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1. Popis 
 

Akumulaļn² n§drģe slouģ² k akumulaci pŚebyteļn®ho tepla od jeho zdroje. Zdrojem mohou bĨt kotel na tuh§ 

paliva, tepeln® ļerpadlo, sol§rn² kolektory, krbov§ vloģka, atd. NŊkter® typy n§drģ² dovoluj² kombinovat zapojen² i 

v²ce zdrojŢ. 

N§drģe typu NAD slouģ² pouze k ukl§d§n² tepla v topn®m syst®mu. ZaŚazen² akumulaļn² n§drģe do topn®ho 

syst®mu s kotlem na tuh§ paliva umoģŔuje optim§ln² chod kotle na pŚ²zniv® teplotŊ pŚi provozu kotle. PŚ²nos je hlavnŊ 

v obdob² optim§ln²ho chodu (tj. s maxim§ln² ¼ļinnost²), kdy se pŚebyteļn® neodebran® teplo akumuluje v n§drģi. 

N§drģe i pŚ²padn® trubkov® vĨmŊn²ky jsou vyr§bŊny z oceli, bez ¼pravy vnitŚn²ho povrchu, vnŊjġ² povrch n§drģe 

je opatŚen ochrannĨm n§tŊrem. N§drģe jsou vybaveny sn²matelnou 100 mm silnou izolac² - polyuretanovou pŊnou 

(molitanem) s koģenkou a zipem. N§drģe se vyr§bŊj² v objemech 500, 750 litrŢ a 1000 litrŢ. Jednotliv® verze jsou d§le 

vybaveny jedn²m nebo dvŊma trubkovĨmi vĨmŊn²ky, kaģdĨ o ploġe 1,5 m
2
 a revizn²m otvorem o svŊtlosti 182 mm 

s moģnost² instalovat do nŊho vestavnou elektrickou topnou jednotku TPK. 

N§drģe nejsou urļeny pro ukl§d§n² TUV ï tepl® uģitkov® vody.  
 

 

2. Z§kladn² rozmŊry 
 

 

 

 

 

3. Popis jednotlivĨch verz² 

 

     NAD v1 
Akumulaļn² n§drģ s moģnost² rozm²stŊn² jedn® aģ tŚ² pŚ²rub. PŚ²ruba s rozteļ² ġroubŢ 210 mm se mŢģe pouģ²t  

pro mont§ģ vestavn® elektrick® topn® jednotky pŚ²rubov® TPK. Ve standardn²m proveden² je pŚ²ruba zaslepena. 

Dod§v§no s izolac² o s²le 100 mm. 
 

NAD v2 
Akumulaļn² n§drģ s moģnost² rozm²stŊn² n§trubkŢ G6/4ñ. N§trubek G6/4ñ lze pouģ²t pro mont§ģ elektrick® topn® 

jednotky TJ G 6/4ñ. Dod§v§no s izolac² o s²le 100 mm. 
 

NAD v3 
Akumulaļn² n§drģ s pŚ²rubou s rozteļ² ġroubŢ 210 mm a n§trubky nebo pouze s n§trubky. PŚ²ruba s rozteļ² ġroubŢ 210 

mm se mŢģe pouģ²t pro mont§ģ vestavn® elektrick® topn® jednotky pŚ²rubov® TPK. Ve standardn²m proveden² je 

pŚ²ruba zaslepena. Dod§v§no s izolac² o s²le 100 mm. 
 

NAD v4 
Akumulaļn² n§drģ s pŚ²rubou s rozteļ² ġroubŢ 210 mm pro mont§ģ vestavn® elektrick® topn® jednotky pŚ²rubov® TPK 

a jedn²m vĨmŊn²kem o ploġe 1,5 m
2 
pro pŚipojen² dalġ²ho topn®ho syst®mu (napŚ. SOLAR). Ve standardn²m proveden² 

je pŚ²ruba zaslepena. Dod§v§no s izolac² o s²le 100 mm. 
 

NAD v5 
Akumulaļn² n§drģ s pŚ²rubou s rozteļ² ġroubŢ 210 mm pro mont§ģ vestavn® elektrick® topn® jednotky pŚ²rubov® TPK 

a dvŊma vĨmŊn²ky, kaģdĨ o ploġe 1,5 m
2 
pro pŚipojen² dalġ²ho topn®ho syst®mu (napŚ. SOLAR). Ve standardn²m 

proveden² je pŚ²ruba zaslepena. Dod§v§no s izolac² o s²le 100 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objem ( l ) PrŢmŊr ( mm )VĨġka ( mm )

500 600 1990

750 750 2020

1000 850 2053



4. Zobrazen² verz² NAD 

 

 

 
  

 

 

 

 


