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PŚed instalac² ohŚ²vaļe si pozornŊ pŚeļtŊte tento n§vod! 
 
V§ģenĨ z§kazn²ku, 

Druģstevn² z§vody Draģice-stroj²rna s.r.o. V§m dŊkuj² za rozhodnut² pouģ²vat vĨrobek naġ² znaļky. 

 

VĨrobce si vyhrazuje pr§vo na technickou zmŊnu vĨrobku. 

VĨrobek je urļen pro trvalĨ styk s pitnou vodou. 
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Druh prostŚed²: 

              VĨrobek doporuļujeme pouģ²vat ve vnitŚn²m prostŚed² s teplotou vzduchu +2ÁC aģ 45ÁC a relativn² 

vlhkost² max. 80%. 

 

1. POPIS  FUNKCE 
 

OhŚ²vaļ je urļen k tzv. akumulaļn²mu ohŚevu uģitkov® vody elektrickou energi², nebo tepelnou energi² pŚes 

vĨmŊn²k (jen u kombinovan®ho proveden²). 

Vodu ohŚ²v§ elektrick® tŊleso (nebo vĨmŊn²k tepla) ve smaltovan®m tepelnŊ izolovan®m z§sobn²ku v dobŊ 

stanoven® dodavatelem elektrick® energie. TŊleso je v dobŊ ohŚevu ovl§d§no termostatem, na kter®m lze plynule 

nastavit poģadovanou teplotu (v rozsahu 5 aģ 74ÁC). Po dosaģen² zvolen® teploty se ohŚev automaticky pŚeruġ².    

Ke spotŚebŊ se pak pouģ²v§ voda nashrom§ģdŊn§ v z§sobn²ku. V n§dobŊ je neust§le tlak vody z vodovodn²ho 

Ś§du. PŚi otevŚen®m ventilu tepl® vody m²s²c² baterie vyt®k§ voda z ohŚ²vaļe vytlaļovan§ tlakem studen® vody 

z vodovodn²ho Ś§du. Tepl§ voda odt®k§ horn² ļ§st² a pŚit®kaj²c² voda zŢst§v§ ve spodn² ļ§sti ohŚ²vaļe. TlakovĨ 

princip umoģŔuje odbŊr tepl® vody v libovoln®m m²stŊ od ohŚ²vaļe   (obr.1). 

 

2. SDŉLENĉ  PRO  SPOTřEBITELE 
 

 SpotŚeba tepl® vody 
 

SpotŚeba tepl® vody v dom§cnosti je z§visl§ na poļtu osob, mnoģstv² sanit§rn²ho vybaven², d®lce, prŢmŊru a izolaci 

trubkovĨch rozvodŢ v bytŊ ļi domŊ a na individu§ln²ch zvyc²ch uģivatelŢ. 
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NejlevnŊjġ² zpŢsob ohŚevu vody je v ļase sn²ģen® sazby elektrick® energie. ZjistŊte v jakĨch ļasovĨch intervalech 

V§m  dodavatel el. energie poskytuje sn²ģenou sazbu a podle toho zvolte pŚ²sluġnĨ objem a pŚ²kon ohŚ²vaļe tak, 

aby z§soba tepl® vody pokryla spotŚebu Vaġ² dom§cnosti. 

Đspory energie 

 

   Z§sobn²k tepl® uģitkov® vody je izolov§n kvalitn² polyuretanovou pŊnou bez freonŢ. 

Nastavte teplotu na termostatu ohŚ²vaļe pouze na vĨġi, kterou nutnŊ potŚebujete k provozu dom§cnosti. Sn²ģ²te tak 

spotŚebu elektrick® energie, mnoģstv² v§pennĨch usazenin na stŊn§ch n§doby a na j²mce elektrick®ho tŊlesa. 

 

 Pohotovostn² spotŚeba elektrick® energie 

 

I v pŚ²padŊ, ģe se ze z§sobn²ku neodeb²r§ ohŚ§t§ voda, doch§z² k urļit®mu mal®mu ¼niku tepla. Tato ztr§ta se mŊŚ² 

po dobu 24h pŚi teplotŊ 65ÁC v ohŚ²vaļi a 20ÁC v jeho okol². VĨsledn§ hodnota se ud§v§ v kWh/24h a znamen§ 

potŚebn® mnoģstv² energie pro udrģen² nastaven® teploty. 
 

Informaļn² list dle vyhl. 442/2004 Sb. a pŚ²lohy ļ. 7 

 
 

3. TECHNICKħ POPIS  
 

             N§doba ohŚ²vaļe je vyrobena z ocelov®ho plechu a zkouġena pŚetlakem 0,9 MPa. VnitŚek n§doby je 

posmaltov§n. Ke spodn²mu dnu n§doby je pŚivaŚena pŚ²ruba, ke kter® je pŚiġroubov§no v²ko pŚ²ruby. Mezi v²ko 

pŚ²ruby a pŚ²rubu je vloģen tŊsn²c² krouģek.  

  Ve v²ku pŚ²ruby jsou j²mky pro um²stŊn² topn®ho tŊlesa a ļidel regulaļn²ho a bezpeļnostn²ho termostatu. 

Na matici M8 je namontov§na anodov§ tyļ. Z§sobn²k vody je izolov§n tvrdou polyuretanovou pŊnou. 

Elektroinstalace je um²stŊna pod plastovĨm odn²matelnĨm krytem. Teplotu vody je moģn® nastavit termostatem.  

  U kombinovanĨch ohŚ²vaļŢ je v tlakov® n§dobŊ pŚivaŚen vĨmŊn²k tepla. Tento vĨmŊn²k je urļen pouze 

pro topnĨ okruh. 
 

4.       PRACOVNĉ  ĻINNOST 
 

a) ohŚev uģitkov® vody elektrickou energi² 
          Po zapojen² ohŚ²vaļe na elektrickou s²Š, topn® tŊleso ohŚ²v§ vodu. Vyp²n§n² a zap²n§n² tŊlesa je regulov§no 
termostatem. Po dosaģen² nastaven® teploty rozepne termostat el.obvod a t²m pŚeruġ² ohŚev vody. Kontrolka 

signalizuje tŊleso v provozu (sv²t²), tŊleso mimo provoz (kontrolka zhasne). PŚi dlouhodobŊjġ²m provozu bez 

vyuģit² ohŚ§t®ho objemu je potŚeba nastavit termostat do polohy 5ÁC aģ 8ÁC (na knofl²ku termostatu nastavit  

na znaļku ĂsnŊhov§ vloļkañ) proti zamrznut² nebo vypnout pŚ²vod el.proudu do ohŚ²vaļe.            

            U kombinovanĨch ohŚ²vaļŢ je nutn® pŚi ohŚevu el.energi² zavŚ²t uzav²rac² ventil na vstupu do vĨmŊn²ku, 

ļ²mģ se zamez² ohŚ²v§n² vody v teplovodn² otopn® soustavŊ. 

 

b)   ohŚev uģitkov® vody tepelnou energi² pŚes vĨmŊn²k  
               Uzav²rac² ventily u vĨmŊn²ku mus² bĨt otevŚeny a t²m je zajiġtŊn prŢtok otopn® vody z teplovodn² otopn® 

soustavy. Doporuļuje se zaŚadit spoleļnŊ s uzav²rac²m ventilem na pŚ²vodu do vĨmŊn²ku odvzduġŔovac² ventil, 

kterĨm dle potŚeby, obzvl§ġtŊ pŚi zah§jen² topn® sez·ny  provedete odvzduġnŊn² vĨmŊn²ku (obr.2). Doba ohŚevu 

OKC   80 C 8,9 75 2,5 4,8 0,71

OKC 100; OKC 100 /1m2 C 8,8 95 3 6 0,88

OKC 125; OKC 125 /1m2 C 8,7 120 3,8 8 1,09

OKC 160; OKC 160 /1m2 C 8,7 147 5 9,6 1,33

OKC 180; OKC 180 /1m2 C 7,7 175 5 10,6 1,39

OKC 200; OKC 200 /1m2 B 7 195 5,5 12 1,4

OKCE   50 C 9 51 1,5 2,3 0,45

OKCE   80 C 8,9 80 2,5 4,8 0,71

OKCE 100 C 8,8 100 3 6 0,88

OKCE 125 C 8,7 125 3,8 8 1,09

OKCE 160 C 8,7 152 5 9,5 1,33

OKCE 180 C 7,7 180 5 10,6 1,39

OKCE 200 B 7 200 5,5 12 1,4

doba ohŚevu 

n§plnŊ (hod)

spotŚeba elektŚiny na 

ohŚev objemu z15
o
C na 

65
o
C v kWh

Typy  ohŚ²vaļŢ tŚ²da 
energetick® 

¼ļinnosti 

tepeln® 

ztr§ty   

Wh/24h/ l

jmenovitĨ 

objem (l)

tepeln® 

ztr§ty  

kWh/24h
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vĨmŊn²kem je z§visl§ na teplotŊ a prŢtoku vody v teplovodn² otopn® soustavŊ.  KombinovanĨ ohŚ²vaļ se vyr§b² 

v univerz§ln²m proveden² ï podle potŚeby napojen² uzav²rac²ch ventilŢ k otopn® vloģce zprava nebo zleva (obr.2). 

 

5. OBSLUHA 
 

Obsluģn§ zaŚ²zen² ohŚ²vaļŢ o objemech 50 aģ 200L jsou um²stnŊna pod prŢhlednĨm krytem ovl§dac²ho panelu.    
 

           knofl²k termostatu     kontrolka sepnut² el.obvodu        vĨklopnĨ prŢhlednĨ kryt 
 

 
 

 

 
Nastaven² teploty 

 

Teplota vody se nastavuje otoļen²m knofl²ku termostatu. PoģadovanĨ symbol se nastav² proti pevn®mu bodu  

na ovl§dac²m panelu. 

                                                                
 

UpozornŊn²: nastaven² knofl²ku termostatu na levĨ doraz neznamen§ trval® vypnut² topn®ho tŊlesa. 

PŚi provozu ohŚ²vaļe bez blokov§n² denn² sazby nedoporuļujeme nastavovat teplotu nad 60ÁC. 

Zvolte maxim§lnŊ symbol Ă60ñ. 

 

Omezen² rozsahu regulace; zablokov§n² nastaven².   

 

Z rŢznĨch bezpeļnostn²ch dŢvodŢ (nechtŊn® opaŚen², zabr§nŊn² manipulace dŊtmi nebo nepovolanou osobou) lze 

omezit rozsah regulace nebo zablokovat nastaven² na termostatu. 

Omezen² regulace - tahem sejmŊte knofl²k termostatu (napoprv® pŢjde znaļnŊ ztŊģka), na rubu  

                                 knofl²ku najdete dva v§lcov® kol²ļky f2,15mm 

                               - jeden kol²ļek vyjmŊte a zasuŔte do odpov²daj²c²ho otvoru zvolen® maxim§ln² teploty. 

  - knofl²k nasaŅte zpŊt (aģ na doraz) 

    
 

 

Zablokov§n² nastaven² - nastavte zvolenou teplotu 

tahem sejmŊte knofl²k termostatu, aniģ zmŊn²te nastaven², na rubu knofl²ku najdete dva 

kol²ļky 

oba vyjmŊte a nasaŅte do otvorŢ odpov²daj²c²ch zvolen® teplotŊ tak, aby mezera mezi kol²ky 

byla bez otvoru a polohou byla naproti nastaven® teplotŊ. 

 

spodn² hranice tep. rozsahu 

(kolem 5ÁC) 

 

pevnĨ bod na ovl§dac²m 

panelu 

 

teplota Ăproti zamrznut²ñ 

(kolem 8ÁC) 

horn² hranice tep. rozsahu 

(kolem 74ÁC) 

 

 

 

 

Ăoptim§ln²ñ teplota  

(kolem 60ÁC) 

 

 Omezen² regulace Zablokov§n² nastaven² 
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spouġtŊc² tlak 

pojistn®ho ventilu 

(MPa)

pŚ²pustnĨ provozn² 

pŚetlak ohŚ²vaļe 

vody (MPa)

max. tlak v potrub² 

studen® vody 

(MPa)

0,6 0,6 do 0,48

0,7 0,7 do 0,56

1 1 do 0,8

6.        MONTĆĢ NA STŉNU  
 

  PŚed mont§ģ² je tŚeba zkontrolovat nosnost stŊny a podle druhu zdiva zvolit vhodnĨ kotevn² materi§l, 

pŚ²padnŊ stŊnu vyztuģit. OhŚ²vaļ vody montujte pouze ve svisl® poloze tak, aby spodn² hrana ohŚ²vaļe byla um²stŊna 

nejm®nŊ 600mm nad podlahou (obr. 4, 5). U kombinovanĨch ohŚ²vaļŢ pŚed zavŊġen²m na stŊnu je nutno pŚipojit  

na vstup a vĨstup topn® vody kolena, a jejich natoļen²m urļit mont§ģ zprava nebo zleva (obr. 2).  

  Vzhledem k rŢznĨm druhŢm nosn®ho zdiva a ġirok®mu sortimentu speci§ln²ho kotevn²ho materi§lu, 

dostupn®ho na trhu, nevybavujeme ohŚ²vaļe t²mto materi§lem. Syst®m ukotven² je nutn® volit individu§lnŊ, podle 

podm²nek. Doporuļujeme mont§ģ na stŊnu a ukotven² svŊŚit odborn® firmŊ nebo ukotven² projednat 

s odborn²kem. 
 

7.         VODOVODNĉ  INSTALACE 
 

         PŚipojen² ohŚ²vaļŢ na vodovodn²  instalace je zn§zornŊno na obr.1,2. Pro pŚ²padn® odpojen² ohŚ²vaļe je 

nutn® na vstupy a vĨstupy uģitkov® vody namontovat ġrouben² Js 3/4ñ. PojistnĨ ventil se montuje na pŚ²vod studen® 

vody oznaļenĨ modrĨm krouģkem.  

OhŚ²vaļe mus² bĨt opatŚeny vypouġtŊc²m ventilem. 

KaģdĨ tlakovĨ ohŚ²vaļ tepl® uģitkov® vody mus² bĨt vybaven membr§novĨm pruģinou zat²ģenĨm pojistnĨm 

ventilem. PojistnĨ ventil mus² bĨt dobŚe pŚ²stupnĨ, co nejbl²ģe ohŚ²vaļe. PŚ²vodn² potrub² mus² m²t min.stejnou 

svŊtlost jako pojistnĨ ventil. PojistnĨ ventil se um²sŠuje tak vysoko, aby byl zajiġtŊn odvod pŚekap§vaj²c² vody 

samosp§dem. Doporuļujeme namontovat pojistnĨ ventil na odboļnou vŊtev. SnadnŊjġ² vĨmŊna bez nutnosti 

vypouġtŊt vodu z ohŚ²vaļe. Pro mont§ģ se pouģ²vaj² pojistn® ventily s pevnŊ nastavenĨm tlakem od vĨrobce. 

SpouġtŊc² tlak pojistn®ho ventilu mus² bĨt shodnĨ s max. povolenĨm tlakem ohŚ²vaļe a pŚi nejmenġ²m o 20% tlaku 

vŊtġ² neģ je max. tlak ve vodovodn²m Ś§du. V pŚ²padŊ, ģe tlak ve vodovodn²m Ś§du pŚesahuje tuto hodnotu, je nutn® 

do syst®mu vŚadit redukļn² ventil. Mezi ohŚ²vaļem a pojistnĨm ventilem nesm² bĨt zaŚazena ģ§dn§ uzav²rac² 

armatura. PŚi mont§ģi postupujte dle n§vodu vĨrobce pojistn®ho zaŚ²zen². PŚed kaģdĨm uveden²m pojistn®ho 

ventilu do provozu je nutn® vykonat jeho kontrolu. Kontrola se prov§d² ruļn²m odd§len²m membr§ny od sedla, 

pootoļen²m knofl²ku odtrhovac²ho zaŚ²zen² vģdy doprava. Po pootoļen² mus² knofl²k zapadnout zpŊt do z§Śezu. 

Spr§vn§ funkce odtrhovac²ho zaŚ²zen² se projev² odteļen²m vody pŚes odpadovou trubku pojistn®ho ventilu. 

V bŊģn®m provozu je nutn® vykonat tuto kontrolu nejm®nŊ jednou za mŊs²c a po kaģd®m odstaven² ohŚ²vaļe 

z provozu delġ²m neģ 5 dn². Z pojistn®ho ventilu mŢģe odtokovou trubkou odkap§vat voda, trubka mus² bĨt volnŊ 

otevŚena do atmosf®ry, um²stŊna souvisle dolŢ a mus² bĨt v prostŚed² bez vĨskytu teplot pod bodem mrazu.  

PŚi vypouġtŊn² ohŚ²vaļe pouģijte doporuļenĨ 

vypouġtŊc² ventil. Nejprve je nutn® uzavŚ²t pŚ²stup 

vody do ohŚ²vaļe. PotŚebn® tlaky zjist²te 

v n§sleduj²c² tabulce. 

Pro spr§vnĨ chod pojistn®ho ventilu mus² bĨt 

vestavŊn na pŚ²vodn² potrub² zpŊtnĨ ventil, kterĨ 

br§n² samovoln®mu vypr§zdnŊn² ohŚ²vaļe a 

pronik§n² tepl® vody zpŊt do vodovodn²ho Ś§du. 

PŚi mont§ģi zabezpeļovac²ho zaŚ²zen² postupujte dle ĻSN 06 0830. 

 

 

8. NAPOJENĉ  KOMBINOVAN£HO  OHřĉVAĻE  NA  TEPLOVODNĉ  OTOPNOU 

SOUSTAVU  (obr. 1, 2) 
 

Na vstup a vĨstup otopn® vody je vhodn® zaŚadit uzav²rac² ventily (pro pŚ²pad demont§ģe ohŚ²vaļe). 

Ventily maj² bĨt co nejbl²ģe k ohŚ²vaļi, aby se vylouļily vŊtġ² tepeln® ztr§ty. 

 

9.  ELEKTRICKĆ  INSTALACE 
Sch®ma el.zapojen² je pŚiloģeno k ohŚ²vaļi na krytu elektroinstalace (viz. t®ģ obr. 6). 

PŚipojen², opravy a kontroly el.instalace mŢģe prov§dŊt jen podnik opr§vnŊnĨ k t®to ļinnosti. 

Odborn® zapojen² mus² bĨt potvrzeno na z§ruļn²m listŊ. 

OhŚ²vaļ se pŚipojuje k elektrick® s²ti 230 V/50 Hz pevnĨm pohyblivĨm vodiļem ve kter®m je osazen vyp²naļ 

odpojuj²c² vġechny p·ly s²tŊ a jistiļ (chr§niļ). 

PŚi instalaci v koupeln§ch, pr§deln§ch, umĨv§rn§ch a sprch§ch je nutn® postupovat podle ĻSN 33 2000-7-701. 

StupeŔ kryt² elektrickĨch ļ§st² ohŚ²vaļe je IP 45. 

Dodrģujte ochranu proti ¼razu elektrickĨm proudem podle ĻSN 33 2000 - 4- 41. 
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10.    UVEDENĉ  OHřĉVAĻE  DO  PROVOZU 
  
Po pŚipojen² ohŚ²vaļe k vodovodn²mu Ś§du, teplovodn² otopn® soustavŊ, el.s²ti a po pŚezkouġen² pojistn®ho ventilu 

(podle n§vodu pŚiloģen®ho k ventilu), se mŢģe uv®st ohŚ²vaļ do provozu. 
 

P o s t u p : 

a) zkontrolovat vodovodn², elektrickou instalaci, u kombinovanĨch ohŚ²vaļŢ instalaci k teplovodn² otopn® 

soustavŊ. Zkontrolovat spr§vn® um²stŊn² ļidel provozn²ho a pojistn®ho termostatu. Ļidla mus² bĨt 

v j²mce zasunuta na doraz, v poŚad² nejprve provozn², pot® bezpeļnostn² termostat. 

b) otevŚ²t ventil tepl® vody m²s²c² baterie 

c) otevŚ²t ventil pŚ²vodn²ho potrub² studen® vody k ohŚ²vaļi 

d) jakmile zaļne voda ventilem pro teplou vodu vyt®kat, je plnŊn² ohŚ²vaļe ukonļeno a ventil se uzavŚe 

e) jestliģe se projev² netŊsnost (v²ka pŚ²ruby), doporuļujeme dotaģen² ġroubŢ v²ka pŚ²ruby 

f) pŚiġroubovat kryt el.instalace 

g) pŚi provozov§n² ohŚevu uģitkov® vody el.energi², zapnout el.proud  (u kombinovanĨch ohŚ²vaļŢ mus² bĨt 
uzavŚen ventil na vstupu otopn® vody do otopn® vloģky) 

h) pŚi provozov§n² ohŚevu uģitkov® vody tepelnou energi² z teplovodn² otopn® soustavy vypnout el.proud a 

otevŚ²t ventily na vstupu a vĨstupu otopn® vody, pŚ²padnŊ odvzduġnit vĨmŊn²k 

i) pŚi zah§jen² provozu ohŚ²vaļ propl§chnout, aģ do vymizen² z§kalu. 

j) vyplnit Ś§dnŊ z§ruļn² list 
 

11.      ĻIĠTŉNĉ OHřĉVAĻE A VħMŉNA ANODOV£ TYĻE 
 

OpakovanĨm ohŚevem vody se na stŊn§ch n§doby a hlavnŊ na v²ku pŚ²ruby usazuje vodn² k§men. 

Usazov§n² je z§visl® na tvrdosti ohŚ²van® vody, na jej² teplotŊ a na mnoģstv² vypotŚebovan® tepl® vody. 

Doporuļujeme po dvoulet®m provozu kontrolu a pŚ²padn® vyļiġtŊn² n§doby od vodn²ho kamene, kontrolu a 

pŚ²padnou vĨmŊnu anodov® tyļe. Ģivotnost anody je teoreticky vypoļtena na dva roky provozu, mŊn² se vġak 

s tvrdost² a chemickĨm sloģen²m vody v m²stŊ uģ²v§n². Na z§kladŊ t®to prohl²dky je moģn® stanovit term²n dalġ² 

vĨmŊny anodov® tyļe. VyļiġtŊn² a vĨmŊnu anody svŊŚte firmŊ, kter§ prov§d² servisn² sluģbu. PŚi vypouġtŊn² vody 

z ohŚ²vaļe mus² bĨt otevŚenĨ ventil m²s²c² baterie pro teplou vodu, aby v n§dobŊ ohŚ²vaļe nevznikl podtlak, kterĨ 

zamez² vyt®k§n² vody. 
 

12.     DšLEĢITĆ  UPOZORNŉNĉ 
 

- Bez potvrzen² odborn® firmy o proveden² elektrick® instalace je z§ruļn² list neplatnĨ. 

- PravidelnŊ kontrolovat Mg anodu a prov§dŊt jej² vĨmŊnu. 

- Na pŚipojen² ohŚ²vaļe si mus²te vyģ§dat souhlas m²stn²ho dodavatele elektrick® energie. 

- Mezi ohŚ²vaļem a pojistnĨm ventilem nesm² bĨt zaŚazena ģ§dn§ uzav²rac² armatura. 

- PŚi pŚetlaku ve vodovodn²m Ś§du vyġġ²m jak 0,48 MPa se mus² zaŚadit pŚed pojistnĨ ventil i ventil redukļn². 

- Vġechny vĨstupy tepl® vody mus² bĨt vybaveny m²s²c² bateri². 

- PŚed prvn²m napouġtŊn²m vody do ohŚ²vaļe zkontrolujte dot§hnut² matic pŚ²rubov®ho spoje n§doby. 

- Jak§koliv manipulace s termostatem kromŊ pŚestaven² teploty ovl§dac²m knofl²kem nen² dovolena. 

- Veġkerou manipulaci s el. instalac², seŚ²zen² a vĨmŊnu regulaļn²ch prvkŢ prov§d² pouze servisn² podnik. 

- Je nepŚ²pustn® vyŚazovat tepelnou pojistku z provozu! Tepeln§ pojistka pŚeruġ² pŚi poruġe termostatu 

pŚ²vod el. proudu k topn®mu tŊlesu, stoupne-li teplota vody v ohŚ²vaļi nad 90ÁC. 

- VĨjimeļnŊ mŢģe tepeln§ pojistka vypnout i pŚi pŚehŚ§t² vody pŚetopen²m kotle teplovodn² otopn® soustavy  

(u kombinovan®ho ohŚ²vaļe). 

- Doporuļujeme provozovat ohŚ²vaļ na jeden druh energie. 

 

Likvidace obalov®ho materi§lu a nefunkļn²ho vĨrobku 
Za obal ve kter®m byl vĨrobek dod§n, byl uhrazen servisn² poplatek za zajiġtŊn² 

zpŊtn®ho odbŊru a vyuģit² obalov®ho materi§lu. 

Servisn² poplatek byl uhrazen dle z§kona ļ. 477/2001 Sb. ve znŊn² pozdŊjġ²ch 

pŚedpisŢ u firmy EKO-KOM a.s. Klientsk® ļ²slo firmy je F06020274. Obaly 

z ohŚ²vaļe vody odloģte na m²sto urļen® obc² k ukl§d§n² odpadu. VyŚazenĨ a 

nepouģitelnĨ vĨrobek po ukonļen² provozu demontujte a dopravte 

do stŚediska recyklace odpadŢ (sbŊrnĨ dvŢr) nebo kontaktujte vĨrobce.  
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 13.  POĢĆRNĉ  PřEDPISY  PRO  INSTALACI  A  UĢĉVĆNĉ  OHřĉVAĻE  
  
  UpozorŔujeme, ģe se ohŚ²vaļ nesm² zap²nat na elektrickou s²Š, jestliģe se v jeho bl²zkosti 

pracuje s hoŚlavĨmi kapalinami (benz²n, ļistiļ skvrn), plyny apod. 
 

 

14.  INSTALAĻNĉ PřEDPISY 
 

PŚedpisy a smŊrnice, kter® je nutn® dodrģet pŚi mont§ģi ohŚ²vaļe 

a) k otopn® soustavŊ 

ĻSN 06 0310  - Tepeln® soustavy v budov§ch ï Projektov§n² a mont§ģ 

ĻSN 06 0830  - Tepeln® soustavy v budov§ch ï Zabezpeļovac² zaŚ²zen²   

b) k elektrick® s²ti 

ĻSN 33 2180 ï PŚipojov§n² elektrickĨch pŚ²strojŢ a spotŚebiļŢ 

ĻSN 33 2000-4-41 -  Elektrick® instalace n²zk®ho napŊt²: Ochrann§ opatŚen² pro zajiġtŊn² bezpeļnosti  

                                  ï Ochrana pŚed ¼razem elektrickĨm proudem 

ĻSN 33 2000-7-701 ï Elektrick® instalace n²zk®ho napŊt²: ZaŚ²zen² jedno¼ļelov§ a ve zvl§ġtn²ch objektech  

                                  ï Prostory s vanou nebo sprchou 

c) k soustavŊ pro ohŚev TUV 

ĻSN 06 0320 ï Tepeln® soustavy v budov§ch ï PŚ²prava tepl® vody ï Navrhov§n² a projektov§n² 

ĻSN 06 0830 ï Tepeln® soustavy v budov§ch - Zabezpeļovac² zaŚ²zen² 

ĻSN 73 6660 ï VnitŚn² vodovody 

ĻSN 07 7401 ï Voda a p§ra pro tepeln® energetick® zaŚ²zen² s pracovn²m tlakem p§ry do 8 MPa 

             ĻSN 06 1010 ï Z§sobn²kov® ohŚ²vaļe vody s vodn²m a parn²m ohŚevem a kombinovan® s elektrickĨm  

                                   ohŚevem. Technick® poģadavky. Zkouġen². 

ĻSN 75 5455 ï VĨpoļet vnitŚn²ch vodovodŢ 

ĻSN EN 12897 ï Z§sobov§n² vodou - NepŚ²mo ohŚ²van® uzavŚen® z§sobn²kov® ohŚ²vaļe vody 

  

Elektrick§ i vodovodn² instalace mus² respektovat a splŔovat poģadavky a pŚedpisy v zemi pouģit². 

 

15. NEJĻASTŉJĠĉ  PORUCHY  FUNKCE  A  JEJICH  PřĉĻINY 
 

Voda je studen§ 

kontrolka sv²t² 
nastavena n²zk§ teplota na termostatu 

porucha topn®ho tŊlesa 

kontrolka nesv²t² 
nen² pŚ²vodn² napŊt²; porucha termostatu;  

vypnutĨ bezpeļnostn² termostat pravdŊpodobnŊ 

zapŚ²ļinŊnĨ vadnĨm provozn²m termostatem 

Voda je m§lo tepl§ kontrolka sv²t² porucha jedn® spir§ly v tŊlese  (sloģeno ze 2) 

Teplota vody neodpov²d§ 

nastaven® hodnotŊ 
 vadnĨ termostat 

Z pojistn®ho ventilu neust§le 

odkap§v§ voda 
kontrolka nesv²t² vysokĨ vstupn² tlak vadnĨ pojistnĨ ventil    

 

Nepokouġejte se z§vadu sami odstranit. ObraŠte se buŅ na odbornou, nebo servisn² sluģbu. Odborn²kovi postaļ²  

ļasto jen m§lo k odstranŊn² z§vady. PŚi sjedn§v§n² opravy sdŊlte typov® oznaļen² a vĨrobn² ļ²slo, kter® najdete na 

vĨkonov®m ġt²tku Vaġeho ohŚ²vaļe vody. 

 

 

16.           PřĉSLUĠENSTVĉ K  VħROBKU 
 

K vĨrobku patŚ² pojistnĨ ventil, 2-4 upevŔovac² ġrouby M 12x30, 2-4 podloģky f 13  

(u proveden² OKCE jsou namontov§ny v z§vŊsech na ohŚ²vaļi), indik§tor teploty. Tyto souļ§stky jsou 

zabaleny a um²stŊny v horn² ļ§sti obalu ohŚ²vaļe. 
 

Ve vlastn²m z§jmu si kompletnost zkontrolujte. 
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Typ OKC 80 OKC 100 OKC 125 OKC 160 OKC 180 OKC 200

OKC 100/1m
2

OKC 125/1m
2

OKC 160/1m
2

OKC 180/1m
2

OKC 200/1m
2

OKCE 50 OKCE 80 OKCE 100 OKCE 125 OKCE 160 OKCE 180 OKCE 200 

Objem K / E l 51 75 / 80 95 / 100 120 / 125 147 / 152 175 / 180 195 /200

Max.provozn² pŚetlak v n§dobŊMPa

Max.provozn² pŚetlak ve vĨmŊn²ku*MPa -

Elektrick® pŚipojen² V

PŚ²kon W

El.kryt²

Max.teplota TUV ÁC

Doporuļen§ teplota TUVÁC

VĨġka ohŚ²vaļe mm 561 736 881 1046 1235 1187 1287

PrŢmŊr ohŚ²vaļe mm 524 524 524 524 524 584 584

Max.hmotnost ohŚ²vaļe bez vodykg 30 42/36 52/58/42 58/64/48 66/72/58 76/82/72 81/88/76

Doba ohŚevu el.en. z 10ÁC na 60ÁC hod 1,5 2,5 3 3,8 5 5 5,5

Tepeln® ztr§ty/tŚ²da en. ¼ļinnostikWh/24h 0,45/C 0,71/C 0,88/C 1,09/C 1,33/C 1,39/C 1,4/B

Typ OKC 80 OKC 100 OKC 125 OKC 160 OKC 180 OKC 200

TeplosmŊnn§ plocha vĨmŊn²kum
2

- 0,41 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68

JmenovitĨ tepelnĨ vĨkon pŚi teplotŊ topn® 

vody 80ÁC a prŢtoku 720 l/hW - 9000 17000 17000 17000 17000 17000
Doba ohŚevu vĨmŊn²kem z 10ÁC na 60ÁC pŚi 

prŢtoku 720 l/h min - 32 23 28 35 40 45

JmenovitĨ tepelnĨ vĨkon pŚi teplotŊ topn® 

vody 80ÁC a prŢtoku 310 l/hW - 7000 9000 9000 9000 9000 9000

Doba ohŚevu vĨmŊn²kem z 10ÁC na 60ÁC pŚi 

prŢtoku 310 l/h min - 50 48 55 75 77 86

Typ OKC 100/1m
2

OKC 125/1m
2

OKC 160/1m
2

OKC 180/1m
2

OKC 200/1m
2

TeplosmŊnn§ plocha vĨmŊn²kum
2

- - 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08

JmenovitĨ tepelnĨ vĨkon pŚi teplotŊ topn® 

vody 80ÁC a prŢtoku 720 l/hW - - 24000 24000 24000 24000 24000

Doba ohŚevu vĨmŊn²kem z 10ÁC na 60ÁCmin - - 14 17 23 26 28

*OhŚ²vaļe Śady OKCE nemaj² vĨmŊn²k tepla.

60

0,6

2200

1

0,6

1 PE-N 230V/50Hz

2000

IP 45

80
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Obr. 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2        Obr. 3 
        Mont§ģ z§vŊsŢ a indik§toru  na ohŚ²vaļ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O ï OdvzduġŔovac² ventil 

U ï Uzav²rac² ventil 

P1 ï PojistnĨ ventil se zpŊtnou klapkou 

P2 ï PojistnĨ ventil pro topnĨ okruh 

M ï Manometr 

Z ï Zkuġebn² ventil 

V ï VypouġtŊc² ventil 

 
Zapojen² na pŚ²vodu studen® vody mus² odpov²dat ĻSN 06 0830


