
N§vod k obsluze a instalaci 

 

ZĆSOBNĉKOV£  OHřĉVAĻE  VODY  

NEPřĉMOTOPN£ 
    

 

   
  

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

           

         OKH 100 NTR/HV  OKH  100 NTR  

          OKH 125 NTR/HV  OKH 125 NTR 

                   OKH  160 NTR 

             

 

 
 Druģstevn² z§vody Draģice ï stroj²rna s.r.o. 

 

Draģice 69 

294 71 Ben§tky nad Jizerou 

Tel.: 326 370 911, 326 370 965, fax: 326 370 980 
 

www.dzd.cz 

dzd@dzd.cz 
 

 

 

PŚed instalac² ohŚ²vaļe si pozornŊ pŚeļtŊte tento n§vod! 
 

http://www.dzd.cz/
http://www.dzd.cz/
http://www.dzd.cz/
http://www.dzd.cz/
http://www.dzd.cz/
http://www.dzd.cz/
http://www.dzd.cz/
http://www.dzd.cz/
http://www.dzd.cz/


 2  

 
V§ģenĨ z§kazn²ku, 

Druģstevn² z§vody Draģice-stroj²rna s.r.o. V§m dŊkuj² za rozhodnut² pouģ²vat vĨrobek naġ² znaļky. 

 

T²mto n§vodem V§s sezn§m²me s pouģit²m, um²stŊn²m, konstrukc², ¼drģbou a dalġ²mi informacemi   

o z§sobn²kov®m tlakov®m ohŚ²vaļi vody. Spolehlivost a bezpeļnost vĨrobku je potvrzena zkouġkami vykonanĨmi 

Stroj²renskĨm Zkuġebn²m Đstavem v BrnŊ. 

Douf§me, ģe V§m n§ġ vĨrobek bude slouģit k pln® spokojenosti. 

 
VĨrobce si vyhrazuje pr§vo na technickou zmŊnu vĨrobku. 

VĨrobek je urļen pro trvalĨ styk s pitnou vodou. 
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Druh prostŚed²: 

              VĨrobek doporuļujeme pouģ²vat ve vnitŚn²m prostŚed² s teplotou vzduchu +2ÁC aģ 45ÁC a relativn² vlhkost² 

max. 80%. 

Um²stnŊn²: 

OhŚ²vaļ se um²sŠuje na zem vedle zdroje topn® vody nebo v jeho nejvŊtġ² bl²zkosti. Vġechny pŚipojovac² rozvody 

tepelnŊ zaizolujte. 

 

 

1. POPIS  FUNKCE 
 

NepŚ²motopn® stacion§rn² ohŚ²vaļe Śady NTR a NTR/HV slouģ² k pŚ²pravŊ TUV ve spojen² s jinĨm zdrojem topn® vody, 

nejļastŊji s plynovĨm kotlem. SvĨm jmenovitĨm vĨkonem zaruļuj² dostateļn® mnoģstv² TUV i pro velk® bytov® 

jednotky provozovny, restaurace a podobn§ zaŚ²zen². PŚi zvĨġen®m odbŊru TUV z§sobn²ky dohŚ²vaj² vodu prŢbŊģnŊ a 

pracuj² obdobnŊ jako prŢtokov® ohŚ²vaļe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


