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   PŚed instalac² si pozornŊ pŚeļtŊte tento n§vod!                                                                                                          

                                                        
     V§ģenĨ z§kazn²ku, 

Druģstevn² z§vody Draģice-stroj²rna s.r.o. V§m dŊkuj² za rozhodnut² pouģ²vat vĨrobek naġ² znaļky. 

TŊmito pŚedpisy V§s sezn§m²me s pouģit²m, um²stŊn²m, konstrukc², ¼drģbou a dalġ²mi informacemi   

o z§sobn²kov®m elektrick®m ohŚ²vaļi vody.  

Spolehlivost a bezpeļnost vĨrobku je potvrzena zkouġkami vykonanĨmi Stroj²renskĨm zkuġebn²m 

¼stavem v BrnŊ. 

 

VĨrobce si vyhrazuje pr§vo na technick® zmŊny vĨrobku. 
VĨrobek je urļen pro trvalĨ styk s pitnou vodou.                                           
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1. Uģit² 

 

Topn® pŚ²ruby Śady TPK jsou urļeny jako hlavn² topidla pro elektrick® ohŚ²vaļe vĨrobce DZD 

typu OKCE S nebo jako pomocn§ topidla pro OKC NTR/BP, OKC NTRR/BP a akumulaļn² 

n§drģe topnĨch, sol§rn²ch a jinĨch syst®mŢ. Topnou pŚ²rubu lze vyuģ²t na ohŚev vody i 

v jinĨch zaŚ²zen²ch pŚi dodrģen² pokynŢ pro mont§ģ. 

Svou konstrukc² jsou urļeny pouze pro ohŚev vody do tlaku n§doby 1 MPa o teplotŊ 110ÁC. 
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2. Popis 

 

Topn§ pŚ²ruba je posmaltovanĨ svaŚenec pŚ²ruby s j²mkami topnĨch tŊles. TPK je vybaven§ 

provozn²m a bezpeļnostn²m termostatem s vnŊjġ²m ovl§d§n²m a pŚ²sluġnou elektroinstalac². 

Elektroinstalace je um²stŊna pod plechovĨm krytem. 

 

TPK 168 - 8 

TPK 210 -12 

      3                                              2                4                               1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TPK 210 -12  

      3                                              2                4                               1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PlechovĨ kryt elektroinstalace            3.  TŊsnŊn² 

2. Topn§ pŚ²ruba                                      4.  Keramick® tŊleso 

 

 

3. Funkce 
 

Vestavn§ TPK je po nastaven² teploty ohŚevu v rozsahu od 5ÁC - 74ÁC bezobsluģn§. 

Termostat zapne topn§ tŊlesa a po dosaģen² nastaven® teploty se termostat vypne. Chod tŊlesa 

je signalizov§n rozsv²cen²m kontroln² doutnavky. PŚi poruġe provozn²ho termostatu vypne 

bezpeļnostn² termostat (tepeln§ pojistka) pŚ²vod elektrick®ho proudu pŚi dosaģen² cca 95ÁC. 

Bezpeļnostn² termostat je nevratnĨ, to znamen§, ģe se mus² zapnout po odstranŊn² z§vady.  
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4. VĨhody pouģit²  

 

- Topn§ pŚ²ruba s tŊlesy v ocelovĨch j²mk§ch je odolnŊjġ² ve vod§ch bohatĨch na v§pn²k 

pŚi zvĨġen® tvorbŊ vodn²ho kamene. 

- Um²stŊn² tŊles v ocelovĨch j²mk§ch zvyġuje ģivotnost vlastn² n§doby ohŚ²vaļe. 

ElektrickĨ potenci§l se l®pe udrģuje na odpov²daj²c²ch hodnot§ch. 

- PŚi pŚ²padn® poruġe tŊlesa je moģn® prov®st jeho vĨmŊnu bez vypouġtŊn² vody 

z n§drģe. 

 

 

5. Đspora energie 
 

N²zk® teploty vody v ohŚ²vaļi se ukazuj² jako obzvl§ġtŊ hospod§rn®. Proto m§ bĨt nastavena 

jen takov§ teplota, kter§ je adekv§tn² k zamĨġlen® potŚebŊ tepl® vody. Toto pom§h§ ġetŚit 

elektrickĨ proud a zabraŔuje tvorbŊ v§pennĨch sedimentŢ. 

 

 

6. Obsluha a nastaven² teploty 
 

Teplota vody v ohŚ²vaļi se d§ regulovat dle potŚeby termostatem a to buŅ plynule, nebo ve 3 

naznaļenĨch bodech. T²m je moģnĨ energeticky vĨhodnĨ provoz. Jako pomŢcka k nastaven² 

teploty slouģ² 3 hlavn² vyznaļen® symboly, a sice: 

 

¶ *  ochrana z§sobn²ku pŚed zamrznut²m 

¶ cca 60
0
C, tepl§ voda - v r§mci zabr§nŊn² opaŚen² horkou vodou se doporuļuje 

pr§vŊ tento stupeŔ nastaven², neboŠ toto je hospod§rnĨ provoz s nejmenġ²mi 

energetickĨmi ztr§tami a minim§ln² tvorbou vodn²ho kamene  

¶ maximum, cca 74
0
C, hork§ voda 

 

Pozor:              Je-li knofl²k termostatu v krajn² lev® poloze, nen² toto nulov§ poloha ļi vypnut² topen². 

                           PŚi provozu na denn² sazbu nem§ bĨt termostat nastaven na teplotu vyġġ² neģ  60
0
C. 

 

 

 

7. PŚedpoklady provozu 
 

PŚipojen² pŚ²rubov® topn® jednotky mus² respektovat uveden® ¼daje na ġt²tku (provozn² tlak, 

nahŚ²vac² ļas, elektrick® napŊt²). PŚipojen² k elektrick® ļ§sti mus² bĨt provedeno dle 

sch®matu zobrazen®ho uvnitŚ ochrann®ho krytu pro danĨ typ pŚ²rub. 

Vedle elektrickĨch pŚedpisŢ je nutno dodrģet podm²nky m²stn²ch rozvodnĨch a vod§renskĨch 

z§vodŢ, rovnŊģ i podm²nky mont§ģe a obsluhy. Je-li voda obzvl§ġtŊ tvrd§, doporuļujeme 

instalovat filtry na ¼pravu vody zabraŔuj²c² tvorbŊ vodn²ho kamene. 

Tato topn§ tŊlesa jsou vhodn§ do smaltovanĨch z§sobn²kŢ, ale i n§dob s dvojitĨm pl§ġtŊm ļi 

z§sobn²kŢ pokrytĨch umŊlou hmotou ļi pozinkovanĨch, jsou vhodn® i do ģebrovĨch 

vĨmŊn²kŢ.  Kombinace s chrom-niklovĨmi n§dobami je problematick§ a proto se 

nedoporuļuje. Vġechny tŊlesa jsou vhodn§ pro nahŚ²v§n² pitn® a topn® vody s provozn²m 

tlakem 10 bar. 
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8. Mont§ģn² a bezpeļnostn² pokyny 
 

8.1   Vġeobecn® pokyny 
 

Za provozu mus² bĨt topn® tŊleso a ochrann§ anoda ponoŚeny ve vodŊ. Nesm² bĨt zabr§nŊno 

nutn®mu termick®mu proudŊn² ohŚ²van® vody. Topn§ jednotka je vybavena bezpeļnostn²m 

termostatem, kterĨ zamez² dalġ²mu nahŚ²v§n² vody pŚi max. teplotŊ cca 95
0
C. Je proto nutn® 

zvolit vhodn® pŚipojovac² komponenty (potrub², kombinace bezpeļnostn²ho ventilu), kter® 

v pŚ²padŊ ġpatn® funkce termostatu teploty odol§vaj² max. teplotŊ 110
0
C.  

 

Mont§ģ a instalace sm² bĨt provedeny vĨhradnŊ jen opr§vnŊnĨmi osobami. 

 

Poloha zabudov§n² tŊlesa Śady:TPK 

 

Spr§vn§                                                                         Ġpatn§  

 

 
 

                                                                                   PŚ²ruba pŚ²liġ dlouh§ a vysoko navaŚen§. 

                                                                                           J²mka termostatu pod tŊlesem topen². 

 

 

Lem pŚ²ruby nesm² bĨt delġ² neģ max. 130 mm tak, aby ļidlo teploty a tŊleso dosahovaly 

dostateļnŊ do prostoru n§doby. Spr§vn§ poloha zabudovan®ho tŊlesa zaruļuje rovnomŊrn® 

nahŚ²v§n² obsahu n§doby. PŚed pŚ²rubou je nutno nechat pro mont§ģ voln® m²sto podle d®lky 

tŊlesa. Tvorba vodn²ho kamene sniģuje funkļnost a je proto nutn® u zvl§ġtŊ tvrd® vody uļinit 

tato opatŚen²: napŚ. zvolit spr§vn® nastaven² teploty, mont§ģ zaŚ²zen² sniģuj²c² tvrdost vody, 

pravideln® odstraŔov§n² koteln²ho kamene. 
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8.2 TPK - rozdŊlen²  

 

TPK 168 - 8 / 2,2 kW 

TPK 168 - 8 / 3 kW 

 

 

                                                                                           Pouģit² u: 

 

                                                                                                    OKC 100 NTR / BP 

                                                                                                    OKC 125 NTR / BP 

                                                                                                    OKC 160 NTR / BP 

                                                                                                    OKC 200 NTR / BP 

                                                                                                       OKC 250 NTR / BP 

                                                                                           OKC 200 NTRR / BP 

                                                                                           OKC 250 NTRR / BP 

                                                                                                     

 

                                                                   

 

 

 

TPK 210 - 12 / 2,2 kW 

TPK 210 - 12 / 3 kW 

 

                                                                                            Pouģit² u: 

 

                                                                                            OKCE 160 S / 3-6 kW 

                                                                                            OKCE 200 S / 3-6 kW 

                                                                                            OKCE 250 S / 3-6 kW 

                                                                                            OKCE 300 S / BP 

                                                                                            OKC 300 NTR / BP 

                                                                                            OKC 300 NTRR/ BP 

 

 

 

 

 

 

TPK 210 - 12 / 3-6 kW 

TPK 210 - 12 / 5-9 kW 

TPK 210 - 12 / 8-12 kW  

                                                                                               Pouģit² u: 
 

                                                                                               OKCE 160 S / BP 

                                                                                               OKCE 200 S / BP 

                                                                                               OKCE 250 S / BP 

                                                                                               OKCE 300 S / BP 

                                                                                               OKC 300 NTR / BP 

                                                                                               OKC 300 NTRR / BP 

 

                                                                                                     TPK 210 - 12 / 8-12 kW  

                                                                                                     se pouģ²v§ pouze u 

                                                                                                     OKCE 300 S / BP 

 

 


