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PRED INSTALACI OHRIVACE SI POZORNE PRECTETE TENTO NAVOD!

Vazeny zakazniku,

Druzstevni zavody DraZice - strojirna s.r.o. Vam dékuji za
rozhodnuti pouZivat vyrobek nasi znacky. Témito predpisy Vas
seznamime s pouzitim, konstrukci, udribou a dalSimi
informacemi o elektrickych ohfivacich vody.

Vyrobce si vyhrazuje pravo na technickou zménu vyrobku. Vyrobek je uréen pro trvaly styk s pitnou
vodou.

Vyrobek doporucujeme pouzivat ve vnitfnim prostredi s teplotou vzduchu +2°C az 45°C a relativni vihkosti
max. 80%.

Spolehlivost a bezpecnost vyrobku byla provérena Strojirenskym zkusebnim dstavem v Brné.

Vyznam piktogrami pouzitych v navodu

Dulezité informace pro uZivatele ohfivace.

Doporuceni vyrobce, jehoZ dodrzovani Vam zaruci bezproblémovy provoz a dlouhodobou
Zivotnost vyrobku.

POZOR!

DulezZité upozornéni, které musi byt dodrzeno.
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1.1 POPIS VYROBKU

Akumulaéni nadrze slouzi k akumulaci prebytec¢ného tepla od jeho zdroje. Zdrojem mohou byt kotel na tuhd
paliva, tepelné Cerpadlo, solarni kolektory, krbova vlozka, atd. Nékteré typy nadrzi dovoluji kombinovat
zapojeni i vice zdroja.

Nadrze typu NADO slouzi k ukladani tepla v topném systému a umoznuji ohfev nebo predehfev TUV ve
vnitfnim nerezovém vymeéniku. Zafazeni akumulaéni nddrie do topného systému s kotlem
na tuhd paliva umoznuje optimalni chod kotle na pfiznivé teploté pfi provozu kotle. Pfinos je hlavné
v obdobi optimalniho chodu (tj. s maximalni ucinnosti), kdy se pfebytecné neodebrané teplo akumuluje
v nadrzi.

NadrzZe se vyrabéji v objemech 300, 500, 750 litrd a 1000 litrG. NadrZe a trubkové vyméniky jsou vyrabény
z oceli, bez Upravy vnitiniho povrchu, vnéjsi povrch nadrze je opatifen ochrannym natérem. Jednotlivé verze
jsou dale  vybaveny  trubkovymi vymeénikem a  vnorfenym nerezovym vymeénikem
o objemech 20, 25, 35 a 40 litrd a dvéma natrubky G1%“ mm s moZnosti instalovat el.topné téleso rfady TJ
6/4“ s prodlouzenou chladici ¢asti. Nadrze jsou vybaveny snimatelnou 100 mm silnou izolaci -
polyesterovou pénou (Neodul) a zamkem.

Typ NADO dovoluje pfimy ohfev uzitkové vody (TUV) v nerezovém vyméniku nebo jeji predehrev pro dalsi
ohfiva¢ vody. Zapojeni skotlem vétSinou dovoluje pfimy ohfev TUV ve vnitfnim nerez.vyméniku
na pozadovanou teplotu, naopak zapojeni na solarni kolektory nebo tepelné ¢erpadlo TUV jen predehrieje a
je nutné zaradit dalSi napt. elektricky ohfivaé, ktery dohfeje vodu na pozadovanou teplotu nebo
do akumulaéni nadoby namontovat elektricky dohfev, ktery umoziiuje el. topné téleso rady TJ 6/4“
s prodlouzenou chladici ¢asti, maximalné 6 kW.

1.2 NAVRH A ZAPOJEN{ DO TOPNEHO SYSTEMU

Navrh optimalni velikosti akumulaéni nadrze provadi projektant, nebo osoba s dostatecnymi znalostmi pro
projektovani topnych soustav.
MontdZ provadi odborna firma nebo osoba, kterd potvrdi montaz v zaruénim listé.

Pfi uvadéni do provozu je tfeba nejdfive napustit vodu do vnitfniho nerezového vyméniku
pro TUV a udrZovat v ni provozni tlak, teprve poté napoustét topnou vodu vnéjsi
akumulacni nadrze, jinak hrozi poskozeni vyrobku!




Vyrobce vyslovné upozorfiuje, na spravny postup pti zkouseni tésnosti topného okruhu

(radidtorli, spoju potrubi, podlahového topeni, atd.) se zapojenim akumulacni nadrze.

& Nesmi dojit k nardstu tlaku v prostoru topné vody akumulacni nadrze nad maximalni
provozni tlak 0,3 MPa, pfi tlakovani topného systému na vyssi nez maximalni provozni
tlak mGze dojit k trvalému poskozeni vnitini vnitfniho nerezového vyméniku!

Mezi pojistovaci armaturou topného okruhu a akumulaéni nadrzi nesmi byt umisténa
Zadna uzaviraci armatura!!

1.3 ZAKLADNI TECHNICKE PARAMETRY

Objem nadrze ( | 320 475 772 999
Objem z&asobni k(L) (20 23 32 37
Hmotnost (kg) 106 134 165 197
Vyhfevna plocha r

vyméni ku (m2) 4,5 6,25 8,5 10
Vyhifevnd pl ocha 1,6 2,2 2,2 3,3
Maxi mal ni tl ak néo0,3 0,3 0,3 0,3
Maxi malni tl ak ne

(MPa) 0,6 0,6 0,6 0,6
Maxi mall ad vyméni ki1 1 1 1
Maxi méad mliot a vody

°cC ) 90 90 90 90
Maxi mal ni t evpylnoétne

(°C ) 110 110 110 110
Mnhnozstvi tepl é vc

vody v nddmpzi(t/mk°

1/min ) 210 /10 260 /10 490 /10 750 / 10
Mnozstvi tepl é vc

vody Vv na/drg@Eridt8dk

1/min) 520 /10 650 /10 1170 /10 1450 / 10
Max. vykon el . tc

6/4" (kW) 2x4,5 2x6 2x6 2x6

Statickad ztrata (80 91 114 148




2 DULEZITE UPOZORNENI

Zapojeni vnitfni nadoby na TUV musi byt v souladu s CSN 060830, tedy na vstupu studené vody je nutny
pojistny ventil.

Pfed uvedenim do provozu doporucujeme spustit topny okruh a ptipadné necistoty, které
jsou zachycené ve filtru vycistit, poté je systém plné funkéni.

Doporuceny provozni tlak v okruhu teplé vody 0,4 MPa. Na vystupu teplé vody
doporucujeme nainstalovat zpétnou klapku a expanzni nadobu (min. 4% objemu teplé
vody v potrubi) pro eliminaci zpétnych tlakovych raza.

Zasobnik se smi pouzivat vyluéné v souladu s podminkami uvedenymi na vykonovém
Stitku a pokyny pro elektrické zapojeni. Kromé zakonné uznanych narodnich predpis(
a norem se musi dodrZovat také podminky pro pfipojeni stanovené mistnimi elektrickymi
a vodnimi podniky, jakoZ i ndvod na montdz a obsluhu.

Pokud zasobnik nepouZivate delSi dobu nez 24 hodin, popf. je-li objekt s ohfivacem bez
pfitomnosti osob, uzaviete pfivod studené vody do zadsobniku
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3 TECHNICKY POPIS

1 - Odvzdus$néni (vystup topné vody)
2 - Vystup teplé vody G 1%4“

3 - Natrubek pro ptidavné topné téleso TJ 6/4“

s prodlouZenou chladici ¢asti 2x

4 - Natrubek pro jimku ¢idla 4x G 1/2“
5 - Natrubek pro pfipojeni dalsiho zdroje topné

vody 6x G 1 %4“
6 - Vstup do vyméniku G 1“ (SOLAR)
7 -Vstup studené vody G 1 %4“
8 - Vystup z vyméniku G 1“ (SOLAR)
9 - Natrubek pro vypousténi G 1“
10 - Ocelova nadoba

11 - Vyménik pro pfipojeni solarnich kolektor(

(tepelného Cerpadla)

12 - Vnofeny nerezovy vyménik pro ohrev

uzitkové vody pritokem

www.dzd.cz
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3.1 NADO 500/25V6, 750/35 V6, 1000/45 V6
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3.2 NADO 300/20V6
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