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PRED | N3ABDBBI KPOZORNE PRECTETE

Vazeny zakazniku,

Druzstevni zavody Drazice - strojirna s.r.o. Vam dékuji za rozhodnuti
pouzivat vyrobek nasi znacky. Témito predpisy Vas seznamime s
pouzitim, konstrukci, udrzbou a dalSimi informacemi o elektrickych
zasobnicich vody.

Vyrobce si vyhrazuje pravo na technickou zménu vyrobku. Vyrobek je urcen pro trvaly styk s pitnou vodou.

Vyrobek doporucujeme pouZivat ve vnitfnim prostredi s teplotou vzduchu +2°C az 45°C a relativni vlhkosti max.
80%.

Spolehlivost a bezpecnost vyrobku byla provérena Strojirenskym zkusebnim dstavem v Brné.

Vyznam pi ktogrnanwilodpwouzi tych v

DO edfdrmaéepir o wléz &sacbni ku

DoporucCenjekhygtoldodrzaornhaadip r\od grovana dlopyhodobou
Zivovgosbku
POZOR!

A DGl ezité upozornéni, které musi byt doc
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1.1 POPIS FUNKCE

Zasobniky vody fady OKC 160 - 300 umoznuji svou konstrukci a mnozstvim variant ekonomickou pfipravu
teplé uzitkové vody (TUV) pomoci rlznych zdrojli energie. Svyym jmenovitym vykonem zarucuji dostatecné
mnozstvi TUV pro bytové jednotky, provozovny, restaurace a podobna zafizeni. Pro ohfev TUV lze zvolit
elektrickou energii, rizné typy kotld ustfedniho vytapéni obnovitelné zdroje energie (tepelna cerpadla,
solarni kolektory) a jejich kombinace.

Ohfev uZitkové vody tepelnou energii pfFfes vy
Uzaviraci ventily u vyméniku museji byt otevieny, ¢imz je zajistén pritok otopné vody z teplovodni otopné
soustavy. Doporucuje se zaradit spolecné s uzaviracim ventilem na pfivodu do vyméniku odvzdusnovaci
ventil, jimZz podle potieby (zejména pfi zahdjeni topné sezény) odvzdusnite vyménik. Doba ohievu
vyménikem je zavisla na teploté a priitoku vody v teplovodni otopné soustavé.

1.2 POPIS VYROBKU

Nadoba zasobniku je svarena z ocelového plechu, vyméniky z ocelové trubky a jako celek posmaltovana
smaltem odoldvajicim teplé vodé. Jako dodatec¢nd ochrana proti korozi je vhorni ¢asti zasobniku
namontovana hofcikovd anoda, kterd upravuje elektricky potencial vnittku nddoby a snizuje tak nebezpeci
jejiho prorezavéni. U zasobnikl jsou privareny vyvody teplé, studené vody a cirkulacni otvor. Nadoba je
izolovana polyuretanovou pénou o tloustce 40 - 65 mm. PIast zasobniku tvofi ocelovy plech lakovany
praskovou barvou, spojovaci dily jsou pokoveny. Cely zasobnik stoji na trfech rektifikanich Sroubech
s moznosti vyrovnani nerovnosti podlahy v rozmezi 10 mm. Pod plastovym krytem na boku zdsobniku se
nachdzi Cistici a revizni otvor zakonceny pfirubou, do otvoru lze namontovat topnou jednotku o rdzném
vykonu. Zasobniky typu NTR a NTRR od objemu 200 litd jsou vybaveny otvorem 6/4“ pro vesroubovani
pfidavného topného télesa TJ. To se pouZiva, je-li zasobnik zapojen v soldrnim systému nebo v systému
s tepelnym cerpadlem, pro dohfev vody v horni casti zasobniku na poZadovanou teplotu. Zasobnik se
umistuje na zem vedle zdroje topné vody nebo v jeho blizkosti. Nadoba je zkousena tlakem 0,9 MPa,
vyméniky tlakem 1,5 MPa.

Verze NTR ma jeden vyménik umistnény v dolni ¢asti zdsobniku a k ohfevu se vyuziva jeden zdroj topné
vody.

Verze NTRR je vybavena dvéma vymeéniky pro libovolnou kombinaci dvou zdroji topné vody, je mozné
zapojit oba vyméniky do série. Typy NTR/BP a NTRR/BP nemaji topné téleso. Zasobnik nelze pouZit
pro pratocny ohrev teplé vody ve vyméniku.




1.3 KONSTRUKCE A ZAKLADNI ROZMERY ZASOBNIiKU

OKCE 160 NTR/2,2 kW, OKCE 200 NTR/2,2 kW, OKCE 250 NTR/2,2 kW
OKC 160 NTR/BP, OKC 200 NTR/BP, OKC 25 NTR/BP

Obr a1z ek
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Typ OKCE 160 NTR/2,2 kW | OKCE 200 NTR/2,2 kW | OKCE 250 NTR/2,2 kW
OKC 160 NTR/BP OKC 200 NTR/BP OKC 250 NTR/BP

A 1052 1362 1542

B 969 1282 1462

Cc 652 952 1062

E - 813 813

F 782 782 782

G 212 212 212

H 82 82 82
ohS2vale s objemem 160 | itrT nen2 otvc



OKCE 200 NTRR/2,2 kW, OKCE 250 NTRR/2,2 kW, OKC 200 NTRR/BP, OKC 250 NTRR/2,2 BP
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OKCE 300 NTR/2,2 kW, OKCE 300 NTR/3-6 kW, OKC 300 NTR/BP
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OKCE 300 NTRR/2,2 kW, OKCE 300 NTRR/3-6 kW, OKC 300 NTRR/BP
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1.4 TECHNICKE PARAMETRY

OKCE 160 NTR/2,2kW OKC 160 NTR/BP

OBJEM [I] 149 148
HMOTNOST BEZ VODY|[kg] 80 76
PROVOZNI TLAK ZA: 0,6
PROVOZNVYMERNRK [ M 1
MAX. TEPLOTA [OEN| 110
MAX. TEPLOTA TEPL| 80

VYHREVNA PLOCHA !
VYMENI HU [ m
VYHREMWMNAXCHA HORNI
VYMENI HU [ m
VYKON SPODNIi HO/ H¢

VYMENI KU PRI TEPI 32
VODY 80 °C A PRU-

TRVAYKOM TEPLE VI
SPODNVHMMENI KU [

1,45

990

DOBA OHREVU VIWMECQ

NA 60 °C [ min] 16

DOBA OHREVU ELEK"-

z10C® NA 60 °C [ h] 3.9 )
PRI KON [ kW] 2,2 -
ELEKTRI CKE PRI PO.

PRVK U 1 PE-N 230 V/50 Hz
ELEKTRI CKE KRYTI IP 42

STATI CKA ZTRATA | 75 75
Tabulka 1
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OKCE 200 OKC 200 OKCE 200 OKC 200

NTR/2,2kW NTR/BP NTRR/2,2 kW NTRR/BP

OBJEM [I] 208 200

HMOTNOST BEZ VODY/[kg] 95 92 107 103

PROVOZNI TLAK

[MPa] 0,6

PROVOZNI TLAK
[MPa]

MAX. TEPLOTA TO 110

MAX. TEPLOTA TE 80

HREVNA PLOCH.
MENI BU [ m

<

1,45 1,08

<

HREVRLOCHA H

v
v
v
VYMENT HU [ m - 1,08

< <

VYKON SPODNI HO,
VYMENI KU PRI T
VODY 80 °C A P
[kw]

32 2x24

TRVALY VYKON'T
SPODNIi HO/ HORNI 990
VYMENI KU [ |/ h]

670/650
*1080

DOBA OHREVU VY

Z10°C NA 60 °C 22 28 16

DOBA OHREVU EL

710°C NA 60 °C > - >3 -

PRI Row 2,2 - 2,2 -

ELEKTRI CKE PRI

OVLADACI CH PRV 1 PE-N 230 V/50 Hz

ELEKTRI CKE KRY"’ IP 42

STATI CKE ZTRATY 96 82 96 82

! Tepld voda 45 °C

2Tyto Udaje se nevztahuji na typy NTR/BP, které nemaji téleso
* Vyméniky spojené do série

Tabulka 2
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OKCE 250 OKC 250 OKCE 250 OKC 250

NTR/2,2kW NTR/BP NTRR/2,2 kW NTRR/BP
OBIJEM [I] 241 242 233 234
HMOTNOST BEZ VODY[kg] 96 94 108 107
PROVOZNKIi ZAS®BN 06
[MPa] !
PROVOZNIi TLAK 1
[MPa]
MAX. TEPLOTA TO 110
MAX. TEPLOTA TE 80
VYHREVNA PLOCH.
VYMENT HU [ m 145 1,08
VYHREVNA PLOCH. ] 108
VYMENIi HU [ m ’
VYKON SPODNI HO.
VYMENI KU OPTFEI TTO
VODY 80 °C A P 32 2x24
[kw]
TRVALY VYKON'T
SPODNI HO/ HORNI 990 ?%go
VYMENI KU [ |/ h]
DOBA OHREVU VY
Z10°C NA 60 °C 26 14/17
DOBA OHREVU EL
Z10°C NA 60 °C 6,4 - 6,2 -
PRI Riow 2,2 - 2,2 -
ELEKTRI CKE PRI
OVLADACI CH PRV 1 PE-N 230 V/50 Hz
ELEKTRI CKE KRY" IP 42
STATI CKE ZTRAT 93 87 93 87

! Tepld voda 45 °C

2Tyto Udaje se nevztahuji na typy NTR/BP, které nemaiji téleso
* Vyméniky spojené do série

Tabulka 3
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OKCE 300
NTR/2,2

OKCE 300
NTR/3-6
kw

OKCE 300
NTRR/2,2
kw

OKC 300

o NTR/BP

OBJEM [1] 294 292 296 288

OKCE 300
NTRR/3-6
kw

OKC 300
NTRR/BP

285 285

HMOTNOST BEZ VODY/[kg] 113 122 111 128

155 148

PROVOZNIi TLA

ZASOBNI KU [ N 0.6

PROV OZAK i

VYMENI KU [ MP

MAX. TEPLOTA

VODY [ °C] 110

MAX. TEPLOTA

VODY [ °C] 80

VYHREVNA PLC
SPODNIi HO VYN
[m’]

1,08

VYHREVNA PLC

HORNI HO VY ME 1,08

VYKON
SPODNIi HO/ HOR
VYMENI KU PRI
TOPNE VODY 8
PRUTOKU [ 0

35

24/35

TRVALY VYKON
voby !

SPODNI HO/ HOR
VYMENI KU [ |/

1100

760

DOBA OHREVU
VYMENI KBM CZ }
°C [ min]

29 30

16/24

DOBA OHREVU
ENERGQIOI° CZ NA

[h]

7,8 5,3-2,6 7.6

5,2-2,6

PRI Riow 2,2 3-6 2,2

3-6

ELEKTRI CKE P

OVLADACH PRV 1 PE-N 230 V/50 Hz

ELEKTRI CKE K IP 42

IP 42

STATICKAZ T RAAW] 83 83 83 83

83 83

! Tepld voda 45 °C

2Tyto Udaje se nevztahuji na typy NTR/BP, které nemaiji téleso
* Vyméniky spojené do série

Tabulka 4
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2.1 PROVOZNIi PODMINKY

Zasobnik se smi pouzivat vylu¢né v souladu s podminkami uvedenymi na vykonovém Stitku
a pokyny pro elektrické zapojeni. Kromé zdkonné uznanych narodnich pfedpisli a norem
se musi dodrZovat také podminky pro ptipojeni stanovené mistnimi elektrickymi a vodnimi
podniky, jakoZ i ndvod na montaz a obsluhu.

Teplota v misté instalace zasobniku musi byt vyssi nez +2°C, mistnost nesmi zamrznout.
Namontovani pristroje se musi provést na takovém misté, se kterym se muZe jako
s vhodnym pocitat, tzn., Ze zafizeni musi byt bez problémU pfistupné pro eventualné
potifebnou Udrzbu, opravu nebo eventudlni vyménu.

Pfi silné vapenité vodé doporuCujeme, abyste pred zasobnik predradili néktery béiny

/| odvapnovaci pfistroj (vodni filtr) nebo nastavujte termostat na provozni teplotu maximalné

"* 60°C (nastaveni do polohy ,60“) —. Pro tadny provoz je nezbytné pouZivat pitnou vodu
odpovidajici kvality.

Zasobniky o objemu 300 litrl jsou na spodni dfevénou paletu pfisSroubovany zespodu Srouby
M12. Po uvolnéni zasobniku z palety a pfed jeho uvedenim do provozu je tfeba nainstalovat
3 Sroubovaci nozi¢ky dodavané jako prislusenstvi vyrobku. Pomoci tfi nastavitelnych noZicek
je mozné zajistit svislou polohu zasobniku v rozmezi 10 mm.

2.2 ELEKTRICKA INSTALACE

Elektroinstalace pro: OKCE 160 NTR/2,2 kW, OKCE 200 NTR/2,2 kW, OKCE 200 NTRR/2,2 kW, OKCE 250
NTR/2,2kW, OKCE 250 NTRR/2,2 kW, OKCE 300 NTR/2,2 kW, OKCE 300 NTRR/2,2 kW, OKCE 300 NTR/3-6
kW OKCE 300 NTRR/3-6 kW

Zasobnik vody je vybaven univerzalni elektrickou topnou jednotkou s pevnym nebo volitelnym vykonem
topnych téles. Topna jednotka se sklada z pfiruby, k niZ jsou pfivareny jedna nebo tfi jimky pro keramicka
topnad télesa a jimka pro cidla regulace (viz obr.). Jednotka je upevnéna 8 Srouby M10 o rozte¢i 168 mm
nebo 12 Srouby M12

o rozte¢i 210 mm. V plastovém krytu elektroinstalace je umistnén provozni a bezpecnostni termostat,
kontrolka chodu zasobniku a prichodka pfivodniho vodice.

Cidla museji byt v jimce zasunuta na doraz, v pofadi nejprve provozni, poté bezpeénostni termostat.

Vykon topné jednotky Ize volit podle poZadované doby ohfevu nebo podle pfipojovacich moznosti rozvodu
elektrické energie v misté uzivani.




2.2.1 TECHNICKE PARAMETRY ELEKTRICKE TOPNE JEDNOTKY

Topné
jednotka 2,2 Uni v er z édmotka3t6&kW n a
kw

VYKON kw 2,2 3 3 4 6
NAPETI 1 PE-N AC 1 PE-N AC 2 PE-N AC 3 PE-N AC 3 PE-N AC

230V 50 Hz 230V 50 Hz 400 V 50 Hz 400 V 50 Hz 400 V 50 Hz
ELEKTRICKE
KRYTI IP 44
POCET
TOPNYCH 1 3
TELES
VYKON
JEDNOHO 2,2 2
TELESA kW
Tabulka 5

Po zapojeni zasobniku na elektrickou sit topné téleso ohfiva vodu. Vypinani a zapinani télesa je regulovano
termostatem. Termostat je moZné nastavit podle potfeby od 5°C do 74°C.

Doporuéujeme nastaveni teploty uzitkové vody maximalné na 60°C. Tato teplota zajistuje
optimalni provoz zdsobniku, dochdzi pfi ni ke snizeni tepelnych ztradt a Uspore elektrické

energie.

Po dosaZeni nastavené teploty rozepne termostat elektricky obvod a tim prerusi ohfev vody. Kontrolka
signalizuje téleso v provozu (sviti) a téleso mimo provoz (kontrolka zhasne). Pfi delSim vyrazeni zdsobniku
z provozu je mozné v zimnim obdobi nastavit termostat na znacku ,,snéhova vlo¢ka” proti zamrznuti nebo
vypnout pfivod proudu do zasobniku.

Pfipojeni, opravy a kontroly elektrické instalace mlze provadét jen podnik (osoba)
opravnény k této ¢innosti. Odborné zapojeni musi byt potvrzeno na zaruénim listé.

Zasobnik se pfipojuje k elektrické siti pevnym pohyblivym vodiéem, v némZ je osazen vypinac odpojujici
vsechny pdly sité a jisti¢ (chranic).

Stupen kryti elektrickych ¢asti zasobniku je IP 44.

Dodrzujte ochranu proti Urazu elektrickym proudem podle platné normy v zemi instalace.

www.dzd.cz




2.2.2 TOPNA JEDNOTKA - PRIRUBY
OKCE 300 NTR/2,2 kW, OKCE 300 NTRR/2,2 kW

OKCE 160 NTR/2,2 kW, OKCE 200 NTR/2,2 kW,
OKCE 200 NTRR/2,2 kW, OKCE 250 NTR/2,2 kW,
OKCE 250 NTRR/2,2 kW

PFiruba 2,2 kW

Pfiruba 2,2 kW

-t~

Uchyceni 8 x M10 Uchyceni 12 x M12

OKCE 300 NTR/3-6 kW, OKCE 300 NTRR/3-6 kW Kry t el ektroinstal ace a ¢
Kontrolka chodu Ovladaci napéti 230 V/50 Hz
Termostat zZ §sobn?2 ku

Pfiruba 3-6 kKW

o* e

Vi

F'EE1}

Uchyceni 12 x M12 w 2 ‘@ R ]J

2.2.3 SCHEMA ZAPOJENI

Upozorné n Tovarni zapojeni se nesmi ménit!
Topna jednotka 2, 2 kW

SCHEMA ELEKTRICKEHO ZAPOJENI| S TERMOSTATEM
ElKA vD1 A TEFELNOU PCJISTKOU EIKA mag01

ERMOSTAT

T
el

TEPELNA POJISTKA




Topnédd | eekwot ka 3

Topnd jednotka 3-6 kW umoznuje 4 univerzalni druhy zapojeni podle poZadované doby ohfevu nebo
moznosti elektrické sité v misté uzivani. DosaZeni zvoleného vykonu topné jednotky se dosahne pfipojenim
pfivodniho vodic¢e na svorkovnici L1-L2-L3-N a propojenim svorek na svorkovnici 1 - 10 podle nasledujicich
schémat:

R=1kW 3 kW 1 PE-NAC 230 V/50 Hz
[€2] [ [ ] N [Ll2[3]4]516]7[8]9]L0l
LT 1 L

3kW 2PE-NAC400V/50Hz
[@]L1frzfis[n] 1 ]2]3 |4 |5 [6 |7 J8 ]9 [0
o 4 kW 3PE-NAC400V/50Hz
‘ DfLefiefes[N]  [2]2]3 [4 [s Je [7 [8 ]9 10
PE
/1
o 1 s T R B A 1 E Y 3 KA G BT SKW  3PE-N AC 400V /50 Hy

(ZEEEEITERED
[T — =

2.3 VODOVODNI/ INSTALACE

Tlakova voda se pripojuje k trubkam se zavitem 3/4“. Modr3 - pfivod studené vody, ¢ervend -
vyvod teplé vody. Pro pfipadné odpojeni zasobniku je nutné na vstupy a vystupy uZitkové
vody namontovat Sroubeni Js 3/4“. Pojistny ventil se montuje na pfivod studené vody
oznaceny modrym krouzkem.

Kazdy tlakovy zasobnik teplé uZitkové vody musi byt vybaven membranovym pruzinou
zatizenym pojistnym ventilem. Jmenovita svétlost pojistnych ventil( se urcuje podle normy.
Pojistny ventil musi byt dobfe pfistupny, co nejblize zasobniku. Ptivodni potrubi musi mit
min. stejnou svétlost jako pojistny ventil. Pojistny ventil se umistuje tak vysoko, aby byl
zajistén odvod prekapavajici vody samospadem. Doporucujeme namontovat pojistny ventil
na odbocénou vétev. Snadnéjsi vymeéna bez nutnosti vypoustét vodu ze zasobniku. Pro
montaz se pouzivaji pojistné ventily s pevné nastavenym tlakem od vyrobce. Spoustéci tlak
pojistného ventilu musi byt shodny s max. povolenym tlakem zasobniku a pfi nejmensim
0 20 % tlaku vétsi nez je max. tlak ve vodovodnim radu (Tabulka 6). V ptipadé, Ze tlak




ve vodovodnim fadu presahuje tuto hodnotu, je nutné do systému vradit redukéni ventil.
Mezi zAsoebmi & pojistnym ventilem nesmi b
PFi montazi postupujte dle ndvodu vyrobce pojistného zatizeni.

Pfed kazdym uvedenim pojistného ventilu do provozu je nutné vykonat jeho kontrolu.

Kontrola se provadi ru¢nim odddlenim membrany od sedla, pootocenim knofliku
odtrhovaciho zafizeni vidy ve sméru Sipky. Po pootoceni musi knoflik zapadnout zpét

do zafezu. Spravnd funkce odtrhovaciho zatizeni se projevi odte¢enim vody ptres odpadovou
trubku pojistného ventilu. V bézném provozu je nutné vykonat tuto kontrolu nejméné
jednou za mésic a po kazdém odstaveni zasobniku z provozu delSim nez 5 dni. Z pojistného
ventilu miZe odtokovou trubkou odkapavat voda, trubka musi byt volné oteviena
do atmosféry, umisténa souvisle doll a musi byt v prostfedi bez vyskytu teplot pod bodem
mrazu. PFi vypousténi zasobniku pouZijte doporuceny vypoustéci ventil. Nejprve je nutné
uzavfit pfistup vody do zasobniku.

Potfebné tlaky zjistite v nasledujici tabulce - Tabulka 6. Pro spravny chod pojistného ventilu musi byt
vestavén na pfivodni potrubi zpétny ventil, ktery brani samovolnému vyprazdnéni zasobniku a pronikani
teplé vody zpét do vodovodniho fadu. Doporucujeme co nejkratsSi rozvod teplé vody od zdsobniku, ¢imz se
snizi tepelné ztraty. Mezi zasobnik a kazdé privodni potrubi musi byt montovan alespon jeden rozebiratelny
Spo;j.

Je nutné pouzivat odpovidajici potrubi a armatury s dostatecné dimenzovanymi maximalnimi hodnotami
teplot a tlakd.

Zasobniky musi byt opatfeny vypoustécim ventilem na pfivodu studené uZitkové vody do zasobniku
pro pfipadnou demontdz nebo opravu.

PF¥i montazi zabezpecovaciho zafizeni postupujte dle normy

PRI PUS MAXI MA
PROVOZ TLAK V
PRETLA POTRUB

SPOUST
TLAK
POJI STV

VENTILU [MPa] ZASOBNI|I STUDE

VODY [MPa] VODY [MPa]

0,6 0,6 do 0,48
0,7 0,7 do 0,56
1 1 do 0,8
Tabulka 6
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Odpor topné vody

2.4 TLAKOVE ZTRATY

T Vyménik s teplosménou
200 — — plochou 1,5 m2
///'I = B
100 — Vyménik s teplosménou
—_ plochou 1 m2
. ~ -
g 50 pe
/,/ T
1
2 // P
pe
10 '
1 1,5 2 3 4 5

Pritok topné vody m3/h

Tl akova zt
t HV = 60
Mnozstvi thpneé
3
vyménik 1 m? 7 27 61 109 170
Vyménik 1,5 m? 12 50 108 192 300

2.5 PRIKLADY ZAPOJENI| ZASOBNIiKU

Pripopasakknitkopnému okr uhu

Zasobnik se umistuje na zem vedle topného zdroje nebo v jeho blizkosti. Topny okruh se pfipoji na
oznacené vstupy a vystupy vymeéniku zasobniku a v nejvyssim misté se namontuje odvzdusfovaci ventil. Pro
ochranu cerpadel, trojcestného ventilu, zpétnych klapek a proti zanaseni vyméniku je nutné do okruhu
zabudovat filtr. Doporucujeme pfed montdzi topny okruh proplachnout. Vechny pfipojovaci rozvody fadné

tepelné zaizolujte.
Pokud bude systém pracovat s prednostnim ohfevem TUV (teplé uZitkové vody) pomoci trojcestného
ventilu, postupujte pfi montdazi vidy podle ndvodu vyrobce trojcestného ventilu.
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Pfi pp g s o bkpotvéduTuV

Studena voda se pfipoji na vstup oznaceny modrym krouzkem nebo napisem "VSTUP TUV." Teplad voda
se pFipoji na vyvod oznaleny &ervenym krouzkem nebo napisem "VYSTUP TUV". Pokud je rozvod TUV
vybaven cirkulaénim okruhem, napoji se na vyvod oznaceny napisem "CIRKULACE". Pro pfipadné vypusténi
zasobniku je nutné na vstup TUV namontovat "T" armaturu s vypoustécim ventilem. Kazdy samostatné
uzaviratelny zasobnik musi byt opatfen na pfivodu studené vody uzavérem, zkuSebnim kohoutem,
pojistnym ventilem se zpétnou klapkou a tlakomérem.

PFiklad skupizndosvogbhndi ikched maminovou metodou pro
zasobni ki

Vlsiup
Ll

TUV Tuv TUV c
-«
S X o
Vstup OV O Vstup OV O Vstup OV
1 1 1
Vstup OV 2 2 2
O o O
Vistup| ov —_— —_—
< |
&VTstup oV éVTstup ov &VTstup oV Vstup SV
<«
é sv d) sv (5 sv
m_______________________I= — I m_______________________I=

Oov-ot opna voda Tuv-teplid kwxxa voda
SV - studena voda 1 - zpétny ventil
C - cirkulace 2 - Cerpadlo

rovr



OKC 160-300 NTR

nahfivany plynovym

kotlem se dvéma cerpadly
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Vratna voda

Studena voda P>

—
N, |

1 Ohfivag 8 Snimac teploty

2 Vyménik ohfivace 9 Zpétna klapka

3 Expanzni nadrz 10 Teplomér

4 Cerpadlo 11 SméSovaci ventil - motoricky

5 Uzaviraci ventil 12 Vypoustéci ventil

6 Manometr 13 Zpétny ventil

7 Pojistny ventil 14 Vypoustéci ventil ohfivace
Obr da1mae k

www.dzd.cz




OKC 200-300 NTRR

nahfivany plynovym kotlem a slune¢nimi kolektory, ovladany trojcestnym ventilem
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%14 3 . Vratha voda 13 4T 3
S

tudena voda

1 Ohfivac 8 Snimac¢ teploty

2 Vymeénik ohfivace 9 Zpétna klapka

3 Expanzni nadrz 10 Teplomér

4 Cerpadlo 11 SméSovaci ventil - motoricky
5 Uzaviraci ventil 12 Vypoustéci ventil

6 Manometr 13 Zpétny ventil

7 Pojistny ventil 14 Vypoustéci ventil ohfivate

15 Trojcestny ventil

Obr arzek
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2.6 PRVNI UVEDENI DO PROVOZU

Po pfipojeni zadsobniku k vodovodnimu tadu, elektrické siti a po pFezkouSeni pojistného ventilu
(podle navodu pfiloZzeného k ventilu) se mize uvést zasobnik do provozu.

Postup:

a) zkontrolovat vodovodni a elektrickou instalaci. Zkontrolovat spravné umisténi cidel provoznich
termostatll. Cidla museji byt v jimce zasunuta na doraz, v poradi nejprve provozni, poté
bezpecnostni termostat;

b) otevrit ventil teplé vody misici baterie;

c) otevfit ventil ptivodniho potrubi studené vody k zasobniku;

d) jakmile za¢ne voda ventilem pro teplou vodu vytékat, je plnéni zasobniku ukonceno a ventil je tfeba
uzavrit;

e) projevi-li se netésnost vika pfiruby, je tfeba dotahnout Srouby vika ptiruby;

f) priSroubovat kryt elektrické instalace;

g) pfi ohfevu uzitkové vodye | e kt r i ¢ kapnout ekektrieky myoiudi (u kombinovanych zdsobnik(

musi byt uzavien ventil na vstupu otopné vody do otopné viozky);

h) pfi ohfevu uZitkové vodyt e p e | n 0 u tepdovoént otppné soustavy vypnout elektricky proud

a otevrit ventily na vstupu a vystupu otopné vody, ptipadné odvzdusnit vyménik.

i) pfi zahajeni provozu zdsobnik proplachnout az do vymizeni zakalu;

j) fadné vyplnit zarucni list

2.7 REGULACE TEPLOTY TUV

2.7.1 REGULACE TEPLOTY TUV PRO ZASOBNIKY 300 LITRU

— panel je soucasti zasobniku

Kazdy zdsobnik mda samostatnou regulaci teploty TUV pro kazdy vyménik. Teplotu vody lze nastavit
v rozmezi 5-74°C.

Pro cidla reguldtor( je na plasti nadoby pfivarena pro kazdy vyménik svisla dvojita jimka. V pfipadé pouziti
externi regulace teploty je jimka uzplsobena pro sondy o priiméru 7 a 10 mm. Sondy se daji v jimkach svisle
posouvat pro dobré sefizeni celého systému.




e

OvlI dadaci panely vyménik?a:

Panel pro ovladani horniho Panel pro ovladani spodniho Kryci panel pti pouziti
vaénl'ku NTRR: v?ménl'ku NTR, NTRR: externi regu]ace tep]oty TUvV
kapilarovy termostat a kapilarovy termostat
teplomér

T —

[© @] [© @©] [© @]

[© (©] (o @] O ©]

' '

2.7.2 REGULACE TEPLOTY TUV PRO ZASOBNIKY 160 — 250 LITRU

OKCE 160 NTR/2,2 kW, OKCE 200 NTR/2,2 kW, OKCE 250 NTR/2,2 kW, OKC 160 NTR/BP, OKC 200 NTR/BP,
OKC 250 NTR/BP
OKCE 200 NTRR/2,2 kW, OKCE 250 NTRR/2,2 kW, OKC 200 NTRR/BP, OKC 250 NTRR/BP

Kazdy zdsobnik mda samostatnou regulaci teploty TUV pro kazdy vyménik. Teplotu vody lze nastavit
v rozmezi 5-75 °C.
Pro cidla regulator( jsou v nadobé zasobniku jimky s vnitfnim zavitem.

Krabi cky termoregul ace sKRA2s300hWh, 1 kKER 2j4eV z ankeqg lspiut sjoaulc«

Krabicky termoregulace vyménika:

Krabil ka KR230V(24V) g Mont 89 krabil ky zt8eronzonrze

horn2ho vIimRDn2ku NTR, -mont 8§89 na z&adek sotbrna rkw

kapil 8rovli termostat -dl e poltulviaendm2X Tkr ab
termoregulace

N8zev |[NapDhDt? EI . kr
KR 24V 24V IP 24
KR 230V 230V IP 24
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Schéma zapojeni:

230V 24V

SCHEMA ZAPOJENI NTR 24V
e3
2

2.8 CISTENI ZASOBNIKU A VYMENA ANODOVE TYCE

Opakovanym ohfevem vody se na sténach smaltované nadoby a hlavné na viku pfiruby usazuje vodni
kamen. Usazovani je zavislé na tvrdosti ohfivané vody, na jeji teploté a na mnoZstvi vypotfebované teplé
vody.

Doporuc€ujeme po dvouletém provozu kont
kamene,kontrol U a pfipadnou vyménu anodové t

Zivotnost anody je teoreticky vypoctena na dva roky provozu, méni se viak s tvrdosti a chemickym slozenim
vody v misté uzivani. Na zakladé této prohlidky je moZné stanovit termin dalSi vymény anodové tyce.
Vycisténi a vymeénu anody svérte firmé, ktera provadi servisni sluzbu. Pfi vypousténi vody ze zasobniku musi
byt otevieny ventil misici baterie pro teplou vodu, aby v nddobé zdsobniku nevznikl podtlak, ktery
by zamezil vytékani vody.

K zamezeni tvor blye ghiackneelrliyi p(nneawniophi | y)
ohfevl v bezpodmineéné nutnych pfiipade
teplotu TUV nejméné na 70°C. Mozny j e i

2.9 NAHRADNI DIiLY

- viko pfiruby - tésnéni vika ptiruby - izolacni kryt pfiruby
- termostat a tepelna pojistka - hot¢ikova anoda - ovladaci knoflik termostatu
- kontrolky s vodici - orientacni ukazatel teploty - sada Sroubl M12 (nebo M10)

Pti objedndvce nahradnich dilG uvadéjte nazev dilu, typ a typové Cislo ze Stitku zasobniku.




3 DULEZITA UPOZORNENJ

3.1 INSTALACNI PREDPISY

Bez potvrzeni odborné firmy o provedeni elektrické a vodovodni instalace je zarucni list
neplatny.

Je tfeba pravidelné kontrolovat ochrannou hofcikovou anodu a v pfipadé potreby ji vyménit.
Mezi zasobnikem a pojistnym ventilem nesmi byt zafazena zadna uzaviraci armatura.

Pfi pretlaku ve vodovodnim radu vyssim jak 0,48 MPa se musi zaradit pred pojistny ventil
jesté ventil redukéni.

Vsechny vystupy teplé vody musi byt vybaveny misici baterii.

Pfed prvnim napusténim vody do zasobniku doporucujeme dotdhnout matice ptirubového
spoje nadoby.

Jakakoliv manipulace s termostatem kromé prestaveni teploty ovladacim knoflikem neni
dovolena.

Veskerou manipulaci s elektrickou instalaci, sefizeni a vyménu regulacnich prvk( provadi
pouze servisni podnik.

Je nepfipustné vyrazovat tepelnou pojistku z provozu! Tepelnd pojistka prerusi pfi poruse
termostatu privod elektrického proudu k topnému télesu, stoupne-li teplota vody

v zasobniku pFiblizné nad 95°C.

Vyjimecné mize tepelnd pojistka vypnout i pri prehfati vody pretopenim kotle teplovodni
otopné soustavy (u kombinovaného zasobniku).

Doporucujeme provozovat zasobnik na jeden druh energie.

Elektricka i vodovodni instalv&kge ampgiedr
pouzitil!

—_
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3.2 LIKVIDACE OBALOVEHO MATERIALU A NEFUNKCNIHO
VYROBKU

Za obal, ve kterém byl vyrobek dodan, byl uhrazen servisni poplatek
za zajisténi zpétného odbéru a vyuziti obalového materidlu. Servisni poplatek

byl uhrazen dle zakona ¢. 477/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist u firmy .
EKO-KOM a.s. Klientské cislo firmy je F06020274. Obaly ze zdsobniku vody a
odlozte na misto urcéené obci k uklddani odpadu. Vyfazeny a nepoutzitelny

vyrobek po ukonceni provozu demontujte a dopravte do stfediska recyklace
odpadul (sbérny dvir) nebo kontaktujte vyrobce.

18-3-2016
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