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Pred instalaci ohfivace si pozorné piectéte tento navod!

Vazeny ziakazniku,

Druzstevni zavody Drazice-strojirna s.r.o. Vam dékuji za rozhodnuti pouZzivat vyrobek nasi znacky.

Témito predpisy Vas sezndmime s pouzitim, konstrukcei, idrzbou a dal$imi informacemi o nepfimotopnych ohtivacich
vody.

Spolehlivost a bezpecnost vyrobku byla provétena Strojirenskym zkusebnim ustavem v Brné.

Vyrobce si vyhrazuje pravo na technickou zménu vyrobku.
Vyrobek je uréen pro trvaly styk s pitnou vodou.
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Druh prostiedi:
Vyrobek doporucujeme pouzivat ve vnitinim prostiedi s teplotou vzduchu +2°C az 45°C a relativni vlhkosti
max. 80%.

1. Popis funkce

Ohtiva¢ je urcen k akumula¢nimu ohfevu uzitkové vody elektrickou energii. Vodu ohtiva elektrické téleso
ve smaltovaném tepelné izolovaném zasobniku v dobé stanovené dodavatelem elektrické energie. Téleso je v dobé
ohfevu ovladano termostatem, na kterém Ize plynule nastavit pozadovanou teplotu (v rozsahu 5 az 74°C).
Po dosazeni zvolené teploty se ohfev automaticky prerusi. Ke spotfebé se pak pouziva voda naakumulovana
v zasobniku.

1.1 Spoti‘eba teplé vody

Spotieba teplé vody v domacnosti je zavisla na poctu osob, mnozstvi sanitarniho vybaveni, délce, priméru a izolaci
trubkovych rozvodi v byté ¢i domé a na individualnich zvycich uzivatelii. Nejlevnéjsi zptisob ohievu vody je v Case
snizené sazby elektrické energie. Zjistéte v jakych Casovych intervalech Vam dodavatel el. energie poskytuje
snizenou sazbu a podle toho zvolte ptislusny objem a piikon ohiivace tak, aby zasoba teplé vody pokryla spotiebu
Vasi domacnosti.

1.2 Uspory energie
Zasobnik teplé uzitkové vody je izolovan kvalitni polyuretanovou pénou bez freond. Nastavte teplotu na termostatu

ohiivade pouze na vysi, kterou nutné¢ potiebujete k provozu doméacnosti. Snizite tak spotfebu elektrické energie,
mnozstvi vapennych usazenin na sténach nadoby a na jimce elektrického télesa.
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1.3 Pohotovostni spotieba elektrické energie

1 v pfipadé, ze se ze zasobniku neodebira ohfata voda, dochazi k urcitému malému tniku tepla. Tato ztrata se méfi po
dobu 24h pfi teplote 65°C v ohfivaci a 20°C v jeho okoli. Vysledna hodnota se udava v kWh/24h a znamena potiebné
mnozstvi energie na udrzeni nastaven¢ teploty.

Informac¢ni list dle vyhl. 442/2004 Sb. a prilohy ¢.7 (TAB. 1)

Typy ohS2va tfidal tepelljmenoydoba o spotfell tepel

energet] ztr al obem() |[napl né el ekt Fi ztra

Gc¢i nno| Wh/24h/1 ohfev ob| kwh/24h
15°C na 65°C v
kWh

OKHE 80 B 6,88 80 2,5 4,8 0,55
OKHE 100 B 7 100 3 6 0,7
OKHE 125 B 6,96 125 3,8 8 0,87
OKHE 160 B 6,77 155 5 9,5 1,05
2. Obsluha
2.1 Obsluzna zatizeni ohfivace jsou umistnéna pod plastovym krytem ovladaciho panelu.
knoflik termostatu kontrolka sepnuti el.obvodu vyklopny plastovy kryt

2.2 Nastaveni teploty

Teplota vody se nastavuje otoCenim knofliku termostatu. Pozadovany symbol se nastavi proti pevnému bodu
na ovladacim panelu.

spodni hranice tep. rozsahu
(kolem 5°C)

horni hranice tep. rozsahu
(asi 74°C)

pevny bod na ovladacim
panelu

teplota ,,proti zamrznuti*
(kolem 8°C)

,,optimalni* teplota
(kolem 60°C)

Upozornéni: nastaveni knofliku termostatu na levy doraz neznamena trvalé vypnuti topného télesa.
Pti provozu ohiivace bez blokovani denni sazby nedoporucujeme nastavovat teplotu nad 65°C.
Zvolte maximalné symbol ,,60%.

2.3 Omezeni rozsahu regulace; zablokovani nastaveni.

Z raznych bezpec¢nostnich divodii (nechténé opafeni, zabrdnéni manipulace détmi nebo nepovolanou osobou) lze
omezit rozsah regulace nebo zablokovat nastaveni na termostatu.

Omezeni regulace - tahem sejméte knoflik termostatu (napoprvé pijde znacné zt€zka), na rubu
knofliku najdete dva valcové kolicky ¢2,15mm
- jeden kolicek vyjméte a zasunte do odpovidajiciho otvoru zvolené maximalni teploty.
- knoflik nasad’te zpét (aZ na doraz).



Omezeni regulace

Zablokovani nastaveni - nastavte zvolenou teplotu
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tahem sejméte knoflik termostatu, aniz zménite nastaveni, na rubu knofliku najdete dva
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Zablokovani nastaveni =

koliky byla bez otvoru a polohou byla naproti nastavené teploté.
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DEENO

indikator teploty
jimka topného télesa 7  jimka pro ¢idla termostatti
keramické topné téleso  2000W 8  trubka odbéru teplé vody
provozni termostat s vn&j§im ovladanim 9 Mg anoda
a bezpecnostni termostat 10 ocelova smaltovana nadoba
kryt elektroinstalace 11 polyuretanova izolace
trubka napousténi studené vody 12 plast ohtivace
TAB.2 Typ OKHE 80 OKHE 100 OKHE 125 OKHE 160
A 742 887 1052 1237
B 610 (560) 700 (650) 850 (800) 1050 (1000)
C 127 (177) 182 (232) 197 (247) 182 (232)
vl. hmotnost 37 kg 42 kg 49 kg 57 kg

4. Provozni podminky

4.1 Vseobecné

Zasobnik se smi pouzivat vyluéné v souladu spodminkami uvedenymi na vykonovém Stitku a pokyny
pro elektrické zapojeni. Kromé zakonn¢ uznanych narodnich ptedpisti a norem se musi dodrzovat také podminky pro

pripojeni stanovené mistnimi elektrickymi a vodnimi podniky, jakoz i ndvod na montaz a obsluhu.

Mistnost, ve které bude zafizeni provozovano, musi byt nezamrzna. Namontovani pfistroje se musi provést
na takovém misté, se kterym se muze jako s vhodnym pocitat, tzn., Ze zafizeni musi byt bez problému piistupné pro
eventualné potiebnou tdrzbu, opravu nebo eventualni vyménu. Pii siln€ vapenité vodé doporucujeme, abyste pfistroji
predfadili néktery bézny odvapiujici pfistroj, nebo nastavujte termostat na provozni teplotu maximalné¢ 60°C

(nastaveni do polohy ,,60°). Pro fadny provoz je nezbytné pouzivat pitnou vodu odpovidajici kvality.
Aby nedochazelo k ptipadnym usazeninam, doporucujeme, abyste zatizeni predradili vodni filtr.
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5. Montaz na zed’.

Pted montazi provéite nosnost zdi a material, z kterého je zhotovena s ohledem na hmotnost ohfiva¢e naplnéného
vodou. Podle materialu zdi vyberte odpovidajici kotvy.

Pti jakékoli pochybnosti o nosnosti zdi konzultujte zavéSeni se stavebnim odbornikem.

Minimalni primér Sroubi pro zavéseni ohfivace je 12 mm. P¥i montazi kotevnich Sroubii postupujte podle navodu
vyrobce kotev.

Podle rozmérového obrazku namontujte kotvy v rozteéi 350 mm a pevné piiSroubujte na zed ocelovy zavées.
Zkontrolujte jeho vodorovné ustaveni.

Piekontrolujte dotazeni zavésnych Sroubu na ohfivaci a ohiivac zavéste.

V piipadé potieby je mozné zavésné Srouby posunout o 50 mm ve svislém sméru.

Pomoci aretacni podpéry ve spodni ¢4sti ohfivace zajistéte rovnobéznost se zdi!

Jestlize se ohiivac teplé vody namontuje do tuizkého, menSiho prostoru nebo do mezistropu apod., musite
bezpodmine¢né dbat na to, aby piipojovaci strana pfistroje (pfipoje k vod¢€, prostor pro elektricky piipoj) zdstala
volné ptistupna a aby nedochéazelo k zddnému hromadéni tepla. Pod ohfivatem musi byt k dispozici volny prostor
zasahujici az do vzdalenosti 500 mm od spodni hrany ohfivace. Pii montazi t€sn¢ pod strop musi byt odstup
od stropu min. 50mm.

5.1 Pripojeni k tlakové vodé

Tlakova voda se pripojuje k trubkam se zavitem %4 ve spodni Casti ohfivace.

Modri - ptivod studené vody, Cervena - vyvod teplé vody. Pro pfipadné odpojeni ohiivace je nutné na vstupy a vystupy
uzitkové vody namontovat Sroubeni Js 3/4%“. Pojistny ventil se montuje na piivod studené vody oznaceny modrym
krouzkem.

Kazdy tlakovy ohiivac teplé uzitkové vody musi byt vybaven membranovym pruzinou zatizenym pojistnym ventilem.
Jmenovita svétlost pojistnych ventildl se uréuje podle normy CSN 06 0830. Pojistny ventil musi byt dobfe piistupny,
co nejblize ohiivace. Pfivodni potrubi musi mit min.stejnou svétlost jako pojistny ventil. Pojistny ventil se umistuje
tak vysoko, aby byl zajistén odvod prekapavajici vody samospadem. Doporuujeme namontovat pojistny ventil na
odbo¢nou vétev. Snadnéjsi vymeéna bez nutnosti vypoustét vodu z ohtivace. Pro montaz se pouzivaji pojistné ventily
s pevné nastavenym tlakem od vyrobce. Spoustéci tlak pojistného ventilu musi byt shodny s max. povolenym tlakem
ohfivace a pfi nejmensim o 20% tlaku vétsi nez je max. tlak ve vodovodnim fadu. V piipadé, Ze tlak ve vodovodnim
fadu presahuje tuto hodnotu, je nutné do systému viadit redukéni ventil. Mezi ohfivatem a pojistnym ventilem nesmi
byt zatazena zadna uzaviraci armatura. Pfi montazi postupujte dle navodu vyrobce pojistného zatizeni. Pfed kazdym
uvedenim pojistného ventilu do provozu je nutné vykonat jeho kontrolu. Kontrola se provadi ru¢nim oddalenim
membrany od sedla, pooto¢enim knofliku odtrhovaciho zafizeni vzdy ve sméru Sipky. Po pootoceni musi knoflik
zapadnout zpét do zafezu. Spravna funkce odtrhovaciho zafizeni se projevi odte¢enim vody ptes odpadovou trubku
pojistného ventilu. V bézném provozu je nutné vykonat tuto kontrolu nejméné jednou za meésic a po kazdém odstaveni
ohfivace z provozu del$im nez 5 dni. Z pojistného ventilu miize odtokovou trubkou odkapavat voda, trubka musi byt
voln¢ oteviena do atmosféry, umisténa souvisle doli a musi byt v prostiedi bez vyskytu teplot pod bodem mrazu.
Pti vypousténi ohtivace pouzijte doporuceny vypoustéci ventil. Nejprve je nutné uzavtit ptistup vody do ohfivace.

Potiebné tlaky zjistite v nasledujici tabulce.

Pro spravny chod pojistného ventilu musi byt spougtnND|pS2pustnimax. t1l al
vestavén na piivodni potrubi zpétny ventil, ktery brani |[poj i st n® pSet | ak studen®
samovolnému vyprazdnéni ohfivace a pronikéni teplé (MPa) vody (MPa) (MPa)

vody zpét do vodovodniho fadu. 0,6 0,6 do 0,48
DoporuCujeme co nejkrat§i rozvod teplé vody 0,7 0,7 do 0,56

od ohifvace, ¢imz se snizi tepelné ztraty. 1 1 do 0,8

Ohtivade musi byt opatieny vypouStécim ventilem na piivodu studené wuzitkové vody do ohiivace
pro piipadnou demontaz nebo opravu.

P¥i montaZi zabezpetovaciho zatizeni postupujte dle CSN 06 0830.
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- Uzaveér

P - Pojistny ventil se
zpétnou klapkou

- Manometr

- Zkusebni ventil
- Vypoustéci ventil
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SCHEMA ELEKTRICKEHO ZAPOJENI S TERMOSTATEM
EIKA v01 A TEPELNOU POJISTKOU EIKA mag01

v Z

Elektrické pripojeni

Zapojeni proved’te podle pfipojovaciho schématu.

., , .y L. TEPELNA POJISTKA
Zapojeni provedené v tovarn¢ se nesmi menit!

V krytu elektroinstalace odstrante piepazku odpovidajici primeéru piivodniho vodice ¢$8 nebo ¢10.

Ohtivac se ptipojuje k elektrické siti 1 PEN AC 230V/50Hz pevné ptipojenym pohyblivym vodicem.
V obvodu musi byt vypina¢ odpojujici vSechny poély sité a jisti¢ (chranic).

Pii instalaci v koupelnach, umyvarnach a sprchach je nutné postupovat podle CSN 33 2000-7-701
Po nastaveni vzdalenosti od stény pfipojte vodi¢ vnéjsiho ochranného pospojeni!!!

Stupen kryti elektrickych ¢asti ohfivace je IP 45. Ptikon el.t€lesa 2000W.

Dodrzujte ochranu proti tirazu elektrickym proudem podle CSN 33 2000-4-41

6. Prvni uvedeni do provozu

Pred zapojenim elektiiny musi byt zasobnik naplnén vodou.

V pribéhu zahtivaciho procesu musi u tlakového zapojeni voda, kterd vlivem zahtivani zvétSuje sviyj objem
odkapavat z pojistného ventilu, u beztlakového napojeni odkapava z prepadové smésovaci baterie.

Pozor: Proces prvniho ohi‘evu musi provést koncesovany odbornik a musi ho kontrolovat. Odtokova
trubka horké vody jakoZ i ¢asti bezpecnostni armatury mohou byt horké.

Po ukonceni ohfevu maji byt nastavena teplota a skutecna teplota odebrané vody pfiblizn€ stejné.

Po pfipojeni ohfivace k vodovodnimu fadu, teplovodni otopné soustave, el.siti a po piezkouseni pojistného
ventilu (podle navodu pfiloZzeného k ventilu), se miize uvést ohiivac do provozu.



Postup:

a) zkontrolovat vodovodni, elektrickou instalaci, u kombinovanych ohtivacii instalaci k teplovodni
otopné soustavé. Zkontrolovat spravné umisténi &idel provozniho a pojistného termostatu. Cidla
musi byt v jimce zasunuta na doraz, v potadi nejprve provozni, poté bezpecnostni termostat.

b) oteviit ventil teplé vody misici baterie

¢) otevrit ventil pfivodniho potrubi studené vody k ohiivaci

d) jakmile zacne voda ventilem pro teplou vodu vytékat, je plnéni ohfivace ukonceno a ventil se
uzavie

e) jestlize se projevi netésnost (vika priruby), doporucujeme dotazeni Sroubti vika ptiruby

f) pfiSroubovat kryt el.instalace

g) pfi provozovani ohievu uzitkové vody el.energii, zapnout el.proud (u kombinovanych ohtivaci
musi byt uzavien ventil na vstupu otopné vody do otopné vlozky)

h) pii provozovani ohfevu uzitkové vody tepelnou energii z teplovodni otopné soustavy vypnout
el.proud a otevfit ventily na vstupu a vystupu otopné vody, pfipadné odvzdusnit vymenik

1) pfi zahdjeni provozu ohtiva¢ proplachnout, az do vymizeni zakalu.

j)  vyplnit fadné zarucni list

6.1  Uvedeni mimo provoz, vyprazdnéni

Jestlize se ohtivac teplé vody odstavi na del$i dobu z provozu nebo se nebude pouZzivat, musi se vyprazdnit a
odpojit od elektrické napajeci sit€¢ na vSech poélech. SpinaC pro ptivodni vodi¢ nebo pojistkové automaty se
museji vypnout.

V prostorach, které jsou trvale ohrozeny mrazem, se ohiivac teplé vody musi pfed zacatkem studené rocni
doby vyprazdnit, pokud zistane zafizeni n€kolik dnli mimo provoz a pokud neni provozovano v poloze
chranici ptfed mrazem

Vypu§tén1’ uzitkové vody se provede po zavieni uzaviraciho ventilu v pﬁvodnim potrubi studené vody, a to
pies vypoustéci ventil u kombinace popstnych ventili a pr1 souCasném otevieni vSech ventild teplé vody
u piipojenych armatur. Vypusténi vody je mozné také pres pojistny ventil. Za tim ucelem se kolecko
pojistného ventilu otoci do polohy ,.kontrola®.

Opatrné: P¥i vypousténi miiZe vytékat horka voda.

Hrozi-li mraz, musi se dale piihlédnout k tomu, Zze miZe nejen zamrznout voda v ohfivaci teplé vody a
v potrubi teplé vody, ale také v celém ptivodnim potrubi studené vody. Je proto ucelné vyprazdnit vSechny
armatury a potrubi, ktera vedou vodu az po ¢ast domovniho vodoméru (pfipojeni domu k vod¢), jeZ jiz neni
ohrozovano mrazem.

Az se zasobnik bude opét uvadét do provozu, musi se bezpodminecné davat pozor na to, aby byl naplnén
vodou a aby voda u ventili teplé vody vytékala bez bublinek.

7. Kontrola, udrzba, péce o zarizeni

V prubéhu ohtivani musi voda, ktera zvétSuje pii ohfivani sviyj objem, viditeln¢ odkapavat z odtoku

pojistného ventilu (u beztlakového napojeni odkapava tato voda z ventilu sméSovaci baterie). Pfi plném
zahfati (cca 74 °C) ¢ini pfirdstek objemu vody asi 3,5 % obsahu zasobniku. Funkce pojistného ventilu se musi
pravideln¢ kontrolovat. Pti nadzvednuti nebo otocCeni kontrolniho knofliku pojistného ventilu do polohy
,Kontrola® musi voda bez prekazek odtékat z t¢lesa pojistného ventilu do odtokového potrubi. V b&zném
provozu je nutné vykonat tuto kontrolu nejméné jednou za mésic a po kazdém odstaveni ohiivace z provozu
delsim nez 5 dni.
Pozor!: Pritokova trubka studené vody a pfipojovaci armatura zdsobniku se pii tom mohou zahtéat!
Jestlize ohfivac teplé vody nepracuje nebo tepla voda nebude odebirana, nesmi z pojistného ventilu
odkapavat zadné voda. Pokud voda odkapéva, pak je bud’to piili§ vysoky tlak vody v pfivodnim potrubi (je-li
vyssi nez 5,5 bard, musi se vestavét ventil snizujici tlak) nebo je pojistny ventil vadny. Prosime, zavolejte
ihned odborného instalatéra! Jestlize voda obsahuje hodné minerald, musi se privolat odbornik, aby odstranil
kotelni kamen tvofici se uvniti zdsobniku, jakoz i volné usazeniny, a to po jednom az dvou letech provozu.
Vycisténi se provede otvorem priruby — viko pfiruby demontovat, zasobnik vy¢istit. Pfi zpétné montazi se
musi pouzit nové tésnéni. Vnitiek ohfivace mé specialni smaltovani, nesmi se dostat do styku s prostiedkem
odstranujicim kotelni kdmen — nepracujte s odvapnovacim cerpadlem. Vapenny nanos odstrante dievem a
vysajte ho nebo ho vytiete hadiikem. Poté se zatizeni musi dikladné proplachnout a proces ohfevu se
kontrolujte jako pfi prvnim uvedeni do provozu. K Cisténi vn&j$iho plasté ohtivace nepouzivejte zadné
odiraci &istici prostfedky, ani zadna fedidla barev (jako nitrofedidlo, trichlor apod.). Cisténi provadéjte
vlhkym hadrem a pfidejte k tomu par kapek tekutého Cisti¢e pouzivaného v domacnosti.
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8. Nejcastéjsi poruchy funkce a jejich priciny

kontrolka sviti

nastavena nizka teplota na termostatu
porucha topného télesa

Voda je studena
kontrolka nesviti

neni pfivodni napéti; porucha termostatu;
vypnuty bezpecnostni termostat pravdépodobné
zapticinény vadnym provoznim termostatem

Voda je malo tepla kontrolka sviti

porucha jedné spirdly v télese (2x 1000W)

Teplota vody neodpovida
nastavené teplot¢ na ovladaci

vadny termostat

Z pojistného ventilu neustale

. kontrolka nesviti
odkapavé voda

vysoky vstupni tlak vadny pojistny ventil

Nepokousejte se zavadu sami odstranit. Obrat'te se bud’

na odbornou, nebo servisni sluzbu. Odbornikovi

postaci Casto jen malo k odstranéni zavady. Pfi sjednavani opravy sdélte typové oznaceni a vyrobni Cislo,

které najdete na vykonovém Stitku Vaseho ohiivace vody.

9. Instala¢ni predpisy

Predpisy a smérnice, které je nutné dodrzet pii montazi ohiivace

a) k elektrické siti

CSN 33 2180 — Piipojovani elektrickych piistrojii a spotiebiéii
CSN 33 2000-4-41 - Elektrické instalace nizkého napéti: Ochranna opatieni pro zajisténi bezpecnosti

- Ochrana pted trazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-7-701 - Elektrické instalace nizkého napéti: Zafizeni jednoucelova a ve zvlastnich

objektech - Prostory s vanou nebo sprchou
b) k soustavé pro ohfev TUV

CSN 06 0320 - Tepelné soustavy v budovach - Ptiprava teplé Vody Navrhovani a projektovani
CSN 06 0830 — Tepelné soustavy v budovach — Zabezpecovaci zatizeni

CSN 73 6660 — Vnitini Vodovody

CSN 07 7401 — Voda a para pro tepelné energetické zatizeni s pracovmm ptetlakem pary do 8 MPa
CSN 06 1010 — Zasobnikové ohiivate vody svodnim a parnim ohfevem a kombinované
s elektrickym ohfevem. Technické pozadavky. ZkouSeni.

CSN EN 12897 — Zasobovani vodou - Nepiimo ohiivané uzaviené zasobnikové ohfivate vody

Elektricka i vodovodni instalace musi respektovat a spliiovat pozadavky a predpisy v zemi pouZiti.

Likvidace obalového materialu a nefunkéniho
vyrobku

Za obal ve kterém byl vyrobek dodan, byl uhrazen
servisni poplatek za zajisténi zpétného odbéru a vyuziti
obalového materialu.

Servisni poplatek byl uhrazen dle zakona ¢. 477/2001 Sb.
ve znéni pozdéjSich predpisit u firmy EKO-KOM a.s.
Klientské cislo firmy je F06020274. Obaly z ohiivace
vody odlozte na misto ur¢ené obci k ukladani odpadu.
Vytazeny a nepouzitelny vyrobek
po ukonceni provozu demontujte a dopravte do stiediska
recyklace odpadl (sbérny dvir) nebo kontaktujte
vyrobce.
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