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Pred inġtal§ciou ohrievaļa si pozorne preļ²tajte tento n§vod! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V§ģenĨ z§kazn²k, 

Druģstevn² z§vody Draģice-stroj²rna s.r.o. V§m Ņakuj¼ za rozhodnutie pouģ²vaŠ vĨrobok naġej znaļky. 

 

 

 

TĨmito predpismi V§s zozn§mime s pouģit²m, konġtrukciou, ¼drģbou a Ņalġ²mi inform§ciami 

o nepriamo vyhrievac²ch ohrievaļoch vody. 

SpoŎahlivosŠ a bezpeļnosŠ vĨrobku bola preveren§ Stroj§renskĨm sk¼ġobnĨm ¼stavom v Brne. 

 

VĨrobca si vyhradzuje pr§vo na technick¼ zmenu vĨrobku. 

VĨrobok je urļenĨ na trvalĨ styk s pitnou vodou. 
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1.    VYUĢITIE 
  

 Ohrievaļe vody OKC 200, 250 a 300 NTR/SOL s¼ navrhnut® a vyr§ban® ako s¼ļasŠ sol§rneho syst®mu, ktorĨ 

obsahuje Ņalġie neoddeliteŎn® prvky tohto syst®mu, ako s¼ slneļn® kolektory a ich drģiaky na strechy (stojany  

na rovn¼ strechu), expanzn§ n§doba, rozvody n§plne kolektorov a Ņalġie prvky nutn® na spr§vnu a bezprobl®mov¼ 

funkļnosŠ sol§rneho syst®mu. 

 Svojim menovitĨm vĨkonom zaruļuj¼ dostatoļn® mnoģstvo TUV pre bytov® jednotky, prev§dzky, reġtaur§cie 

a podobn® zariadenia. 

Na dodatoļnĨ ohrev TUV  sa d§ zvoliŠ el. energia, r¹zne typy kotlov ¼stredn®ho k¼renia, a ich kombin§cie.   

 

 

 2.    ZĆKLADN£ VYRĆBAN£ VARIANTY  
 
OKC NTRR/SOL - Stacion§rny ohrievaļ s dvomi ġpir§lovĨmi vĨmenn²kmi na ohrev TUV vykurovacou vodou  

z dvoch zdrojov. DodatoļnĨ ohrev sa d§ vykonaŠ kotlom v hornom vĨmenn²ku napr. kotlom aj 

elektrickĨm telesom TJ 6/4ñ 
 

 

3.    POPIS VħROBKU 
 

        N§doba ohrievaļa je zvaren§ z oceŎov®ho plechu, vĨmenn²ku z oceŎovej r¼rky a ako celok posmaltovan§ 

smaltom odol§vaj¼cim teplej vode. Ako dodatoļn§ ochrana proti kor·zii je v hornej ļasti ohrievaļa vmontovan§ 

horļ²kov§ an·da, ktor§ upravuje elektrickĨ potenci§l vn¼tra n§doby a zniģuje tak nebezpeļenstvo jeho prehrdzavenia. 

T§to an·da sa d§ zameniŠ za tit§nov¼ an·du, ktor§ je nap§jan§ el. energiou a je st§la (nemus² sa meniŠ cca po dvoch 

rokoch prev§dzky z§sobn²ka ako horļ²kov§ an·da). Pri vġetkĨch typoch s¼ privaren® vĨvody teplej vody, studenej 

vody, cirkulaļnĨ otvor, a j²mky na senzory. N§doba je izolovan§ polyuret§novou bezfre·novou penou s hr¼bkou 50 

mm. Pl§ġŠ ohrievaļa tvor² plastovĨ obal, spojovacie diely s¼ pozinkovan®. CelĨ ohrievaļ stoj² na troch rektifikaļnĨch 

skrutk§ch s moģnosŠou vyrovnania nerovnost² podlahy v rozmedz² 10 mm. Pod plastovĨm krytom na boku ohrievaļa 

s objemom 300 litrov sa nach§dza ļistiaci a rev²zny otvor zakonļenĨ pr²rubou. Typy NTRR s¼ vybaven® otvorom 

6/4ñna vskrutkovanie pr²davn®ho vykurovacieho telesa radu TJ 6/4ñ. Ohrievaļ sa umiestŔuje na zem. 

 

        Ohrievaļe OKC 200 - 300 NTRR/SOL  s¼ nepriamo ohrievacie ohrievaļe urļen® na pr²pravu teplej ¼ģitkovej 

vody pomocou sol§rneho syst®mu. 

 

Verzia NTRR je vybaven§ dvoma vĨmenn²kmi pre ŎubovoŎn¼ kombin§ciu  sol§rneho syst®mu a Ņalġieho nepriamo 

ohrievacieho okruhu (napr. plynovĨ kotol). Je tu moģnosŠ tieģ inġtalovaŠ vykurovacie teleso.  

 

Umiestnenie a druh prostredia: 
Ohrievaļ sa umiestŔuje na zem vedŎa zdroja vykurovacej vody alebo v jeho najvªļġej bl²zkosti. Vġetky 

pripojovacie rozvody d¹kladne tepelne zaizolujte. 

 VĨrobok doporuļujeme pouģ²vaŠ vo vn¼tornom prostred² s teplotou vzduchu +2 aģ 45 ÁC a relat²vnou vlhkosŠou 

vzduchu max. 80%. 
 

UPOZORNENIE 
 

UpozorŔujeme , ģe ohrievaļ sa nesmie zap²naŠ na elektrick¼ sieŠ ak sa v jeho bl²zkosti pracuje s horŎavĨmi 

kvapalinami (benz²n, ļistiļ ġkvŘn), plynmi apod. 

 

Pozor! 
Ohrievaļe s objemom 300 litrov s¼ na spodn¼ dreven¼ paletu priskrutkovan® zospodu skrutkami M12. Po uvoŎnen² 

ohrievaļa z palety a pred jeho uveden²m do prev§dzky je potrebn® nainġtalovaŠ 3 skrutkovacie noģiļky dod§van® ako 

pr²sluġenstvo vĨrobku. Pomocou troch nastaviteŎnĨch noģiļiek je moģn® zaistiŠ kolm¼ polohu ohrievaļa voļi z§kladni  

v rozmedz² 10 mm. 
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4.    TECHNICKħ POPIS 
 

 
 

 

 

 

 

5. TECHNICK£ PARAMETRE A ROZME RY 

 

 

Typ

OKC 200 

NTRR/SOL

OKC 250 

NTRR/SOL

OKC 300 

NTRR/SOL

Objem z§sobn²ka l 200 245 295

Priemer ohrievaļe mm 584 584 597

VĨġka ohrievaļe mm 1352 1562 1763

HmotnosŠ kg 108 120 125

Prev§dzkovĨ tlak TĐV MPa 1 1 1

Prev§dzkovĨ tlak vykurovacej vodyMPa 1 1 1

Max.teplota vykurovacej vody ÁC 110 110 110

Max.teplota TĐV ÁC 95 95 95

VĨhrevn§ plocha spodn®ho vĨmenn²kam2 1 1,45 1,5

VĨhrevn§ plocha horn®ho vĨmenn²kam2 1 1 1

Objem spodn®ho vĨmenn²ka l 7 9,5 10,5

Objem horn®ho vĨmenn²ka l 7 7 7
VĨkon spodn®ho/horn®ho vĨmenn²ka pri tep.sp§du 80/ 

60 ÁC kW 24/24 32/24 35/24

TrvalĨ vĨkon TĐV * spodn®ho/horn®ho vĨmenn²kal/h 670/670 990/670 1100/670
Doba ohrevu TĐV* vĨmenn²kom pri tep.sp§du 80/60 ÁC 

(spodnom/hornom) min 28/16 2816 24/16
VĨkon spodn®ho/horn®ho vĨmenn²ka pri tep.sp§du 60/ 

50 ÁC kW 13/13 20/13 21/13

TrvalĨ vĨkon TĐV * spodn®ho/horn®ho vĨmenn²kul/h 330/330 490/330 517/330

Doba ohrevu TĐV* vĨmenn²kom pri tep.sp§du 60/50 ÁC 

(spodnom/hornom) min 38/19 44/19 35/19

Tepeln® straty kWh/24h 1,4 1,73 1,9

ϝ¢¨± π ǘŜǇƭł ǳȌƛǘƪƻǾł ǾƻŘŀ прϲ/  
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   6.    PRĉKLADY ZAPOJENIA OHRIEVAĻOV 
 

Pripojenie ohrievaļa k sol§rnemu okruhu:  

 

Pripoj enie ohrievaļa k sol§rnemu syst®mu by mala robiŠ osoba, ktor§ pozn§ tieto sol§rne 

syst®my. V sol§rnom okruhu m¹ģu teploty dosahovaŠ vysoko nad 100 ÁC a vyġġie tlaky ako v beģnĨch 

vykurovac²ch syst®moch, preto je d¹leģit§ spr§vna voŎba prepojovacieho materi§lu a jeho spojenia, 

Ņalej tieģ spr§vne nadimenzovaŠ expanzn¼ n§dobu zapojen¼ do tohoto syst®mu. 

Ohrievaļ sa umiestŔuje na zem vedŎa vykurovacieho zdroja alebo v jeho bl²zkosti. Vykurovac² okruh 

sa pripoj² na oznaļen® vstupy a vĨstupy vĨmenn²ka ohrievaļa a v najvyġġom mieste sa namontuje 

odvzduġŔovac² ventil vhodnĨ pre sol§rne syst®my. Doporuļujeme pred mont§ģou vykurovac² okruh 

prepl§chnuŠ. Vġetky pripojovacie rozvody poriadne tepelne zaizolujte. 

Typ OKC 200 NTRR/SOL OKC 250 NTRR/SOL

A 1382 1562

B 1280 1461

C 60 110

E 440 570

F 681 861
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Pripojenie ohrievaļa: 

 
Na vĨstupn® potrubie teplej vody vĨrobca doporuļuje namontovaŠ zmieġavac² ventil, pr i slneļnĨch dŔoch 

m¹ģe teplota v ohrievaļi dosiahnuŠ aģ 90 ÁC, ļo je teplota vody, ktor§ pri obaren² m¹ģe zapr²ļiniŠ zdravotn® 

komplik§cie. Na zmieġavacom ventile sa nastav² vĨstupn§ teplota vody vhodn§ pre beģn® uģ²vanie. 

 

Studen§ voda sa pripoj² na vstup oznaļenĨ modrĨm kr¼ģkom alebo n§pisom "VSTUP TUV." Tepl§ voda sa pripoj²  

na vĨvod oznaļenĨ ļervenĨm kr¼ģkom alebo n§pisom "VħSTUP TUV". Ak je rozvod TUV vybavenĨ cirkulaļnĨm 

okruhom, napoj² sa na vĨvod oznaļenĨ n§pisom "CIRKULĆCIA". Pre pr²padn® vypustenie ohrievaļa je nutn® na 

vstup TUV namontovaŠ "T" armat¼ru s vyp¼ġŠac²m ventilom. KaģdĨ samostatne uzatv§rateŎnĨ ohrievaļ mus² byŠ 

vybavenĨ na pr²vode studenej vody uz§verom, sk¼ġobnĨm koh¼tikom, poistnĨm ventilom so spªtnou klapkou a 

tlakomerom. 

 
Pr²klad pripojenia ohrievaļa so slneļnĨmi kolektormi a plynovĨm kotlom  
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7.    TLAKOV£ STRATY 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

8.    ZABEZPEĻOVACIA ARMATĐRA  
 

KaģdĨ tlakovĨ ohrievaļ teplej ¼ģitkovej vody mus² byŠ vybavenĨ membr§novou pruģinou zaŠaģenou poistnĨm 

ventilom. 

Menovit§ svetlosŠ poistnĨch ventilov je podŎa normy DN 20 pre ohrievaļe 251-1000 litrov.  

 

Z§sady mont§ģe poistnĨch ventilov 

       

        PoistnĨ ventil sa montuje na pr²vod studenej vody, medzi n²m a ohrievaļom nesmie byŠ ģiadna uzatv§racia 

a ġkrtiaca armat¼ra, ani filtre. 

        PoistnĨ ventil mus² byŠ dobre pr²stupnĨ, ļo najbliģġie k ohrievaļu. Pr²vodn® potrubie mus² maŠ min. tak¼ ist¼ 

svetlosŠ ako poistnĨ ventil. PoistnĨ ventil sa umiestŔuje tak vysoko, aby bol zaistenĨ odvod prekvapk§vaj¼cej vody 

samosp§dom.  

Doporuļujeme namontovaŠ poistnĨ ventil na pr²pojn¼ vetvu vyveden¼ nad ohrievaļ. ōahġia vĨmena bez nutnosti 

vyp¼ġŠania vody z ohrievaļa. Na mont§ģ sa pouģ²vaj¼ poistn® ventily s pevne nastavenĨm tlakom od vĨrobcu. 

Sp¼ġŠac² tlak poistn®ho ventilu mus² byŠ zhodnĨ s max. povolenĨm tlakom ohrievaļa a pri najmenġom o 20% tlaku 

vªļġ² ako je max. tlak vo vodovodnom rade. V pr²pade, ģe tlak vo vodovodnom rade presahuje t¼to hodnotu, je nutn® 

do syst®mu zaradiŠ redukļnĨ ventil. Medzi ohrievaļom a poistnĨm ventilom nesmie byŠ zaraden§ ģiadna uzatv§racia 

armat¼ra.  

Pri mont§ģi postupujte podŎa n§vodu vĨrobcu poistn®ho zariadenia. Pripojenie ohrievaļa k vodovodnej sieti je na 

strane 6. 

Pred kaģdĨm uveden²m poistn®ho ventilu do prev§dzky je nutn® vykonaŠ jeho kontrolu. Kontrola sa rob² 

ruļnĨm oddialen²m membr§ny od sedla. Spr§vna funkcia odtrhovacieho zariadenia sa prejav² odteļen²m vody cez 

odpadov¼ r¼rku poistn®ho ventilu. V beģnej prev§dzke je nutn® vykonaŠ t¼to kontrolu najmenej raz za mesiac a  

po kaģdom odstaven² ohrievaļa z prev§dzky dlhġom ako 5 dn². 

Z poistn®ho ventilu m¹ģe odtokovou r¼rkou odkvapk§vaŠ voda, r¼rka mus² byŠ voŎne otvoren§ do atmosf®ry, 

umiestnen§ zvislo dole a mus² byŠ v prostred² bez vĨskytu tepl¹t pod bodom mrazu. Pri vyp¼ġŠan² ohrievaļa pouģite 

doporuļenĨ vyp¼ġŠac² ventil. Najsk¹r je nutn® uzavrieŠ pr²stup vody do ohrievaļa. 

 

Potrebn® tlaky zist²te v nasleduj¼cej tabuŎke 
Sp¼ġŠac² tlak poistn®ho ventilu 

( MPa ) 

Pr²pustnĨ prev§dzkovĨ pretlak 

ohrievaļa vody ( MPa ) 

Max. tlak v potrub² studenej 

vody ( MPa ) 

0,6 0,6 do 0,48 

0,7 0,7 do 0,56 

1 1 do 0,8 

 

 

VĨmenn²k s teplovĨmennou 

 plochou 1,5 m2  

VĨmenn²k s teplovĨmennou 

 plochou 1 m2  

Odpor 
vykurovacej 
vody  
               

mbar  

Typ 

1 2 3 4 5 
VĨmenn²k 1m2 7 27 61 109 170 
VĨmenn²k 1,5m2 12 50 108 192 300 

Tlakov§ strata mbar  
tHV = 60 ÁC 

Mnoģstvo vykurovacej vody m3/h 

Prietok vykurovacej vody  m3/h 
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Pre spr§vny chod poistn®ho ventilu mus² byŠ vstavanĨ na pr²vodn® potrubie spªtnĨ ventil, ktorĨ br§ni samovoŎn®mu 

vypr§zdneniu ohrievaļa a prenikaniu teplej vody spªŠ do vodovodn®ho radu. 

Pri mont§ģi zabezpeļovacieho zariadenia postupujte podŎa ĻSN 06 0830. 

 

 

 

9.    POSTUP PRI NAPĐĠTANĉ OHRIEVAĻA VODOU 

 
1. OtvoriŠ uzatv§rac² ventil na vstup do ohrievaļa. 

2. OtvoriŠ ventil teplej vody na zmieġavacej bat®rii, akon§hle zaļne voda vytekaŠ zmieġavacou bat®riou je 

nap¼ġŠanie ukonļen® a bat®ria sa uzavrie. 

3. Skontrolujte tesnosŠ spojov. 

 
 

10.    ĐDRĢBA 
 

  Đdrģba ohrievaļa spoļ²va v kontrole a vĨmene an·dovej tyļe. 

Horļ²kov§ an·da upravuje elektrickĨ potenci§l vo vn¼tri n§doby na hodnotu, ktor§ obmedzuje kor·ziu n§doby 

ohrievaļa.  

Jej ģivotnosŠ je teoreticky vypoļ²tan§ na dva roky prev§dzky, men² sa vġak s tvrdosŠou a chemickĨm zloģen²m vody 

v mieste uģ²vania ohrievaļa. Doporuļujeme po dvoch rokoch prev§dzky spraviŠ kontrolu a pr²padn¼ vĨmenu 

an·dovej tyļe. PodŎa stupŔa opotrebovania an·dy urļiŠ Ņalġiu kontrolu. Doporuļujeme nepodceŔovaŠ vĨznam tejto 

dodatkovej ochrany n§doby ohrievaļa. 

 

Postup pri vĨmene an·dovej tyļe. 

1. Vypn¼Š ovl§dacie napªtie do ohrievaļa  

2. VypustiŠ cca 1/5 objemu vody z ohrievaļa. 

          Postup: UzavrieŠ ventil na vstupe vody do ohrievaļa 

                       OtvoriŠ ventil teplej vody na zmieġavacej bat®rii  

                       OtvoriŠ vyp¼ġŠac² koh¼tik ohrievaļa 

3. An·da je vskrutkovan§ pod plastovĨm krytom v hornom veku ohrievaļa 

4. An·du vskrutkujte vhodnĨm kŎ¼ļom 

5. An·du vytiahnite a opaļnĨm postupom pokraļujte pri mont§ģi novej an·dy 

6. Pri mont§ģi dbajte na spr§vne zapojenie kostriaceho k§bl- je podmienkou riadnej funkcie an·dy 

7. Ohrievaļ naplŔte vodou 

 

VĨmenu an·dy zverte odbornej firme, ktor§ rob² servisn¼ sluģbu. 
 

 

UPOZORNENIE: 
K zamedzeniu tvorby bakt®ri² (napr²klad Legionelly pneumophily) sa doporuļuje pri z§sobn²kovĨch ohrevoch 

v bezpodmieneļne nutnĨch pr²padoch na prechodn¼ dobu periodicky zvyġovaŠ teplotu TUV najmenej na 70ÁC. 

MoģnĨ je aj inĨ sp¹sob dezinfekcie TUV. 

 

 
Teoretick§ kinetika odumierania legionel v praxi. 

 

 

 

 

 

 

Rozsah teploty
PotrebnĨ ļas 

pôsobenia
50 aģ 60ÁCniekoŎko hod²n

60 aģ 70ÁCniekoŎko min¼t

viac ako 70°C niekoŎko sek¼nd
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11.    INĠTALAĻN£ PREDPISY 
 

Predpisy a smernice, ktor® je nutn® dodrģaŠ pri mont§ģi ohrievaļa 

a) k vykurovacej s¼stave 

ĻSN 06 0310  - Tepeln® s¼stavy v budov§ch ï Projektovanie a mont§ģ 

ĻSN 06 0830  - Tepeln® s¼stavy v budov§ch ï Zabezpeļovacie zariadenie   

b) k elektrickej sieti 

ĻSN 33 2180 ï Prip§janie elektrickĨch pr²strojov a spotrebiļov 

ĻSN 33 2000-4-41 -  Elektrick® inġtal§cie n²zkeho napªtia: Ochrann® opatrenia pre zaistenie bezpeļnosti  

                                  ï Ochrana pred ¼razom elektrickĨm pr¼dom 

ĻSN 33 2000-7-701 ï Elektrick® inġtal§cie n²zkeho napªtia: Zariadenia jedno¼ļelov® a v zvl§ġtnych 

objektoch  

                                  ï Priestory s vaŔou alebo sprchou 

c) k s¼stave pre ohrev TUV 

ĻSN 06 0320 ï Tepeln® s¼stavy v budov§ch ï Pr²prava teplej vody ï Navrhovanie a projektovanie 

ĻSN 06 0830 ï Tepeln® s¼stavy v budov§ch - Zabezpeļovacie zariadenie 

ĻSN 73 6660 ï Vn¼torn® vodovody 

ĻSN 07 7401 ï Voda a para pre tepeln® energetick® zariadenie s pracovnĨm tlakom pary do 8 MPa 

            ĻSN 06 1010 ï Z§sobn²kov® ohrievaļe vody s vodnĨm a parnĨm ohrevom a kombinovan® s elektrickĨm  

                                   ohrevom. Technick® poģiadavky. Sk¼ġanie. 

ĻSN 75 5455 ï VĨpoļet vn¼tornĨch vodovodov 

ĻSN EN 12897 ï Z§sobovanie vodou - Nepriamo ohrievan® uzatvoren® z§sobn²kov® ohrievaļe vody 

  

Elektrick§ a vodovodn§ inġtal§cia musia reġpektovaŠ a spŌŔaŠ poģiadavky a predpisy v zemi pouģitia. 

 

 

12.     NĆHRADN£ DIELY  
 

-veko pr²ruby  

-tesnenie veka pr²ruby 

-horļ²kov§ an·da 

-sada skrutiek M12 

-izolaļnĨ kryt pr²ruby 

-3 ks noģiļiek so z§vitom M12 

-j²mky na senzory İñ 

 

Pri objedn§vke n§hradnĨch dielov uv§dzajte n§zov dielu, typ a typov® ļ²slo zo ġt²tku ohrievaļa. 

 

 

 

 

 

Likvid§cia obalov®ho materi§lu a nefunkļn®ho vĨrobku 
 

Za obal, v ktorom bol vĨrobok dodanĨ, bol uhradenĨ servisnĨ 

poplatok za zaistenie spªtn®ho odberu a vyuģitie obalov®ho 

materi§lu. 

ServisnĨ poplatok bol uhradenĨ podŎa z§kona ĻR ļ. 477/2001 Zb. 

v znen² neskorġ²ch predpisov vo firme EKO-KOM a.s. Klientsk® 

ļ²slo firmy je F06020274. Obaly z ohrievaļa vody odloģte 

na miesto urļen® obcou na odkladanie odpadu. VyradenĨ a 

nepouģiteŎnĨ vĨrobok po ukonļen² prev§dzky demontujte a dopravte do strediska 

recykl§cie odpadov (zbernĨ dvor) alebo kontaktujte vĨrobcu. 
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13. ANčDA S CUDZĉM ZDROJOM NAP TIA 

 - bez ¼drģby (na objedn§vku) 

 
Ochrann§ an·da nepodlieha ģiadnemu opotrebeniu a pracuje bez potreby ¼drģby. Ochrann§ an·da s cudz²m zdrojom 

napªtia sa sklad§ z mini potenciostatu a titanovej elektr·dy, ktor® s¼ tieģ navz§jom prepojen® pr²pojnĨm k§blom. 

Potenciostat pre kat·dov¼ ochranu smaltovanĨch ohrievaļov vody s integrovanou signaliz§ciou LED ļerven§/zelen§. 

Nap§jacia a referenļn§ elektr·da s n§terom oxidov uġŎachtilĨch kovov, nap§janie ochrannĨm pr¼dom bez 

opotrebenia; referenļn§ an·da na meranie skutoļn®ho potenci§lu v z§sobn²ku. 

 

Tit§nov§ an·da sa d§ vmontovaŠ do ohrievaļa s objemom 300 litrov vĨmenou za p¹vodn¼ an·du do n§trubku 

G5/4". Pri  ohrievaļoch s objemom 200 a 250 litrov je nutn® dodatoļne vymeniŠ veko pr²ruby, alebo si ¼pravu 

objednaŠ vo vĨrobe. 

 

Technick® ¼daje 

 

 

Minipotenciostat CORREX
Ñ
 MP 

 

Funkcia Potenciostat so z§strļkou pre kat·dov¼ protikor·znu ochranu smaltovanĨch elektrickĨch 

ohrievaļov vody (preruġovac² potenciostat s riadenou regul§ciou potenci§lu ochrann®ho 

pr¼du) s integrovanou signaliz§ciou funkcie kontrolkami LED ļerven§/zelen§. 

SieŠov® nap§janie Napªtie:                                            230VÑ 10%  

 Kmitoļet:                                          50/60 Hz 

 Pr²kon:                                               < 4 VA 

 

                                          PoģadovanĨ potenci§l:                      2,3 V ° 50 mV 

                                          Kmitoļet impulzov                           100 Hz 

Ukazovatele                      Preruġenie:                                        200 ms 

                                          MenovitĨ pr¼d (sekund§rny):          100 mA 

                                          Nap§jacie napªtie (sekund§rny):      max. 10,6 V pŚi 100 mA 

Zobrazenie                        DvŊ LED , priemer 5 mm                 zelen§:             nasleduje nap§janie                                                                                 

                                                                                                                             ochrannĨm pr¼dom 

                                                                                                    ļerven§:          porucha 

                                                                                                    ģiadna nesvieti: bez sieŠov®ho nap§jania 

                                          TeplotnĨ rozsah 

Prev§dzka                          (Potenciostat):                                     0é40 C̄  

                                           Ochrann§ trieda:                                 II, (prev§dzka v uzavretĨch miestnostiach)                                                                                 

P¼zdro                               Rozmery (bez z§strļky Euro):            D  x  Ġ  x V = 80 x 50 x 45 mm 

                                          HmotnosŠ (bez k§bla an·dy)               asi 160 g 

 

Titanov§ elektr·da CORREX
Ñ
 

 

Funkcia                           Nap§jacia a referenļn§ elektr·da s n§terom oxidov uġŎachtilĨch kovov;   

 nap§janie ochrannĨm pr¼dom bez opotrebovania; referenļn§ elektr·da 

 na meranie skutoļn®ho potenci§lu v z§sobn²ku. 

Svorn²k so z§vitom            M8 x 30 

Rozmery elektr·dy v         Priemer:                            2 mm 

ļasti vyplnen® vodou         DŎģka:                          200 mm  

(Z§kladn§ verzia MP)        DŎģka povlaku:            100 mm 

 

Moģnosti mont§ģe                                       Mont§ģ do obj²mky 

                                                                     Mont§ģ do izolovan®ho otvoru 
 

 

Viac o tit§novej an·de n§jdete v samostatnom n§vode, ktorĨ je dostupnĨ na http://www.dzd.cz 
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