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Strojirensky zkusebni ustav, s.p.
Certifikaéni organ certifikujici produkty
Hudcova 424/56b, Medlanky, 621 00 Brno, Ceska republika &

vydava

CERTIFIKAT

gislo: B=00796-25
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vyrobci: Druzstevni zavody Drazice - strojirna s.r.o.
Drazice 69
294 71 Benatky nad Jizerou
Ceska republika

identifikaéni &islo: 45148465

LN Lol oo

na vyrobky: Ohfivaée vody zasobnikové, zasobniky teplé vody, akumulaéni nadrze,
ohfivacée vody priitokové elektrické, systémové jednotky

typové oznaceni: viz 2. az 6. strana

varianty: viz 2. az 6. strana

Strojirensky zku$ebni Ustav, s.p., potvrzuje, Ze proved| s vyhovujicim vysledkem pocatecni zkousku
typu vySe uvedenych vyrobki v souladu s pozadavky uvedenymi v § 7 odst. 2 nafizeni vlady
&. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni
nafizeni vlady &. 312/2005 Sb., nafizeni vlady €. 215/2016 Sb. a nafizeni viady €. 119/2024 Sb.

Pouzité normativni dokumenty:
stavebni technické osvéddeni &. 202-STO-B-00706-25 ze dne 3. dubna 2025 s platnosti omezenou
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do 30. dubna 2027.

Pouzité certifikatni schema:

SZU-1a:2020.00 (vychazi ze schématu 1a ISO/IEC 17067, zaloZzeno na zkouSeni a inspekci). 3

Certifikat byl vydan na zakladé zavére&ného protokolu o pocate¢ni zkousce typu €. 30-17733/TZ ze dne ><

30. dubna 2025, vystaveného Strojirenskym zku$ebnim Ustavem, s.p. Zavére¢ny protokol obsahuje
zaveéry posouzeni a Udaje pro identifikaci vyrobku.
Certifikat plati do 30. dubna 2027 za predpokladu, Ze jeho drzitel neporusi pravidla pro nakladani ,
s certifikatem.
Tento certifikat nenahrazuje pfislu§ny dokument vydany autorizovanou osobou.
Pravidla pro nakladani s certifikatem jsou uvedena na 6. strané.
V Brné dne 30. dubna 2025 § J
om0\ Ing. Ales okéi{ '
\ )\ vedouci certifikaéniho organu
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Specifikace vyrobku:

Ohrivace vody — typova fada OKC:

Vyrobek

Priklad oznaceni

Ohfivaée vody zasobnikové kombinované: zavésné svislé

s plochou vyméniku 0,41 m?

Objem:[I] 49 a2 220

OKC 80
OKC 80 az 220
s plochou vyméniku 0,68 m?2
OKC 100 az 220 OKC 100
Objem: [1] 73 az 220
Ohfivaée vody zasobnikové elektrické: zavésné svislé
OKCE 50 az 220

- - OKCE 200
Objem: [1] 49 az 220
OKCE 50az220LC
OKCE 200 LC

Ohfivage vody zasobnikové elektrické: S-stacionarni

Objem: [I] 98 az 220

OKCE 100 az 1000 S/2,2 az 12 kKW OKCE 125 S/2,2 kW
OKCE 100.1 az 1000.1 S/2,2 az 12 kW OKCE 125.1 S/2,2 kW
OKCE 160 az 1000 S OKCE 1000 S
Objem:[l] 98 az 1000
Ohfivaée vody zasobnikové kombinované: vodorovné
OKCV 100 az 220 OKCV 200
OKCV 100.1 a2 220.1 OKCV 125.1
Objem: [I] 98 az 220
Ohfivaée vody zasobnikové elektrické: vodorovné
OKCEV 100 az 220

OKCEV 200

Ohfivaée vody zasobnikové elektrické: zavésné svislé

TO 20.1, 30.1, 20.2, 30.2

Objem: [I] 20, 30

TO 20.1; TO 20.2

Zasobniky teplé vody: zavésné svislé

s plochou vyméniku 1,08 m?

OKC 100 az 220/1 m?

Objem: [] 95 az 220

OKC 100/1 m?

Zasobniky teplé vody: vodorovné

OKCV 100 aZ 220 NTR

Objem: 11 98 az 220 OKCV200NTR
Zasobniky teplé vody: stacionarni

OKC 30 az 250 NTR OKC 200 NTR
OKC 160 az 250 NTRR OKC 200 NTRR
OKC 30 az 1000 NTR/BP OKC 200 NTR/BP
OKC 30.1 az 1000.1 NTR/BP OKC 200.1 NTR/BP
OKC 160 az 1000 NTRR/BP OKC 200 NTRR/BP
OKC 160.1 az 1000.1 NTRR/BP OKC 200.1 NTRR/BP

Objem: [1] 30 az 1000
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Vyrobek | Priklad oznaceni
Zasobniky teplé vody (horni vyvody): stacionarni
OKC 80 az 250 NTR/HV
: = OKC 125 NTR/HV
Objem: {I] 80 az 250
OKC 80.1 az 250.1 NTR/HV

OKC 125.1 NTR/HV

Objem: [} 80 az 250
Zasobniky teplé vody: stacionarni
s pfirubou a pomocnym elektrickym topnym t&lesem

OKCE 200 NTR/2,2 kW

PIIIIIIIIIIIIIINIIISIIIISIININIININIINIIINIININTININING;

OKCE 80 az 300 NTR/2,2 az 12 kW

OKCE 80.1 az 300.1 NTR/2,2 az 12 kW OKCE 200.1 NTR/2,2 kW :

OKCE 160 az 300 NTRR/2,2 az 12 kW OKCE 200 NTRR/2,2 kW ,

OKCE 160.1 az 300.1 NTRR/2,2 az 12 kW OKCE 200.1 NTRR/2,2 kW )

OKCE 80 az 250 NTR/HV/2,2 az 3,3 kW OKCE 100 NTR/HV/2,2 kW §
£ OKCE 80.1 a2 250.1 NTR/HV/2,2 a2 3,3 kW OKCE 100.1
Objem: [I] 80 az294 NTR/HV/2,2 kW 3
Zasobniky teplé vody: stacionarni =
£ OKC 160 a2 500 NTR/SOL OKC 500 NTR/SOL =
7 OKC 160 az 500 NTRR/SOL OKC 500 NTRR/SOL i
: OKC 400, 500 NTRR/HP/SOL =

- OKC 400 NTRR/HP/SOL

Objem: [l 160 az 469

Zasobniky teplé vody: stacionarni

OKC 160 az 500 NTR/HR 120 OKC 200 NTR/HR 120

OKC 160 az 500 NTRR / HR 120
Objem: [I] 160 az 500
Zasobniky teplé vody: stacionarni

OKC 200 NTRR / HR 120

OKC 160 az 1000 NTR/HP OKC 200 NTR/HP
OKCE 160.1 az 1000.1 NTR/HP 2,2kW az 6,6 kW OKCE 200.1 NTR/HP 2,2kW
OKCE 160 az 1000 NTR/HP/2,2kW a 6,6kW OKCE 200 NTR/HP 2,2kW

Objem: [1} 160 az 930

Zasobnik OKC...NTR(NTRR)/HR je spojenim ohfivace vody (nahofe) a akumulacni nadrze (hydraulicky rozdélovac
— HR, dole). Objem akumula¢ni nadrze je 50 az 300 I.

Na &titku zasobnikd OKC...NTR (NTRR)/HR je uvadén objem ohiivace vody/objem akumulaéni nadrze (napi. OKC
200 NTR/HR 100).

Ohfivace vody — typova fada OKH:

Vyrobek Priklad oznaceni

Ohfivaée vody zasobnikové elektrické: zavésné svislé
OKHE 50 az 220

Objem: [I] 50 az 220

OKH 50 az 220E ASTRA

Objem: [I] 50 az 220

OKHE ONE 30 az 120

OKHE 200

OKH 125E ASTRA
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: = OKHE ONE 50
Objem: [1] 28 az 98
Ohfivaée vody zasobnikové elektrické: S-stacionarni
OKHE 80 az 220 S/2,2 az 12 kW
> = OKHE 200 S/2,2 kW
Objem: [l] 80 az 220 e
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Vyrobek

Priklad oznaceni

Ohfivace vody zasobnikové kombinované: vodorovné

OKHV 100 az 220

- — OKHV 200
Objem:[l] 100 az 220
Ohfivaée vody zasobnikové elektrické: vodorovné
OKHEV 100 az 220
OKHEV 200

Objem:[l] 100 a2 220

Zasobniky teplé vody: zavésné svislé

s plochou vyméniku 1,08 m?2

OKH 100 az 220/1 m?

Objem:[I] 95 az 220

OKH 100/1 m?

Zasobniky teplé vody: stacionarni

OKH 80 az 220 NTR/HV

Objem:[] 87 az 220

OKH 100 NTR/HV

Zasobniky teplé vody: vodorovné

OKHV 100 az 220 NTR

Objem:[l] 100 a2 220

OKHV 200 NTR

Zasobniky teplé vody: stacionarni

pomocné elektrické topné téleso

OKHE 80 az 250 NTR/2,2 az 6,6 kW

OKHE 160 NTR/2,2 kW

OKHE 160 az 250 NTRR/2,2 aZ 6,6 kW

- OKHE 200 NTRR/2,2 kW
Objem:[l] 80 az 250
Ohfivace vody zasobnikové tlakové:
pfipojeni nad odbérné misto
TO UP 15 TO 15 UP
Objem:[l] 14,8
pfipojeni pod odbérné misto
TOIN 15 TO15IN
Objem:[I] 14,9
Ohfivaée vody zasobnikové beztlakové:
pfipojeni nad odbé&rné misto
BTO UP 5,10 BTO 10 UP
Objem:[l] 5,5;9,8
pripojeni pod odbérné misto
BTO IN 5,10 BTO 10 IN
Objem:[l] 5,7;9,9
Ohftivacée vody prutokové elektrické:
PTO 3,5;5;6,5; 8

- , PTO 3,5
Objem:[I] neuvadise
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Ohrivace vody — typova fada SMART:
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Vyrobek Priklad oznaéeni

Ohrivade vody zasobnikové elektrické: zavésné svislé
OKHE 50 az 220 SMART

= OKHE 200 SMART
Objem: [l] 50 az 220
OKHE 50.1 az 220.1 SMART

_ OKHE 125.1 SMART

Objem: [l] 50 az 220

Akumulaéni nadrze - typova fada:
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Vyrobek Priklad oznaceni
Akumulaéni nadrze: stacionarni (provedeni v1 az v30)
NAD 40 az 4000 (v1 — v30) NAD 100 v1
UKV 200 az 500 UKV 400
NADO 50 az 4000 (v1 - v30) NADO 500/140 v1
NADE 50 az 4000 (v1 — v30) NADE 500 v1
NADOE 50 az 4000 (v1 — v30) NADOE 500/140 v1
NADS 50 az 4000 (v1 — v30) NADS 800 v3
NADOS 50 az 4000 (v1 - v30)

NADOS 800/140 v2

Objem: 1] 50 az 4000 (v1 — v30)

Verze vi az v30 se lisi svétlosti a umisténim natrubkl podle pozadavki zakaznika (neplati pro nadrze UKV).

Nadrze NADO, NADOE slouzi sougasné k ohfevu uzitkové vody prostifednictvim zabudovaného zasobniku (nadrz
v nadrzi) ve vnitfnim prostoru. Objem zasobniku je 10 az 400 | podle objemu akumulaéni nadrze.

Systémové jednotky:

Vyrobek Piiklad oznaceni
Bez zasobniku:

Typ podle vykonu tepelného Eerpadla:
HUBERT monoblock * HUBERT monoblock
HUBERT split 6, 8-12, 16 HUBERT 8-12 split
HUBERT monoblock + * HUBERT monoblock +
HUBERT split + 6, 8-12, 16 HUBERT 8-12 split +

* — vykon se neuvadi

Vyrobek Priklad oznaceni

Se zasobniky:
Objem zasobniku Objem vyrovnavaciho
teplé vody [I]: zasobniku [l]:

HMTM 160 az 500 40 az 120 HMTM 250/50
HMTS-6 160 az 500 40 az 120 HMTS 250/50-6
HMTS-8-12 160 az 500 40 az 120 HMTS 250/50-8-12
HMTS-16 160 az 500 40 az 120 HMTS 250/50-16
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Prislusenstvi:

Vyrobek
TPK - topna pfiruba s keramickymi télesy
TPK 150-8/2,2 az 6,6 kW
TPK 168-8/2,2 az 6,6 kW
TPK 210-12/2,2 az 12 kW
TJ - Sroubovaci topna jednotka
TJ 6/4"- 2 az 15kW
TJ 6/4“- 2 az 15kW FV
TJ 6/4" S - 2,5 kW
TJ 6/4“E - 3,3 az 15 kW
TJ 2“-2az15 kW
TJ 2"-2az15kWFV

PRAVIDLA PRO NAKLADANI S CERTIFIKATEM

Pro ucely uvadéni vyrobkd na trh mGze byt certifikat pouzivan v dobé jeho platnosti a za pfedpokladu,
Ze plati ustanoveni stavebniho technického osvédceni, podle kterého byly vyrobky certifikovany. Pfi
zméné a vydani novych normativnich dokumentl vztahujicich se k certifikovanym vyrobkim je tfeba
pouzitelnost certifikatu pfezkoumat.

Certifikat se mlze pouzivat pouze jako certifikat vyrobk(, jejichz specifikace je uvedena na 1. az 6.
strané. To plati i pro pouziti v reklamnich, propagaénich a komerénich materialech. Bez pisemného
souhlasu Strojirenského zku$ebniho Ustavu, s.p., se nesmi certifikat reprodukovat jinak nez cely.
Neopravnéné nebo klamavé pouziti certifikatu mize mit za nasledek jeho odnéti.

Je zakazano ménit, dopliiovat nebo prepisovat Gidaje v certifikatu.

Certifikdtem nelze dokladat vlastnosti vyrobku, u kterych byla provedena bez souhlasu Strojirenského
zkusebniho Ustavu, s.p., zména ovliviiujici shodu se stavebnim technickym osvédéenim.

Certifikaéni organ poZaduje, aby drzitel certifikatu vedl zaznamy o vSech stiZnostech a opatienich
k napravé, které se tykaji vyrobkl, na néz se vztahuje tento certifikat.
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