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Strojirensky zku$ebni Gstav, s.p., autorizovana osoba 202
Hudcova 424/56b, Medlanky, 621 00 Brno, Ceska republika

Rozhodnuti o autorizaci €. 2/2023 ze dne 1. 3. 2023

STAVEBNi TECHNICKE OSVEDCENI

gislo: 202-STO-B-00706-25

vyrobky: Ohfivaée vody zasobnikové, zasobniky teplé vody, akumulacni nadrze,
ohfivace vody prutokové elektrické, systémové jednotky

typové oznaceni: viz 2. az 6. strana

varianty: viz 2. az 6. strana

vyrobce: Druzstevni zavody Drazice - strojirna s.r.o.
Drazice 69

294 71 Benatky nad Jizerou
Ceska republika

identifika¢ni &islo: 45148465

misto vyroby: Druzstevni zavody Drazice - strojirna s.r.o.
Drazice 69
294 71 Benatky nad Jizerou
Ceska republika

Autorizovana osoba 202 vydava toto stavebni technické osvédceni v souladu s ustanovenim § 12
z&kona &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakona,
ve znéni pozdéjsich predpisl, a § 2 a 3 nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni nafizeni viady &. 312/2005 Sb., nafizeni viady
¢. 215/2016 Sb. a natizeni viady €. 119/2024 Sb.

Timto dokladem vy$e uvedena autorizovana osoba vymezuje technické vlastnosti vyrobkl ve vztahu
k zakladnim pozadavkim na stavby podle toho, jakou Glohu maji vyrobky ve stavbé plnit.

Technické Udaje jsou uvedeny na nasledujicich stranach, které jsou nedilnou soucasti tohoto
stavebniho technického osvédceni.

Stavebni technické osvéd&eni bylo vydano k zakazce evid. €. 30-17733.
Stavebni technické osvédéeni plati do 2027-04-30, trvaji-li skutecnosti, za kterych bylo vydano.

Bez pisemného souhlasu autorizované osoby se nesmi tento dokument reprodukovat jinak nez cely.

L

Ing. AleS On
predstavitel autorizované osoby

Zpracovatel tohoto stavebniho technického osvédceni: Ing. Marek Skrivan.

V Brné dne 3. dubna 2025
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Identifikace a popis vyrobku, vymezeni zplsobu pouziti vyrobku ve stavbé:

Ohrivace vody zasobnikové slouzi k ohfevu vody elektrickou energii nebo otopnou vodou s moznosti
vyuziti nékolika zdroja tepla. Pracovni pretlak pro jednotlivé typy je uveden v technické dokumentaci.

Jmenovité napéti vyrobkil je 230 V nebo 400 V, piikony do 15 kW, frekvence 50 Hz.

Ohfrivace vody — typova fada OKC:

Vyrobek

Priklad oznaceni

Ohfivaée vody zasobnikové kombinované: zavésné svislé

s plochou vymeéniku 0,41 m?

Objem: [I] 49 az 220

K

OKC 80 az 220 OkC 80
s plochou vyméniku 0,68 m?
OKC 100 az 220 OKC 100
Objem: [I] 73 az220
Ohfivace vody zasobnikové elektrické: zavésné svislé
OKCE 50 az 220

OKCE
Objem: [I] 49 az 220 200
OKCE 50 az 220 LC OKCE 200 LG

Ohfivace vody zasobnikové elektrické: S-stacionarni

OKCE 100 az 1000 S/2,2 aZz 12 kW

OKCE 125 S/2,2 kW

OKCE 100.1 aZz 1000.1 S/2,2 aZ 12 kW

OKCE 125.1 S/2,2 kW

Objem: [I] 98 az 220

OKCE 160 az 1000 S OKCE 1000 S
Objem: [I] 98 az 1000

Ohtivaée vody zasobnikové kombinované: vodorovné

OKCV 100 az 220 OKCV 200
OKCV 100.1 az 220.1 OKCV 125.1
Objem: [I] 98 az 220

Ohfivace vody zasobnikové elektrické: vodorovné

OKCEV 100 az 220 OKCEV 200

Ohfivaée vody zasobnikové elektrické: zavésné svislé

TO 20.1, 30.1, 20.2, 30.2

Objem: [I] 20, 30

TO 20.1; TO 20.2

Zasobniky teplé vody: zavésné svislé

s plochou vyméniku 1,08 m?2

OKC 100 az 220/1 m?

Objem: [I] 95 az 220

OKC 100/1 m?

Zasobniky teplé vody: vodorovné

OKCV 100 az 220 NTR

Objem: [I] 98 az 220

OKCV 200 NTR

Zasobniky teplé vody: stacionarni

OKC 30 az 250 NTR OKC 200 NTR
OKC 160 az 250 NTRR OKC 200 NTRR
OKC 30 az 1000 NTR/BP OKC 200 NTR/BP
OKC 30.1 a2 1000.1 NTR/BP OKC 200.1 NTR/BP
OKC 160 az 1000 NTRR/BP OKC 200 NTRR/BP

202-STO-B-00706-25 Strana 2 (8)

~N

v02.09




Vyrobek Priklad oznaceni
OKC 160.1 az 1000.1 NTRR/BP OKC 200.1 NTRR/BP
Objem: [l 30 az 1000
Zasobniky teplé vody (horni vyvody): stacionarni
OKC 80 a2 250 NTR/HV
§ OKC 125 NTR/HV 3
Objem: [I] 80 az 250
OKC 80.1 az 250.1 NTR/HV
- OKC 125.1 NTR/HV
R Objem: [I] 80 az 250

Zasobniky teplé vody: stacionarni
s piirubou a pomocnym elektrickym topnym télesem
OKCE 80 az 300 NTR/2,2 az 12 kW

OKCE 200 NTR/2,2 kW

VaVaYeVaVe'eVeVevevoralet

TERRRRIRZIRRRKZRRR

OKCE 80.1 a2 300.1 NTR/2,2 a2 12 KW OKCE 200.1 NTR/2,2 kW 3
: OKCE 160 a2 300 NTRR/2,2 a2 12 kW OKCE 200 NTRR/2,2 kW =
OKCE 160.1 a2 300.1 NTRR/2,2 a2 12 kW OKCE 200.1 NTRR/2,2 KW e
2 OKCE 80 a2 250 NTR/HV/2,2 a2 3,3 kW OKCE 100 NTR/HV/2,2 kW =
g OKCE 80.1 a2 250.1 NTR/HV/2,2 a2 3,3 kW OKCE 100.1 =

Objem: [l] 80 az 294 NTR/HV/2,2 kW E

Zasobniky teplé vody: stacionarni

OKC 160 az 500 NTR/SOL OKC 500 NTR/SOL

OKC 160 a2 500 NTRR/SOL OKC 500 NTRR/SOL

OKC 400, 500 NTRR/HP/SOL OKG 400 NTE RN

Objem: [l] 160 az 469
Zasobniky teplé vody: stacionarni
OKC 160 az 500 NTR/ HR 120 OKC 200 NTR/HR 120
OKC 160 az 500 NTRR / HR 120

OKC 200 NTRR/HR 12
Objem: [I] 160 az 500 i
Zasobniky teplé vody: stacionarni

R TR R R R TR

OKC 160 az 1000 NTR/HP OKC 200 NTR/HP
: OKCE 160.1 az 1000.1 NTR/HP 2,2kW aZ 6,6 kW OKCE 200.1 NTR/HP 2,2kW
OKCE 160 az 1000 NTR/HP/2,2kW a 6,6kW OKCE 200 NTR/HP 2,2kW

Objem: [I] 160 az 930

Zasobnik OKC...NTR(NTRR)/HR je spojenim ohfivate vody (nahote) a akumulaéni nadrze (hydraulicky
rozdélova¢ — HR, dole).
Objem akumula&ni nadrze je 50 az 300 |.

Na &titku zasobnikdl OKC...NTR (NTRR)/HR je uvadén objem ohfivate vody/objem akumulaéni nadrze
(napf. OKC 200 NTR/HR 100).

V864 _X_A_ T T0T0T0TH 4% _} SN ,k_b_-‘_b_o. LTI _0.6.0.‘_‘.6.0.0.0.0.‘.‘.0.‘.0.0.A.0.0.‘.0.0.0_‘.A.A.‘.0.0..A_A.A.‘_‘.0.0.b.‘.‘.0.‘.‘.0.0.0.“.‘_0.0_ 22 A

R R R R R BT

Ohfivaée vody — typova rada OKH:

SAN

oaTavavies

Vyrobek |  Priklad oznageni E
Ohfivaée vody zasobnikové elektrické: zavésné svislé
ke OKHE 50 az 220
Objem:[l] 50 Z 220 it
72 TRA
g;:m: i Zg :ﬁ 2§gE o DK ROE
K OKHE ONE 30 a2 120
; Objem:[l] 28 Z 98 e
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Vyrobek

Priklad oznaceni

Ohfivaée vody zasobnikové elektrické: S-stacionarni

OKHE 80 az 220 S/2,2 az 12 kW

- " OKHE 200 S/2,2 kW
Objem: [I] 80 az 220
Ohfivace vody zasobnikové kombinované: vodorovné
OK.HV 100 af 220 OKHV 200
Objem: [I] 100 az 220
Ohfivaée vody zasobnikové elektrické: vodorovné
OKHEV 100 az 220 OKHEV 200

Objem: [I] 100 az 220

Zasobniky teplé vody: zavésné svislé

s plochou vymeéniku 1,08 m?

OKH 100 az 220/1 m?

Objem: [I] 95 az 220

OKH 100/1 m?

Zasobniky teplé vody: stacionarni

OKH 80 az 220 NTR/HV

Objem: [I] 87 az 220

OKH 100 NTR/HV

Zasobniky teplé vody: vodorovné

OKHV 100 az 220 NTR

Objem: [I] 100 az 220

OKHV 200 NTR

Zasobniky teplé vody: stacionarni

pomocné elektrické topné téleso

OKHE 80 az 250 NTR/2,2 aZ 6,6 kW

OKHE 160 NTR/2,2 kW

OKHE 160 az 250 NTRR/2,2 aZ 6,6 kW

Objem: [I] 80 az 250

OKHE 200 NTRR/2,2 kW

Ohrivace vody zasobnikové tlakové:

pfipojeni nad odbérné misto

TO UP 15

Objem: [I] 14,8

TO 15 UP

pfipojeni pod odbérné misto

TOIN 15

Objem:[I] 14,9

TO15IN

Ohftiva¢e vody zasobnikové beztlakové:

pfipojeni nad odbérné misto

BTOUP 5,10

Objem: [I] 5,5;9,8

BTO 10 UP

pfipojeni pod odbérné misto

BTO IN 5,10

Objem: [I] 5,7;9,9

BTO 10 IN

Ohftivace vody pritokové elektrické:

PTO 355658

Objem: [I] neuvadi se

PTO 3,5
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Ohtivace vody — typova fada SMART:

R R RIS RIS

Vyrobek Priklad oznaceni
g Ohfivaée vody zasobnikové elektrické: zavésné svislé
OK.HE 50 a% 220 SMART OKHE 200 SMART
Objem: [l] 50 az 220
OKHE 50.1 az 220.1 SMART
OKHE 125.1 SMART
Objem: [I] 50 az 220
Akumulaéni nadrze - typova rada:
Vyrobek Piiklad oznacéeni
Akumulaéni nadrze: stacionarni (provedeni v1 az v30)
NAD 40 az 4000 (v1 — v30) NAD 100 v1
UKV 200 az 500 UKV 400
NADO 50 az 4000 (v1 — v30) NADO 500/140 v1
NADE 50 az 4000 (v1 - v30) NADE 500 v1
NADOE 50 az 4000 (v1 - v30) NADOE 500/140 v1
NADS 50 az 4000 (v1 — v30) NADS 800 v3
NADOS 50 az 4000 (v1 — v30)
NADOS 800/140 v2
Objem: [I] 50 az 4000 (v1 —v30)

Verze v1 az v30 se lisi svétlosti a umisténim natrubki podle poZzadavkd zakaznika (neplati pro nadrze
UKV).

Nadrze NADO, NADOE slouZi sougasn& k ohfevu uzitkové vody prostfednictvim zabudovaného
zasobniku (nadrz v nadrzi) ve vnitfnim prostoru. Objem zasobniku je 10 az 400 | podle objemu
akumulagni n&drze.

Systémové jednotky:

R R R R RS RRRS R IRIR IR R RRRRIRRIR RIS IR SRR R TIRSTIRRRR R IT LR RII T KRR LR RRRRRRRR AR RS
s L

Vyrobek Priklad oznageni
Bez zasobniku:
Typ podle vykonu tepelného ¢erpadla:

HUBERT monoblock * HUBERT monoblock

HUBERT split 6, 8-12, 16 HUBERT 8-12 split
E HUBERT monoblock + * HUBERT monoblock +
HUBERT split + 6, 8-12, 16 HUBERT 8-12 split +
* — vykon se neuvadi
Vyrobek ] Piiklad oznaceni
»< Se zasobniky:
‘ Objem zasobniku Objem vyrovnavaciho
teplé vody [l]: zasobniku [l]:
HMTM 160 az 500 40 az 120 HMTM 250/50
HMTS-6 160 az 500 40 az 120 HMTS 250/50-6
HMTS-8-12 160 az 500 40 az 120 HMTS 250/50-8-12

HMTS-16 160 az 500 40 az 120 HMTS 250/50-16

R R RIS
X

TaATaTavav iy

RRSSIR
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PrisluSenstvi:

Vyrobek

TPK - topna pfiruba s keramickymi télesy

TPK 150-8/2,2 az 6,6 kW
TPK 168-8/2,2 aZ 6,6 kW
TPK 210-12/2,2 a2 12 kW
TJ — Sroubovaci topna jednotka
TJ 6/4“- 2 az 15kW

TJ 6/4“- 2 az 15kW FV

TJ 6/4“S - 2,5 kW

TJ 6/4“E - 3,3 az 15 kW
TJ 2“-2az15kW

TJ 2°-2az15kWFV
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Technické viastnosti vyrobku ve vztahu k zakladnim pozadavkim na stavby:

Zakl.
poz. €.

Sledovana
viastnost

Pozadovana urovern

Zptusob zjisténi

1. Mechanicka odolnost a stabilita

Ovéfeni se provede kontrolou

= . j vyrobku 3 technické
gl Material CSN 06 1010:1984 ¢l. 25, 26 ARHETRES (materidlové
listy).

= CSN 06 1010:1984 &l. 19, 20, 21, | Ovéfeni se provede kontrolou
12 Konstrukéni 22,24, 27 vyrobku a technické
; pozadavky = CSN EN 12897+A1:2020 | dokumentace (vykresova
¢l.411,41.2 dokumentace).

Oveéfeni se provede kontrolou
13 Tésnosta tlakova | = CSN EN 12897+A1:2020 | technické  dokumentace a
k- . odolnost ¢l.4.3.1,43.2,434,6.29 zkouskou  vyrobku (tlakova
' zkouska).

A

2. Pozarni bezpeénost

2.1

RIS

Odolnost proti teplu,
hofeni a plazivym
proudiim

= CSN EN 60335-1 ed.4:2024
= CSN EN 60335-2-21 ed.3:2021

Ovéfeni se provede kontrolou
technické  dokumentace a
zkouskou vyrobku.

3. Hygiena, ochrana zdravi a

Zivotniho prostredi

* Vyhladka MZ CR & 409/2005

Oveéfeni se provede kontrolou

351 nezzdér\?;g:\r:)lst Sb., ve znéni pozdé&jsich zmén a | technické dokumentace
doplfikud (materialové listy).

o Ovéreni se provede kontrolou

3.2 E'ekt’°g‘jg"et'c"e - CSN EN 62233:2008 technické  dokumentace  a

zkouskou vyrobku.

4. Bezpeénost a pristupnost

pFi uzivani

Ke kazdému vyrobku musi byt
dodavany podrobné pokyny pro

R R R R R R KRR R R R R R R AR R R R R AR R AR R SRR IR IR RIS

4.1 Technicka instalaci, uvedeni do provozu, provoz | Ovéieni se provede kontrolou
L dokumentace a Gdrzbu: technické dokumentace.

= CSN 06 0830:2014 ¢l. 9

= CSN EN 12897+A1:2020 ¢&l. 7
oS Zabezpecovaci 5 ,kazden)u yyrobku .mu51 D Oveieni se provede kontrolou
i 42 : ..~ . | dodano schéma instalace: s
: zafizeni a vystroj « SN 06 0830:2014 &l. 8 technické  dokumentace a
ohfivace » SN EN 12897+A1:2020 &l. 4.4 kontrolou vyrobku.
Vyrobky musi byt opatfeny viditelny a "
43 Znageni trvanlivym &titkem s udaji dle: Snvaég;‘: Vstfog'::"’ede Kontralou
= CSN EN 12897+A1:2020 ¢&l. 5 L
Nebezpedi Urazu = CSN EN 60335-1 ed.4:2024 Ovéreni se provede kontrolou
K 4.4 zasahem el. = CSN EN 60335-2-21 ed.3:2021 |technické  dokumentace a
g proudem = CSN EN 60335-2-35 €d.3:2016 | zkouskou vyrobku.

5. Ochrana proti hluku

Nevztahuje se.

6. Uspora energie a tepla

R IXIIRR

6.1 | Denni tepelna ztrata | - CSN EN  12897+A1:2020 | Ovéfeni se provede zkouskou
¢l.6.2.8 vyrobku.

7. Udrzitelné vyuzivani pfirodnich zdroju = Nevztahuje se.

K Il
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Pfehled pouzitych technickych predpisu, technickych norem, technickych dokumenti a
podkladti pfedlozenych autorizované osobé:

= Zakon ¢&. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplné&ni nékterych
zakonl, ve znéni pozdeéjsich predpist

= Nafizenj vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky, ve znéni nafizeni vlady €. 312/2005 Sb., nafizeni vlady €. 215/2016 Sb. a nafizeni viady
€. 119/2024 Sb.

*  Vyhlagka MZ CR &. 409/2005 Sb. o hygienickych poZadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého
styku s vodou a na Upravu vody, ve znéni pozdéjsich zmén a dopliik(

= CSN EN 12897+A1:2020 — Zasobovani vodou — Nepiimo ohfivané tlakové (uzaviené)
zasobnikové ohfivaée vody

= CSN 06 0830:2014 — Tepelné soustavy v budovach — Zabezpe&ovaci zafizeni

= CSN 06 1010:1984 — Zasobnikové ohfivage vody s vodnim a parnim ohfevem a kombinované s
elektrickym ohifevem. Technické pozadavky. Zkouseni

=  CSN EN60335-1 ed. 4:2024 — Elektrické spotfebite pro domacnost a podobné uéely — Bezpe&nost
— Cast 1: Obecné pozadavky

= CSN EN 60335-2-21 ed. 3:2021 — Elektrické spotfebite pro domacnost a podobné ucely —
Bezpegnost — Cast 2-21: Zvlastni pozadavky na akumulaéni ohfivage vody

= (SN EN 60335-2-35 ed. 3:2016 — Elektrické spotfebi¢e pro domacnost a podobné ugely —
Bezpe&nost — Cast 2-35: Zvlastni pozadavky na pritokové ohfivace vody

= CSN EN 62233:2008 — Metody méfeni elektromagnetickych poli spotfebiéli pro doméacnost a

podobnych pfistrojil vzhledem k expozici osob

Technicky navod TN 10.05.01 — Zasobnikové ohfivace vody s vodnim ohfevem

Technicky navod TN 10.05.03 — Zasobnikové ohfivaée vody s elektrickym ohfevem (akumulaéni)

Technicky navod TN 10.05.10 — Elektrické pritokové ohfivace

Technicky navod TN 10.05.15 — Akumulaéni nadrze

Seznam technické dokumentace (dokumentace pfedana ke dni 04/2025):

= Navody pro obsluhu, tdrzbu a instalaci

Technické listy — sou¢asti navodi

Technické vykresy — souéasti navod(

Navrh vyrobniho Stitku

Hygienické atesty (Statni zdravotni Ustav Praha, €. 4346/2019, 496/2006)

Upfesniujici poZzadavky na posuzovani vyrobki a na posuzovani systému fizeni vyroby:

Autorizovand osoba ve smyslu § 3 odst. 2 pism. b) uvedeného nafizeni vlady vymezila technické
vlastnosti vyrobku, které souviseji se zakladnimi pozadavky a vymezila jejich urovné vzhledem
k uréenému pouziti vyrobku ve stavbé.

Vyrobce predlozil autorizované osobé pisemné prohlaseni, Zze provedeni technickych zjisténi vlastnosti
vyrobku nezadal jiné autorizované osobé.

Vyrobky nalezi do skupiny vyrobkli uvedenych v priloze €. 2 k uvedenému nafizeni viady, seznam
vyrobkUl €. 10, skupina €. 5 se stanovenym postupem posuzovani shody podle § 7.

Autorizovana osoba provede poc¢ate¢ni zkousky typu vyrobku na vzorku podle § 7 odst. 2 uvedeného
nafizeni viady.

Pravidla pro pouzivani stavebniho technického osvédceni:

Stavebni technické osvédceni Ize pouzit pro posuzovani shody pouze po dobu, po kterou se nezmeéni
pravni predpisy, technické normy nebo technické dokumenty vyuZité ve stavebnim technickém
osvédceni z hlediska skute¢nosti uvedenych v § 3 odst. 2 pism. b) uvedeného nafizeni viady, nebo jiné
skute€nosti podstatné z hlediska posuzovani shody, za kterych bylo stavebni technické osvédé&eni
vydano. Stavebni technické osvéd&eni nelze pouzit jako doklad o posouzeni shody.
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