...............................................................................................................................................

a0 8 0800 00 ARt R R N A A N N A A A A S A A A e 0 AN S

Strojirensky zkusebni ustav, s.p., autorizovana osoba 202
Hudcova 424/56b, Medlanky, 621 00 Brno, Ceska republika
Rozhodnuti o autorizaci ¢. 2/2023 ze dne 1. 3. 2023

STAVEBNi TECHNICKE OSVEDCENI

gislo: 202-STO-B-01719-24

vyrobky: Ohfivaée vody zasobnikové, zasobniky teplé vody, akumulacni nadrze,
ohfivace vody prutokové elektrické, systémové jednotky

typove oznaceni: viz 2. az 6. strana

varianty: viz 2. az 6. strana

vyrobce a misto Druzstevni zavody DraZice - strojirna s.r.o.

vyroby: Drazice 69

294 71 Benatky nad Jizerou
Ceska republika

identifikacni &islo: 45148465

Autorizovana osoba 202 vydava toto stavebni technické osvédceni v souladu s ustanovenim § 12
zakona &. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond,
ve znéni pozdéjsich pfedpisl, a § 2 a 3 nafizeni vlady &. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické
poZzadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni nafizeni viady ¢. 312/2005 Sb. a nafizeni viady
¢. 215/2016 Sb.

Timto dokladem vy$e uvedena autorizovana osoba vymezuje technické vlastnosti vyrobki ve vztahu
k zakladnim pozadavkim na stavby podle toho, jakou tlohu maji vyrobky ve stavbe plnit.

Technické Gdaje jsou uvedeny na nasledujicich stranach, které jsou nedilnou soucasti tohoto
stavebniho technického osvédceni.

Stavebni technické osvéd&eni bylo vydano k zakazce evid. ¢. 30-17299.
Stavebni technické osvédéeni plati do 2026-10-31, trvaji-li skute€nosti, za kterych bylo vydano.
Bez pisemného souhlasu autorizované osoby se nesmi tento dokument reprodukovat jinak nez cely.

Zpracovatel tohoto stavebniho technického osvéd&eni: Ing. Marek Skfivan.

V Brné dne 2024-10-02 oNBeA O

Avavaviv
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Identifikace a popis vyrobku, vymezeni zpsobu pouziti vyrobku ve stavbé:

Ohfivage vody zasobnikové slouZi k ohfevu vody elektrickou energii nebo otopnou vodou s moznosti
vyuziti n&kolika zdrojl tepla. Pracovni pretiak pro jednotlivé typy je uveden v technické dokumentaci.

Jmenovité napéti vyrobki je 230 V nebo 400 V, piikony do 15 kW, frekvence 50 Hz.

Ohfivaée vody zasobnikové — dvouokruhové provedeni:

Vyrobky Priklad oznageni
Ohfivate vody zasobnikové elektrické: svislé
8;'2:1: U] 23 3(5) :Z fgg et OKCE 160 2/2 kW
2
8;251 [ Zg gg 32 188 Cadll OKCE 160 2/4 kW
g;::q [ 23 3(5) :2 fgg 20 kW OKCE 160 2/6 kW
2 kW
8;:51 m z: 32 :Z 183 28 OKHE 160 2/6 kW
200 —
g:jzri: [ 23 32 32 138 s OKCE 160 — 4 kW
b T e oRCEE 200
T
g;:ric;r]\uz/e 33 22 32 ;20 OKHE ONEJE 80

Ohfivate vody zasobnikové elektrické: vodorovne

OKCEV

od 80 do 220 — 4 kW

Objem: [l]

od 78 do 220

OKCEV 200 - 4 kW

Ohfivade vody zasobnikové kombinované:

s plochou vyméniku 0,68 m?

OKC od 80 do 200 2/6 kW
KC 1
Objem: [I] od 73 do 194 OKC 100 2/6 kW
OKC od 100 do 200 — 4 kW
OKC 200 — 4 kW
Objem: [I] od 95 do 195 200

Ohfivate vody zasobnikové kombinované: svislé

s plochou vymeéniku 1,08 m?2

2

g;(:m: {1] Z(cji ;20d201§(;0/1 AR OKC 200/1 m22/2 kW
2

ggjzm: U] 23 ;godgcz 520/1 e OKC 200/1 m22/4 kW
2

e T S kst
2

g:jzm: 1] 23 ;godgc; 320/1 P OKC 100/1 m2 2/6 kW
2

ggj’:ﬂ: i 23 ;godgc; 3:0/1 Tz OKFE 125/1 m2 2/4 kW
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s plochou vymeéniku 0,41 m2

OKC od 50 do 200 LC
Objem: [I] od 50 do 195 OKC 125LC
Ohfivage vody zasobnikové kombinované: vodorovné
OKCV od 80 do 200 — 4 kW

K -
Objem: [I] od 75 do 199 OKCV 200 — 4 kW

Ohfivaée vody — typova fada TO, TO/E:

Vyrobek Priklad oznaéeni
Ohfivate vody zasobnikové elektrické: zavésné svislé
TOU 1,101
O(lzjer:: m 2:3 9,(25 TO 10.1 UP
TOIN 1,101
O?)jem: Mm ié 9?6 TO 10.1 IN
P .1, 10.
gijlfmu ()] ie 9?61 TO/E 10.1 UP
IN 1, 10.
g;j/:m; T ‘5;,6: 9?61 TO/E 10.1 IN
P 1,10.
;ij/;v’mlgj[l] 2,6: 9?61 TOM 10.1 UP
IN 1, 10.
;Sb)jlgm: 1 45'.6 9?61 TO/M10.1 IN

Ohfivae vody — zavésné s nerezovou vnitini nadobou:

Vyrobek Priklad oznaceni

OKCE od 50 do 200
OKCE-

Objem: [1] od 45 do 195 E-N125
OKHE od 50 do 200 OKHE-N 125
Objem:[l]  od 45 do 195 i
Ohfivaée vody — zavésné svislé:

Vyrobek Priklad oznaceni

S plochou vyméniku: 1,45 m?

OKHE od 125 do 200

Objem: [I] od 120 do 195

OKHE 125 NTR/DV

S plochou vymeéniku: 1,08 m?

Objem:[l] 75

OKHE 100
KHE
Objem: [1] Y 0] 100 NTR/DV
S plochou vyméniku: 0,75 m?
OKHE 80

OKHE 80 NTR/DV
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Ohfivaée vody — typova rada OKF:

Vyrobek

Ptiklad oznaceni

Zasobniky teplé vody: stacionarni

X XXX XXX EX XX

OKF od 200 do 500
KF 2
Objem: [I]  od 195 do 495 OKF 250 NTR/S
OKFE od 160 do 500
Objem: [I} od 155 do 495 OKFE 250 NTR/S 2,2 kW

Prikon: [kW] od 2,0 do 12,0

Akumulaéni nadrze — zakazkova vyroba:

Vyrobek Priklad oznaéeni
Akumulacéni nadrze:
WTPSK / WTPSK split 100, 101
WTP
Objem: [l] 100, 120 iy
HSB 50L, 120L
H
Objem: [1] 50, 120 Rad
DD-ST 9010, 9030, 9050, 9075, 9100, FC, W/FC, F, FI
’ ’ 3 ) ) 3 I ’ DD—S
Objem: [1] od 120 do 995 TN,
DD-WH 7100 1F, 7050 2FS, 8025 F, 7100 2 FS, 7100 1Fl,
7075 1F, 7075 2 FS, 7075 1FI DD-WH 7075 1F
Objem: [1] od 300 do 995
NIBE UKV 300, 500
! NIBE
Objem: [I] 300, 500 Ui
VPC 500, 750
VP
Objem: [1] 500, 750 O
INTEGRA 400-100, 500-120, 800-200
: : INTEGRA 500-
Objem: [I] 400, 500, 800 S00:1<k
ZB HX80
ZB HX
Objem: [I] 80 o
ACH 120, 250 ANU
: ACH A
Objem: [1] 120, 250 CH 25K

Ohfivaée vody - pritokové beztlaké/tlakové:

Vyrobek

Priklad oznacéeni

Ohfivace vody elektrické: pritokoveé beztlake

HA-DR

135 (3,5 kW), 145 (4,5 kW); 155 (5,5 kW)

Objem: [I]

neuvadi se

HA-DR 135 (3,5 kW)

Ohftivace vody elektrické: pratokové tlakove

HA-DRT 135 (3,5 kW); 145 (4,5 kW); 155 (5,5 kW
3 (, 7 ) ( ) ( ) HA-DR T 145 (4,5 kW)
Objem: [1] neuvadi se
207 - : - ; - 1
MX‘ 2 07' ’4,5/7 kW; 2209 — 5,5/9 kW; 2211 - 5,5/11 kW MX2207 — 4.5/7 KW
Objem: [l] neuvadi se
PTO-T od 3,5 do 8 kW
- PTO-T
Objem: [I] neuvadi se e
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Ohfivaée vody — zakazkova vyroba:

Vyrobek Priklad oznaéeni
Ohfivace vody:
S T R— TS-S 200 RR / SOL

-WH 4 -
3’;’,;“1 U 2330428 e DD-WH 3030-1 F
a0 100, 155,156
gﬁjim: 0 o0 10 UBS 160
T
g(lzj:m: m ;:g - ACH 250 TUV
Zasobniky teplé vody — zakazkova vyroba:
Vyrobek

Zasobniky teplé vody stacionarni-sestava:

Objem: [1] 160
PrisluSenstvi:

Vyrobek

Priklad oznaéeni

Elektroinstalace + pfiruba:

OKCV 180,200 — 4 kW: OKH — 560 mm — 4 kW; OKC — 560 mm — 4 kW;
OKCV 125,160; OKCV 180,200; OKC, OKCE 180,200; OKC, OKCE,
OKHE 50-160; OKCE 100 NTR/2,2 kW; OKCE 125 NTR/2,2 kW;

OKCV 180,200 — 4 kW; OKCV 180,200; OKC(H)E 80-160;

OKC(H)E 80-160 — 4 kW; OKCE 100 NTR/2,2 kW; OKCE 125 NTR/2,2 kW;
OKC(E)V 100-160

Elektroinstalace + pfiruba
OKC, OKCE 180,200

Krabitka termoregulace:

Krabi¢ka termoregulace

KR-230 V KR 230 V
KVR 10 - 11 Odvod kondenzatu

Délka: [dm] 10 - 60 KVR10-30
Prislusenstvi: TJ — elektricka topna jednotka

TJ 2"HP 6,9, 12 kW TJ 2“HP 6 kW
TJ 2" EHP 6,9, 12 kW TJ 2“ EHP 6 kW
REU 18- 2,5 kW REU 18-2,5 kW
RDU 18- od 2,5 do 15 kW RDU 18-6 kW
RDW 18- od 7,5 do 15 kW RDW 18-7,5 kW
TPJ 150-8 od 2,5 do 15 kW TPJ 150-8/7,5 kW

Prislu$enstvi — zakazkova vyroba:

Vyrobek Priklad oznaceni
Sroubovaci elektricka topna jednotka:
BWHE -3, -6, -9, -3 verze B BWHE-6
Prislusenstvi:
Vymeénik 3,17 m? Vymenik 3,17 m?

202-STO-B-01719-24 Strana 5 (9)

v2.08




o TN N R R e e R N e R R N A R S S N LR LA SR L R A AR AR R AR AR S D AR R A O AR
X ]

N

; Ohfivaée vody pro fotovoltaiku — typova fada Slune€nice:

2 Vyrobek Pfiklad ozna&eni

3 Ohfivate vody zasobnikové elektrické: pro fotovoltaicky ohfev, kombinovane ‘
= Slunecnice S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7T/SMART, /SMART GRID Sluneé&nice 3
= Objem: [I] od 100 do 500 500/S6/SMART =
- Systémova jednotka k TC: =
= Vyrobek Piklad oznaceni
= LUCIE split od 100 do 400/ 6 a2 16 kW =
z LUCIE monoblock |od 100 do 400/ 6 az 16 kW LUCIE 200/6 split ;
= Objem: [I] od 95 do 295
S DSU split od 100 do 400/ 6 a2 16 kW =
- DSU monoblock | od 100 do 400/ 6 a2 16 kW DSU 200/10 S :
2 Objem: [I] od 95 do 295
%
2 =
k= =
e :
i

=

=

2

= .
=

= =
= =
: -
= =
- :
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Technické vlastnosti vyrobki ve vztahu k zakladnim pozadavkim na stavby:

Zakl.
poz. ¢.

Sledovana
viastnost

Pozadovana uroven

Zpusob zjisténi

1. Mechanicka odolnost a

stabilita

Oveéfeni se provede kontrolou

odolnost

¢l.4.3.1,432,434,629

. . . vyrobku a technické

1.1 Material CSN 06 1010:1984 ¢&l. 25, 26 dokumentace  (materidlové
listy).

« CSNO06 1010:1984 ¢l. 19, 20, 21, 22, | Ovéfeni se provede kontrolou

1.2 Konstrukéni 24,27 vyrobku a technické

: pozadavky = CSN EN 12897+A1:2020 dokumentace (vykresova

¢l.41.1,412 dokumentace).
Oveéfeni se provede kontrolou
13 Tésnost a tlakova | = CSN EN 12897+A1:2020 technické dokumentace a

zkouskou vyrobku (tlakova
zkouska).

2. Pozarni bezpecénost

21

Odolnost proti
teplu, hofeni a
plazivym proudim

CSN EN 60335-1 ed.3:2012
CSN EN 60335-2-21 ed.3:2021

Ovéfeni se provede kontrolou
technické dokumentace a
zkouskou vyrobku.

3. Hygiena, ochrana zdrav

i a Zivotniho prostredi

Zdravotni

= Vyhlaska MZ CR ¢&. 409/2005 Sb., ve

Oveéfeni se provede kontrolou

3.1 . p e . technické dokumentace
nezavadnost znéni pozdgjSich zmén a doplfika (materidlové listy).
. gSN EN 62233:2008
. .| = CSNENIEC61000-3-2 ed. 5:2019 | Ovéfeni se provede kontrolou
32 |Flekiromagnelick® | . CSN EN 61000-3-3 ed. 3:2014 technické  dokumentace a
P = CSN EN IEC 55014-1 ed. 5:2021 zkouskou vyrobku.
= CSN EN IEC 55014-2 ed. 3:2021

4. Bezped&nost a pristupnost pfi uzivani

Ke kazdému vyrobku musi byt dodavany
podrobné pokyny pro instalaci, uvedeni

Technicka ey Ovéreni se provede kontrolou
41 dokumentace d.o pé%’,gz(;"é 8%0;8 zg 1lidé|2b9u' technické dokumentace.
= CSNEN 12897+A1:2020 &l. 7
Zabezpecovaci :shggzadiizglgg:bku musi byt dodano Oveéfeni se provede kontrolou
4.2 | zafizeniavystroj |, &SN 06 0830"201 468 technické dokumentace a
ohfivace » &SN EN 12897+A1:2020 &l. 4.4 kontrolou vyrobku.
Vyrobky musi byt opatfeny viditelny a .
43 Znageni | trvanlivym Stitkem s udaiji dle: zor:/:g:rr:: j‘?rg;?(‘;ede kontrolou
« GSN EN 12897+A1:2020 &l. 5 yrobiu.
Nebezpedi trazu | = CSN EN 60335-1 ed.3:2012 Oveéreni se provede kontrolou
4.4 zasahem el. = CSN EN 60335-2-21 ed.3:2021 technické dokumentace a
proudem = CSN EN 60335-2-35 ed.3:2016 zkouskou vyrobku.

5. Ochrana proti hluku

Nevztahuje se.

6. Uspora energie a tepla

6.1

Denni tepelna
ztrata

CSN EN 12897+A1:2020
¢.6.2.8

Oveéreni se provede zkouskou
vyrobku.

Nevztahuje se.

7. Udrzitelné vyuzivani pfirodnich zdroja_-

202-STO-B-01719-24 Strana 7 (9)

v2.08



8 R A R A A R R R A R N A R AR 0 R R RN RN RN R NN NN

OF

Piehled pouzitych technickych pfedpisu, technickych norem, technickych dokumentu a
podklad( predioZzenych autorizované osobé:

RS S SRR
e

= Zakon &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zmé&né a dopinéni nékterych
zakona, ve znéni pozdejsich predpisl
=  Nafizeni vliady & 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni
vyrobky, ve znéni nafizeni vlady &. 312/2005 Sb. a nafizeni viady ¢. 215/2016 Sb.

= Vyhlaska MZ CR &. 409/2005 Sb. o hygienickych poZadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého
styku s vodou a na upravu vody, ve znéni pozdéjsich zmén a doplrik
= (CSN EN 12897+A1:2020 — Zasobovani vodou — Nepiimo ohfivané tlakove (uzaviené)
zésobnikové ohfivage vody
= CSN 06 0830:2014 — Tepelné soustavy v budovach — Zabezpe&ovaci zafizeni
= (CSN 06 1010:1984 — Zasobnikové ohfivate vody s vodnim a parnim ohfevem a kombinovane s
elektrickym ohfevem. Technické pozadavky. Zkougeni
= (SN EN60335-1 ed. 3:2012 — Elektrické spotiebi¢e pro domacnost a podobné ucely — Bezpeénost
— Cast 1: Obecné pozadavky
CSN EN 60335-2-21 ed. 3:2021 — Elektrické spotfebite pro doméacnost a podobne ucely —
Bezpe&nost — Cast 2-21: Zvlastni pozadavky na akumulaéni ohfivace vody
CSN EN 60335-2-35 ed. 3:2016 — Elektrické spotfebite pro domécnost a podobne ucely —
Bezpeé&nost — Céast 2-35: Zvlastni pozadavky na pritokové ohfivace vody
= (CSN EN 62233:2008 — Metody méfeni elektromagnetickych poli spotfebi¢t pro domécnost a
s podobnych pfistroji vzhledem k expozici osob
= CSN EN IEC 61000-3-2 ed. 5:2019 Elektromagneticka kompatibilita (EMC) — Cast 3-2: Meze —
: Meze pro emise proudu harmonickych (zafizeni se vstupnim f4zovym proudem < 16 A)

= (SN EN 61000-3-3 ed. 3:2014 Elektromagneticka kompatibilita (EMC) — Cast 3-3: Meze —

Omezovani zmé&n napéti, kolisani napéti a flikru v rozvodnych sitich nizkého napéti pro zafizeni

s se jmenovitym fazovym proudem <p 16 A, které neni pfedmétem podminéného pfipojeni
= CSNEN IEC 55014-1 ed. 5:2021 - Elektromagneticka kompatibilita — PoZadavky na spotiebite pro
doméacnost, elektrické nafadi a podobné pristroje — Cast 1: Emise
s = (SN EN IEC 55014-2 ed. 3:2021 Elektromagneticka kompatibilita — Pozadavky na spotiebite pro
2 domacnost, elektrické nafadi a podobné pFistroje — Cast 2: Odolnost — Norma skupiny vyrobk{

RS 2
XXX XK ERNRNXX

X
L]
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- = Technicky navod TN 10.05.01 — Zasobnikové ohfivace vody s vodnim ohfevem

: *  Technicky navod TN 10.05.03 — Zasobnikové ohtivace vody s elektrickym ohfevem (akumulacni)

= Technicky navod TN 10.05.10 — Elektrické pritokové ohfivace

: = Technicky navod TN 10.05.15 — Akumulaéni nadrze

'S = Seznam technické dokumentace (dokumentace piedana ke dni 10/2024):

= Navody pro obsluhu, udrzbu a instalaci

: =  Technické listy — sou¢asti navodl

S = Technické vykresy — soucasti navodu

= Navrh vyrobniho $titku

s = Hygienické atesty (Statni zdravotni Ustav Praha, ¢. 4346/2019, 496/2006)
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Upftesnujici poZadavky na posuzovani vyrobkl a na posuzovani systému fizeni vyroby:

Autorizovana osoba ve smyslu § 3 odst. 2 pism. b) uvedeného nafizeni viady vymezila technicke
vlastnosti vyrobku, které souviseji se zakladnimi pozadavky a vymezila jejich Urovné vzhledem
k uréenému pouziti vyrobku ve stavbé.

Vyrobce pfedlozil autorizované osobé& pisemné prohladeni, Ze provedeni technickych zjisteni vlastnosti
vyrobku nezadal jiné autorizované osobé.

Vyrobky néalezi do skupiny vyrobkl uvedenych v pfiloze ¢. 2 k uvedenému nafizeni vlady, seznam
vyrobki €. 10, skupina &. 5 se stanovenym postupem posuzovani shody podle § 7.

Autorizovana osoba provede pocate¢ni zkousky typu vyrobku na vzorku podle § 7 odst. 2 uvedeného
nafizeni viady.

Pravidla pro pouzivani stavebniho technického osvédceni:

Stavebni technické osv&d&eni Ize pouzit pro posuzovani shody pouze po dobu, po kterou se nezméni
pravni pfedpisy, technické normy nebo technické dokumenty vyuzité ve stavebnim technickem
osvédéeni z hlediska skuteénosti uvedenych v § 3 odst. 2 pism. b) nafizeni viady €. 163/2002 Sb., ve
znéni nafizeni vlady &. 312/2005 Sb. a nafizeni vlady ¢. 215/2016 Sb., nebo jiné skute¢nosti podstatne
z hlediska posuzovani shody, za kterych bylo stavebni technické osvédéeni vydano. Stavebni technicke
osvéd&eni nelze pouzit jako doklad o posouzeni shody.
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