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NAVOD K OBSLUZE A POUZITi VYROBKU PRO SPOTREBITELE @

Zasobnikovy ohfiva¢ vody: TO 5.1 - 10.1 UP/IN

Vyrobce: Druzstevni zdvody DraZice - strojirna s.r.o. Drazice 69, 294 71 Benétky nad Jizerou, tel.: +420 / 326 370 911, e-mail: info@dzd.cz

Obecna upozornéni
e Vyrobek neni uréen pro pouZivani osobami (véetné déti) se snizenymi fyzickymi a smyslovymi nebo mentalnimi
schopnostmi nebo nedostatkem zkusenosti a znalosti, pokud jim osoba zodpovédna za jejich bezpecnost neposkytuje
dohled nebo je nepoucila o pouzivani vyrobku.
e Déti by mély byt pod dohledem, aby se zajistilo, Ze si s vyrobkem nehraji.

Spolehlivost a bezpecnost vyrobku byla provérena Strojirenskym zkusebnim Gstavem v Brné. Ohtivac je urcen k akumulaénimu ohfevu pitné vody
elektrickou energii. Ohfivac se smi pouzivat vylu¢né v souladu s podminkami uvedenymi na vykonovém stitku a dle pokynU pro elektrické zapojeni.
Kromé zdkonné uznanych narodnich predpist a norem se musi dodrZovat také podminky pro pfipojeni stanovené mistnimi energetickymi
a vodohospodarskymi podniky a ndvod na obsluhu. Mistnost, ve které bude zafizeni provozovano, musi byt nezamrzna. Teplota v misté instalace
ohrivace musi byt vyssi nez +2 °C. Pro montaZ ohfivace je tfeba pocitat s takovym mistem, aby pfistroj zlstal pFistupny bez probléma
pro naslednou potiebnou udribu, opravu nebo eventualni vyménu. V pfipadé umistnéni vyrobku v koupelné nebo umyvarné konzultujte tuto
mozZnost a umisténi s odbornikem.

Instalaci vyrobk( jsou opravnény provadét pouze autorizované osoby - driitelé platného Zivnostenského opravnéni k femesiné Zivnosti
instalatérstvi, topenafstvi. Jakékoliv neautorizované zasahy jsou zakazany.
Informujte se, zda pro dany typ ohfivace nepotiebujete souhlas mistniho dodavatele elektrické energie.

Informace pro osoby opravnéné provadét instalace uvedeni vyrobku do provozu
Ke kazdému vyrobku je k dispozici podrobny ndvod k instalaci na internetové strance https://dzd.cz/podpora/ke-stazeni nebo se informujte
na tel. ¢isle zakaznického centra +420 326 370 911.

Bezpecnostni a informacni pokyny k obsluze vyrobku

Ohfivac vody Ize pripojit k vodovodni siti dvéma zpUsoby. Uzavieny, tlakovy systém pripojeni umoziiuje odbér vody na vice odbérovych mistech,
zatimco otevieny, beztlakovy systém umoznuje pouze jedno odbérové misto. Vzhledem k zvolenému systému ptipojeni je nutné si pofidit vhodné
smésovaci baterie.

Ohfivac vody pripojeny na tlakovy systém musi byt na vstupu studené vody po celou dobu provozu vybaven funkéni bezpecnostni armaturou
s pojistnym ventilem podle €SN 060830. Mezi ohfivacem a pojistnym ventilem nesmi byt zafazena 7adna uzaviraci armatura. V priibéhu ohfivani
musi voda, ktera zvétsuje pfi ohfivani sviij objem, viditelné odkapévat z odtoku. Pfi pochybnosti o spravné funkci bezpecnostniho tlakového
ventilu odstavte ohtiva¢ z provozu prerusenim dodavky elektrické energie, uzaviete pfivod studené vody a kontaktujte servis. Technické
parametry naleznete na vyrobnim Stitku na krytu ohfivace. Otevieni krytu elektroinstalace, kontrolu a opravu elektrické instalace, mize
provadét pouze subjekt opravnény k této cinnosti. Nezasahujte do tovarniho zapojeni! Je nepfipustné vyrazovat tepelnou pojistku z provozu!
Tepelna pojistka prerusi pfi poruse termostatu privod elektrického proudu k topnému télesu, stoupne-li teplota vody v ohfivaci nad 90 °C.
Nespoustéjte ohrev elektrickou energii, pokud neni nadoba ohfivace naplnéna vodou. Pfi pretlaku ve vodovodnim fadu vyssim nez 80 %
oteviraciho tlaku pojistného ventilu, se musi zafadit pred pojistny ventil i ventil redukéni. VSechny vystupy teplé vody musi byt vybaveny misici
baterii.

Vyrobky maji kovové Casti, z nichz nékteré obsahuji olovo (CAS Nr. 7439-92-1) v koncentraci vétsi nez 0,1 % hmotnostni, nebo termostaty
s hydrogenovanym terfenylem (CAS Nr. 61788-32-7) v koncentraci vétsi nez 0,1 % hmotnostni. Jedna se o latky, které mohou mit velmi zavazné
dopady na zdravi ¢lovéka a Zivotni prostredi. PFi predepsaném zplsobu poufZiti téchto vyrobkl (dle ndavodu k obsluze), jejich servisu a Udrzbé
provadénych v souladu s technickymi pokyny a standardni servisni praxi, nehrozi Zadné riziko pro zdravi osob ani pro Zivotni prostiedi. Vyslouzilé
nebo vyrazené vyrobky nepatfi do komunalniho odpadu. Jejich pfedanim odborné zplsobilym spole¢nostem opravnénym k prevzeti odpadi nebo
v pfipadé elektrozafizeni do mist jejich zpétného odbéru je zajisténo jejich zpracovani, vyuziti a odborné odstranéni v souladu s platnymi predpisy
s vyloucenim rizik pro Zivotni prostredi a zdravi lidi.

Udriba ohtivaée

Kontrolujte funkénost pojistného ventilu min. jednou mésicné a pfi kazdém uvedeni do provozu podle navodu k obsluze pojistného ventilu.
Na sténdch nadoby a elektrickém topném télese se tvofi usazeniny, které mohou snizit ucinnost ohtivace. Tvorba usazenin je zavisla na kvalité
vody v misté provozu ohfivace. Nadoba je chranéna proti korozi kromé smaltovaného povrchu také horcikovou anodou. Jeji Zivotnost je dana
teplotou a sloZenim pouzivané vody. Po dvou letech provozu si nechte odbornou firmou vyménit hor¢ikovou anodu a vycistit nddobu ohfivace.
Podle stupné opotfebeni anody a mnozZstvi usazenin v nadobé zvolte dalsi periodu udrzby. Pravidelné kontrolujte, zda se na plasti ohfivace
nebo podlaze neobjevuje voda. Mohlo dojit ke ztraté tésnosti nadoby. V takovém pripadé odpojte ohfivac od elektrické energie, vodovodni sité
a kontaktujte servis. K Cisténi vnéjsiho plasté ohfivae nepouzivejte Zadné agresivni Cistici prostredky (tekuty pisek, chemikalie kyselé, zasadité)
ani zadna redidla.

V ptipadé poruchy a servisu ohfivade naleznete seznam servisnich firem na internetovych strankach https://www.dzd.cz/kontakty#servis,
nebo se informujte na tel. Cisle zakaznického centra +420 326 370 911.
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Vydavatel Druzstevni zavody DraZice - strojirna s.r.o., DraZice 69, Benatky nad Jizerou, 294 71, Ceskd republika uji$tuje, 7e obal splfiuje pozadavky
§ 3 a 4 zakona ¢. 477/2001 Sb. o obalech a 0 zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpist.

Za obal, ve kterém byl vyrobek dodan, byl uhrazen servisni poplatek za zajisténi zpétného odbéru a vyuZziti obalového materialu. Servisni poplatek
byl uhrazen dle zékona ¢. 477/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist u spole¢nosti EKO-KOM a. s. Klientské Cislo spole¢nosti je F06020274. Obaly
z ohtivace vody odloZte na misto urc¢ené obci k ukladani odpadu. Vyrazeny a nepouzitelny vyrobek po ukonéeni provozu demontujte a dopravte
do strediska recyklace odpadu (sbérny dviir) nebo kontaktujte vyrobce.

Obsluha zafizeni
U ohfivace TO je teplota vody pevné nastavena termostatem na hodnotu 55 °C. Je-li ohfivac odpojen od sité, neni chranén proti zamrznuti a musi
se vypustit. Kontrolka signalizuje ohtev v provozu. Jakakoliv manipulace s termostatem neni dovolena.

Uplatnéni prava z vadného plnéni
Uplatnit pravo z vadného plnéni Ize do 24 mésicl, ode dne montaze kone¢nému zdkaznikovi opravnénou osobou. Subjektem mimosoudniho
fedeni spotiebitelskych spord je Ceskd obchodni inspekce (www.coi.cz). Pro vyménu vyrobku nebo odstoupeni od kupni smlouvy plati p¥isluna
ustanoveni obcanského zakoniku. Jestlize se na vyrobku vyskytne v zaruc¢ni dobé vada, kterd nebyla zplsobena uzivatelem, nebo neodvratnou
udalosti (napf. Zivelnou pohromou), bude vyrobek opraven bezplatné.
Nad rdmec této doby poskytujeme prodlouzené pInéni ode dne montaze konec¢nému zakaznikovi opravnénou osobou na tyto vyrobky nebo jejich
Casti:

- 5 let na vnitini nadobu ohfivace a viko pfiruby.
Lhita z vadného pInéni na nahradni dily ¢ini 24 mésica.

1. Podminky pro uplatnéni vadného plnéni nad ramec zakonné lhity:
- Zaruéni list musi byt fadné vyplnén (potvrzené datum prodeje a monzéze).
- Montaz vyrobku musi byt provedena opravnénou osobou (potvrzeno v zéru¢nim listu, jinak doloZeno).
- Kupujici je povinen seznamit se pfed uvedenim vyrobku do provozu s provozné montaznimi predpisy prislusnymi pro dany vyrobek.
2. Zanik plnéni:
- Nesplnil-li zakaznik podminky bodu 1.
- Nebyla-li provadéna oprava v zaruce vyrobcem, prodavajicim, nebo odbornym servisem.
- Je-li zjevné zavinéni zavady vyrobku zavinéno nespravnou montazi nebo uzivanim vyrobku.
- Nebyl-li vyrobek uZivan dle provozné montaznich predpisli a poZadavkud urcenych prodavajicim ¢i vyrobcem.
- Byly-li na vyrobku provadény neodborné Upravy i zasahy do jeho konstrukce, popr. dojde-li k neautorizovanému zasahu do vyrobku
(poruseni tésnosti nadoby, zasah do elektrické instalace).
- Je-li poskozen vyrobni stitek s vyrobnim Cislem, nebo tento schazi.
3. Servis:
- Zaruéni i mimozéruéni opravy zajistuje vyrobce DZ DraZice — strojirna s.r.o. vlastnimi opravami nebo pomoci smluvnich a povéfenych
smluvnich servisnich partner(.
4. Postup pfi reklamaci:
- Konecny zakaznik oznami na adresu smluvniho servisniho partnera nebo pfimo prodavajiciho druh zavady, vyrobni Cislo, typové Cislo,
datum prodeje (montaze) vyrobku (ze zaruéniho listu) spole¢né se stru¢nym popisem zavady.
- Vycka pfijezdu servisniho mechanika, ktery zavadu odstrani nebo provede dalsi opatreni dlleZita pro vyfizeni reklamace.
- Nikdy nedemontuje vyrobek ze systému (ddleZité pro posouzeni zavady).
-V pfipadé neopravnéné reklamace budou naklady s reklamaci spojené Uctovany pfimo zakaznikovi.

NAVOD NA OBSLUHU A POUZITIE VYROBKU PRE SPOTREBITELOV @

Zasobnikovy ohrievaé vody: TO 5.1 - 10.1 UP/IN

Vyrobca: Druzstevni zavody DraZice - strojirna s.r.o. Drazice 69, 294 71 Benatky nad Jizerou, tel.: +420 / 326 370 911, e-mail: info@dzd.cz

VSeobecné upozornenia
e Vyrobok nie je uréeny na to, aby ho pouzivali osoby (vratane deti) so znizenymi fyzickymi a zmyslovymi alebo mentalnymi
schopnostami alebo s nedostatkom skisenosti a znalosti, ak im osoba zodpovedna za ich bezpeénost neposkytuje dohlad
alebo ich nepoucila o pouzivani vyrobku.
e Deti by mali byt pod dohladom tak, aby sa zabezpedilo, Ze sa s vyrobkom nehraju.

Spolahlivost a bezpecénost vyrobku preveril Strojirensky zkuebni Ustav v Brne. Ohrieva¢ je uréeny na akumulaény ohrev pitnej vody elektrickou
energiou. Ohrievac sa smie pouZivat vyluéne v stlade s podmienkami uvedenymi na vykonovom §titku a podla pokynov pre elektrické zapojenie.
Okrem zakonne uznanych narodnych predpisov a noriem sa musia dodrziavat aj podmienky pre pripojenie, stanovené miestnymi energetickymi
a vodohospodarskymi podnikmi a navod na obsluhu. Miestnost, v ktorej bude zariadenie prevadzkované, musi byt nezamrzajica. Teplota v mieste
instalacie ohrieva¢a musi byt vy$ia ako +2 °C. Pre montaz ohrievaca treba poéitat s takym miestom, aby pristroj zostal bez problémov pristupny
kvoli nasledujucej potrebnej udrzbe, oprave alebo pripadnej vymene. V pripade umiestnenia vyrobku v kupelni alebo umyvarni, konzultujte
tuto moZnost a umiestnenie s odbornikom.

Na realizaciu instaldcie vyrobkov su opravnené len autorizované osoby - drzitelia platného Zivnostenského opravnenia na remeselné Zivnosti

instalatérstvo, kurenarstvo. Akékolvek neautorizované zasahy su zakazané.
Informujte sa, ¢i pre dany typ ohrievaca nepotrebujete sthlas miestneho doddavatela elektrickej energie.

Informdcie pre osoby opravnené robit instaldcie, uvedenie vyrobku do prevadzky
Ku kazdému vyrobku je k dispozicii podrobny navod na instaldciu na internetovej stranke https://www.dzd.sk/podpora/na-stiahnutie,
alebo sa informujte na tel. Cisle zakaznickeho centra +420 326 370 911.
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Bezpecnostné a informacné pokyny pre obsluhu vyrobku

Ohrieva¢ vody mozno na vodovodnu siet pripojit dvoma spdsobmi. Uzavrety, tlakovy systém pripojenia umoZiuje odber vody na viacerych
odberovych miestach, zatial ¢o otvoreny, beztlakovy systém umozriuje len jedno odberové miesto. Vzhfadom na zvoleny systém pripojenia
je nutné zaobstarat si vhodné zmiesavacie batérie.

Ohrievaé vody pripojeny na tlakovy systém musi byt na vstupe studenej vody po cely éas prevadzky vybaveny funkénou bezpeénostnou armaturou,
teda pruZinovym poistnym ventilom s membranou. Medzi ohrievacom a poistnym ventilom nesmie byt zaradend Ziadna uzavieracia armatura.
V priebehu ohrievania musi voda, ktora zvaésuje pri ohrievani svoj objem, viditelne odkvapkdvat z odtoku. V pripade pochybnosti o spravnej
funkcii bezpec¢nostného tlakového ventilu odstavte ohrievac z prevadzky prerusenim doddavky elektrickej energie, uzavrite privod studenej vody
a kontaktujte servis. Technické parametre najdete na vyrobnom stitku na kryte ohrievaca. Otvorenie krytu elektroinstalacie, kontrolu a opravu
elektrickej instalacie, mdze robit len élovek & podnik opravneny na tito &innost. Nezasahujte do tovarenského zapojenia! Je nepripustné
vyradovat tepelni poistku z prevadzky! Tepelna poistka pri poruche termostatu prerusi privod elektrického pridu k ohrevnému telesu, ak teplota
vody v ohrievadi stipne nad 90 °C. Nespustajte ohrev elektrickou energiou, kym nadoba ohrievaa nie je naplnena vodou. Pri pretlaku
vo vodovodnom potrubi vy$$om ako 80 % otvéracieho tlaku poistného ventilu sa pred poistny ventil musi zaradit aj ventil redukény. V3etky vystupy
teplej vody musia byt vybavené zmieSavacou batériou.

Vyrobky maju kovové Casti, z ktorych niektoré obsahuju olovo (CAS Nr. 7439-92-1) v koncentracii vacsej ako 0,1 % hmotnosti, alebo termostaty
s hydrogénovanym terfenylom (CAS Nr. 61788-32-7) v koncentrécii vacsej ako 0,1 % hmotnosti. Ide o latky, ktoré mézu mat velmi vazne dopady
na zdravie ¢loveka a Zivotné prostredie. Pri predpisanom spOsobe pouZitia tychto vyrobkov (podla ndvodu na obsluhu), ich servise a Udrzbe
v stlade s technickymi pokynmi a so Standardnou servisnou praxou, nehrozi Ziadne riziko pre zdravie 0os6b ani pre Zivotné prostredie. Vysluzilé
alebo vyradené vyrobky nepatria do komunalneho odpadu. Ich odovzdanim odborne spGsobilym spolo¢nostiam opravnenym na prevzatie
odpadov alebo v pripade elektrozariadeni do miest ich spdtného odberu je zaistené ich spracovanie, vyuZitie a odborné odstranenie v sulade
s platnymi predpismi, s vylu¢enim rizik pre Zivotné prostredie a zdravie [udi.

Udriba ohrievaéa

Kontrolujte funkénost poistného ventilu min. raz do mesiaca a pri kazdom uvedeni do prevadzky, podla navodu na obsluhu poistného ventilu.
Na stenach nadoby a elektrickom ohrevnom telese sa tvoria usadeniny, ktoré mézu znizit Géinnost ohrievaca. Tvorba usadenin zévisi od kvality
vody v mieste prevadzky ohrievada. Nadoba je proti kordzii okrem smaltovaného povrchu chranena aj horéikovou anddou. Jej Zivotnost je dana
teplotou a zloZzenim pouzivanej vody. Po dvoch rokoch prevédzky si nechajte odbornou firmou vymenit horc¢ikovd anddu a vydistit nddobu
ohrievaca. Podla stupna opotrebovania an6dy a mnoZstva usadenin v nadobe zvolte dalSiu periédu Gdrzby. Pravidelne kontrolujte, ¢i sa na plasti
ohrievaca alebo podlahe neobjavuje voda. Mohlo dojst k strate tesnosti nadoby. V takom pripade odpojte ohrieva¢ od elektrickej energie,
vodovodnej siete a kontaktujte servis. Na ¢istenie vonkajSieho plasta ohrievada nepouzivajte Ziadne agresivne Cistiace prostriedky (tekuty piesok,
chemikalie kyslé, zasadité), ani Ziadne riedidla.

V pripade poruchy a servisu ohrievada zoznam servisnych firiem najdete na internetovych strankach https://www.dzd.sk/kontakty#servis,
alebo sa informujte na tel. Cisle zakaznickeho centra +420 326 370 911.

Za obal, v ktorom bol vyrobok dodany, bol uhradeny servisny poplatok za zabezpecenie spatného odberu a vyuzitie obalového materialu. Servisny
poplatok bol uhradeny podla zakona u firmy NATUR PACK, a.s. Klientske Cislo firmy je 00230.0baly z ohrievaca vody odloZte na miesto, ktoré obec
urcila na ukladanie odpadu. Vyradeny a nepouzitelny vyrobok po ukonceni prevadzky demontujte a dopravte do strediska recyklacie odpadov
(zberny dvor) alebo kontaktujte vyrobcu.

Obsluha zariadenia
U ohrievaca TO je teplota vody pevne nastavend termostatom na hodnotu 55 °C. Ak je ohrievac¢ odpojeny od siete, nie je chraneny proti zamrznutiu
a musi sa vypustit. Kontrolka signalizuje ohrev v prevédzke. S termostatom nie je dovolend Ziadna manipulacia.

Uplatnenie prava z nespravneho pinenia
Pravo z chybného plnenia moZno uplatnit do 24 mesiacov, odo dfia montéaZe kone¢nému zakaznikovi opradvnenou osobou. Pri vymene vyrobku
a odstupeni od kipnej zmluvy platia prislusné ustanovenia obcianskeho zékonnika. Ak sa na vyrobku vyskytne v zaruénej lehote chyba, ktora
nebola spdsobena uZivatelom alebo neodvratnou udalostou (napr. Zivelnou pohromou), vyrobok bude opraveny bezplatne.
Zaruénd lehota na vyrobok sa poskytuje odo diia montaze kone¢nému zakaznikovi v dizke:

- 5rokov na vnutornu nadobu ohrievaca a veko priruby.
Lehota z nespravneho plnenia na nahradné diely ¢ini 24 mesiacov.

1. Podmienky pre uplatnenie nespravneho plnenia nad rdmec zdkonnej lehoty:
- Zaruény list musi byt riadne vyplneny (potvrdeny ddtum predaja a montéze).
- Montéz vyrobku musi byt vykonana opravnenou osobou (potvrdené v zaruénom liste, inak doloZené).
- Kupujuci je povinny sa pred uvedenim vyrobku do ¢innosti sa oboznamit s prevadzkovo montaznymi predpismi prislusnymi pre dany
vyrobok.
2. Zanik plnenia:
- Ak zakaznik nesplnil podmienky bodu 1.
- Ak oprava v zaruke nebola vykonana vyrobcom, predavajucim alebo odbornym servisom.
- Ak je chyba vyrobku zjavne sp6sobena nespravnou montazou alebo pouzivanim vyrobku.
- Ak sa vyrobok nepouzival podla prevadzkovo montdznych predpisov a poZiadaviek ur¢enych predavajucim alebo vyrobcom.
- Aknavyrobku boli vykonané neodborné Upravy alebo zasahy do jeho konstrukcie, pripadne doslo k neautorizovanému zasahu do vyrobku
(porusenie tesnosti nadoby, zésah do elektrickej instalacie).
- Ak je vyrobny stitok s vyrobnym cislom poskodeny alebo chyba.
3. Servis:
- Zaruéné aj mimozarucné opravy zaistuje vyrobca DZ DraZice — strojirna s.r.o. vlastnymi opravami alebo pomocou zmluvnych a poverenych
zmluvnych servisnych partnerov.
4. Postup pri reklamdcii:
- Konecny zakaznik ozndmi na adrese zmluvného servisného partnera alebo priamo predavajucemu typ chyby, vyrobné Cislo, typové Cislo,
datum predaja (montdza) vyrobku (zo zaru¢ného listu) spolu so stru¢nym opisom chyby.
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- Pocka na prichod servisného mechanika, ktory chybu odstrani alebo urobi dalSie opatrenia délezité pre vybavenie reklamacie.
- Nikdy nedemontuje vyrobok zo systému (ddlezité pre postudenie chyby)!
-V pripade neopravnenej reklaméacie budu naklady spojené s reklamaciou uctované priamo zakaznikovi.

PYKOBOZACTBO MO OBCNYXUBAHUIO U MPUMEHEHUIO USAENUA ONA NOTPEGUTENA @

HakonutenbHbii BogoHarpesartenb: TO 5.1 - 10.1 UP/IN

Mpoussogutennb: Druzstevni zavody DraZice - strojirna s.r.o. DraZice 69, 294 71 Benatky nad Jizerou, tel.: +420 / 326 370 911,
e-mail: export@dzd.cz

O6uue npeaynpexkaeHus
e MW3penue He npepgHasHaueHO ANA UCNONbL30BaHMA AuLaMu (BKAloYaa fgeTeil) ¢ yMeHblueHHbIMM HUSUUECKMMU
M YMCTBEHHbIMM CNOCOBHOCTAMM MU C HEA0CTaTKOM 3HaHUIA M ONbITOM, €CK oTBevalowee 3a Ux 6e30nacHoOCTb AMLO
He OCyLLeCcTBAAET HAaA30p UK He 0B6BACHMNO UCNONb30BaHUE U3Jenua.
e [letn ponxHbl 6bITb NOA NPUCMOTPOM, UTOGbI 6b110 06ecneueHo, YTO OHU He UFPaIoT C U3genmem.

HageXHocTb M 6e30nacHOCTb M3aenus 6blaM nposepeHbl MalUMHOCTPOUTENBHBIM WUCMbITaTeNbHBIM MHCTUTYTOM B BpHO. BogoHarpesatenb
npefHasHayeH ANA HaKOMUTENbHOTrO HarpeBa NWUTLEBOW BOAbI 3NEKTPUYECKOW 3Heprvei. BogoHarpeBaTenb O0/MKEH WMCNOAb30BATLCA
MCKNIOUNTE/IbHO B COOTBETCTBMU C YCNOBUAMM, MPUBEAEHHBIMM Ha Tab/IMUKe NapaMeTpOB, M UHCTPYKLMAMM MO 3/1EKTPUUYECKOMY NOAKNOUEHMIO.
Kpome HauMOHas/bHbIX 3aKOHOAATE/IbHbIX MPeAnuCcaHuii U CTaH4APTOB, AO/KHbI COBNOAATLCA YCAOBUA MOAK/IOYEHUA, YCTaHOB/IEHHbIE
MECTHbIMWU MPeanpPUATUAMMU SHEPrO- U BOAOCHABXKeHMA, a TaKKe PYKOBOACTBO MO obcayKMBaHWUIO. TemnepaTtypa B nMomelieHuu, rae byaer
3KCNAYaTUPOBATLCA YCTPOMCTBO, HE AO/IKHA ONYCKATbCA HUXKe Hynsa. TemnepaTypa B MecTe YCTaHOBKM BOAOHArpeBaTens AO/KHa 6biTb Bbille
+2 °C. lna MmOHTaXka BoAoHarpesaTena Heobxoaumo obecneunTb Takoe MecTo, 4Tobbl o6opyaoBaHue 6e3 npobnem 6bin0 AOCTYNHBIM ANA
nocneaylouwiero Heo6xoaMMoro o6CNy)XMBaHUA, PEMOHTa WAM 3ameHbl. B cnayyae pasmelneHua usgenus B BaHHOW WMAM MOEYHOM,
NPOKOHCY/IbTUPYIATE 3TY BO3MOXHOCTb U pa3smelleHue o CneunanmncTom.

YCTaHOBKY M3AeMii MOryT BbINOJ/IHATbL TO/IbKO aBTOPU30BaHHble nua - obnagarenu geiicteylowero npeanpUHUMaTENbCKOro CBMAETENbCTBA
BANA BUAA AeATeNbHOCTM YCTaHOBKa OTON/1eHUA. 3anpeLyeHbl n106ble HeaBTOPU30BaHHbIE BMeELLATeNbCTBa.
MonyynTe MHGOPMaLMIO O TOM, YTO A4/ AAHHOTO TUNa BOAOHArpesaTens He TpebyeTcs cornacve MecTHOro NOCTaBLLMKa 31EKTPUYECKOW SHEPTUW.

WHbopmaumsa ana avua, merowlero Npaso BbiNOJIHATbD MOHTAX U BBOA U3AE/UA B IKCNyaTauuio
[Na Ka)kgoro M3aenvs B pacnopsakeHum nmeercs nogpobHoe pyKoBOACTBO MO MOHTaXy Ha caitTte http://www.dzd.cz/ru/dokumenty, nau xe bl
MOXKeTe Nosy4nTb MHopmMaumio No TenedoHy KNIMEHTCKOro LeHTpa +420 326 370 911.

YKa3aHusa no 6e3onacHocTu u MHQODMaLIMOHHbIe yKasaHua ans obcaykuBaHua usgenus

BO,EI,OHaFPEBaTEIIb MOXHO MNOAKNOYAUTL K BO,EI,OI'IpOBO,CI,HOVI cetn AByma cnocobamm. 3aKprTaﬂ, HaMnopHaA cUCTtema NoAKNK4YeHUA no3BonAert
OT6VIpaTb BOAY B HECKOJ/IbKUX TOYKaAX, B TO BpeMA KakK OTKPbITanA, 6e3HanopHaa cuctema — nvlb B O,EI,HOIZ Touke. C y4yeTom Bbl6paHHO[/‘| CUCTEMDI
NOAKNKYEHUA HEOGXO,CI,MMO an06peCTM TaKXXe COOTBETCTBYIOLWMNE CMECUTENN.

BoaoHarpesaresib, NOAKNOHYEHHbINW K HANOPHOM CUCTEME, Ha BXOAE XO/I04HOMN BOAb! Ha MPOTAKEHMUMN BCErO BPEMEHW IKCMAyaTaumnm 401xKeH 6biTb
OCHaLLLeH MCMPaBHOW 3aLUMTHOM apmaTypoi, TO ecTb C MeMbBpaHHOM NpPeaoXPaHUTEIbHBIM KNanaHOM C NPysKMHOW. Mexay BogoHarpesaTtesiem
1 NpeaoXpaHnUTeIbHbIM KJanaHOM 3anpeLLeHo YCTaHaBAWBaTL KaKyo-1nbo 3anopHyo apmatypy.

B xoZe HarpeBaHWa BoZa, KOTOpas MpW Harpese yBe/IMYMBAET CBOM 06beM, AO/IKHA BUAMMbIM 06pa3om KanaTb B CTOK. B cnyyae comHeHUi
B MPaBU/IbHOM paboTe 3aLLMTHOIO HAaMOPHOTO KAanaHa BbiKAOYMTe BOAOHArpeBaTe/lb NpepbiBaHWeM NOLauM NEKTPUYECKOW IHEPTrK, 3aKpbiTe
nofayy X0/NI04HOM BOAbI U CBAMMUTECH C CEPBMCOM. TeXHMYECKMe NapameTpbl Bbl Hall4eTe Ha 3aBOACKOM LUMTKE Ha KOXKyXe BogoHarpesaTens.
OTKpbITUE KOXKyXa 3/1eKTPO060pYyA0BaHMA, KOHTPOZb U PEMOHT 3/1IeKTPOO6OPYAOBaHMA MOXKET OCYLLEeCTBAATb TOJIbKO YeNoBeK WAu
npeanpuaTMe, KOTOpoe MMeeT NPaBO Ha 3Ty AeATenbHocTb. He BmewwuBaliTecb B 3aBOACKOe nogkaodeHue! Heponyctmo BbIBOAUTHL
13 3KCNyaTaL MM TeNI0BOM NpefoxpaHuTens! Tennosol npeaoxpaHnTeb, NPU HEUCNPABHOCTM TEPMOCTATa, NPEKPATUT NoAaYy 3NEKTPUYECKOro
TOKa K HarpeBaTe/ibHOMYy 3/IeMeHTy, ecau TemrnepaTtypa BoAbl B BogoHarpesatesie nosbicutca Bbiwe 90 °C. He 3anyckaitTe HarpesaHue
3/1EKTPUYECKOMN SHEPrMM B C/lyYae, KOrAa eMKOCTb BOAOHarpesaTens He 3anoiHeHa Bogoi. Mpu npesbileHnn AasneHus B sogonposoae 6osee
yem Ha 80 % p[aBAEHWUA OTKPbLITUA NPEfOXPAHWUTENbHOrO KnamnaHa nepes NpefoXpaHUTeNbHbIM KaanaHoOM HeobXxoAMMO YCTaHOBWUTL elue
1 peayKLMOHHbIN KnanaH. Bce BbIXoAbl ropaYeit BoAb! AOMKHbI 6biTb 060pyA0BaHbI CMECUTENAMM.

Yxoa 3a BogoHarpeBsarenem

MposepaiTe paboTocnocobHOCTb NPeAOXPaHUTENbHOMO K/AanaHa MUHMMAJbHO OAMH Pa3 B MeCAl, M NPU KaXAOM BBOAE B 3KCMyaTauuio
B COOTBETCTBMM C PYKOBOACTBOM MO O6CNYHKMBAHUIO MPEAOXPAaHUTENBHOMO KAanaHa. Ha cTeHKax eMKOCTU M 3/1eKTPUYECKOM HarpeBaTesibHOM
anemeHTe 06Pa30BbIBAIOTCA OCAXKAEHMWA, KOTOPble MOTYT YMEHbLUUTL 3ddeKTUBHOCTL BogoHarpesaTtens. O6pa3oBaHMe OCaKAEHUI 3aBUCUT
OT KayecTBa BOAbl B MeCTe 3KChjyaTaumu BogoHarpesartesna. EMKOCTb 3aliMiieHa OT KOPPO3MM 3ManMpPOBaHHOM MOBEPXHOCTbIO, a TaKXke
MarHmMeBbiM aHOAOM. Ero CpoK cnysk6bl 3aBMCMT OT TeMnepaTypbl U COCTaBa NpUMeHseMoi Boapl. Yepes Asa rogda skcnayataummn obecneubTe,
4To6bI CNeunanmsmpoBaHHas GMpMa 3ameHnNa MarHMeBbIM aHOA U OYMCTUA EMKOCTb BOAOHarpeBaTtena. B 3aBMCMMOCTM OT cTeneHu U3Hoca
aHO4A M KOMMYecTBa OCaXKAEHWI B eMKOCTM BbibepuTe ciepyowmii nepuod obCnyKMBaHUA. PerynsapHo KOHTPOAUPYITE, YTO Ha 060/104Ke
BOgOHarpeBsaTeNis MAM Ha MOy He MoABAAETCA BoAda. MOXeT MPou3oNTU MOTeps FepPMETUYHOCTM EeMKOCTM. B Takom ciaydae OTKAUUTe
BOgOHarpeBsaTe/ib OT 3/1IEKTPUUYECKOW 3HEpruu, BOAOMNPOBOAHOMN CETU WM CBANKMTECH C CepPBMCOM. [N OUMCTKM Hapy<HOro Kopnyca
BOAOHarpeBaTeNsi He WCMONb3yWTe HUKaKUX abpasmMBHbIX UUCTAWMX CPEACTB (KUOKUA MECOK, XMMUKaAMWU - KUCNOTHble, LWEeNoYHbIe)
1 pacTBopuTenei.

B Cny4yae HencnpaBHOCTU U CepPBUCHOIO O6CI'Iy)KVIBaHMFI BO4OHarpesaTesia CBAXUTECb CO CBOMM NPOAaBLOM
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YnaKoBKy BOZOHarpesaTens OTMNpaBbTe HAa MeCTO, OTBeAEHHOe MyHUUMnanuTeTom ana cbopa otxogos. OTCAyKMBLUEE WM HENpUrogHoe
K MUCNONb30BaHUIO U3Ae/iMe N0 OKOHYAHUK IKCMAyaTaumMu AeMOHTUPYIATE U NepeaaiTe Ha CTaHLMIO NepepaboTKM 0TX0A40B (NYHKT Npuema) uam
obpaTtuTeCh K NPOM3BOAMUTENIO.

0O6cnyxumBaHue o6opyaoBaHus

Y BogoHarpesaTena TO TemnepaTtypa BOAbl }KeCTKO HacCTPOeHa TEPMOCTaTOM Ha 3HayeHue 55 °C. Eciv BogoHarpesaTe /b OTK/IHOYEH OT CETH, OH He
3alMWEH OT 3amMep3aHusa, U ero HeobXoguMMOo OMyCTOWMTb. MHAMKATOp cUrHanusmpyet paboTy HarpesaHus. He paspelweHa Kakas-nnb6o
MaHUNyAALMA C TEPMOCTaTOM.

FapaHTuUiiHbIEe ycoBuAa
Ha cnyuyait 3ameHbl ©34e/11a UK OTKasa OT A0r0BOPa KYMU-Npoaakv AeNCTBYIOT COOTBETCTBYIOWME NOM0KeHUA [paxaaHCKoro Kogekca. Ecam
B TeYeHMe rapaHTUIMHOIo cpoka obHapyKuBaeTca AedeKT u3nenns, BOSHUKLLWIA He No BUHe No/b30BaTeNs UK He B CBA3M C HenpeaBUAeHHbIMU
cobbITUAMM (Hanpumep, CTUXUIAHbIM BeacTeuem), nsgenme byaet OTPEMOHTUPOBAHO 6ecniaTHo.
FapaHTUIMHBINA CPOK Ha M3jenue NpeAoCTaBAfETCA OT AaTbl MPOAAXKM KOHEYHOMY 3aKasuuKy (HO He nosgHee, Yem yepe3 6 MecALEB CO AHA
npogfaxu B DraZice) Ha nepuop;

- 5.1eT Ha BHYTPEHHIOI EMKOCTb BOAOHArpeBaTens u KpblwKy daaHua.
FapaHTUIHBIN CPOK Ha 3anacHble YacTu cocTaBaset 24 mecaua.

1. Ycnosus UCnonHeHUs rapaHTUitHbIX 0653aTenbCTB:

- TapaHTUIHBIN TaNoH A0XKEH BbITb HaA/eKaWwmUm cnocobom 3anonHeH (NoATBEPKAEHA AaTa NPOAAKM U YCTAHOBKM).

- YcTaHOBKa u34envsa A0/MKHA ObiTb BbINOJAHEHA YNONHOMOYEHHbIM IMLOM (MOATBEPIKAEHO B rapaHTUMHOM TasfioHEe, UHbIM 06pasom
noATBEPXAEHO).

- lMepep BBOAOM B 3KCMNyaTaLMIO, NOKYyNaTeNb 06A3aH 03HAKOMUTBLCA C MOHTAXKHO-3KCMIYaTaLMOHHBIMU MHCTPYKLMAMM, OTHOCALLMMUCA
K @HHOMY U34enuio.

2. NoTepsa rapaHTUu:

- Ecnu nokynaTenb He BbINOHAET YCA0BUA NyHKTa 1.

- Ecnm pemoHT B nepuof rapaHTUMHOrO CPOKa NPOBOAWM/ICA He Npov3BOoAMTesNeM, MPOAABLOM WAW ero [AOroBOPHbIM CEPBUCHLIM
napTHEpPoOMm.

- Ecnu aBHOW NnpuumHOM aedeKTa ABNAIOTCA HEMNPABU/IbHBI MOHTAX WU HEMNPaBU/IbHOE UCMONb30BaHWE U3aEeNnA.

- Ecnn usgenve ncnonb3oBanoch € HapyweHUEM MOHTAXKHO-3KCMNyaTaLMOHHbIX MHCTPYKUMIA U TpeboBaHMIA NpogasL,a M NnponssoanTens.

- Ecnv npoussoamnnmch HekBanMoUUMPOBaHHble Npeobpa3oBaHUA U3LEeNANA AN BMELLATENbCTBA B €r0 KOHCTPYKLMIO.

- Ecnv nospexaeHa nam oTcyTCTBYET NAcNOpTHaA TabanMyKa € 3aBOACKMM HOMEPOM.

3. CepBuc:

- TapaHTUAHbLIK M NOC/NerapaHTUMHbLIN pPemMoHT obecrneymBaeT npogasel, COHBCTBEHHLIMW CUAAMW MW C TOMOLLBIO [0rOBOPHbIX

M aBTOPU30BAHHbIX CEPBUCHbIX MAapTHEPOB.
4. NopAapoK NpeabABNeHUA PeKaamaumii:

- KoHeuHbllt noKynaTenb cOObLaeT Ha aapec AOroBOPHOIO CEPBUMCHONO MApTHEpPa MAM HEMOCPeACTBEHHO NPoAaBLA XapakTep AedekTa,
3aBO/CKOM HOMEP, TUMOBOM HOMEP M AATy NPOoAAXKM (YCTaHOBKK) U3aenua (M3 rapaHTUMHOIO TasloHA) COBMECTHO C KPAaTKMM OnmucaHMem
nedekra.

- OKupaet npmesna CEPBUCHOrO TEXHMKA, KOTOPbIM yCTpaHAET AedeKT UM NPUHUMAET AafbHENLLNE Mepbl N0 pa3peLlEHMIO PeKIamaLmnm.

- HuKorga He femMoHTUpYeT nsgenve (3To BaXKHO ANA aHaM3a HEMCNPABHOCTK)!

- B cnyvyae Heob60CHOBAHHOM peKknamaLMmn pacxoapl, CBA3aHHbIE C ee PaCCMOTPEHWEM, OMNa4YMBaeT HENOCPEACTBEHHO NOKyNaTeNb.

SERVICE AND OPERATING PRODUCT MANUAL FOR USER @

Storage water heater: TO 5.1 - 10.1 UP/IN

Manufacturer: DruzZstevni zavody DraZice - strojirna s.r.o. DraZice 69, 294 71 Benatky nad Jizerou, tel.: +420 / 326 370 911,
e-mail: export@dzd.cz

General notices
e The product is not designed for use by people (including children) with limited physical, sensual or mental abilities,
or those with the lack of experience and knowledge, unless a person responsible for their safety provides supervision
or familiarise them with the way of using the appliance.
e Children must be supervised in order to ensure they will not play with the appliance.

The reliability and safety of the product was verified by the Engineering Testing Institute in Brno. The heater is designed for storage heating of
drinking water by electricity. The heater may only be used in accordance with the conditions stated on the rating plate and in accordance with
the electrical connection instructions. In addition to the legally recognized national regulations and standards, the conditions for connection
specified by the local power-producing and water management enterprises and the operating instructions must also be observed. The room in
which the appliance will be operated must be non-freezing. The temperature at the place of installation of the heater must be higher than +2 °C.
For the installation of the heater, it is necessary to provide such a place that the appliance remains accessible without problems for subsequent
necessary maintenance, repair or possible replacement. If the product is to be placed in a bathroom or washroom, consult this option and
placement with an expert.

Only authorized persons - holders of a valid trade licence for the craft trade of plumbing and heating - are authorized to install the products.
Any unauthorized interference is prohibited. Find out if you do not need the consent of your local electricity supplier for this type of heater.

Information for persons authorised to perform the installation and putting the product into operation
Each product is attached with a detailed installation instructions on the website https://www.dzd.cz/en/podpora/ke-stazeni, or you can receive
information on the phone number of the customer center line +420 326 370 911.
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Product safety information and operating instructions

The water heater can be connected to water supply in two ways. A closed, pressurized connection system allows water to be drawn at multiple
tapping points, while an open, pressure-less system allows one tapping point only. Due to the chosen connection system, it is necessary
to purchase suitable mixer taps.

Water heater connected to the pressure system must be equipped with a functional safety valve at the cold water inlet for the entire period of
operation, i.e. a spring-loaded safety valve with a diaphragm. No shut-off valve may be inserted between the heater and the safety valve. During
heating water, which increases in volume during heating, must visibly drip from the drain. When in doubt about the proper operation of the safety
pressure valve, put the heater out of operation by interrupting the electricity supply and closing the cold water supply, and contact the service
point. Technical parameters can be found on the nameplate on the heater cover. Only a person or company authorized to do this may open
the wiring cover, inspect and repair the electrical installation. Do not interfere with the factory wiring! It is not permissible to deactivate
the thermal fuse! In the event of a thermostat failure, the thermal fuse interrupts the power supply to the heater if the water temperature in the
heater rises above 90 °C. Do not start electric heating unless the heater tank is filled with water. If the overpressure in the water supply system
is higher than 80 % of the opening pressure of the safety valve, a pressure reducing valve must be installed in front of the safety valve. All hot
water outlets must be equipped with a mixer tap.

The products have metal parts, some of which contain lead (CAS Nr. 7439-92-1) in concentrations exceeding 0.1 % by weight, or thermostats with
hydrogenated terphenyl (CAS Nr. 61788-32-7) in concentrations exceeding 0.1 % by weight. These are substances which can have a very serious
impact on human health and the environment. If these products are used in the prescribed manner (according to the operating instructions),
and are serviced and maintained in accordance with the technical instructions and standard servicing procedures, they pose no risk to human
health and the environment. Obsolete or discarded products do not belong in municipal waste. Passing them on to specialised companies licensed
to accept waste or, in the case of electrical equipment, to collection points, ensures that they are processed, used and professionally disposed of
in accordance with the applicable regulations, thus eliminating any risk to the environment and human health.

Heater maintenance

Check the function of the safety valve at least once a month and each time it is put into operation in accordance with the operating instructions
for the safety valve. Deposits form on the walls of the vessel and the electric heater, which can reduce the efficiency of the heater. The formation
of deposits depends on the quality of the water at the place where the heater is operated. In addition to the enamelled surface, the tank is also
protected against corrosion by a magnesium anode. Its service life is determined by the temperature and composition of the water used. After
two years of operation, have the magnesium anode replaced and the heater tank cleaned by a specialist company. Select another maintenance
period according to the degree of anode wear and the amount of deposits inside the tank. Regularly check the heater housing or floor for water.
The tightness of the container may have been lost. In this case, disconnect the heater from the power and water supply, and contact the service
point. Do not use any aggressive cleaning agents (liquid sand, acidic, alkaline chemicals) or thinners to clean the outer housing of the heater.

If a failure occurs or service of the heater is needed, contact your dealer or inquire at the following phone number of the customer center
+420 326 370 911.

Take the water heater packaging to a waste disposal place determined by the municipality. When the operation terminates, disassemble
and transport the discarded and unserviceable heater to a waste recycling centre (collecting yard), or contact the manufacturer.

Operation of the appliance
With the TO heater, the water temperature is fixed at 55 °C with a thermostat. If the heater is disconnected from the mains, it is not protected
against freezing and must be drained. The indicator light indicates heating in progress. Any handling the thermostat is not allowed.

Warranty

To exchange a product or withdraw from a purchase agreement, relevant resolutions of the Civil Code are valid. If a defect caused by either

the user or an inevitable event (natural disaster) occurs on the product during warranty period, the product will be repaired free of charge.

The warranty period for the product is begins on the day of assembly to the end customer, (but no later than 6 months from the sale Drazice) for:
- 5years for water heater internal vessel and the flange lid.

Spare parts warranty period is 24 months.

1. Conditions of warranty claim:
- The warranty certificate must be completed properly (confirming dates of both sale and assembly).
- Product assembly must be implemented by an authorised person (confirmed in the warranty certificate, other confirmation).
- Before the product commissioning, the buyer must study the operation-assembly regulations relevant for given product.
2. Warranty termination:
- If the customer does not meet the conditions in point 1.
- If arepairin the warranty period was not implemented by either the producer, seller or professional service.
- Ifitis obvious that the defect was caused by improper assembly or use of the product.
- If the product was not used in accordance with operation-assembly regulations given by either the seller or the manufacturer.
- If the product was adjusted or its construction changed by an unauthorised person.
- If the production plate with serial number is either damaged or missing.
3. Service:
- Warranty servis and post-warranty service is provided by the seller himself through autorized service partners.
4. Complaints procedure:
- The end customer reports the defect type, serial number, type number, product purchase (installation) date (in the warranty certificate),
and a brief defect description to the address of either a contractual service partner or the seller.
- The customer waits for the arrival of a service engineer, who either removes the defect or takes other steps important for settling
the claim.
- The customer must never disassemble the product or remove it from the system (essential for defect evaluation)!
- In case of an unjustified claim, the customer will be charged with claim related costs.
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BEDIENUNGS-UND GEBRACHSANWEISUNG ZUM PRODUKT FUR DEN VERBRAUCHER @

Vorratswasserspeicher: TO 5.1 - 10.1 UP/IN

Hersteller: Druzstevni zadvody DraZice - strojirna s.r.o. DraZice 69, 294 71 Benatky nad Jizerou, tel.: +420 / 326 370 911, e-mail: export@dzd.cz

Allgemeine Hinweise
e Das Produkt darf nicht von Personen mit eingeschriankten physischen, mentalen oder geistigen Fahigkeiten oder auch
von Personen bedient werden, die nicht lGber ausreichende Erfahrungen und Kenntnisse verfiigen (einschlieBlich
Kindern), sofern diese nicht von einer verantwortlichen Person beaufsichtigt oder iiber den Gebrauch des Produkts
belehrt wurden.
¢ Kinder sollten beaufsichtigt werden, um zu gewahrleisten, dass sie mit dem Produkt nicht spielen!

Die Zuverlassigkeit und die Sicherheit des Produkts wurde durch das Maschinenbauprifungsinstitut in Briinn geprift. Dieser Warmwasserspeicher
ist flir die sog. Speichererwdarmung von Trinkwasser durch elektrischen Strom bestimmt. Der Warmwasserspeicher darf ausschlieflich
in Ubereinstimmung mit den auf dem Leistungsschild (Typenschild) aufgefiihrten Bedingungen und den Hinweisen zum Elektroanschluss
betrieben werden. AuBer den gesetzlichen nationalen Vorschriften und Normen sind auch die von lokalen Strom- und
Wasserversorgungsgesellschaften festgelegten Anschlussbedingungen, sowie die Montage- und Bedienungsanleitung einzuhalten. Der Raum,
in dem das Gerat betrieben wird, muss frostfrei sein. Die Temperatur am Installationsort des Warmwasserspeichers muss hoher als +2 °C sein.
Fiir die Montage des Warmwasserspeichers ist ein solcher Ort vorzusehen, dass das Gerdt problemlos fiir die anschlieBend erforderliche
Wartung, Reparatur oder den eventuellen Austausch erreichbar ist. Bei der Anordnung des Produkts im Bad oder Waschraum diese Maglichkeit
und die Anordnung mit einem Fachmann besprechen.

Die Installation der Produkte diirfen lediglich autorisierte Personen durchfiihren, die im Besitz der giiltigen Berechtigung zur handwerklichen
Gewerbetatigkeit im Fachbereich Installateur - Heizungstechnik ist. Alle nicht autorisierten Eingriffe sind verboten.
Lassen Sie sich davon in Kenntnis setzen, ob Sie fir den jeweiligen Typ des Erhitzers die Zustimmung des 6rtlichen Stromversorgers benotigen.

Informationen fiir Personen, die berechtigt sind, Installationen durch zu fithren und das Produkt in Betrieb zu nehmen
Zu jedem Produkt steht eine ausfihrliche Installationsanweisung unter https://dzd.cz/de/podpora/ke-stazeni zur Verfiigung oder erkundigen Sie
sich telefonisch beim Kundenzentrums +420 326 370 911.

Sicherheits- und Informationsweisungen zur Bedienung des Produkts

Der Warmwasserspeicher ldsst sich an das Wasserversorgungsnetz auf zwei Arten anschlieBen. Das geschlossene Drucksystem ermoglicht die
Wasserentnahme von mehreren Entnahmestellen, dagegen ermaoglicht das Durchlaufsystem lediglich eine Entnahmestelle. Je nachdem, welches
Anschlusssystem man wahlt, muss die dafiir geeignete Mischbatterie beschafft werden.

Der an ein solches Drucksystem angeschlossene Warmwasserspeicher muss am Kaltwassereingang Uber die gesamte Betriebs- und
Nutzungsdauer mit einer funktionellen Sicherheitsarmatur, d.h. einem Federsicherheitsventil samt Membrane, ausgestattet werden. Zwischen
Warmwasserbereiter und Sicherheitsventil darf keine Absperrarmatur installiert werden. Wahrend der Erhitzung muss das Wasser, das im Laufe
des Erhitzens sein Volumen vergroRert, aus dem Abfluss sichtbar abtropfen. Bei einem Zweifel Uber die korrekte Funktion des
Sicherheitsdruckventils den Erhitzer durch die Unterbrechung der Stromversorgung, schliessen Sie den Kaltwassereinlass und mit dem
Kundendienst Kontakt aufnehmen. Die technischen Parameter sind dem Typenschild auf dem Mantel des Warmwasserspeichers zu entnehmen.
Den Deckel und die Abdeckung der Elektroinstallation aufmachen oder abnehmen, die Elektroinstallation kontrollieren und die Reparatur
durchfithren darf nur eine zu dieser Tatigkeit berechtigte Fachkraft oder -firma. In die Werkschaltung nicht eingreifen. Es ist unzuldssig, die
Temperatursicherung auBer Betrieb zu setzen! Bei einem Defekt des Thermostats unterbricht die Warmesicherung die Stromzufuhr
zum Heizkorper, wenn die Temperatur im Erhitzer Gber 90 °C ansteigt. Die Erhitzung durch Strom nicht starten, solange der Behalter
des Warmwasserspeichers nicht mit Wasser gefiillt ist. Bei einem Uberdruck in der Wasserversorgungsleitung von mehr als 80 % des
Offnungsdrucks des Sicherheitsventils muss vor dem Sicherheitsventil noch ein Reduktionsventil installiert werden. Alle Warmwasseraustritte
missen mit Mischbatterien ausgestattet werden.

Die Produkte weisen metallische Teile auf, von denen einige Blei (CAS Nr. 7439-92-1) in einer gréReren Konzentration als 0,1 % (Gewichtsprozent)
oder Thermostate mit Wasserstoff-Terphenyl (CAS Nr. 61788-32-7) in einer groReren Konzentration als 0,1 Gewichtsprozent enthalten. Es handelt
sich um Stoffe, die sich auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt sehr negativ auswirken kénnen. Beim vorgeschriebenen Gebrauch dieser
Produkte (in Ubereinstimmung mit der Bedienungsanleitung), bei deren vorgesehenen Pflege und Wartung, die im Einklang mit den technischen
Hinweisen und der standardmaRigen Wartungspraxis erfolgen, droht weder fiir die menschliche Gesundheit noch fiir die Umwelt irgendein Risiko.
Ausgediente oder aussortierte Produkte gehéren nicht zu Kommunalabfillen und sind getrennt zu entsorgen. Durch deren Ubergabe an mit deren
Versorgung beauftragte Gesellschaften (bei Elektroanlagen durch deren Rickgabe an Verkaufsstellen) wird fur deren Verarbeitung,
Wiederverwendung und umweltfreundliche Entsorgung gesorgt, wobei jegliche Risiken fiir die Umwelt und die menschliche Gesundheit
ausgeschlossen sind.

Wartung des Warmwasserspeichers:

Mindestens einmal im Monat und bei jeder Inbetriebnahme die Funktion des Sicherheitsventils anhand der Bedienungsanweisung des
Sicherheitsventils Gberprifen. An den Wanden des Behalters und im elektrischen Heizkrper werden Ablagerungen gebildet, die die Effizienz des
Erhitzers reduzieren konnen. Die Bildung von Ablagerungen ist von der Wasserqualitdit an der Einsatz- und Betriebsstelle des
Warmwasserspeichers abhangig. Der Behalter ist auler der emaillierten Oberflache auch durch eine Magnesiumanode korrosionsgeschiitzt. Sein
Nutzungsdauer ist durch die Temperatur und die Zusammensetzung des verwendeten Wassers gegeben. Nach zwei Jahren die Magnesiumanode
durch eine Fachfirma wechseln und den Behalter des Erhitzers reinigen lassen. Je nach Abnutzungsstufe der Anode und je nach Menge der
Ablagerungen im Behalter die weitere Wartungsperiode wahlen. RegelmaRig tUberpriifen, ob am Mantel des Warmwasserspeichers oder auf dem
FuBboden kein Wasser zu sehen ist. Es konnte zum Verlust der Behalterdichtheit kommen. In einem solchen Fall den Warmwasserspeicher von
der Stromversorgung sowie dem Wasserleitungsnetz trennen und mit dem Kundendienst Kontakt aufnehmen. Zur Reinigung der
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AuBenverkleidung des Warmwasserspeichers weder aggressive, scheuernde Reinigungsmittel (Flissigsand, saure oder basische Chemikalien),
noch Verdiinner verwenden.

Bei einer Storung und einer Wartung des Erhitzers mit Ihrem Handler Kontakt aufnehmen oder sich unter folgenden Telefonnummer beim
Kundenzentrums +420 326 370 911.

Geben Sie die Verpackung des Wassererwarmers an der von lhrer Gemeinde zur Deponierung/Entsorgung von Abféllen bestimmten
Annahmestelle ab. Das ausgediente und unbrauchbar gewordene Erzeugnis muss nach der Betriebsbeendigung demontiert und im Zentrum fiir
Abfallverwertung (Sammelhof) abgeliefert werden; anderenfalls bitte den Hersteller kontaktieren.

Bedienung der Anlage
Beim Warmwasserspeicher TO ist die Wassertemperatur durch den Thermostat auf den Wert von 55 °C eingestellt. Wenn der

Warmwasserspeicher vom Netz getrennt ist, wird er gegen Einfrieren nicht geschiitzt und muss entleert werden. Die Kontrollleuchte zeigt die
zunehmende Erhitzung an. Jegliche Handhabung des Thermostats ist untersagt.

Geltendmachung des Rechts aus mangelhafter Leistung
Fur den Austausch des Produktes oder den Ricktritt vom Vertrag gelten die einschldgigen Bestimmungen des (tschechischen) Biirgerlichen
Gesetzbuches. Sofern das Produkt innerhalb der Garantiefrist einen Mangel aufweist, der weder durch den Benutzer noch durch ein
unabwendbares Ereignis (z.B. Naturkatastrophe) versuracht wurde, wird das Produkt unentgeltlich repariert.
Die Garantiefrist fiir das Produkt wird dem Endkunden ab dem Tag der Montage (Beginn der Garantiefrist nicht spater als 6 Monate nach
Verkaufsdatum von DraZice), wie folgt gewahrt:

- 5Jahre auf den Innenbehalter des Warmwasserspeichers und den Flanschdeckel.
Die Frist aus einer mangelhaften Leistung hinsichtlich der Ersatzteile betragt 24 Monate.

1. Bedingungen fiir die Geltendmachung von Garantieanspriichen:

- Der Garantieschein muss ordnungsgemal ausgefillt sein (mit bestadtigtem Verkaufs- und Montagedatum).

- Die Montage des Produktes muss von einer berechtigten Person durchgefiihrt werden (im Garantieschein bestatigt oder anders belegt).

- Der Kaufer ist verpflichtet, sich vor der Inbetriebnahme des Produktes mit den Betriebs- und Montagevorschriften fir das jeweilige
Produkt vertraut zu machen.

2. Erléschen der Garantie:

- Sofern der Kunde die unter Punkt 1 aufgefiihrten Bedingungen nicht erfullt.

- Wenn eine innerhalb der Garantiefrist erfolgte Reparatur weder vom Hersteller, vom Verkaufer, noch von einer Fachwerkstatt
durchgefiihrt wurde.

- Wenn der Mangel am Produkt offensichtlich durch eine unsachgemaRe Montage oder Verwendung des Produktes entstanden ist.

- Wenn das Produkt nicht entsprechend den vom Verkdufer oder Hersteller vorgeschriebenen Betriebs- und Montagevorschriften
und Anforderungen verwendet wurde.

- Wenn am Produkt unsachgemafe Veranderungen oder Eingriffe in dessen Konstruktion vorgenommen wurden, bzw. wenn es zu einem
nicht autorisierten Eingriff in das Produkt kommt (Zerstérung der Behalterdichtigkeit, Eingriff in die Elektroinstallation)

- Wenn das Typenschild mit der Herstellungsnummer fehlt oder beschadigt ist.

3. Kundendienst:

- Garantiereperaturen und Reparaturen ausserhalb der Garantiezeit werden vom Verkdufer bzw. Handelspartner eigenstandig

durchgefiihrt oder an vertragliche und autorisierte Servicepartner vermittelt.
4. Abwicklung von Reklamationen:

- Der Endkunde meldet an der Adresse des vertraglichen Kundendienstpartners oder direkt dem Verkaufer die Art des Mangels,
die Herstellungs- und Typennummer, das Verkaufs-/Installationsdatum des Produktes (laut Garantieschein), zusammen mit einer
Kurzbeschreibung des Mangels.

- Dann wartet er die Ankunft des Kundendienstmechanikers ab, der den Mangel behebt oder weitere, zur Abwicklung der Reklamation
wichtige MaRnahmen trifft.

- Der Kunde ist grundsatzlich nicht berechtigt, das Produkt selbst aus dem System zu demontieren (dies ist wichtig fur die Beurteilung
des Mangels)!

- Im Falle einer unberechtigten Reklamation werden die mit der Reklamation verbundenen Kosten direkt dem Kunden in Rechnung gestellt.

INSTRUKCJA OBStUGI | UZYTKOWANIA WYROBU DLA KONSUMENTA @

Pojemnosciowy podgrzewacz wody: TO 5.1 - 10.1 UP/IN

Producent: DruZstevni zavody Drazice - strojirna s.r.o. Drazice 69, 294 71 Benétky nad Jizerou, tel.: +420 /326 370 911, e-mail: export@dzd.cz

Uwagi ogédlne
e Wyrdb nie jest przeznaczony do uzywania przez osoby (fgcznie z dzie¢mi) z obnizong zdolnos$cig fizyczng i zmystowgq lub
umystowa. Osoby te powinny znajdowac sie pod opiekjg osoby, ktéra jest odpowiedzialna za ich bezpieczenstwo.
e Dzieci nie powinny przebywa¢ bez nadzoru.

Niezawodno$¢ i bezpieczenstwo tego wyrobu zostato sprawdzone przez Instytut Badawczy Przemystu Maszynowego w Brnie. Podgrzewacz jest
przeznaczony do akumulacyjnego ogrzewania wody pitnej energig elektryczng. Podgrzewacz moze by¢ uzywany wytgcznie zgodnie z warunkami
podanymi na tabliczce znamionowej i zgodnie z zaleceniami dotyczacymi podtgczenia elektrycznego. Oprécz krajowych przepiséw prawnych
muszg by¢ dotrzymane réwniez warunki podtaczenia wedtug wymagan lokalnych zaktadéw energetycznych i wodociggowych, oraz instrukcji
obstugi. Pomieszczenie, w ktérym urzadzenie bedzie eksploatowane, nie moze zamarzaé. Temperatura w miejscu instalacji podgrzewacza musi
by¢ wyzsza niz +2 °C. Trzeba zapewnic takie miejsce do montazu podgrzewacza, aby urzadzenie byto dostepne bez problemoéw dla potrzebnego
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utrzymania, naprawy, lub ewentualnej wymiany. W razie umieszczenia wyrobu w tazience lub umywalni nalezy skonsultowac te mozliwos¢
ze specjalista.

Uprawnione do instalacji wyroboéw s3 wytgcznie osoby autoryzowane - posiadacze wazinego uprawnienia do prowadzenia dziatalnosci
rzemieslniczej hydraulika, ogrzewanie. Jakiekolwiek nieautoryzowane ingerencje sg zabronione.

Nalezy sie poinformowad, czy dla danego typu podgrzewacza nie jest potrzebna zgoda lokalnego dostawcy energii elektryczne;j.

Informacje dla oséb uprawnionych do przeprowadzania instalacji i wprowadzania podgrzewaczy wody do eksploatacji
Aby uzyskac szczegdtowe instrukcje, skontaktuj sie ze sprzedawca.

Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa i informacyjne dotyczace obstugi podgrzewaczy wody

Podgrzewacz wody mozna podtaczy¢ do instalacji wodociggowej dwoma sposobami. Zamkniety, cisnieniowy uktad podtgczenia umozliwia odbior
wody w kilku miejscach, natomiast otwarty, bezcisnieniowy uktad umozliwia tylko jedno miejsce odbioru wody. Z uwzglednieniem wybranego
sposobu podtaczenia jest konieczne uzycie odpowiednich baterii mieszajacych.

Podgrzewacz wody podtaczony do uktadu cisnieniowego musi posiadac na wejsciu zimnej wody przez caty czas uzywania w dziatajacy sprezynowy
zawor bezpieczenstwa z membrang. Miedzy podgrzewaczem i zaworem bezpieczenstwa nie moze byc¢ zainstalowany zaden zawor odcinajacy.
W trakcie ogrzewania woda zwieksza swojg objetos¢ i musi w widoczny sposdb kapac¢ z odprowadzenia z zaworu bezpieczenstwa. W razie
watpliwosci co do prawidtowego dziatania zaworu bezpieczenstwa nalezy wytgczy¢ podgrzewacz wytaczajgc doprowadzenie energii elektryczne;j,
zamknaé doptyw zimnej wody i skontaktowac sie z serwisem. Parametry techniczne mozna znalez¢ na tabliczce fabrycznej na pokrywie
podgrzewacza. Otwarcie pokrywy instalacji elektrycznej, kontrole i naprawe instalacji elektrycznej moze przeprowadzaé wytgcznie osoba lub firma
uprawniony do tej czynnosci. Nie ingerowac do potaczen fabrycznych! Jest niedopuszczalne eliminowanie termostatu bezpieczenstwa! Termostat
bezpieczenstwa w razie usterki termostatu roboczego przerwie doprowadzenie pradu elektrycznego do grzatki, jezeli temperatura
w podgrzewaczu wzrosnie powyzej 90 °C. Nie wtgczaé ogrzewania, jezeli zbiornik podgrzewacza nie jest napetniony wodg. W razie nadcisnienia
w wodociggu wyzszego niz 80 % ci$nienia otwarcia zaworu bezpieczenstwa przed zawédr bezpieczeristwa musi zosta¢ wigczony réwniez zawoér
redukcyjny. Wszystkie wyjscia cieptej wody muszg posiadac baterie mieszajace.

Wyroby majg metalowe czesci, z ktérych niektére zawierajg otéw (CAS Nr. 7439-92-1) w stezeniu wagowym wiekszym niz 0,1 %, lub termostaty
z uwodornionym terfenylem (CAS Nr. 61788-32-7) w stezeniu wagowym wiekszym niz 0,1 %. Chodzi o substancje, ktére moga mie¢ bardzo
powazny wptyw na zdrowie cztowieka i sSrodowisko. Pod warunkiem przepisanego sposobu uzycia tych wyrobéw (wedtug instrukcji obstugi),
ich serwisu i utrzymania przeprowadzanego zgodnie z zaleceniami technicznymi i standardowej praktyki serwisowej, nie grozi zadne ryzyko dla
zdrowia oso6b ani dla srodowiska. Zuzytych lub wycofanych z eksploatacji wyroby nie nalezy likwidowa¢ jako odpad komunalny. Ich przekazanie
firmom specjalistycznym uprawnionym do likwidacji odpaddw, lub w przypadku urzadzen elektrycznych w miejscach odbioru zapewni ich
utylizacje, wykorzystanie i fachowe usuniecie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z wykluczeniem zagrozenia dla Srodowiska i zdrowia ludzi.

Konserwacja podgrzewacza

Kontrolowac dziatanie zaworu bezpieczeristwa min. waz w miesigcu i przy kazdym uruchamianiu wedtug instrukcji obstugi zaworu bezpieczerstwa.
Na $cianach zbiornika i grzatce powstaja osady, ktére mogg obnizaé sprawnos¢ podgrzewacza. Tworzenie osadow zalezy od jakosci wody w miejscu
eksploatacji podgrzewacza. Zbiornik jest chroniony przed korozja, z wyjgtkiem emaliowanej powierzchni, réwniez anodg magnezowa.
Jej zywotnos¢ zalezy od temperatury i sktadu uzywanej wody. Po dwdch latach eksploatacji nalezy zleci¢ firmie specjalistycznej wymiane anody
magnezowej i wyczyszczenie zbiornika podgrzewacza. W zaleznosci od stopnia zuzycia anody i ilosci osadow nalezy ustali¢ termin nastepnego
utrzymania. Kontrolowac regularnie, czy na ptaszczu podgrzewacza nie pojawia sie woda. Moze dojs¢ do rozszczelnienia zbiornika. W takim
przypadku odtaczy¢ podgrzewacz od sieci elektrycznej, wodociggowej i skontaktowacé sie z serwisem. Do czyszczenia ptaszcza zewnetrznego
podgrzewacza nie nalezy uzywaé zadnych agresywnych srodkdw czyszczacych (piasek w ptynie, kwasne, zasadowe chemikalia) ani zadnych
rozpuszczalnikéw.

W razie usterki i potrzeby wezwania serwisu nalezy skontaktowac sie ze swoim sprzedawca.

Opakowania podgrzewacza wody nalezy oddaé¢ w miejscu wyznaczonym przez wtadze lokalne do sktadowania odpadéow. Wytgczony z eksploatacji
i nienadajacy sie do uzytku wyrdb po ukonczeniu eksploatacji zdemontowac i dostarczy¢ na miejsce recyklingu odpadéw lub skontaktowac sie
z producentem.

Obstuga urzadzenia

W podgrzewaczu TO temperatura wody jest nastawiona na state termostatem na wartos¢ 55 °C. Jezeli podgrzewacz jest odtgczony od sieci, nie
jest chroniony przed zamarznieciem i musi zosta¢ oprdzniony. Kontrolka sygnalizuje wiaczone ogrzewanie. Jakakolwiek manipulacja
z termostatem nie jest dozwolona.

Zgtaszanie reklamacji
Wymiany lub odstgpienia od umowy kupna-sprzedazy dotyczg odpowiednie postanowienia kodeksu cywilnego. Jezeli na wyrobie wystgpi wada,
ktérej ktérej powtanie nie wynikato z niewtasciwego uzytkowania lub sita wyzsza, np. kleska zywiotowa, wyréb zostanie naprawiony bezptatnie.
Okres gwarancji na wyréb zaczyna biec od dnia montazu u klienta koricowego (ale najpdzniej 6 miesiecy od sprzedazy w DraZicach) dla:

- 5lat na zbiornik wewnetrzny ogrzewacza i wieko kotnierza.
Okres gwarancji na czesci zamienne wynosi 24 miesigce.

1. Warunki realizacji gwarancji
- Karta gwarancji musi by¢ stosownie wypetniona (potwierdzona data sprzedazy).
- Montaz produktu musi zostac przeprowadzony przez uprawniong do tego osobe (potwierdzone w karcie gwarancji).
- Przed uruchomieniem produktu kupujacy jest zobowigzany zapoznac¢ sie z instrukcjami eksploatacji i montazu dla danego produktu.
2. Gwarancja zanika
- Gdy klient nie spetniat warunkéw punktu 1.
- Jezeli naprawa w okresie gwarancyjnym nie zostata przeprowadzona przez sprzedajacego albo jego umownego partnera serwisowego.
- Jezeli usterka produktu zostata w sposéb ewidentny zawiniona przez niewtasciwy montaz albo uzywanie produktu.
- Jezeli produkt nie byt uzywany zgodnie z instrukcjami eksploatacji i montazu okreslonych przez sprzedajacego czy producenta.
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- Jezeli na produkcie dokonywano niefachowych modyfikacji albo ingerencji w jego konstrukcje.
- Jezeli zostata uszkodzona tabliczka znamionowa z numerem produkcyjnym albo jej nie ma.
3. Serwis
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny swiadczy sprzedawca za posrednictwem autoryzowanych partneréw serwisowych.
4. Procedura w przypadku reklamacji:
- Koncowy klient oznajmi pod adresem umownego partnera serwisowego albo bezposrednio sprzedajacego rodzaj usterki, numer
produkcyjny, numer typowy, date sprzedazy produktu (z karty gwarancyjnej) razem ze zwieztym opisem usterki.
- Poczeka na przybycie mechanika serwisowego, ktéry usunie usterke albo dokona innych krokéw waznych dla zatatwienia reklamacji.
- Prosimy, aby nigdy nie demontowac produktu z systemu (wazne dla oceny usterki)!

KEZELESI ES HASZNALATI UTMUTATO A FELHASZNALO RESZERE @

Vizmelegitd, tarolé tartallyal: TO 5.1 - 10.1 UP/IN

Gyarto: DruZstevni zavody DraZice - strojirna s.r.o. Drazice 69, 294 71 Benatky nad Jizerou, tel.: +420 / 326 370 911, e-mail: export@dzd.cz

sr1

Altalanos elGirdsok
o A terméket testi és szellemi fogyatékos személyek és gyerekek, illetve a termék hasznalatat nem ismerd és hasonlé
termékek ilizemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkez6 személyek csak a termék hasznalati és biztonsagi
utasitasait ismerd és a termék hasznalataért felelGsséget vallalé személy feliigyelete mellett hasznalhatjak.
o A gyerekeket ne hagyja feliigyelet nélkiil. Ugyeljen arra, hogy a termékkel a gyerekek ne jatszanak.

A termék megbizhatdsagat és biztonsagat a Brnoi Gépipari Vizsgald Intézet vizsgalta be. A vizmelegit6 elektromos darammal melegiti fel az ivovizet,
és meleg allapotban tarolja. A melegviz taroldt (vizmelegit6t) kizardlag csak a termékcimkén taldlhaté feltételeket és az elektromos bekotéshez
kapcsolddod elGirasokat betartva lehet hasznalni. A felhasznélas helyén érvényes nemzeti elGirasok és szabvanyok betartdsa mellett, a telepités
soran figyelembe kell venni az dram- és vizszolgaltatd tarsasagok bekotési elGirasait, valamint a hasznalati Gtmutatdban leirtakat is. A vizmelegit6
telepitési helyiségében nem lehet fagypont alatti a hGmérséklet. A helyiségben a hGmérséklet legyen legalabb +2 °C. A vizmelegit6t ugy kell
telepiteni, hogy az konnyen és akadalymentesen hozzaférhet6 legyen a karbantartasokhoz, az esetleges javitasokhoz, vagy alkatrész cserékhez.
Amennyiben a terméket fiird6szobaba vagy mosddba kivanja telepiteni, akkor errdl konzultaljon szakemberrel.

A terméket csak megfelel6 (vizszereld, villanyszereld, fitésszereld stb.) szakképzettséggel és jogosultsaggal rendelkezé szakcég vagy egyéni
vallalkoz6 telepitheti. A terméken médositast vagy valtoztatast a gyarté engedélye nélkil végrehajtani tilos.
Az dramszolgaltatotol kérjen tajékoztatast, hogy az adott vizmelegit6t rdkapcsolhatja-e a haldzatra.

Informacidk a termék iizembe helyezésére jogosultsaggal rendelkezd szakemberek részére
Mert részletes utasitasokat fel a kapcsolatot a termék eladdjaval.

Biztonsagi, hasznalati és kezelési utasitasok

A vizmelegit6t kétféle modon lehet a vizvezetékre kotni. A zart, nyomott rendszer tobb vételezési helyen teszi lehet6vé a melegviz vételezését,
mig a nyitott, nyomasmentes rendszerben csak egy helyen lehet a vételezni a meleg vizet. A csaptelepet a kivalasztott bekotési modnak
megfelel6en kell kivalasztani.

A nyomott rendszerben miikodé vizmelegité és melegviz tarold hidegviz bemenetére rugdval terhelt membrdnos biztonsagi szelepet kell
beépiteni, és biztositani kell a biztonsagi szelep folyamatos mikodését. A melegviz tarold és a biztonsagi szelep kdzé zardszelepet beépiteni tilos.
A viz melegitése kdzben, mivel a viz térfogata novekszik, a tulfolydbdl csepegnie kell a viznek. Amennyiben a biztonsagi szelep nem mukaodik
megfelel6 modon, akkor a vizmelegit6t le kell kapcsolni (fesziiltségmentesiteni kell), zérja el a hidegvizellatast pedig vegye fel a kapcsolatot
a szervizzel. A vizmelegité miszaki adatait a termékcimkén taldlja meg. Csak villanyszerelGi szakismeretekkel rendelkez6 szakember szerelheti
le az elektromos rész burkolatat, illetve az az elektromos részen ellendrzést vagy javitast szintén csak villanyszerel6 hajthat végre. A bekotést
megvaltoztatni tilos. A termékbe épitett hkapcsolot kiiktatni vagy kiszerelni tilos! A hGkapcsold, a termosztat meghibdsodasa esetén, ha a viz
hémérséklete eléri a 90 °C-ot, akkor a f(it6testet lekapcsolja. A vizmelegitd elektromos részét nem szabad bekapcsolni, ha a vizmelegitGben nincs
viz. Ha a vizvezeték rendszerben a tulnyomas elérheti a biztonsagi szelep nyitasi értékének a 80 %-t, akkor a biztonsagi szelep elé nyomascsokkentd
szelepet kell beépiteni. A melegviz vételezési helyeken keverd csaptelepeket kell hasznalni.

Termékbe olyan fém részek vannak beépitve, amelyeknek egy része 0,1 tomegszazaléknal nagyobb koncentracidban tartalmaz 6lmot (CAS-szam:
7439-92-1), illetve olyan termosztatok vannak beépitve, amelyek 0,1 témegszazaléknal nagyobb koncentracidban tartalmaznak hidrogénezett
terfenilt (CAS-szam: 61788-32-7). Ezek olyan anyagok, amelyek nagyon komoly hatassal lehetnek az emberi egészségre és a kbrnyezetlinkre. Ezen
termékek eldirt (a hasznalati Gtmutatdnak megfelel) hasznalata, valamint a m(iszaki utasitasoknak és a szokasos szervizgyakorlatnak megfeleld
karbantartdsa és javitdsa esetén, a fenti anyagok nem jelentenek veszélyt az emberi egészségre és a kérnyezetiinkre. Az elhasznalédott vagy
a hasznalatbdl kivont termékeket tilos a haztartasi hulladékok kozé kidobni. A termékeket olyan szakképzett és hulladékok atvételére feljogositott
cégeknek kell atadni, vagy elektromos berendezések hulladékai esetében olyan hulladékgydijté helyeken kell leadni, ahol a vonatkozé elGirdsok
figyelembe vételével, az emberi egészséget és a kornyezetiinket nem veszélyeztet6 mdédon gondoskodnak az atvett termékek szétszerelésérdl,
az anyagok szelektalasarol és Ujrahasznositasardl, illetve megsemmisitésérdl.

A vizmelegit6 karbantartdsa
A biztonsagi szelep miikodését havonta egyszer (illetve a vizmelegité minden lizembe helyezése esetén) ellendrizze le (a biztonséagi szelep

haszndélati Gtmutatdja szerint). A tartély faldn és a f(it6testeken megtapadd lerakddasok cs6kkentik a vizmelegit6 hatékonysagat. A lerakddas flugg
a vizmelegit6be vezetett ivdviz mindségétdl és dsszetételétdl. A tartaly belsd falat (a korrdziotdl) a zomancozott feliilet mellett magnézium andd
is védi. Az andd élettartama fligg a bedllitott vizhEmérséklettbl és a viz 6sszetételétdl. Két év haszndlat utan szakcégnél rendelje meg a magnézium
andd ellenGrzését és a tartaly kitisztitasat. A kovetkez6 hasonld karbantartds idejét az andd fogyasa és a tartalyban lerakodott réteg vastagsaga
szerint kell meghatarozni. Rendszeresen ellendrizze le, hogy a vizmelegit6 fellletén vagy a padlén nem jelenik-e meg viz. Ez utalhat a tartdly
tomitetlenségére. llyen esetekben a vizmelegit6t valassza le az elektromos haldzatrdl és a vizvezeték rendszerrél, majd hivja fel a markaszervizt.
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A vizmelegit6 kilsé palastjanak a tisztitdsdhoz ne hasznaljon agressziv és karcold, savas vagy erésen lugos anyagokat, tovabba oldé- és higito
szereket.

A vizmelegité meghibasodasa esetén vegye fel a kapcsolatot a termék eladdjaval.

A vizmelegit6 elhasznalt csomagoldanyagat az dnkormanyzat altal kijelolt hulladékgydjt6é helyen adja le. Az elhasznalddott és haszndlhatatlanna
valt terméket vigye az elektromos hulladékok gy(jtésére kijel6lt telephelyre, ahol gondoskodnak a termék Ujrahasznositasardl.

A termék kezelése

A TO vizmelegit6k esetében a viz hGmérséklete, termosztat segitségével fixen, 55°C-ra van beallitva. Ha a vizmelegité le van vdlasztva
az elektromos haldzatrdl, akkor nincs védve fagyds ellen, a vizet a tartalybdl le kell ereszteni. A kijelz6 lampa a flitGtest mikodését jelzi ki.
A termosztaton barmilyen beavatkozast végrehajtani tilos.

A termékhiba felelGsségbdl eredd jogok érvényesitése
A termék cseréjére, vagy az adasvételi szerz6déstdl valo eldllasra, a Polgari Torvénykdnyv vonatkozo rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben
a termék meghibasodik, és a hibat nem a felhasznalé vagy valamilyen el6re nem lathatd esemény ("vis maior") okozta, akkor a terméket
ingyenesen megjavitjuk.
A jotéllasi id6 a végfelhasznaldnal végrehajtott felszerelés napjatdl szamitodik (vagy legkésébb a DrazZicébdl vald elszallitds 6. honapjatdl):

- 5évavizmelegitd belsd tartalyra és a karima fedélre.
A potalkatrészekre 24 hdnap garanciat adunk.

1. A jotallas érvényesitésének feltételei:
- Ajotéllasi jegy szabalyosan legyen kitdltve (az eladds datumanak igazolasa).
- Atermék szerelését arra jogosult személynek kell végezni (igazolni kell a jétallasi jegyen).
- Vev6 koteles a termék Gizembe helyezése el6tt megismerkedni az adott termékre vonatkozo lizemi szerelési elGirasokkal.
2. A jétallas megsziinik:
- Haavevd nem teljesiti az 1. pontban foglaltakat.
- Haajotdllasi id6n belil a javitast nem az eladd vagy az 6 szerz6dott partnerszervize végezte.
- Haatermék meghibasodasanak oka lathatdéan helytelen szerelés vagy hasznalat kovetkezménye.
- Ha a terméket nem az Uzemi szerelési elGirdsokban foglaltaknak és az eladd vagy gyarté altal meghatarozott kévetelményeknek
megfelel§en hasznaltak.
- Ha szakszer(tlen valtoztatasokat vagy konstrukcidmaddositast hajtottak végre a terméken
- Ha a gydrtasi szamot tartalmazé adattabla sériilt vagy hidnyzik.
3. Szerviz:
- - Agarancialis es extragarancialis tevekenysegeket az elado vagy annak felhatamazott partnerei vegzik.
4. A reklamacié menete:
- A végfelhasznadld bejelenti a szerz6déses partner-szerviznek vagy kozvetlenil az eladdénak a hiba tipusat, a gyartasi szamot,
a tipusszamot, a termék eladdsanak datumat (a jotallasi jegy szerint) a hiba rovid leirasaval egydtt.
- Megvarja a szerviz szerelGjének megérkezését, aki elharitia a hibat, vagy megteszi a reklamacidé elintézéséhez fontos tovabbi
intézkedéseket.
- Soha ne szerelje ki a terméket a rendszerbdl (ez fontos a hiba megitélése szempontjabol)!

INSTRUCTIUNI DE DESERVIRE S| UTILIZARE A PRODUSULUI PENTRU UTILIZATOR @

Incilzitor de apa cu rezervor: TO 5.1 - 10.1 UP/IN

Producator: Druzstevni zavody Drazice - strojirna s.r.o. DraZice 69, 294 71 Benatky nad Jizerou, tel.: +420 / 326 370 911, e-mail: export@dzd.cz

Instructiuni generale
e Produsul nu este destinat pentru utilizarea de catre persoanele (inclusiv copii) cu capacitati fizice si senzoriale ori mentale
reduse sau cu experienta si cunostinte insuficiente, din moment ce persoana responsabila de siguranta lor nu le
supravegheaza sau nu le-a instruit cu privire la utilizarea produsului.
e Copiii trebuie supravegheati ca sa nu se joace cu produsul.

Fiabilitatea si securitatea produsului au fost verificate de Laborator de testare in industria constructoare de masini din Brno. incélzitorul este
conceput pentru incilzirea apei menajere cu energie electrica. Incilzitor poate fi utilizat exclusiv in conformitate cu conditiile precizate de eticheta
de performante si conform instructiunilor pentru conexiune electrici. in afard de normativele si regulamentele de legislatia national3, trebuie
respectate si conditiile pentru racordare stabilite de companiile energetice si de gestionare a apelor locale, cat si instructiunile de operare.
Inciperea, in care instalatia va fi pusa in operare, trebuie s fie feritd de inghet. Temperatura in locul de instalare a incélzitorului trebuie s fie
mai mare de +2 °C. Pentru montarea incalzitorului trebuie ales un astfel de loc, incat aparatul sa ramana accesibil fara probleme pentru lucrari
ulterioare de intretinere necesar3, de reparatii sau de eventuala inlocuire. in cazul amplasérii produsului in sald de baie sau spilator, consultati
aceasta optiune si amplasare cu un specialist.

Pentru instalarea produselor au dreptul de realizare numai persoane autorizate — detinatorii licentei comerciale de instalator, instalator
de sisteme de incalzire. Orice interventii neautorizate sunt interzise.
Informati-va, daca pentru tipul respectiv de incalzitor nu aveti nevoie de consimtamantul furnizorului local de energie electrica.

Informatii pentru persoanele autorizate cu instalarea produsului si punerea lui in functiune
Detaliile privind instalarea corecta se regasesc in prezentul manual, respectiv pe pagina de internet a producdtorului www.dzd.cz
si a importatorului www.secpralpro.ro.
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Instructiuni de securitate si informationale pentru deservirea produsului

Incalzitor de ap4 poate fi conectat la retea de alimentare cu apa in doud moduri. inchis, sistem de racordare cu presiune permite consumul de ap3
in mai multe puncte de consum, iar sistemul deschis, fara presiune permite numai un loc de consum. Avand in vedere sistemul de racordare ales,
trebuie aprovizionate baterii de amestecare potrivite.

Incilzitor de apd racordat la sistem cu presiune trebuie si fie la intrarea de apd rece, pe toatd durata de functionare, echipat cu cu supapi
de siguranta functionald, tedy supapa de sigurantd cu arc cu membrana. Tntre incélzitor si supapa de sigurant3 nu trebuie s3 fie introdusa nici
o supapd de inchidere. In cursul incélzirii trebuie ca apa care amplificd volumul la incélzirea, sa picure aparent din gura de scurgere. in caz de
indoieli cu privire la functionarea corecta a supapei de siguranta, deconectati incalzitorul de la alimentarea cu energie electrica, inchideti
alimentarea cu apa rece si contactati un service. Parametrii tehnici veti gasi pe eticheta de productie pe carcasal incalzitorului. Deschiderea
carcasalui instalatiei electrice, inspectia si reparatiile instalatiei electrice pot fi efectuate numai de citre o persoana sau o intreprindere
autorizata sa le efectueze. Nu interveniti in cablarea electrica din fabrica! Este inacceptabila dezafectarea sigurantei termice! Dacd termostatul
este defectat, siguranta termicd intrerupe alimentarea de curentul electric pentru corpul de incalzire, daca temperatura apei din incalzitor
depdseste 90°C. Nu porniti incilzirea cu energie electric, daci vana incalzitorului nu este umpluta cu apd. in cazul suprapresiunii in conducta
de alimentare de apa mai mare de 80 % presiunii de deschidere a supapei de siguranta, trebuie loc in fata supapei de sigurantd si o supapa
de reducere. Toate prizele de apa calda trebuie sd fie echipate cu o baterie de amestecare.

Produsele cuprind piese metalice, din care unele contin plumb (CAS Nr. 7439-92-1) in concentratie mai mare de 0,1 % de greutate, sau termostate
cu terfenil hidrogenat (CAS Nr. 61788-32-7) in concentratie mai mare de 0,1 % de greutate. Este vorba de substante, care pot avea impacte foarte
grave asupra sdnatatii umane si asupra mediului inconjurator. Daca modul de utilizare prescris al acestor produse (conform instructiunilor de
utilizare), service si mentenanta sunt respecate n acord cu instructiunile tehnice si practica standard de service, nu existd nici un pericol pentru
sanatatea persoanelor si nici pentru mediu. Produsele care nu mai functioneaza sau cele casate nu se pun la deseul comunal. Prin predarea lor
catre societatile cu capacitatea necesara, autorizate sa preia deseurile, sau in cazul echipamentului electric in locurile de recolectare ale acestuia,
se asigura prelucrarea, utilizarea si lichidarea lor conform dispozitiilor in vigoare, cu eliminarea riscului pentru mediu sau sanatatea oamenilor.

Mentenanta boilerului

Controlati functionarea supapei de siguranta cel putin o data pe luna si la fiecare punere in functiune in conformitate cu instructiunile de operare
a supapei de siguranta. Pe peretii vasului si pe corpul electric de incalzire se produc sedimente care pot reduce eficienta incalzitorului. Crearea
sedimentelor depinde de calitatea apei in locul de functionare a incalzitorului. Vana este protejata impotriva coroziunii atat prin finisajul email,
cat si prin anodul din magneziu. Durata sa de viata depinde de temperatura si compozitia apei folosite. Dupa doi ani de functionare, o companie
profesionald s nlocuiascd anodul de magneziu si sd curete vana incilzitorului. In functie de gradul de uzurd a anodului si de cantitatea
de sediment din vana, alegeti urmatoarea perioada de intretinere. Controlati periodic, daca pe mantaua incalzitorului sau pe pardoseala nu apare
apé. Este posibil cd s-a produs o pierdere de etanseitate a vanei. in asemenea caz, deconectati incélzitorul de prizd de energie electrici, de la
reteaua de alimentare cu ap3, si contactati service. Pentru curatarea mantalei exterioare a incdlzitorului nu folositi nici un fel de agenti de curatare
agresive (nisip lichid, chimicale acide, alcaline) nici diluanti.

n caz de defect ori necesitate de interventie service contactati vanzatorul dvs.

Depuneti ambalajul de la rezervor in locuri special amenajate pentru colectarea deseurilor. Demontati produsul inutilizabil si scos din functiune
si transportati-l la centrul de reciclare a deseurilor.

Operarea dispozitivului
La incdlzitorul TO, temperatura apei este setata ferm de termostat la valoare de 55 °C. Dacd incalzitorul este decuplat de retea, nu este protejat
impotriva inghetului si trebuie golit. Lampa de control semnalizeaza incalzirea in functiune. Orice manipulare cu termostat nu este permisa.

Garantie

Termenul de garantie este cel specificat pe Certificatul de garantie care insoteste produsul. Reparatiile care fac obiectul garantiei se vor efectua
in mod gratuit de catre unitatile de service abilitate. Reparatiile extragarantie se vor face contra cost.
Fata de aceasta perioada de garantie minima legala, noi oferim in plus o extindere a acesteia, de la data vanzarii, astfel:
- de 5 ani pentru corpul boilerului din interior si pentru capacul de flansa.
Perioada de garantie de conformitate pentru piese este de 24 luni.

1. Conditii de aplicare a garantiei
- Certificatul de garantie trebuie completat corect (confirmata data vanzarii).
- Montajul produsului trebuie efectuat de cadtre o persoana competenta (confirmat in certificatul de garantie, sau demonstrabil).
- Cumparatorul este obligat ca inainte de punerea in functiune sa asimileze instructiunile de montaj si functionare pentru produsul respectiv
2. Pierderea garantiei
- Tncazul in care clientul nu indeplineste conditiile de la punctul 1.
- Tn cazul unor interventii asupra produsului de alte persoane decat cele abilitate de producator/importator.
- 1ncazul in care este evident, c& defectul produsului a intervenit prin montajul gresit sau utilizarea gresita a acestuia.
- Tn cazul in care produsul nu a fost utilizat conform instructiunilor si cerintelor de montaj si functionare stabilite de catre
vanzator/producator/importator in prezentul manual.
- Tncazulin care la constructia produsului au fost efectuate ajustdri sau interventii neprofesionale, ev. dacd s-a intervenit in mod neautorizat
la produs (afectarea etanseitatii vasului, interventie la instalatia electrica).
- Tncazul'in care este deteriorati plicuta de timbru cu numérul de fabricatie, sau dacé aceasta lipseste.
3. Service
- Reparatiile pe durata garantiei sau post-garantie le asigura importatorul SC Secpral Pro Instalatii SRL prin reparatii proprii, sau prin
intermediul partenerilor contractuali de service autorizati.
4. Procedura de reclamatie
- Clientul final anunta la adresa partenerului contractual de service sau direct vanzatorului felul defectului, numarul de fabricatie, numarul
de tip, data vanzarii produsului (din certificatul de garantie) impreuna cu descrierea succintd a defectului.
- Montajul corect si defectiunea vor fi documentate prin poze relevante transmise in format digital vanzatorului/ importatorului.
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- Nu demontati niciodata produsul din sistem (important pentru analizarea defectului) pana cand importatorul/ producatorul nu va
comunica acceptul sau!
- Tn caz de reclamatii nejustificate, costurile legate de reclamatie se vor imputa direct clientului.

GAMINIO APTARNAVIMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJA VARTOTOJUI 0

Tirinis vandens Sildytuvas: TO 5.1 - 10.1 UP/IN

Gamintojas: DruZstevni zavody DraZice - strojirna s.r.o. DraZice 69, 294 71 Benatky nad Jizerou, tel.: +420 / 326 370911,
el. pastas: export@dzd.cz

Bendrosios pastabos
o Sis produktas néra skirtas naudoti asmenims (jskaitant vaikus), kuriy fizing, jutiminé ar psichiné geba yra sutrikusios, arba
neturi patirties ir Ziniy, jeigu uZ jy sauga atsakingas asmuo jy nepriziiiri arba jy neiSmoké naudoti gaminio.
o Vaikai turi bati priziGrimi, kad bty uztikrinta, jog jie nezaidZia su gaminiu

Gaminio patikimuma ir sauguma patikrino Brno inZineriniy bandymy institutas. Sildytuvas skirtas geriamajam vandeniui kaupti ir Sildyti elektra.
Sildytuva galima naudoti i§imtinai tik laikantis duomeny lenteléje nurodyty salygy ir nurodymy dél elektros prijungimo. Be teisiniu atZvilgiu
galiojanciy nacionaliniy taisykliy ir standarty, taip pat reikia laikytis vietiniy energetikos ir vandens tiekimo jmoniy nustatyty prisijungimo salygy
ir naudojimo instrukcijos. Patalpa, kurioje prietaisas bus naudojamas, turi biti apsaugota nuo Salcio. Temperatira Sildytuvo jrengimo vietoje turi
bati aukstesné nei +2 °C. Montuojant Sildytuvg, bitina parinkti tokig vieta, kad prietaisas bity be problemy prieinamas, atliekant véliau
reikalingg technine prieziiirg, remontuojant ar jei reikéty jj pakeisti. Jei gaminys jrengiamas vonios kambaryje ar prausykloje, pasitarkite
su specialistu dél galimybés jj montuoti tokioje vietoje.

Gaminius jrengti turi teise tik jgalioti Siai veiklai asmenys, turintys galiojancig verslo licencijg vykdyti darbus santechnikos ir Sildymo technikos
srityse. Jrengiant gaminj, draudZiama bet kokia neautorizuota veikla.

Suzinokite, ar jrengiant Sio tipo Sildytuvg, nereikia gauti vietinio elektros energijos tiekéjo sutikimo.

Informacija asmenims turintiems teise gaminius instaliuoti ir paleisti juos eksploatacijai
Dél detaliy instrukcijy susisiekite su savo pardavéju.

Saugos nurodymai ir informacija dél gaminio naudojimo

Vandens Sildytuvag galima prijungti prie vandentiekio tinklo dviem budais. Uzdara, sléginé prijungimo sistema leidZzia vandenj imti keliuose
vartojimo taskuose, o atvira, nesléginé sistema — tik viename taske. Pagal pasirinktg prijungimo sistemg butina taip pat naudoti ir atitinkamus
vandens maisytuvus.

Vandens Sildytuvas, prijungtas prie sléginés sistemos, per visg jo eksploatacijos laikg turi bati jrengtas su veikianciu apsauginiu vozZtuvu, jstatytu
Salto vandens jvesties magistraléje, t. y. su spyruokliniu apsauginiu voztuvu su membrana. Tarp Sildytuvo ir apsauginio voZtuvo neturi biti jstatoma
jokia uzdaromoji santechniné armatira. Sildymo metu vanduo, kurio taris $ildant padidéja, turi matomai laséti i§ nutekéjimo vamzdzio Jeigu kyla
abejoniy dél teisingy apsauginio sléginio voztuvo funkcijy, Sildytuva nustokite eksploatuoti, iSjunkite i$ elektros energijos 3altinio, uzdarykite salto
vandens tiekimg ir kreipkités j techniniy paslaugy tarnyba. Techninius parametrus rasite duomeny etiketéje, pritvirtintoje ant Sildytuvo gaubto.
Atidaryti elektros jrangos dangtelj, atlikti elektros instaliacijos patikras ir jg taisyti gali tik asmuo ar jmoné, turintys jgaliojima uzsiimti Sia veikla.
Nekeiskite gamykloje padaryty sujungimy! Neleistina atjungti terminio saugiklio! Sugedus termostatui, terminis saugiklis nutraukia elektros
srove, tekancia j kaitinimo elementa, vandens temperatirai Sildytuve pakilus virs 90 °C. Nejjunkite elektrinio Sildymo, kol Sildytuvo indas néra
pripildytas vandens. Jei vandentiekio sistemoje esantis virsslégis yra didesnis uz 80 % apsauginio voztuvo atidarymo slégio vertés, prie$ apsauginj
voztuvg reikia jstatyti slégj mazinantj voztuva. Visose karsto vandens isleidimo vietose turi biti sumontuoti vandens maisSytuvai.

Nurodytuose gaminiuose yra metaliniy daliy, kai kuriose i$ Siy daliy yra Svino (CAS Nr. 7439-92-1), kurio koncentracija didesné nei 0,1 % masés,
arba termostaty su hidrogenuotu terfenilu (CAS Nr. 61788-32-7), kurio koncentracija didesné nei 0,1 % masés. Tai medziagos, galincios labai
neigiamai jtakoti Zmoniy sveikatg ir aplinka. Siuos gaminius naudojant nustatytu biidu (pagal naudojimo instrukcijg), teisingai, laikantis techniniy
instrukcijy ir serviso vykdymo standarty, atliekant jy servisg ir priezilirg, Zmoniy sveikatai ir gyvenamajai aplinkai negresia jokia rizika.
Atitarnavusiy arba nebenaudojamy gaminiy neiSmeskite j komunalines atliekas. Perdavus kvalifikuotoms, atliekas rinki jgaliotoms organizacijoms,
arba elektros prietaisy atveju, perdavus atitinkamose surinkimo vietose, bus uZtikrintas jy perdirbimas, panaudojimas ir kvalifikuotas
sulikvidavimas prisilaikant galiojanc¢iy normy reikalavimy ir nesukeliant pavojaus gyvenamajai aplinkai ir Zmoniy sveikatai.

Sildytuvo priefiira

Apsauginio voZtuvo veikima tikrinkite pagal jo naudojimo instrukcijg, minimaliai vieng kartg per ménesj ir kiekviena kartg pradedant eksploatacija.
Antindo sieneliy ir elektrinio kaitinimo elemento susikaupia nuosédos, kurios gali sumazinti Sildytuvo efektyvuma. Nuosédy susidarymas priklauso
nuo vandens kokybés Sildytuvo naudojimo vietoje. Be emaliuoto pavirsiaus, indg nuo korozijos dar saugo magnio anodas. Jo tarnavimo laikas
priklauso nuo naudojamo vandens temperatdros ir sudéties. Po dvejy mety naudojimo uZsakykite specializuotoje jmonéje, kad pakeisty magnio
anoda ir iSvalyty Sildytuvo inda. Kitg blsima priezilros periodg pasirinkite pagal anodo nusidévéjimo laipsnj ir susidariusiy nuosédy kiekj inde.
Reguliariai tikrinkite, ar ant Sildytuvo apvalkalo arba ant grindy nepasirodo vandens. Taip galéty bati dél atsiradusiy indo nesandarumy. Tokiu
atveju atjunkite Sildytuva nuo elektros jvado bei vandentiekio sistemos ir kreipkités j techninés prieZiliros tarnyba. Valydami Sildytuvo iSorinj
pavirsiy nenaudokite jokiy agresyviy valymo priemoniy (skysty abrazyviniy valikliy, rigsciy ar Sarminiy chemikaly) nei skiedikliy.

Sildytuvui sugedus arba dél jo techninés prieZidiros prasome kreiptis j gaminio pardavéja.

Vandens Sildytuvo pakuote naikinkite atlieky likvidavimo vietose. ISmestg ir nenaudojama gaminj uzbaigus jj eksploatuoti iSmontuokite
ir pristatykite j atlieky perdirbimo centra arba susisiekite su gamintoju.
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Jrenginio valdymas

TO tipo Sildytuvy vandens temperatira yra fiksuotai nustatyta termostatu ant 55 °C vertés. Jei Sildytuvas atjungiamas nuo elektros tinklo, jis néra
apsaugotas nuo uzsalimo ir vandenj i$ jo reikia iSleisti. Indikatoriaus lemputé rodo veikiantj Sildymga. Bet kokie tvarkymo veiksmai, susije
su termostatu, néra leistini.

Atsakomybés uz defektus taikymas
Gaminio pakeitimui arba sutarties nutraukimui taikomos atitinkamos Civilinio kodekso nuostatos. Jeigu gaminys turi defekty, kurie atsirado ne dél
vartotojo kaltés ar neiSvengiamo jvykio, pvz. stichinés nelaimés, gaminys bus suremontuotas nemokamai.
Gaminio garantijos laikotarpis prasideda nuo jrengimo pas galutinj klientg sumontavimo dienos (tadiau ne véliau kaip per 6 ménesius nuo
pardavimo mieste DraZice CR):

- 5 mety - Sildytuvo vidiniai talpai ir flanso dangciui.
Atsakomybés uzZ atsarginiy daliy defektus terminas yra 24 ménesiai.

1. Pasinaudojimo teise pareiksti pretenzijg dél nekokybiskos prekés virs nustatyto jstatymu laikotarpio sglygos
- Garantinis lapas turi bati tinkamai uzpildytas (su patvirtinta pardavimo data).
- Gaminio montavima turi atlikti jgaliojima tam turintis asmuo (patvirtinta garantiniame lape, pateiktas kitoks dokumentas).
- Pirkéjas privalo, pries pradedant gaminio eksploatacijg, susipaZinti su reglamentais, taikomais konkretaus gaminio eksploatacijai
ir montavimui
2. Garantijos praradimas
- Jei klientas nesilaiké salygy, nurodyty 1-ame punkte
- Jei remonta garantiniu laikotarpiu neatliko nei gamintojas, nei pardavéjas, nei profesionali techniniy paslaugy jmoné
- Jei aiskiai matosi, kad gaminio defektas atsirado dél neteisingo sumontavimo arba naudojimo
- Jei gaminys buvo naudojamas, nesilaikant nuostaty, reglamentuojanciy eksploatacijg bei montavimg, ir pardavéjo ar gamintojo nustatyty
reikalavimy
- Jei gaminyje buvo padaryti nekvalifikuoti pakeitimai arba pakeista jo konstrukcija, arba gaminio jrangoje buvo atliekami neleistini
nejgaliotyjy asmeny veiksmai (indo sandarumo apgadinimas, pakeitimai elektros instaliacijoje)
- Jei apgadinta gamykliné etiketé su serijos numeriu arba etiketés visai néra
3. Techninés paslaugos
- Garantinj ir po garantinj aptarnavima atlieka pardavéjas arba jo jgalioti techninés prieZitros partneriai.
4. Pretenzijos pateikimo tvarka
- Galutinis klientas pranesa apie gedima sutartinio partnerio, uZtikrinancio technines paslaugas, arba tiesiog pardavéjo adresu,
nurodydamas: defekto pobidj, serijos numerj, tipo numerj, gaminio pardavimo datg (i$ garantinio lapo), kartu su trumpu gedimo
aprasymu
- Po to palaukia, kol atvaZiuos techniniy paslaugy jmonés mechanikas, kuris pasalins gedima arba imsis kitokiy priemoniy, reikalingy
pretenzijos sprendimui.
- Gaminio niekada neiSmontuokite i$ sistemos (tai svarbu dél defekto jvertinimo)!
- Neteisétai pateiktos pretenzijos atveju islaidas, susijusias su pretenzija, turés apmokéti pats klientas.

KASUTUSJUHEND TARBIATELE 6
Kuumaveesalvesti: TO 5.1 - 10.1 UP/IN
Tootja: Druzstevni zavody DraZice - strojirna s.r.o. Drazice 69, 294 71 Benatky nad Jizerou, tel.: +420 / 326 370 911, e-post: export@dzd.cz

Uldised hoiatused
e Toode ei ole moeldud kasutamiseks piiratud fiilsiliste, taju- voi intellektuaalsete voimetega isikute (sealhulgas laste)
poolt, kui nende ohutuse eest vastutav isik ei pea nende iile jarelevalvet voi ei ole neile 6petanud toote kasutamist.
e Laste iile tuleb pidada jarelevalvet, et nad ei mangiks tootega.

Toote tookindlust ja ohutust on kontrollinud Brno masinate katseinstituut. Kuumaveesalvesti on mé&eldud joogivee nn akumuleerivaks
soojendamiseks elektriga. Kuumaveesalvestit voib kasutada ainult vastavalt nimeplaadil esitatud tingimustele ja elektrilise thendamise juhistele.
Lisaks seadusega kehtestatud riiklikele eeskirjadele ja standarditele tuleb kinni pidada ka kohalike elektri- ja veefirmade poolt kehtestatud
ihendamistingimustest ning kasutusjuhendist. Ruum, kus seadet kasutatakse, ei tohi labi kiilmuda. Kuumaveesalvesti paigalduskohas peab
temperatuur olema kérgem kui +2 °C. Kuumaveesalvesti tuleb paigaldada sellisesse kohta, et sellele oleks tagatud vaba juurdepais
hooldamiseks, parandamiseks voi vdljavahetamiseks. Toote vannituppa v6i dusiruumi paigaldamise véimalikkuse ja asukoha iile pidage n6u
asjatundjaga.

Toodet voivad paigaldada ainult volitatud isikud, kellel on kehtiv luba sanitaartehnika voi kiitteseadeldiste alal tegutsemiseks. Mis tahes
muudatuste tegemine ilma vastava loata on keelatud.

Uurige, ega seda tllpi kuumaveesalvesti jaoks ei ole vaja kohaliku elektrifirma luba.

Teave isikutele, kellel on digus toodet paigaldada ja kasutusse anda
Uksikasjalike juhiste saamiseks péérduge edasimiiiija poole.

Ohutus- ja muud juhised toote kasutamise kohta
Kuumaveesalvesti voib veevargiga Ghendada kahel viisil. Suletud, réhu all olev siisteem vdimaldab vee kasutamist mitmes kohas, avatud,
rohuvaba slisteem aga ainult Giht kasutuskohta. SGltuvalt valitud stisteemist tuleb soetada ka sobiv segisti.

R6hu all oleva siisteemiga Ghendatud kuumaveesalvestil peab kogu t66aja jooksul olema kiilma vee sisendis t66tav kaitsearmatuur, st vedruga
koormatud membraankaitseklapp. Kuumaveesalvesti ja kaitseklapi vahele ei tohi olla paigaldatud mitte Ukski sulgearmatuur. Kuumutamise ajal
peab vesi, mille ruumala soojendamisel kasvab, kaitseklapi kaudu nédhtavalt valja tilkuma. Kui te kahtlete kaitseklapi diges toimimises, kdrvaldage
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boiler kasutusest, lilitades valja elektritoite, sulgege kilma vee juurdevool, ning vGtke (hendust teenindusega. Tehnilised andmed leiate
kuumaveesalvesti korpusel olevalt nimeplaadilt. Elektrisiisteemi katet vGib avada ning elektrisiisteemi parandada ja kontrollida ainult isik voi
ettevote, millel on selliseks tegevuseks luba. Arge muutke tehases tehtud iihendusi! Termokaitsme to6st kdrvaldamine on keelatud!
Termokaitse katkestab termostaadi rikke korral kiittekeha elektritoite, kui vee temperatuur kuumaveesalvestis tduseb umbes 90 °C-ni. Arge
lulitage elektrikiitet sisse, kui kuumaveesalvesti paak ei ole vett tais. Kui veevargi rohk lletab 80 % kaitseklapi avanemisréhust, tuleb enne
kaitseklappi paigaldada veel ka reduktorklapp. Kdik sooja vee valjundid peavad olema varustatud segistiga.

Toodetel on metallosi, millest mdned sisaldavad pliid (CASi nr 7439-92-1) kontsentratsiooniga ule 0,1 mahuprotsendi, vdi termostaadid
hidrogeenitud terfentiiliga (CASi nr 61788-32-7), mille kontsentratsioon on (ile 0,1 mahuprotsendi. Tegu on ainetega, mis vdivad inimese tervist
ja keskkonda vaga raskelt kahjustada. Kui neid tooteid kasutada ettenahtud viisil (vastavalt kasutusjuhendile) ning teenindada ja hooldada
kooskdlas tehniliste juhiste ja standardsete teenindusprotseduuridega, siis ei esine inimeste tervisele ega keskkonnale mingit ohtu. Tooteid, mida
ei saa vOi ei soovita enam kasutada, ei tohi visata dra koos olmejadtmetega. Nende (ileandmine spetsiaalsele jadtmekaitluse luba omavale
ettevotetele voi elektriseadmete korral nende viimine tagastamiskohta tagab seadmete to6tlemise, kasutamise ja asjatundliku likvideerimise
kooskdlas kehtivate Gigusaktidega, nii et ei teki ohtu keskkonnale ega inimeste tervisele.

Kuumaveesalvesti hooldamine

Kontrollige kaitseklapi toimimist vastavalt kaitseklapi kasutusjuhendile vdahemalt kord kuus ja iga kord tédle panemisel. Paagi seinal
ja elektrikuttekehal tekib katlakivi, mis voib kuumaveesalvesti t6husust vahendada. Katlakivi tekkimine soltub vee kvaliteedist kuumaveesalvesti
kasutuskohas. Paaki kaitseb korrosiooni eest lisaks emaileeritud pinnale ka magneesiumanood. Selle kasutusaeg sGltub vee temperatuurist
ja koostisest. Parast kaht kasutusaastat laske asjatundlikul firmal magneesiumanood vélja vahetada ja puhastada kuumaveesalvesti paak. Valige
jargmise hoolduse aeg vastavalt anoodi kulumisastmele ja katlakivi hulgale paagis. Kontrollige regulaarselt, ega kuumaveesalvesti korpusel ega
porandal ei ole vett. Paak vGib hakata lekkima. Sellisel juhul lahutage kuumaveesalvesti vooluvérgust ja veevargist ning votke ihendust
teenindusega. Arge puhastage kuumaveesalvesti korpust mingite agressiivsete puhastusvahendite (abrasiivsed puhastusvahendid, happelised
ja aluselised kemikaalid) ega lahustitega.

Rikke parandamiseks voi boileri hooldamiseks votke Gihendust oma edasimijaga.

Viige boileri pakend omavalitsuse jaatmekogumiskohta. Kasutamiskdlbmatu toode demonteerige ja viige jaatmet6otluskeskusesse
(kogumiskohta) voi vGtke Ghendust tootjaga.

Seadme kasutamine

Kuumaveesalvestil TO on vee temperatuur termostaadiga pUsivalt seatud vdartusele 55 °C. Kui kuumaveesalvesti ei ole elektrivorguga tihendatud,
siis ei ole see kiilmumise eest kaitstud ning tuleb tihjaks lasta. Signaallamp néditab vee soojendamist. Mis tahes toimingud termostaadiga
on keelatud.

Garantii kasutamine
Toote vdljavahetamise vGi ostulepingust taganemise kohta kehtivad tsiviilseadustiku vastavad satted. Kui tootel tekib viga, mida ei ole
pbhjustanud kasutaja ega valtimatu siindmus (nditeks loodusdnnetus), parandatakse toode tasuta.
Toote garantiiaeg algab |6pptarbija juures paigaldamise padeval (kuid mitte hiljem kui 6 kuud parast mitmist Drazices), kui tegu on:
- 5 aastat boileri sisemisele paagile ja dariku kaanele;
Varuosadele kehtib 24-kuune garantiiaeg.

1.Garantii kasutamise tingimused
- Garantiileht peab olema korrektselt tdidetud (kinnitatud mudgi kuupaev).
- Toote peab olema paigaldanud volitatud isik (garantiilehel oleva kinnitusega vdi muul viisil testatud).
- Ostja on kohustatud enne toote kasutusele vétmist tutvuma paigaldus- ja kasutusjuhendiga selle Toode.
2. Garantii kaotab kehtivuse, kui
- Klient ei tdida 1. punkti tingimusi.
- Garantiiremonti ei ole teinud miuja v&i asjatundlik teenindus.
- Onilmne, et toote vea on pShjustanud toote ebadige paigaldamine voi kasutamine.
- Toodet ei ole kasutatud vastavalt paigaldus- ja kasutusjuhendile ning miilija voi tootja maaratud nduetele.
- Toote juures on tehtud asjatundmatuid kohandusi, on muudetud selle konstruktsiooni vGi on aset leidnud lubamatu toiming tootega
(paagi tiheduse rikkumine, elektrisiisteemi muutmine).
- Nimeplaat toote numbriga on kahjustunud voi puudub.
3. Teenindus
- Garantii- ja garantiijargse remondi kindlustab muiija iseseisvalt voi volitatud teeninduspartnerite abiga.
4. Pretensiooni esitamine
- Loppkasutaja teatab lepingulisele teeninduspartnerile voi otse miiljale vea liigi, tootenumbri, tliibinumbri ja toote mutimise kuupdeva
(garantiilehelt) koos vea luhikirjeldusega.
- LOppkasutaja ootab mehaaniku saabumist, kes kdrvaldab vea voi rakendab muid meetmeid pretensiooni rahuldamiseks.
- Loppkasutaja ei eemalda kunagi toodet stisteemist (see on oluline vea hindamiseks)!
- Alusetu pretensiooni korral esitatakse sellega seotud kulude kohta arve otse kliendile.

PRODUKTA APKALPOSANA UN LIETOSANAS PAMACIBA PATERETAJIEM 0

Termoakumulacijas Gdenssilditajs: TO 5.1 - 10.1 UP/IN

RaZotajs: Druzstevni zavody DraZice - strojirna s.r.o. Drazice 69, 294 71 Benatky nad Jizerou, tel.: +420 /326 370 911, e-pasts: export@dzd.cz
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Visparigi noradijumi
e Produkts nav domats, lai to apkalpotu personas (tostarp bérni) ar ierobezotam fiziskajam, manu vai garigajam spé&jam,
vai personas ar nepietieckamam zinaSanam un pieredzi, ja tas neuzrauga atbildiga persona, vai tas nav pietiekami
apmacitas par produkta lietoSanu.
e Bérni biitu jauzrauga, lai nodrosinatu to, ka tie nespéléjas ar produktu.

Produkta uzticamibu un droSumu parbaudija Brno Masinblves testésanas institats. Silditajs ir paredzéts dzerama Gdens akumulacijas karsésanai,
izmantojot elektroenergiju. Silditaju atlauts izmantot tikai un vienigi saskana ar nosacijumiem, kas noraditi uz jaudas plaksnites, un atbilstosi
elektriska piesléeguma instrukcijam. Papildus likuma atzitajiem nacionalajiem noteikumiem un normam jaievéro ari tie pieslégsanas nosacijumi,
ko noteikusi vietgjie elektroenergijas un Gdenssaimniecibas uznémumi, ka ari montazas un apkalposanas pamaciba. Telpa, kura ierice tiks
ekspluatéta, nedrikst bat sals. Temperatlrai silditdja uzstadiSanas vieta jabat augstakai par +2 °C. Silditaja montazai jarékinas ar tadu vietu,
lai iericei bez problémam varétu pieklit velak nepiecieSamas apkopes, remonta vai iespéjamas nomainas vajadzibam. Ja produkts novietots
vannas istaba vai mazgatava, apspriediet So iespéju un novietojumu ar specialistu.

Produkta uzstadiSanu ir atlauts veikt tikai autorizétam personam — profesionalas darbibas atlaujas turétajiem santehnikas un apkures sistému
joma. Jebkada neautorizéta iejauksanas ir aizliegta.

Noskaidrojiet, vai dotajam silditaja tipam nav nepieciesama vietéja elektroenergijas piegadataja piekrisana.

Informacija personam, kas pilnvarotas veikt produkta uzstadiSanu un palaiSanu ekspluatacija
Ja nepiecieSams, detalizétas instrukcijas, l0dzu, sazinieties ar izplatitaju

Drosibas un informacijas noradijumi produkta apkalposanai

Udenssilditaju var pieslégt idens padeves tiklam divos veidos. Slégta, pieslég3anas spiediena sistéma lauj nemt Gdeni vairdkam Gdens nem3anas
vietam, kamér atvérta, bezspiediena sistema nodrosina tikai vienu Gdens nemsanas vietu. Atbilstosi izvélétajai pieslégsanas sistémai jaiegadajas
pieméroti jaucéjkrani.

Spiediena sistémai piesléegtam Gdenssilditajam auksta Gdens ieejas pusé visa ta ekspluatacijas laika jabit aprikotam ar darbspéjigu drosibas
armatdru, t.i., ar drosibas atspervarstu ar membranu. Starp silditaju un drosibas ventili nedrikst atrasties nekada noslédzosa armatira. KarséSanas
laika Gdenim, kam karsésanas laika japalielina savs tilpums, redzami japil no novadcaurules. Pastavot Saubam par drosibas spiediena varsta pareizu
darbibu, partrauciet silditaja darbibu, atsledzot to no elektropadeves tikla, aizveriet auksta Gdens padevi, un sazinieties ar servisu. Tehniskos
parametrus atradisiet uz raZzotaja plaksnites uz silditaja korpusa. Elektroinstalacijas parsega atvérsanu, kontroli un remontu ir atlauts veikt tikai
personai vai uznémumam, kas pilnvarots $adai darbibai. Neiejaucieties riipnicas piesléegumal! Aizliegts atslégt termisko drosinataju! Termiskais
drosinatajs termostata bojajuma gadijuma partrauc elektriskas stravas padevi sildkermenim, ja Gdens temperatdra silditaja parsniedz 90 °C.
Neieslédziet karsésanu, izmantojot elektroenergiju, ja silditaja tvertne nav piepildita ar Gdeni. Ja Gdens padeves tikla ir parspiediens, kas parsniedz
80 % drosibas ventila atvérsanas spiediena, pirms drosibas ventila jaievieto redukcijas ventilis. Visiem karsta Gdens izvadiem jabat aprikotiem
ar jaucéjkranu.

Produktiem ir metala dalas, un dazas no tam satur svinu (CAS Nr. 7439-92-1), kura koncentracija parsniedz 0,1 % masas, vai termostatus
ar hidrogenétu terfenilu (CAS Nr. 61788-32-7), kura koncentracija parsniedz 0,1 % masas. Runa ir par vielam, kam var bat |oti nopietna ietekme
uz cilvéku veselibu un apkartéjo vidi. levérojot So produktu paredzéto pielietojumu (atbilstoSi apkalpoSanas pamacibai), veicot to servisu
un tehnisko apkopi saskana ar tehniskajiem noradijumiem un standarta servisa praksi, nepastav nekadi draudi ne personu veselibai, ne apkartéjai
videi. Produkti, kas savu mazu nokalpojusi vai iznemti no ekspluatacijas, nav likvidéjami ka majsaimniecibas atkritumi. Nododot tos profesionali
kvalificetiem uznémumiem, kas pilnvaroti atkritumu savaksanai, vai elektroiericu gadijuma — nododot tos atpakalnodosSanas vietas, tiek
nodrosinata to parstradasana, izmantosSana un profesionala likvidéSana saskana ar speka esosajiem tiesibu aktiem, novérsot draudus apkartéjai
videi un cilvéku veselibai.

Silditaja apkope

Parbaudiet drosSibas ventila darbderigumu vismaz reizi ménesi un katru reizi, palaizot silditaju ekspluatacija saskana ar drosibas ventila
apkalposanas pamacibu. Uz tvertnes sieninam un uz elektriska sildkermena veidojas nosédumi, kas var mazinat silditaja efektivitati. Nosédumu
veidoSanas ir atkariga no Gdens kvalitates vieta, kur silditajs tiek ekspluatéts. Tvertni pret koroziju aizsarga ne tikai emaljéta virsma, bet ari magnija
anods. Ta darbmizu nosaka temperatira un izmantota Gdens sastavs. Péc diviem gadiem ekspluatacijas uzdodiet specialai firmai nomainit
magnija anodu un iztirit silditaja tvertni. Atbilstosi anoda nolietojuma pakapei un noseédumu daudzumam tvertné izvélieties nakamo apkopes
periodu. Regulari kontrol&jiet, vai uz silditaja korpusa, vai uz gridas neparadas Gdens. Tvertne var vairs nebit hermétiska. Sada gadijuma
atvienojiet silditaju no elektroenergijas padeves, Gdens padeves tikla un sazinieties ar servisu. Silditaja aréja korpusa tiriSanai neizmantot

ne agresivus tirisanas lidzekJus (uz smilSu bazes, skabas, baziskas kimikalijas), ne skidinatajus.
Silditaja defektu un servisa nepiecieSamibas gadijuma sazinieties ar savu pardeveéju.

Udenssilditaja iepakojumu novietojiet vieta, ko pasvaldiba paredzéjusi atkritumu savak3anai. Produktu, kas iznemts un ekspluatacijas, un kas vairs
nav lietojams, péc ekspluatacijas demonté un aizved uz atkritumu parstrades centru (savaksanas centru) vai sazinieties ar razotaju.

lerices apkalpo3ana
TO silditajiem Gdens temperatlra ar termostata palidzibu ir fikséti iestatita uz 55 °C vértibu. Ja silditajs ir atvienots no tikla, tas netiek aizsargats

pret aizsalSanu, un no ta jaizlaiz Gdens. Indikators norada, ka norisinas karsésana. Jebkadas manipulacijas ar termostatu ir aizliegtas.

Tiesibu, kas izriet no neatbilstigas izpildes, istenosana
Produkta nomainisanu vai atkapsanos no liguma regulé attiecigie Civillikuma noteikumi. Ja produktam paradijies defekts, ko nav radijis lietotajs
vai neparvarama vara, piem., dabas katastrofa, produkts tiks remontéts bez maksas.
Produkta garantijas termins skaitams no datuma, kad tas uzstadits pie galapatérétaja (veélakais tomér 6 ménesu laika no pardosanas DraZicés):
- 5gadus silditaja iekséjai tvertnei un atloka vakam.
Garantijas termins rezerves daju neatbilstigam izpildijumam ir 24 ménesi.
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1. Nosacijumi, lai pieprasitu neatbilstiga izpildijjuma labosanu papildus likumiskajam terminam.
- Garantijas talonam jabut pienacigi aizpilditam (apstiprinats pardosanas datums).
- Produkta montaza javeic pilnvarotai personai (apstiprinats garantijas talona, citadi pieradits).
- Pirms produkta ekspluatacijas uzsakSanas pircéjam ir pienakums iepazities ar ekspluatacijas un montazas instrukcijam, kas attiecas
uz So produktu.
2. Izpilde beidzas:
- Jaklients neizpilda 1. punkta minétos nosacijumus.
- Ja garantijas termina remontu nav veicis raZzotajs, pardevéjs vai profesionals serviss.
- Ja produkta defektus ir izraisijusi nepareiza produkta montaza vai nepareizs ta lietojums.
- Ja produkts nav lietots saskana ar apkalposanas pamacibu.
- Ja produktam veikti neprasmigi parveidojumi vai iejaukSanas ta konstrukcija, pieméram, veiktas neautorizétas darbibas ar produktu
(bojats tvertnes hermétiskums, iejauksanas ta elektroinstalacija).
- Jair bojata razotaja plaksnite ar sérijas numuru, vai ta vispar trakst.
3. Serviss:
- Garantijas un pécgarantijas remontu nodrosSina pardevéjs saviem spékiem vai ar autorizéto sadarbibas servisu palidzibu.
4. Riciba sadzibu gadijuma:
- Galapatérétajs pardevéja vai tiesi uz servisa partnera, ar ko noslégts ligums, adresé pazino par defekta veidu, partijas numuru, tipa
numuru, produkta pardosanas (montazas) datumu (no garantijas talona) kopa ar 1su defekta aprakstu.
- Galapatérétajs sagaida servisa mehanika, kas novérs defektu un veic citus pasakumus, kas buatiski stidzibas izskatiSanai, ierasanos.
- Nekad nedemontgjiet produktu no sistémas (svarigi defekta novértésanai).
- Nepamatotu sdzibu gadijuma ar to saistitas izmaksas tiks aprékinatas tiesi klientam

KEPIBHMLITBO 3 EKCNANYATALLII TA OBCIYTOBYBAHHA NPUNALY @

HakonuuysanbHuit BogoHarpisay: TO 5.1 - 10.1 UP/IN

Bupo6HuUK: Druzstevni zavody DraZice - strojirna s.r.o. Drazice 69, 294 71 Benatky nad Jizerou, Ten.: +420 /326 370 911,
e-mail: export@dzd.cz

3aranbHi 3acTepeKeHHsA
e Lleit npunag mMoXyTb BUKOPUCTOBYBATU AiTH Yy Bili Big 8 pokiB Ta 0cobu 3 obmexxeHumu ¢ismuHMmMU, yyTTeBUMM abo
PO3yMOBMMU MOKANBOCTAMM a60 3 HEAOCTATHICTIO A0CBIAY i1 3HAHb, AKLLO BOHU NepebyBatoTb NiA NOCTIHHMM Harnagom
260 iX NPOIHCTPYKTOBaHO Wo0A0 6e3ne4YHOro BUKOPUCTAHHA NPUAAAY Ta BOHU 3pO3yMilOTb MOXKIMBI Hebe3neku.
e [liTM He NOBUHHI 6aBMTUCA 3 NPUIALOM.
e OuuweHHA Ta 06CcNYroByBaHHA CNOXKMBaYeM He NOBUHHI 3AilicHIOBaTKU 4iTn 6e3 Harnaay.

HagiliHicTb i 6e3neyHicTb BUpobY nepesipeHa MawwnHObyAiBHMM BMNPOOYBaNbHUM iHCTUTYTOM y BpHO. BogoHarpiBay npusHayeHuit pns
AKYMYNALIMHOTO HarpiBaHHA NMUTHOI BOAW eNeKTpoeHeprielo. BogoHarpisay mMo)KHa BMKOPWUCTOBYBATM NMLLE BiAMNOBIAHO A0 YMOB, BKa3aHWX
Ha 3aBOACHKIM Tabauul,, i 3rifHO 3 HACTAaHOBAMM WOA0 €N1EKTPUYHOTO NiAKAOYeHHA. Kpim HauioHanbHUX 3aKOHOZABYMX aKTIB i HOpMm, Tpeba
[OTPUMYBATUCA YMOB NiAKAOYEHHA, BCTAHOB/IEHUX MICLEBUMMU EHepreTMYHMMWU i BOAOroCnoAapCbKMMKU MiANPUEMCTBAMM, Ta IHCTPYKLIT
3 eKcnayaTauii. MpymilLeHHs, B AKOMY NPUCTPIA byae BUKOPUCTOBYBATUCA, MOBUHHO OyTW 3axulleHe Bifg 3amep3aHHsA. TemnepaTtypa B Micli
BCTAaHOB/IEHHA BOZOHarpisaya NoBMHHa 6yTn BULoto 3a +2 °C. INA MOHTa)Ky BoAoHarpiBaya Tpeba BubupaTtu Take micue, wob BiH 3anmwasca
AOCTYNHUM ANA NOTPIGHOro B NoAanblIOMy TEXHIYHOrO 06C/YyroByBaHHA, PEMOHTY ab0 MOXKIMBOI 3amMiHW. Y pa3i BCTAHOB/IEHHA NPUCTPOIO
Y BaHHi1 KimHaTi a60 BMMBa/IbHi MPOKOHCY/IbTYATECA LWOAO MOXK/IMBOCTI TAKOTO PO3TallyBaHHA 3 ¢paxiBuem.

MoHTaX npunaay MoXXyTb NPOBOAUTU NiMLLIE YNIOBHOBAXeHi Ha Ui po6oTn ocobwm, Wwo matoTb 4ilodi NOCBiAYEHHSA Ta A,03BO/IM HA AiANbHICTb
B 06/1acTi BOAONPOBOAHOI CAaHTEXHIKM Ta onaneHHA. byAb-AKi HeaBTOpn30BaHi BTPy4aHHA 3a60pPOHEHi.
[JosiganTtecs, s He NOTpPibHa 3roa MicLLEBOro NOCTAYaIbHUKA eNeKTpoeHepril 4N BCTaHOBIEHHA KOHKPETHOro TUMy BOAOHarpisayva.

IHdbopmauia ana ocobu, AKa Mae NPaBoO BUKOHYBATU MOHTAK i BBOAUTU NPUAAA B eKCnyaTaLuilo
3BepHiTbCA 40 NPOAABLA ANA OTPUMAHHA AEeTaNbHUX IHCTPYKLLN.

MNpaBuna TexHiku 6e3neku Ta iHpopmaLiiHi BKa3iBKM Woa0 06c/yroByBaHHA npuaagy

BogoHarpiBay MoKHa NigKAKYMTM 40 BOAOMNPOBIAHOT MeperKi ABoma cnocobamu. 3aKpuTa, HamipHa cucTema YMOXKAMBKOE MiAKNHOYEHHS
[0 AEKiNbKoX Micub BigbupaHHA, ToAi AK BiAKpWTa, 6e3HanipHa cuctema Aae MOXK/IMBICTb MiGKNOUYUTUCS e A0 O4HOTO MicusA BifbWpaHHS.
BpaxoBytoun BUBpaHy cucTemy niakatoueHHs, Tpeba npmuabatv BignosigHWA BOAONPOBIAHUI 3MillyBayY.

BopoHarpiBay, nigkntoYeHU A0 HanipHOi cMcCTemM, MPOTATOM YCbOoro 4yacy poboTu nosuHeH 6yTm obnagHaHMIn Ha BXOAi XON04HOI BOAM
GYHKLIOHaNbHOIO 3aXMCHOIO apMaTypoto, TO6TO MPYKMHHMM 3anobiKHMM KnanaHom 3 membpaHoto. Mix BogoHarpiBayem i 3anobixkHUM
KNnanaHom He NOBMHHO 6YTW OAHOI 3anipHoi apmaTtypu. B npoueci HarpiBaHHA BoAa, 06’em AKOI 36iNblIYETLCA, NOBUMHHA NOMITHO KanaTu
3 BUNYCKY. Y pasi CyMHiBIB y NpaBW/bHi pobOTi 3aXMCHOro HamipHOro KaanaHa BMMKHITb BOAOHArpiBay BigKNHOYEHHAM nogadi enekTpuyHoil
eHeprii, 3aKpuiiTe Nogady X0N04HOI BOAM, i 3BEPHITLCA B CEPBICHMI LeHTP. TeXHiYHi napameTpu BKasaHi Ha 3aBOACHKIN TabauuLi Ha KOXKyCi
BOAOHarpisaya. BigKpMBaTM KOXXYX €NeKTponpoBOAKKM, NEpeBipATU Ta PEMOHTYBaTU E€NEeKTPUYHY NPOBOAKY MOXe /vwe NoAUHA 4K
opraHisauifn, ynoBHOBaXXeHa BUKOHYBaTh L0 poboTy. He BTpy4aTuca B 3aBoAacbke nigkaoveHHA! Heponyctumo susoantu 3 aii Tennosuii
3ano6ixXHUK! Y pasi HecnpaBHOCTI TepMoCTaTa TeNA0BUIA 3aN06IXKHWUK NPUMNUHAE NiABEAEHHA ENEKTPUYHOIO CTPYMY A0 HarpiBasibHOro e1eMeHTa,
AKLLO TemnepaTypa Boau y BogoHarpisadi nepesmwmntb 90 °C. He po3noynHaTh eneKkTpuyHe HarpiBaHHA BOAM, AKLLO pe3epByap BOAOHArpisaya
He HanoBHeHMI BOAO0. AKLLO NiABULLEHNI TUCK Y BOAONPOBOAi CTaHOBUTL NOHaA, 80 % 3HaYeHHA TUCKY CnpaLboByBaHHA 3anobiXKHOro KaanaHa,
TO Nepep, 3anobixXHMM KnanaHom Tpeba BCTAHOBUTU | KNanaH peayKuiiHWiA. Bci BUXoamn Tennoi Boam noBuHHI 6yt obnagHaHi 3miwysayem.
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[ornag 3a BogoHarpisayem 1a TexHiyHe 06¢cnyrosyBaHHsA

@DyHKLiOHANbHICTb 3anobiXKHOTO KaanaHa KOHTPO/IOBATK LOHaMeHLWe OAMH pa3 Ha MicAub i Nif Yac KOXKHOro BBeAEHHA B Ail0 BiANOBIAHO
00 IHCTPYKLi 3 ekcnayaTauii 3anobixkHOro KnanaHa. Ha cTiHKax pesepByapa i Ha eNeKTPMYHOMY HarpiBaibHOMY e/1eMeHTi YyTBOPIOETLCA HaKMM,
AKMI MOXKe 3HUKYBATU ePeKTUBHICTb BoAOHArpiBaya. YTBOPEHHA HaKMMy 3aeXWTb Bif, AKOCTI BOAM B Micui eKcnsyaTauii BogoHarpisaya.
PesepByap 3axuLLae Bif KOpPO3ii eManboBaHa NOBEPXHA, @ TAKOXK MarHieBuin aHoa,. CTPOK A0ro cny>kbu BU3HA4Ya€ETbCA TEMNEPATYPOIO Ta CKNAZ0M
BMKOPUCTOBYBaHOI Boau. Yepes ABa poKM eKcnayaTauii Tpeba 3BepHyTUCA Y cneuianizoBaHy ¢ipmy, SKa 3aMiHUTb MarHieBMIA aHOZ i OYNCTUTD
pesepByap BogoHarpiava. 3a1exHo Big, CTyNeHsA 3HOLWYBAHHA aHOAA i KiIbKOCTi HaKkMNy B pe3sepsyapi BU6paTM HACcTynHMI Nepiod TeXHiYHOro
obcnyrosyBaHHA. PerynfapHO KOHTPO/IIOBATH, UM He 3’'ABNAETLCA HA KOpnyci BogoHarpiBaya abo Ha nignosi Boga. Morna cratvucsa BTpaTa
repMeTUYHOCTI pe3epByapa. B Takomy BUNaAKy BiAKNOUMTN BOAOHArpiBaY Big AKepena efieKTpoeHeprii, BOAONPOBiIAHOI Mepexi Ta 3BepHyTUCA
B CEPBICHUI LEeHTP. [N OYMLLEHHA 30BHILIHBOIO KOPMyCy BOAOHArpisaya He KOPUCTYBATUCA arpeCMBHUMM OUMLLYBabHUMM 3acobamu (pigKuii
NiCOK, XiMiYHi PEYOBMHM KUCNOTHI, TYXKHi) Ta po3piarKyBadamm.

Y pasi BUHUKHEHHA HeCrnpaBHOCTI YM HeobXigHOCTI B cepBicHOMY 06CcnyroByBaHHi BogoHarpisaya, 3atesedoHyiiTe 40 CBOro guaepa.

MpuHeciTb, 6yab Nacka, NakKyBaHHA BOAOHArpiBaya 4O Micua yTUAi3aUii CMITTA, BU3HAYEHOro MyHiuuMnaniteTtom. licna 3aKiHYEHHA TepmiHy
CNyK6M1, BignpaLboBaHUI Ta HENPUAATHUI ANA NOSANBLIOTO BUKOPUCTAHHA NpUAag, LEMOHTYITE Ta NepeaaiiTe Ha CTaHLi0 NepepobKu Bigxoais
(nyHKT npuiiomy) abo 3BepHITLCA 4,0 BUPOBHMKA.

Ekcnnyatauia npunaay
3 HarpiBauem TO TemnepaTtypa Boan GiKCYETbCA TEPMOCTATOM Ha piBHi 55 °C. AKLLO 06irpiBay BigKAOYEHWUI Big MepeXKi, BiH He 3axMLLEeHWI Big

3aMep3aHHA i oro HeobxiaHo 3nMTW. CBITNOBMI HOMKATOP CUrHanisye npo poboTy onaneHHsa. byab-aki maHinynauii 3 TepmoctaTom
HenpunycTUmi.

CKapru Ha HecnpaBHe BUKOHaHHA Npuaagy
AKWo byae suaAsneHo AedeKT npunagy, WO BUHUKHYB HE 3 BUHM KOpUCTyBada abo He B 3B'A3Ky 3 HenepeAbaYeHUMU HEMUHYUYMMU MOAIAMM,
Hanpukaag, CTUXiMHUM INXOM, BMPIb byae BiApeMOHTOBaHO HE3KOLWTOBHO.
lapaHTiMHKMI Nepiod Ha BMPI6 NOYMHAE BiAPAXOBYBATUCA 3 AaTW BCTAaHOBAEHHSA Y KiHLLEBOro CMoXunBaya (ane He nisHilwe 6 micAuiB 3 MOMEHTY
npofaxy B Apaxuue) ana:

- 5 pokiB Ha BHYTpIlLHil pe3epByap BOAOHArpiBaya Ta KPULIKY dnaHusa.

- 3 pOKM Ha BHYTPILLHIlA pe3epByap, BKAOYHO 3 TENI0i30AaLi10 Y BogoHarpisava tuny TO 20.
lapaHTiiHWI TEPMiH Ha 3anacHi YaCTUHU CTaHOBUTL 24 micAu,.

1. YmoBu npea’ABNEHHA CKAPr NicAs 3aKOHHOro TEPMiHY:

- TapaHTIliHWI TaNoH NOBMHEH BYTK 3aN0BHEHUI HaNneXXHUM cnocobom (NigTBepasKeHa aata NPoaaky).

- MoHTax npunasy noBMHEH 34iMCHIOBAaTUCA YNOBHOBaXeHO 0coboto (NiATBEPAKEHO B rapaHTIMHOMY TaNOHi, NiATBEPANKEHO iHLIMM
YnHOM).

- MMepw HiX BBecTM Npwaag B eKcnayatauito, Nokyneub 3aboB’A3aHW 03HAMOMMUTUCA 3 MPABUIAMM MOHTAXKy Ta eKchayaTauii,
L0 HAAAKTbCA A0 LbOro Npuaaay.

2. MpunuHeHHsa Aji rapaHTii:

- AKWo noKyneLb He BUKOHYE YMOBM NYHKTY 1.

- AKWO pemoHT B nepio rapaHTiMHOro TepMiHy NPOBOAMBCA He BUPOOHMKOM, Npoaasuem abo cnewianisoBaHMM cepsicom.

- AKWO ABHO NPUYUHOLO AedeKTY € HENPABWUIbHUI MOHTaX abo HemnpasuibHe BUKOPUCTAHHA NpUaay.

- AKWo npunag He ekcnayaTyBaBcA BiANOBIAHO A0 KepPiBHULTBA 3 eKcnyaTaLii.

- fAKwo B npunagi 6ynn 3pobaeHi HecaHKLioHOBaHI 3MiHM abo BTPYYaHHS B MOro KOHCTPYKLiIO (MOpYLWEHHA repMeTUYHOCTI pesepsyapa,
BTPYYaHHSA B €/1eKTPONPOBOAKY).

- AKWo nowkoaKeHa abo BiacyTHA TabNMUKa MapKyBaHHA 3 3aBOACbKMM HOMEPOM.

3. CepsicHe 06c/yroByBaHHA:

- - TapaHTiNHWI Ta nicnarapaHTiiHUMI PeMOHT 3abe3neyye NpoaaseLb BAaCHUMM cunamm abo 3a 4ONOMOTro0 A0roBipHUX aBTOPU30BaHMUX
CepBiCHMX NapTHepIB.

4. MNpoueaypa nogaHHA CKapru:

- KiHueBnin KopucTyBay nosifomnase npoaasus abo napTHepa cepBiCHOro marasuHy besnocepefHbO 3a CBOEID aApPeCcoto, BKA3YHOUM TUM
HecnpaBHOCTI, CepinHMA HoMep, HoMep TUNY, AaTy NpuAabaHHA (MOHTaXKy) ToBapy (3a3HayeHi B rapaHTiIMHOMY TasloHi) Ta KOPOTKUI onuc
nedekra.

- Jlani KOpuCTyBay YeKae Mpui3gy CepBiCHOro iHXeHepa, AKUIM abo ycyHUTb gedeKkT, abo 34iMCHUTL iHWKW 3axogu, HeobxigHi ana
BPEry/t0BaHHA NpeTeHsii.

- KopwucTtyBay HiKo/IM He NOBMHEH Bif'€AHYBATU NpUAAZ Big, cuctemm (Le HeobxigHO AN KOPEKTHOI OLiHKKN aedeKTis).

BEDIENINGS- EN GEBRUIKSINSTRUCTIES VAN HET PRODUCT VOOR DE CONSUMENTEN @

Tankwaterverwarmer: TO 5.1 - 10.1 UP/IN

Fabrikant: DruZstevni zdvody DraZice - strojirna s.r.o. DraZice 69, 294 71 Benatky nad Jizerou, tel.: +420 / 326 370 911, e-mail: export@dzd.cz

Algemene aanwijzingen
e Dit product mag niet gebruikt worden door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte fysieke, mentale of
geestelijke vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid of die hen in het gebruik van het product geinstrueerd heeft.
e De kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat zij niet spelen met het apparaat.
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De betrouwbaarheid en veiligheid van het product worden bevestigd door tests die zijn uitgevoerd door Strojirensky zkusebni tstav (Engineering
Test Institute) in Brno. De verwarmer is ontworpen voor de accumulatieverwarming van drinkwater door elektrische energie. De verwarmer mag
uitsluitend in overeenstemming met de voorwaarden, aangegeven op het prestatieplaatje, en met de instructies voor de elektrische aansluiting
gebruikt worden. Naast de wettelijke nationale voorschriften en normen moeten ook de voorwaarden voor het aansluiten, bepaald door de
plaatselijke energie- en waterbedrijven, en de bedieningshandleiding in acht genomen worden. De ruimte waarin het apparaat gebruikt wordt,
moet vorstvrij zijn. De temperatuur op de plaats van het installeren van de verwarmer moet hoger zijn dan +2 °C. De verwarmer moet op een
geschikte plaats gemonteerd worden, zodat deze gemakkelijk toegankelijk is voor eventueel noodzakelijk onderhoud, reparatie of vervanging.
Indien het product in een badkamer of wasruimte geplaatst wordt, moet u die optie en plaatsing met een specialist bespreken.

Installatie van producten mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde personen die in het bezit zijn van een geldige vakvergunning voor
loodgieters- en verwarmingsinstallatiewerk. Elke niet-geautoriseerde ingreep is verboden.
Verzeker u ervan dat u voor dit type verwarming geen goedkeuring nodig hebt van de plaatselijke elektriciteitsleverancier.

Informatie voor personen die bevoegd zijn om de installatie uit te voeren en het product in gebruik te nemen
Neem indien nodig contact op met uw dealer

Veiligheids- en informatievoorschriften voor de bediening van het product

De waterverwarmer kan op twee manieren op de waterleiding aangesloten worden. Bij een gesloten druksysteem kan water worden afgenomen
op meerdere aftappunten, terwijl bij een open drukloos systeem slechts één aftappunt mogelijk is. Afhankelijk van het gekozen aansluitsysteem
moet u de juiste mengkranen aanschaffen.

De op het druksysteem aangesloten waterverwarmer moet uitgerust zijn met een functionele veiligheidsvoorziening met een veiligheidsklep
volgens CSN 060830 bij de koudwaterinlaat voor de gehele bedrijfstijd. Er mag zich geen enkele afsluiter tussen de verwarming en de
veiligheidsklep bevinden. Tijdens het verwarmen moet het water, dat tijdens het verwarmen in volume toeneemt, zichtbaar uit de afvoer
druppelen. In geval van twijfel over de juiste werking van de veiligheidsoverdrukklep moet het verwarmingsapparaat buiten werking gesteld
worden door, de stroomtoevoer te onderbreken, de koudwatertoevoer sluiten en contact op te nemen met een servicebedrijf. Technische
parameters zijn te vinden op het gegevensplaatje op de behuizing van de verwarmer. Het openen van de afdekking van de elektrische installatie,
controle en reparatie van de elektrische installatie moeten worden uitgevoerd door een daartoe bevoegde entiteit. Er is geen ingreep in de
door de fabriek uitgevoerde aansluiting toegestaan! Het is niet toegestaan om de thermische zekering buiten werking te stellen! In geval van
een defect aan de thermostaat onderbreekt de thermische zekering de elektrische stroomtoevoer naar het verwarmingselement, als de
watertemperatuur in de verwarmer boven 90 °C stijgt. Schakel de elektrische verwarming niet in tenzij de tank van de verwarmer met water
is gevuld. Indien de overdruk in de waterleiding hoger is dan 80 % van de openingsdruk van de veiligheidsklep, moet voor de veiligheidsklep ook
een reductieklep gemonteerd worden. Alle warmwateruitgangen moeten met een mengkraan uitgerust worden.

De producten hebben metalen onderdelen, waarvan sommige lood bevatten (CAS-nr. 7439-92-1) in een concentratie van meer dan 0,1 %
(gewichtsprocent) of thermostaten met gehydrogeneerd terfenyl (CAS Nr. 61788-32-7) in een concentratie meer dan 0,1 % (gewichtsprocent).
Dit zijn stoffen die zeer negatieve effecten kunnen hebben op de menselijke gezondheid en het milieu. Als deze producten op voorgeschreven
wijze (volgens de gebruikshandleiding) gebruikt en onderhouden worden in overeenstemming met de technische instructies en de standaard
onderhoudspraktijk, ontstaat er geen risico voor de menselijke gezondheid en het milieu. De versleten of afgedankte producten behoren niet bij
het huishoudelijk afval. Door deze in te leveren aan gespecialiseerde bedrijven met een vergunning voor het afnemen van afval of in geval van
elektrische apparatuur aan de verzamelpunten, wordt verwerking, hergebruik en vakkundige verwijdering ervan in overeenstemming met de
geldende voorschriften gewaarborgd, zodat elk risico voor het milieu en de menselijke gezondheid uitgesloten wordt.

Onderhoud van de verwarmer

Controleer ten minste eenmaal per maand en bij elke inbedrijfstelling de functionaliteit van de veiligheidsklep in overeenstemming met de
instructies vermeld in de bedieningshandleiding van de veiligheidsklep. Op de wanden van het reservoir en het elektrische verwarmingselement
vormen zich afzettingen, waardoor het rendement van het verwarmingselement kan verminderen. De vorming van afzettingen is afhankelijk van
de kwaliteit van het water op de plaats van gebruik van de verwarmer. Naast het geémailleerde oppervlak wordt het reservoir ook beschermd
tegen corrosie door een magnesiumanode. De levensduur van de magnesiumanode wordt bepaald door de temperatuur en de samenstelling van
het gebruikte water. Laat na twee jaar gebruik de magnesiumanode vervangen door een gespecialiseerd bedrijf en laat het reservoir van de
verwarmer reinigen. Bepaal verdere onderhoudsperiode afhankelijk van de mate van slijtage van de anode en de hoeveelheid afzettingen in het
reservoir. Controleer regelmatig of er geen water zichtbaar is op de behuizing van de verwarmer of op de vloer. Mogelijk is de dichtheid van het
reservoir verloren gegaan. In zulk geval, koppel de verwarmer los van de stroomtoevoer en van de waterleiding en neem contact op met de
service. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen (vloeibaar zand, zure of alkalische chemicalién) of verdunners om de mantel van de
verwarmer te reinigen.

Als er een storing optreedt of onderhoud vereist is, neem dan contact op met uw dealer.

Breng de verpakkingen van de verwarmer naar een gemeentelijke afvalstortplaats. Demonteer het afgedankte en onbruikbare product aan het
einde van zijn levensduur en breng het naar een afvalrecyclingcentrum (verzamelplaats) of neem contact op met de fabrikant.

Bediening van de installatie

In de TO verwarmer wordt de watertemperatuur door de thermostaat vast ingesteld op 55 °C. Als de verwarmer losgekoppeld wordt van het net,
is hij niet beschermd tegen bevriezing en moet deze geleegd worden. Het controlelampje geeft aan dat de verwarming in werking is. Elke
manipulatie van de thermostaat is niet toegestaan.

Het claimen van een recht voortvloeiend uit gebrekkige uitvoering

Voor de vervanging van het product of de herroeping van de koopovereenkomst worden de overeenkomstige bepalingen van het Burgerlijk
Wetboek toegepast. Indien zich tijdens de garantieperiode een defect aan het product voordoet dat niet veroorzaakt is door de gebruiker of een
onvermijdelijke gebeurtenis (bijv. een natuurramp), zal het product gratis gerepareerd worden.
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De garantieperiode wordt berekend vanaf de datum van montage door een bevoegd persoon bij de eindklant (echter niet later dan 6 maanden
na de verkoop in Drazice):

- 5jaar voor het binnenvat van de verwarmer en de flensafdekking.
De periode van gebrekkige prestaties voor reserveonderdelen bedraagt 24 maanden.

1. Voorwaarden voor het claimen van gebrekkige prestaties na het verstrijken van de wettelijke periode:

- Het garantiebewijs moet naar behoren zijn ingevuld (met bevestigde verkoop- en montagedatum).

- De montage van het product moet door een bevoegd persoon uitgevoerd zijn (bevestigd in het garantiebewijs of anders
gedocumenteerd).

- De koper is verplicht zich vertrouwd te maken met de bedienings- en montage-instructies van het desbetreffende product alvorens hij
het product in gebruik neemt.

2. Beéindiging van de prestatie:

- Indien de klant niet voldoet aan de voorwaarden vermeld in punt 1.

- Indien een binnen de garantieperiode uitgevoerde reparatie niet door de fabrikant, verkoper of gespecialiseerde service is uitgevoerd.

- Als het defect aan het product duidelijk veroorzaakt is door onjuiste montage of onjuist gebruik van het product.

- Indien het product niet gebruikt wordt in overeenstemming met de door de verkoper of de fabrikant bepaalde montagevoorschriften.

- Als het product onvakkundige wijzigingen of ingrepen in de constructie heeft ondergaan, of als er een niet geautoriseerde ingreep in het
product is geweest (beschadiging van de afdichting van het reservoir, ingreep in de elektrische installatie).

- Indien het typeplaatje met het serienummer van het product beschadigd is of ontbreekt.

3. Service:
- De verkoper verleent zelf garantie en service na garantie via geautoriseerde servicepartners.
4. Reclamatieprocedure:

- De eindklant meldt aan het adres van de contractuele servicepartner of rechtstreeks aan de verkoper het soort defect, het
productienummer, het typenummer, de verkoopdatum (montagedatum) van het product (volgens het garantiebewijs), samen met een
korte beschrijving van het defect.

- Hij wacht op de komst van een servicemonteur die het defect zal verhelpen of verdere maatregelen zal nemen die van belang zijn voor
de afhandeling van de reclamatie.

- Demonteer nooit het product uit het systeem (dit is van belang voor de beoordeling van het defect).

- In geval van onterechte reclamatie zullen de kosten die daaraan verbonden zijn, rechtstreeks aan de klant in rekening worden
gebracht. OBRAZOVA CAST / OBRAZOVA CAST / PUCYHKM / IMAGE PART/ ABBILDUNGSTEILS / CZESC OBRAZOWA / KEPES
RESZ / SECTIUNEA ILUSTRATIVA / PAVEIKSLELIAI / JOONISTE OSA / ATTELU SADALA / PUCYHKM / AFBEELDINGEN GEDEELTE

TO5.1-10.1

=) DRAZICE

1
@ 1- Logo - Indikace aktivniho ohfivani @ 1 - Logo - Indikacia aktivneho ohrievania
@ 1 - NoroTtnn - OTobparkeHne aKTMBHOIO HarpeBaHUs @ 1 - Logo - Active heating indication
@ 1 - Logo - Anzeige der aktiven Erhitzung @ 1 - Logo - Sygnalizacja aktywnego ogrzewania
@ 1 - Log6 - Mutatja a viz melegitését @ 1 - Logo - Indicare incalzire activata
G 1 - Logo - Indikace aktivniho ohftivani @ 1 - Logo - aktiivse kuumutamise nait
@ 1 - Aktivas karsésanas indikacija @ 1 - lorotun - IHAMKaLiA aKTUBHOIO HarpiBaHHA

@ 1 - Logo - Aanduiding van actieve verwarming

Schéma elektrického zapojeni / Schéma elektrického zapojenia / Cxema anexkTpuyeckoro nogkatodenns / Electrical wiring diagram
/ Elektrisches schaltungsschema / Schemat potgczen elektrycznych / Elektromos bekotési rajz / Schema de conexiune electrica /
Elektros prijungimo schema / Elektritihenduse skeem / Elektribas piesléguma shéma / Cxema eneKkTpuMyHOro nigkaoyeHHa /

Elektrische schema TO5.1-10.1
®
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1 - Termostat a tepelna pojistka vratna
2 - Topné téleso

3 - Kontrolka provozu

4 - Ptivod napdjeni

1 - TepmocTaT 1 BO3BPATHbIM TEMN/IOBOM
npeaoxpaHuTenb

2 - HarpeBaTteibHbl 3/1eMEeHT

3 - UHguKaTop paboThbl

4 - ToaKkntoyYeHne NUTaHma

1 - Thermostat und Riickstellwarmesicherung
2 - Heizkorper

3 - Betriebskontrollleuchte

4 - Zufuhr der Versorgung

1 - Termosztat és visszakapcsolhaté hékapcsold
2 - F(it6test

3 - M(ikodésjelz6

4 - Tapellatas

1 - Termostatas ir grjztamasis terminis saugiklis
2 - Kaitinimo elementas

3 - Kontroliné veikimo lemputé

4 - Maitinimo jvadas

1 - Termostats un termiskais reversa drosinatajs
2 - Sildkermenis

3 - Darbibas signallampina

4 - BaroSanas padeve

1 - Thermostaat en omkeerbare thermische zekering

2 - Verwarmingselement
3 - Controlelampje werking
4 - Stroomvoorziening

D

D
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1 - Termostat a tepelnd poistka vratna
2 - Ohrevné teleso

3 - Kontrolka prevadzky

4 - Privod napdjania

1 - Thermostat and reversible thermal fuse
2 - Heating element

3 - Operation indicator

4 - Power supply

1 - Termostat i bezpiecznik termiczny
2 - Grzatka

3 - Kontrolka pracy

4 - Doprowadzenie zasilania

1 - Termostat si siguranta termica PPTC
2 - Corp de incalzire

3 - Lampa de control functionare

4 - Priza de alimentare

1 - Termostaat ja isetagastuv termokaitse
2 - Kuttekeha

3 -T66 signaallamp

4 - Toitetihendus

1 - TepmocrTaT i Tennosuit 3anobixKHMK
CaMOBIAHOB/IOBaHUM

2 - HarpiBanbHUi1 enemeHT

3 - IHamkaTop poboTtun

4 - MNigpBeaeHHA HanNpyrn



INFORMACNI LIST / INFORMACNY LIST / PRODUCT FISCHE / PRODUKTDATENBLATT / ARKUSZ INFORMACYJNY / TERMEKISMERTETO
ADATLAP / INFORMACINIS DOKUMENTAS / TEABELEHT / INFORMACIJAS LAPA / INFORMATIEBLAD

TO5.1 TO 10.1

Typ / Product / Produkt / Tipus / Tip / Tipas / Tttip / Tips / Type UP/IN UP/IN

Z4&tézovy profil / Zatazovy profil / Load profile / Lastprofil / Profil Obcigzeniowy / Terhelési
profil / Profil de solicitare / Apkrovos profilis / Koormusprofiil / Slodzes profils / XXS
Belastingsprofiel

Ttida energetické ucinnosti / Trieda energetickej ucinnosti / Energy efficiency class /
Energieeffizienzklasse / Klasa sprawnosci energetycznej / Energiahatékonysagi osztaly / Clasa
de eficientd energetica / Energijos efektyumo klasé / Energiatdhususe klass /
Energoefektivitates klase / Energie-efficiéntieklasse

Energeticka U¢innost / Energetickd Gcinnost / Energy efficiency / Warmwasserbereitungs-
Energieeffizienz / Sprawnosci energetycznej / Energiahatékonysagi / Eficientd energetica / % 37 36
Energijos efektyvumo / EnergiatShususe / Energoefektivitates / Energie-efficiéntie

Ro¢ni spotieba el. energie / Roénd spotreba el. energie / Annual electricity consumption /

Jahrlicher Stromverbrauch / Roczne zuzycie energii elektrycznej / Eves energiafogyasztas / kWh 497 509
Consumul anual de el. energie / Metinis elektros energijos suvartojima / Elektrikulu aastas / (kBT-rog)

Elektroenergijas patérin$ gada / Jaarlijks elektriciteitsverbruik

Nastaveni termostatu / Nastavenie termostatu / Thermostat temperature settings /

Temperatureinstellungen des Temperaturreglers / Nastawienie termostatu / Termosztat o 55

bedllitasa / Setare termostat / Termostato nustatymas / Termostaadiga reguleerimine /
Termostata iestatisana / Thermostaatinstelling

Hladina akustického vykonu / Hladina akustického vykonu / Sound power level /
Schallleistungspegel / Poziom mocy akustycznej / Zajszint/Nivel de zgomot / Akustinés galios dB (ab) 15
lygis / Helivdimsuse tase / Akustiskas jaudas limenis / Geluidsvermogensniveau

Funkce pouze mimo 3pi¢ku / Funkcia len mimo $picky / Function only during off-peak hours /
AusschlieBlicher Betrieb des Warmwasserbereiters zu Schwachlastzeiten / Praca tylko poza /
szczytem / Cstcsidén kiviili funkcié / Functia Tn afara orelor de varf / Funkcijos ne piko metu / NE
Ainult viljaspool tipptunde tédtamise funktsion / Funkcija tikai laika / Functie alleen buiten de
piekuren

Funkce SMART / Funkcia SMART / SMART function / SMART Wert / Funkcja SMART / SMART
funkcid / Functia SMART / Funkcija SMART / Funktsioon SMART / SMART funkcija / SMART 0
functie

Denni spotieba el. energie / Dennd spotreba el. Energie / Daily power consumption / Tagliche
Stromverbrauch / Dzienne zuzycie energii elektrycznej / Napi energiafogyasztds / Consum zilnic kWh

de el. energie / El. energijos suvartojimas per dieng / Elektrikulu paevas / Elektroenergijas (kBT-roa)
patérins diena / Dagelijks elektriciteitsverbruik

SmiSend voda V40 / Zmie$ana voda V40 / Mixed water V40 / Mischwasser V40 / Zmieszana
woda V40 / Kevert viz V40 / Apa mixta V40 / SumaiSytas vanduo V40 / Segavesi V40 / Sajauktais 5,51 4,06
Gdens V40 / Gemengd water V40
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CS - Navod na obsluhu pojistného ventilu T-3160 DN15

Technické udaje: Maximalni provozni tlak 0,6 MPa. Pojistny pretlak 0,63 + 0,03 MPa. Maximalni provozni teplota 90 °C.

Poutiti: Pojistny ventil je bezpeénostni armatura, kterd zajistuje bezpeénou funkci elektrickych a kombinovanych ohfiva¢d vody. UmoZiiuje
pfipojeni uvedenych ohfivacl vody v rozvodech pitné a uzitkové vody do maximalniho pracovniho tlaku 0,6 MPa. Pro rozvody s vy$$im pracovnim
tlakem je nutné nainstalovat reduk¢ni ventil na zredukovani tlaku rozvodu.

Soucasti pojistného ventilu je zpétny ventil ,B“, ktery zabranuje zpétnému proudéni vody do rozvodu vody, kdyz tlak vody v rozvodu poklesne.
Pojistny ventil ,,A“ koriguje pretlak vznikajici pfi ohfevu vody v ohfivaci, nebo v pripadé poskozeni termostatu.

Kontrola funkcnosti pojistného ventilu: Funkénost ventilu se ovéfuje pootocenim ovladace ,2“ vlevo cca o 20°. Pfi tomto Ukonu se oddali
membrana od sedla ventilu a musi z odtoku ,1“ vytékat voda. Po jeho dalsim pretoceni vlevo se musi dostat membrana do plvodni polohy
a z odtoku ,1“ prestane vytékat voda. Ventil je nutné timto zplisobem kontrolovat minimalné jedenkrat za mésic a také pred kazdym uvedenim
ohfivace do provozu.

DuleZité upozornéni: V pribéhu ohfevu vody dochdzi k jejimu prekapavani pfes odtok pojistného ventilu, coz je normalni jev vzhledem
k zvétSovani objemu vody pfi jejim ohfevu. Uzavfit odtok je zakazané. V pripadé zasahu do pojistného ventilu se uZivatel vystavuje nebezpeci
poskozeni majetku a ohrozeni osob. Je zakdzano vypoustét ohtivac pres sedlo pojistného ventilu. Uvolnéné ¢asti vapencovych usazenin mohou
trvale poskodit sedlo a membranu pojistného ventilu. Pfi ovéfovani funkcnosti ventilu a vypousténi ohfivace je potfebnd zvySena opatrnost
z dlvodu vytoku teplé vody z odtoku ,,1“ a vzniku mozZnosti trazu.

SK - Navod na obsluhu poistného ventilu T-3160 DN15

Technické udaje: Maximalny prevadzkovy tlak 0,6 MPa. Poistny pretlak 0,63 + 0,03 MPa. Maximalna prevadzkova teplota 90 °C.

Poutzitie: Poistny ventil je bezpeénostna armatura, ktora zaistuje bezpeénd funkciu elektrickych a kombinovanych ohrievacov vody. Umoziiuje
pripojenie uvedenych ohrievacov vody v rozvodoch pitnej a UZitkovej vody do maximalneho pracovného tlaku 0,6 MPa. Pre rozvody s vys$Sim
pracovnym tlakom treba nainstalovat redukény ventil na zredukovanie tlaku rozvodu.

Sucdastou poistného ventilu je spatny ventil , B, ktory zabrafiuje spatnému prudeniu vody do rozvodu vody, ked tlak vody v rozvode poklesne.
Poistny ventil ,,A“ koriguje pretlak, ktory vznika pri ohreve vody v ohrievacialebo v pripade poskodenia termostatu.

Kontrola funkénosti poistného ventilu: Funkénost ventilu sa overuje pooto¢enim ovladaca ,,2“ vliavo cca o 20°. Pri tomto ukone sa membrana
oddiali od sedla ventilu a z odtoku ,1“ musi vytekat voda. Po jeho daldom pretoeni vlavo sa membrana musi dostat do pdvodnej polohy
a z odtoku ,,1“ prestane vytekat voda. Ventil treba tymto spdsobom kontrolovat minimalne raz za mesiac a aj pred kazdym uvedenim ohrievada
do prevadzky.

Dolezité upozornenie: V priebehu ohrevu vody dochadza k jej prekvapkavaniu cez odtok poistného ventilu, co je normalny jav, vzhladom
na zvic¢Sovanie objemu vody pri jej ohreve. Uzavriet odtok je zakdzané. V pripade zasahu do poistného ventilu sa uzivatel vystavuje nebezpeciu
poskodenia majetku a ohrozenia fudi. Je zakdzané, vypustat ohrieva¢ cez sedlo poistného ventilu. Uvolhené &asti vapencovych usadenin mézu
trvale poskodit sedlo a membranu poistného ventilu. Pri overovani funkénosti ventilu a vypustani ohrievaca je potrebna zvysena opatrnost
z dévodu vytekania teplej vody z odtoku ,,1“ a vzniku moZnosti Urazu.

RU - PyKoBOACTBO N0 06CAY}XMBaHUIO NpeAO0XPaHUTENIbHOro KnanaHa T-3160 DN15

TexHUueckue gaHHble: MakcumanbHoe pabouyee gasnenue 0,6 MIMa. npeaoxpaHuTenbHoe gasneHune 0,63+0,03 MMMa. MakcumanbHasa paboyas
Temnepatypa 90 °C

MpumeHeHnue: [pefoxpaHUTENbHbIM KNamaH 3alWmMTHaA apmaTtypa, Kotopaa obecneuvBaeT 6e3onacHytlo paboTy 371eKTPUYECKMX
1N KOMBUHMPOBaHHbIX BOAOHarpesaTtesnei. Mo3BonAeT NOAKAOYATb YKasaHHble BOAOHArpeBaTeNn B CETAX MUTbLEBOM U TEXHWYECKON BOAbI
[0 MaKcumanbHoro paboyero gasneHuna 0,6 MMMa. Ana ceTeii ¢ 6onee BbICOKMM pabounm AasneHMemM Heob6X0AMMO YCTaHOBUTL PeAyKLMOHHBIV
KNanaH ANs yMeHbleHWUA AaBNEHUA.

YacTbio NpegoXpaHUTE/IbHOTO KanaHa ABAseTcs obpaTHbIi KnanaH "B", KoTopblii npeaoTBpaLLaeT 06paTHbIN MOTOK BOAbI B CETb, KOrAa AaBNEHUE
BoAb!l B TPybonposoae ynaset. MpegoxpaHuTebHbIl KnanaH "A" KoppeKkTMpyeT n3bbiTouHOe faB/ieHne, BO3HUKaloLWee Npu HarpeBaHnu BOAbl
B BOZOHarpeBsaTene UAu B C/ly4ae NOBPEXKAEHUA TepmocTaTa.

KoHTponb paboTbl npepoxpaHUTENbHOro KaanaHa: PaboTocnocobHOCTb KaanaHa MpoBepseTca NoBopayYMBaHMEM MaxoBuKa "2" Haneso
npumepHo Ha 20°. Mpu 3TOM AeilcTBMM MembpaHa OTAanNAeTcA OT cedsla K/aanaHa M M3 cToka "1" poskHa BbiTekaTb Boga. Mocne ero
nocneaytoLLEero NoBopaYnBaHuna Haneso membpaHa f0/1XKHa NONACTb B UCXOAHOE NOJIOXKEHME, a U3 cToKa "1" nepecTaHeT BbITeKaTb BoAa. KnanaH
HeobxoaMMO TakMm 06pasom KOHTPOAMPOBATb MWHMMANLHO OAMH Pa3 B MeCAL, a TaKXe nepef KaKAbiM BBOAOM BOJOHarpesaTtens
B 9KCMyaTaLmIio.

BakHoe npeaynpexxaeHue: B xoae Harpesa BoAbl NPOUCXOAMT ee NepeKanbiBaHWe Yyepes CTOK NPefoXpaHUTeNbHOro KnanaHa, YTo ABAseTca
HOPMa/ibHbIM AB/IEHMEM C YH4ETOM yBeinyeHnsa ob6bema Boabl NpU ee HarpesaHum. 3anpeLLaeTcsa nepeKkpbiBaTh CTOK. B ciydae BMelwaTtesibCcTea B
npefoXpaHMTeNbHbIM KaanaH noib30BaTesib MOABEPraeTCA OMacHOCTM MOBPEKAEHMA MMYLLECTBA M OMAcHOCTU A/ fogei. 3anpelsaerca
CnycKaTb BOZOHarpeBaTesib Yepes ceasio NpeAoxpaHUTeIbHOro KnanaHa. OcBo60AMBLUMECA YACTU U3BECTKOBbIX OCAaXKAEHUI MOTYT NOBPEeaUTbL
cepno u membpaHy npenoxpaHUTeNbHOro KnanaHa. Mpu nposepke paboTbl KnamaHa M CNycKe BoAoHarpesaTens Heobxoavmo cobntogatb
MOBbIWEHHYH OCTOPOXHOCTb MO NMPUUYNHE BbITEKAHWUA ropsaYeit BoAbl M3 CTOKa "1" M BOSHMKHOBEHMIO BO3MOMHOCTM TPaBMbl.

EN - Manual for operation of safety valve T-3160 DN15

Technical data: Maximum operating pressure of 0.6 MPa. Safety overpressure 0.63 + 0.03MPa. Maximum operating temperature 90°C.

Use: Safety valve is a safety armature that ensures safe functioning of electrical and combined water heaters. It enables the connection of the
referred-to water heaters in the mains for potable and service water up to a maximum operating pressure of 0.6 MPa. For mains with a higher
operating pressure, it is necessary to install a reduction valve for reducing the pressure in the piping.

Part of the safety valve is pressure relief valve "B" that prevents backflow of water into the water supply when the water pressure drops in the
system. Safety valve "A" rectifies overpressure caused during the heating of water in the heater or in the case of a damaged thermostat.
Checking the functionality of the safety valve: The functionality of the valve is verified by turning the control "2" to the left by about 20°. During
this operation, the membrane is moved away from the valve saddle and water must pour from drain "1". After further turning to the left
the membrane must return to the initial position and water stops pouring from drain "1". The valve must be checked in this way at least once
a month and also before each putting the heater into operation.
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Important notice: During the heating of water, it by nature drips over the safety valve outflow which is a normal occurrence due to its increased
volume as it is heated. Closing the drain is forbidden. By opening the safety valve user risks damaging the property and endangers people. It is
forbidden to drain the heater over the safety valve saddle. Loosened parts of limestone may permanently damage the saddle and the membrane
of the safety valve. While testing the functionality of the valve and draining the heater, special attention must be paid due to the outflow of hot
water from drain "1" and possible risk of injury.

DE - Bedienungsanleitung fiir das Sicherheitsventil T-3160 DN15

Technische Angaben: Hochstbetriebsdruck 0,6 MPa. Sicherheitsiiberdruck 0,63 + 0,03 MPa. Hochstbetriebstemperatur 90 °C

Anwendung: Das Sicherheitsventil ist eine Sicherheitsarmatur, die die sichere Funktion von elektrischen und kombinierten
Warmwasseraufbereitern gewahrt. Das Ventil ermoglicht den Anschluss der genannten Warmwasserbereiter in Trinkwasser- und
Brauchwasserverteilungen bis zu einem maximalen Betriebsdruck von 0,6 MPa. In Verteilungen mit einem hoheren Betriebsdruck muss ein
Reduzierventil zur Druckminderung installiert werden.

Ein Bestandteil des Sicherheitsventils ist das Riickschlagventil ,,B“, das die Riickstrémung des Wassers in die Wasserverteilung bei Drucksenkung
verhindert. Das Sicherheitsventil ,A“ korrigiert den Uberdruck, der im Warmwasserbereiter wihrend der Wassererwdrmung, oder bei
Beschadigung des Thermostates entsteht.

Kontrolle der Funktionsfihigkeit des Sicherheitsventils: Die Funktionsfdhigkeit des Ventils Gberprifen wir, wenn wir den Regler ,2“ um
ca. 20°nach links drehen. Dabei hebt sich die Membrane vom Ventilsitz ab und vom Auslass ,, 1“ muss Wasser austreten. Nachdem der Regler
nochmals nach links gedreht wird, muss die Membrane in die urspriingliche Position kommen und vom Auslass ,1“ tritt kein Wasser mehr aus.
Das Ventil ist auf diese Weise mindestens einmal pro Monat und auch vor jeder Inbetriebnahme des Erhitzers zu tUberpriifen

Wichtige Hinweise: Wahrend der Warmwasserbereitung tropft das Wasser aus dem Sicherheitsventil ab; es handelt sich um eine normale
Erscheinung, die durch die VergréRerung des Wasservolumens verursacht ist. Es ist verboten, den Auslass abzusperren. Bei unsachgemaRen
Eingriffen in das Sicherheitsventil drohen Sach- und Personenschaden. Es ist verboten, den Warmwasserbereiter tiber den Ventilsitz abzulassen.
Geldste Teile der Kalkablagerungen kénnen den Ventilsitz und die Membrane des Sicherheitsventils dauerhaft beschidigen. Bei der Uberpriifung
der Funktionsfahigkeit des Ventils und dem Ausleeren des Erhitzers ist eine erhohte Aufmerksamkeit wegen dem Austritt von erhitztem Wasser
aus dem Ablass "1" und dem moglichen Kérperschaden erforderlich.

PL - Instrukcja obstugi zaworu bezpieczenstwa T-3160 DN15

Dane techniczne: Maksymalne cisnienie robocze 0,6 MPa. Nadcisnienie otwarcia 0,63 + 0,03 MPa. Maksymalna temperatura robocza 90 °C.
Przeznaczenie: Zawér bezpieczenstwa jest to zawor zabezpieczajgcy, ktdry zapewnia bezpieczne funkcjonowanie elektrycznych i kombinowanych
ogrzewaczy wody.

Umozliwia podtaczenie podanych ogrzewaczy wody do instalacji wody pitnej i uzytkowej do maksymalnego cisnienia roboczego 0,6 MPa. W razie
instalacji z wyzszym cisnieniem roboczym jest konieczne zainstalowane zaworu redukcyjnego w celu zredukowania ci$nienia doprowadzanej
wody.

Czescig zaworu bezpieczenstwa jest zawdr zwrotny ,,B“, ktéry zapobiega przeptywowi powrotnemu wody do wodociagu, kiedy cisnienie wody w
wodociggu obnizy sie. Zawor bezpieczenstwa ,A“ koryguje nadcisnienie powstajgce podczas ogrzewania wody w ogrzewaczu, lub w razie
uszkodzenia termostatu.

Kontrola dziatania zaworu bezpieczenstwa: Dziatanie zaworu sprawdza sie obracajac pokrettem ,2“ w lewo o ok. 20°. Podczas tej czynnosci
membrana oddali sie od gniazda zaworu i z odprowadzenia ,,1“ musi wycieka¢ woda. Po jego dalszym obréceniu w lewo membrana musi wrocié
do pierwotnej pozycji i z odprowadzenia ,, 1“ przestanie wycieka¢ woda. Zawér nalezy w ten sposob kontrolowac minimalnie raz w miesigcu oraz
przed kazdym oddaniem ogrzewacza do uzytku.

Wazna uwaga: Podczas ogrzewania wody dochodzi do jej kapania z odprowadzenia zaworu bezpieczenistwa, co jest normalnym zjawiskiem
wynikajagcym ze zwiekszania objetosci wody podczas jej ogrzewania. Zabrania sie zamykania odprowadzenia. W razie ingerencji do zaworu
bezpieczenstwa uzytkownik naraza sie na niebezpieczenstwo uszkodzenia majatku i zagrozenia dla oséb. Zabrania sie oprdzniania ogrzewacza
przez gniazdo zaworu bezpieczenstwa. Uwolnione czesci wapiennych osadow moga trwale uszkodzi¢ gniazdo i membrane zaworu
bezpieczenstwa. Podczas kontroli dziatania zaworu i oprdzniania ogrzewacza jest konieczne zachowanie szczegdlnej ostroznosci z powody
wypuszczania cieptej wody z odprowadzenia ,1“ i niebezpieczeristwa poparzenia.

HU - Hasznalati utmutaté a T-3160 DN15 biztonsagi szelephez

Miiszaki adatok: Maximalis izemi nyomas 0,6 MPa. Biztonsagi tilnyomas 0,63 + 0,03 MPa). Maximalis izemi h6mérséklet: 90 °C

Hasznalat: A biztonsagi szelep egy olyan biztonsagi tartozék, amely biztositja az elektromos és kombinalt vizmelegitSk biztonsagos Gizemeltetését.
LehetGvé teszi a feltiintetett vizmelegiték 0,6 MPa nyomasu ivéviz és hasznalati melegviz haldzatokra vald bekotését. Amennyiben a vizvezeték
rendszerben ennél nagyobb a nyomas, akkor a biztonsagi szelep elé nyomascsokkent6 szelepet kell beépiteni.

A biztonsagi szelep része egy visszacsapo szelep ("B") is, amely megakadalyozza a viz visszafolyasat az ivoviz haldzatba (amikor a nyomas csokken).
Az "A" biztonsagi szelep korrigalja a tulnyomast, amely a vizmelegitében a viz melegitése kézben kévetkezik be (illetve ha a termosztat
meghibdsodna).

A biztonsagi szelep miikodoképességének az ellendrzése: A szelep miikodGképességének az ellenérzéséhez a "2" gombot kb. 20°-kal forditsa
el balra. A membran elemelkedik a szelep tGlékétél, az "1" tulfolyon keresztll viz folyik ki. Forditsa tovabb a gombot balra, a membran ismét ral
a szelep Ulékére, megsz(inik a viz kifolyasa az "1" tulfolyon keresztll. A szelepet a fentiek szerint havonta legaldbb egyszer le kell ellenérizni.
Hasonlé mddon kell eljarni minden alkalommal, amikor a vizmelegit6t ismételten lizembe helyezi.

Fontos figyelmeztetés: Haszndlat kdzben a biztonsagi szelep tulfolydjan keresztil viz csepeg ki. Ez normdlis jelenség, mivel a viz térfogata
a melegités kozben névekszik. A tulfolyot elzarni vagy bedugaszolni tilos. A biztonsagi szelep elallitasa vagy megvaltoztatdsa esetén bekovetkezd
karokért és személyi sérilésekért a felhaszndld felel. A vizmelegitét tilos a szelep Ulékén keresztiil leereszteni. A vizk6 lerakddasok a szelep
Ulékében vagy a membranban sériléseket okozhatnak, ami a szelep meghibasodasat okozhatja. A szelep miikodéképességének az ellenérzése,
vagy a vizmelegit6 leeresztése kézben legyen dvatos a kifolyd viz (az "1"-es tulfolydbdl) égési sériiléseket okozhat.
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RO - Instructiuni de utilizare a supapei de siguranta T-3160 DN15

Date tehnice: Presiunea de functionare maxima 0,6 MPa. Suprapresiune de siguranta 0,63 + 0,03 MPa. Temperatura de functionare maxima 90 °C.
Utilizare: Supapa de siguranta este o armatura de sigurantd, care asigura functionarea sigura a incalzitoarelor de apa calda electrice si combinate.
Permite racordarea incdlzitoarelor de apa mentionate la reteaua de apa potabild si menajerd cu presiunea de lucru maxima de pana la 0,6 MPa.
Pentru distributia cu presiune de lucru mai mare, trebuie instalat un regulator pentru reducerea presiunii din distributie.

Parte integranta a ventilului de siguranta este ventilul de sens ,B“, care impiedica curgerea regresiva a apei in distributie, atunci cand presiunea
apei din distributie scade. Ventilul de siguranta ,,A“ corecteaza suprapresiunea aparura la incalzirea apei din incalzitor, sau in caz de deteriorare
a termostatului.

Controlul de functionare a ventilului de siguranta: Functionalitatea ventilului se verifica prin rotirea butonului ,2“ spre stdnga cu cca 20°.
n timpul acestei operatii, membrana se indeparteazé de scaunul ventilului si din scurgerea ,1“ trebuie si curgd apd. La urmatoarea rotire spre
stanga, membrana trebuie sa revina in pozitia initiala si din scurgerea ,, 1“ nu are voie sa mai curga apa. Ventilul trebuie verificat in acest mod cel
putin o data pe luna si inainte de fiecare punere in functiune a incalzitorului.

Atentionare importanta: Tn timpul inc3lzirii apei, intervine scurgerea acesteia prin conducta de scurgere a ventilului de sigurant3, ceea ce este
normal luand in considerare cresterea volumului de ap& n timpul incilzirii. Este interzisd inchiderea acestui orificiu de scurgere. in caz de
interventie la ventilul de siguranta, utilizatorul se expune la riscul de deteriorare a bunurilor si de periclitare a persoanelor. Este interzisa golirea
incalzitorului prin scaunul ventilului de siguranta. Sedimentele de calcar pot deteriora iremediabil scaunul si membrana ventilului de siguranta.
Verificarii functionalitatii ventilului si a golirii Tncalzitorului trebuie acordata o atentie sporitd din motivul scurgerii de apa calda din orificiul
de scurgere ,,1“ si a riscului de accidentare.

LT - Apsauginio voztuvo T-3160 DN15 aptarnavimo taisyklés

Techniniai duomenys: Maksimalus darbinis slégis 0,6 MPa. Apsauginis virsslégis 0,63 + 0,03 MPa. Maksimali darbiné teperatira 90 °C.
Naudojimas: Apsauginis voZtuvas yra apsauginé armatira, uztikrinanti saugy elektriniy ir kombinuoty vandens Sildytuvy veikima. LeidZia prijungti
vandens Sildytuvus geriamojo ir buitinio vandens vamzdZiuose iki maksimalaus darbinio slégio 0,6 MPa. Grandinéms su didesniu darbiniu slégiu,
reikia sumontuoti slégio ribotuva, kuris sumazinty kolektoriaus slégj.

Apsauginio voztuvo dalimi yra atbulinis voztuvas ,B“, kuris neleidZia vandeniui grjzti j vandens tiekimo grandine, kai vandens slégis sumazéja.
Apsauginis voztuvas "A" koreguoja virsslégj, kuris susidaro kaitinant vandens Sildytuvg arba termostato pazeidimo atveju.

Apsauginio voztuvo veikimo kontrolé: Voztuvo funkcionalumas patikrinamas pasukus rankenéle "2" j kairz ma,daug 20°. ioje operacijoje
membrana nutolsta nuo voztuvo balno, o vanduo turi tekéti i$ nutekéjimo "1". Kai jis pasuktas j kaire, membrana turi bati nukreipta j pradine
padétj, o is istekéjimo angos "1" nustoja tekeéti vanduo. VoZtuvas turi bati tikrinamas bent kartg per ménesj, taip pat pries kiekviena Sildytuvo
eksploatavima.

Svarbios pastabos: Vandens Sildymo metu jis lasa per apsauginio voztuvo isleidimo anga, tai yra jprastas reiskinys dél vandens kiekio padidéjimo
Sildymo metu. Uzdaryti iStekéjima yra draudzZiama. Jeigu patekty j apsauginj voztuvg, vartotojui gresia turto Zala ir asmeny suzalojimo pavojus.
Draudziama isleisti Sildytuvg per apsaugos voztuvo balna. Kalkiy nuosédy dalys gali visam laikui sugadinti balng ir apsauginio voZztuvo membrana.
Tikrinant voZtuvo funkcionaluma ir Sildytuvo isleidima, reikia elgtis labai atsargiai dél karsto vandens nutekéjimo ,,1“ ir galimo suzalojimo.

ET - Kaitseklapi T-3160 DN15 kasutusjuhend

Tehnilised andmed: Maksimaalne t66rohk 0,6 MPa. Kaitseréhk 0,63 + 0,03 MPa. Maksimaalne té6temperatuur 90 °C.

Kasutamine: Kaitseklapp on kaitsearmatuur, mis tagab elektri- ja kombineeritud boilerite ohutu t66. See véimaldab nende boilerite ihendamist
joogi- ja tarbevee slisteemidega, mille maksimaalne t66rohk on 0,6 MPa. Suurema toorohuga veevargi korral tuleb réhu vahendamiseks
paigaldada reduktorklapp.

Kaitseklapi osa on tagasilodgiklapp B, mis takistab veevargis rohu langemisel vee tagasivoolamist. Kaitseklapp A korrigeerib tlerdhku, mis tekib
vee soojendamisel boileris vi termostaadi kahjustumisel.

Kaitseklapi toimimise kontrollimine: Kaitseklapi toimimise kontrollimiseks tuleb juhtseadeldist 2 umbes 20° vGrra vasakule poorata. Selle juures
eraldub membraan ventiili pesast ja dravoolust 1 peab hakkama vesi vélja voolama. Edasisel vasakule keeramisel peab membraan minema tagasi
algasendisse ja dravoolust 1 ei tohi enam vett vélja voolata. Ventiili tuleb nii kontrollida vdhemalt kord kuus ning iga kord enne boileri to6le
panemist.

Tédhelepanu! Vee soojendamise ajal tilgub seda kaitseklapi dravoolust vélja. See on normaalne, kuna vee ruumala suureneb soojendamisel.
Aravoolu on keelatud sulgeda. Kaitseklapi muutmisel seab kasutaja ohtu vara ja inimesed. Boilerit on keelatud lasta tiihjaks l4bi kaitseklapi pesa.
Vabanenud katlakivi osakesed vdivad kaitseklapi pesa ja membraani péérdumatult kahjustada. Klapi toimimise kontrollimisel ja boileri tiihjaks
laskmisel tuleb olla eriti ettevaatlik, kuna dravoolust 1 valjub kuum vesi, mis vdib pdhjustada poletuse.

LV - Drosibas ventila T-3160 DN15 apkalposanas pamaciba

Tehniskie dati: Maksimalais ekspluatacijas spiediens 0,6 MPa. Drosibas parspiediens 0,63 + 0,03 MPa. Maksimala ekspluatacijas temperatira
90 °C.

Lietosana: Drosibas ventilis ir droSibas armatdra, kas nodrosina elektrisko un kombinéto Gdenssilditaju drosu darbibu. Tas Jauj pieslégt minétos
Gdenssilditajus dzerama un apkures Udens sadalé lidz maksimalajam ekspluatacijas spiedienam 0,6 MPa. Sadalei ar augstaku ekspluatacijas
spiedienu ir jauzstada redukcijas ventilis, lai mazinatu spiedienu sadalé.

Drosibas ventila sastavdala ir pretventilis ,B”, kas novérs Gdens atgriesanos tidens sadalé, kad sadalé kritas Gdens spiediens. Drosibas ventilis ,A”
korigé parspiedienu, kas rodas, karséjot tdeni silditaja, vai termostata bojajumu gadijuma.

Drosibas ventila funkcionalitates kontrole: Ventila funkcionalitati parbauda, pagrie?ot vadibas ietaisi ,,2” pa kreisi apm. par 20°. Sis darbibas laika
attalina membranu no ventila ligzdas, un pa novadcauruli ,1” japlist Gdenim. Péc ta pagrieSanas talak pa kreisi membranai jaatgriezas sakotnéja
pozicija, un pa novadcauruli ,1” vairs nedrikst plast Gdens. $ada veida ventilis jakontrolé vismaz vienu reizi ménesi, ka ari pirms katras silditaja
laiSanas ekspluatacija.

Svarigs pazinojums: Udens karsé3anas laika tas parplast pari drosibas ventila novadcaurulei, kas ir normala paradiba, nemot véra Gdens tilpuma
palielinasanos ta karsésanas laika. Novadcaurules noslégsana ir aizliegta. Izjaucot drosibas ventili, lietotajam draud ipasuma bojasana un personu
savainoSana. Aizliegts izliet silditaju caur drosSibas ventila ligzdu. Kalka nosédumu dalinas var pastavigi sabojat drosibas ventila ligzdu
un membranu. Parbaudot ventila funkcionalitati un izlaiZot silditaju, jabat Tpasi piesardzigam, jo pa novadcauruli ,,1” var izplUst karstais Gdens
un radit traumas iespéju.
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UA - IHCTpYKUifa 3 ekcnayaTauii 3anobixHoro KnanaHa T-3160 DN15

TexHiuHi XapaKTepucTMku: MakcumanbHUin poboumnii Tuck 0,6 MIMa. be3neyHuit Hagnuwkosuii Tck 0,63+0,03 MMa. MaKkcumanbHa poboya
Temnepatypa 90°C.

3actocyBaHHA: 3an0b6iXKHUIM KnanaH — e 3aXxMcHa apmaTypa, fika 3abesneuye 6e3neyHy poboTy eNeKTPUYHUX | KoOMBIHOBAHMX BOAOHArpisadyis.
Lle 3abe3neyye MOKAUBICTb NiAKAOYEHHA 3a3HAYEHNX BOLOHArPiBayiB 40 MepeXKi NUTHOI Ta TEXHIYHOT BOAM 3 MaKCUMaNbHUM POBOYUM TUCKOM
0,6 MNa. Ana mepex 3 6GinblWw BUCOKUM 3HAYEHHAM PobBOYOro TUCKY HeobXifAHO BCTAHOBMTU PeAyKLUiMHMIA KnanaH AnA 3MEeHLIEHHA TUCKY
B Tpyb6onpoBoaax.

YacTnHOoo 3anobixKHOro KnamnaHa € 3BOPOTHUIA KnanaH "B, AKuiA 3anobirae 3BOPOTHOMY MOTOKY BOAM Ha3ag y Tpybonposig npy nagiHHi TUCKY
B Tpy6onposogi. 3anobixkHMi KnanaH "A" KOpUTye HaA/IMWIKOBUIA TUCK, WO BMHUKAE NPW HarpiBaHHi Boau B BogoHarpiBavi abo B pasi
MOLKOAMKEHHA TepMmocTaTa.

MNepeBipKa ¢pyHKLiOHYBaHHA 3an06iXXHOro KnanaHa: MNpaLe3gaTHicTb KnanaHa nepeBipAeTbCa NoBepTaHHAM KepyBaibHOroO MaxoBuKa "2" BniBo
npubansHo Ha 20°. Mig yac uiei ajii membpaHa BiACYBa€ETLCA Bif, CigNa KNanaHa Ta Boga NOBMHHA BUTIKATK 3i cToKky "1". Micna Moro noganbworo
NOBEPHEHHA BNIBO MembpaHa MOBMHHA MOTPANUTX B MOYATKOBE MOJIOXKEHHA, a 3i cTOKy "1" nepectaHe BMTIKaTU Boga. KnanaH HeobxiaHo
nepeBipATU TaKMM YUHOM HE MEHLLIE OAHOrO Pasy Ha MicsLlb, @ TAKOX Nepes, KOXKHUM BBEAEHHAM BOAOHArpisaya B ekcnyaraduito.

Baknuse 3acteperkeHHs: i yac Harpisy BoauW, BOHa 36inbLye cBill 06’em Ta BifOYBAETbCA KpanaHHA BOAM Yepes CTOK 3anobixKHOro KnanaHa,
LLLO € HOPMaJIbHUM ABULLEM. 3aKPUBATH Lielt CTOK 3abOpoHeHO. Y pasi BTPy4YaHHA B 3anobiKHUIA KaanaH KOPUCTYBaY HapakaeTbeA Ha Hebesneky
NOLKOAMKEHHA MaliHa Ta Hebe3neKky Ana nofeii. 3abOPOHAETLCA 31MBATM BOAY 3 BOAOHArpisaya yepes cig/io 3anobixKHOro KnanaHa. BinbHi
YaCTUHM BAMHAHUX OCAAIB MOXYTb NOLWKOAUTU CiZNo Ta MembpaHy 3anobixHoro Knanaxa. MNig vac nepeBipku GyHKLIOHYBaHHA KnanaHa Ta 3By
BOZOHArpiBaya cnif 38epHyTM 0c061MBY yBary Yyepes BiATiK rapavoi Boam 3i 3By «1» Ta MOXKAMBUI PU3UK TPAaBMYBAHHA.

NL - Instructies voor het gebruik van de veiligheidsklep T-3160 DN15

Technische gegevens: Max. bedrijfsdruk bedraagt 0,6 bar. Veiligheidsoverdruk 0,63 + 0,03 MPa. Max. bedrijfstemperatuur 90 °C.

Gebruik: De veiligheidsklep is een veiligheidsvoorziening die zorgt voor de veilige werking van elektrische en gecombineerde waterverwarmers.
De veiligheidsklep maakt de aansluiting mogelijk van bovengenoemde verwarmers in de distributie van drink- en gebruikswater, tot een max.
bedrijfsdruk van 0,6 MPa. Voor leidingen met een hogere bedrijfsdruk moet een reduceerventiel geinstalleerd worden om de druk in de leidingen
te reduceren.

Een onderdeel van de veiligheidsklep is de terugslagklep “B”, die voorkomt dat het water terugstroomt in het waterleidingsysteem wanneer de
waterdruk in het systeem daalt. De veiligheidsklep “A” corrigeert overdruk die ontstaat tijdens het opwarmen van water in de verwarmer of als
de thermostaat beschadigd raakt.

Controle van de werking van de veiligheidsklep: De werking van de veiligheidsklep wordt gecontroleerd door de regelaar “2” ongeveer 20° naar
links te draaien. Tijdens deze stap beweegt het membraan weg van de klepzitting en moet er water uit uitloop “1” stromen. Nadat de regelaar
weer naar links gedraaid wordt, moet het membraan terugkeren naar de oorspronkelijke positie en mag er geen water uit uitloop “1” stromen.
De veiligheidsklep moet ten minste eenmaal per maand op deze wijze gecontroleerd worden alsook vadr elke inbedrijfstelling van de verwarmer.

Belangrijk: Tijdens het verwarmen van water druppelt er water uit de uitloop van de veiligheidsklep, wat een normaal verschijnsel is vanwege
het toegenomen volume van water bij het verwarmen. Het afsluiten van de uitloop is verboden. Een ingreep in de veiligheidsklep kan tot materiéle
schade en persoonlijk letsel leiden. Het is verboden de verwarmer via de veiligheidsklepzitting af te tappen. Losgeraakte delen van de kalkafzetting
kunnen de klepzitting en het membraan van de veiligheidsklep permanent beschadigen. Bij het testen van de werking van de klep en het aftappen
van de verwarmer is extra zorg vereist wegens de uitstroom van warm water uit de uitloop “1” en de mogelijkheid van lichamelijk letsel.
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@ - Otevreny (pratokovy) systém, (2) - Uzavieny (tlakovy) systém, 1 - Pojistny ventil, 2 - Zpétny ventil, 3 - Zku$ebni ventil,
4 - Redukéni ventil, 5 - Uzaviraci ventil, 6 - ZkuSebni nastavec, 7+7a - Prltokova misici baterie, 8 - Natrubek s pfipojkou na odtok
z pojistného ventilu, H - Studend voda, T - Tepla voda

@ - Otvoreny (prietokovy) systém, (2) - Uzavrety (tlakovy) systém, 1 - Poistny ventil, 2 - Spatny ventil, 3 - Ski$obny ventil,
4 - Redukény ventil, 5 - Uzavieraci ventil, 6 - SkiSobny nastavec, 7+7a - Prietokovd zmieSavacia batéria, 8 - Natrubok s pripojkou
na odtok z poistného ventilu, H - Studena voda, T - Tepla voda

@ - OtkpbITas (NnpoTouHas) cuctema, (2) - 3akpbitan (HanopHas) cuctema, 1 - NMpegoxXpaHUTeNbHbIN KnanaH, 2 - O6paTHbIf
KnanaH, 3 - McnbiTaTenbHbI KNanaH, 4 - PeayKUMOHHbIN KnanaH, 5 - 3anopHblii KnanaH, 6 - UcnbiTaTenbHas Hacaaka,

7+7a - MpOTOUHbIN cmecuTenb, 8 - MaTpyboK C NOAKAOYEHNEM K CTOKY NPeLoXpaHNUTENbHOro KnanaHa, H - XonogHas Boaa,
T - TopAyasa Boga

@ - Open (flow) system, ) - Closed (pressure) system. 1 - Safety valve, 2 - Check valve, 3 - Test valve, 4 - Reducing valve,
5 - Shut-off valve, 6 - Test attachment, 7 + 7a - Flow mixer tap, 8 - Nozzle with connection for drain from the safety valve,
H - Cold water, T - Hot water

@ - Offenes System (Durchflusssystem), (2) - Geschlossenes System (Drucksystem). 1 - Sicherheitsventil, 2 - Riickschlagventil,
3 - Prufventil, 4 - Reduktionsventil 5 - Sperrventil 6 - Priifansatz, 7+7a - Durchflussmischbatterie, 8 - Ansatz mit Anschluss an
Abfluss aus dem Sicherheitsventil, H - Kaltwasser, T - Warmwasser

Q@ - Otwarty (przeptywowy) uktad, (2) - Zamkniety (ci$nieniowy) uktad. 1 - Zawdr bezpieczeristwa, 2 - Zawdr zwrotny,
3 - Zawor kontrolny, 4 - Zawor redukcyjny, 5 - Zawor odcinajgcy, 6 - Nasadka kontrolna, 7+7a - Przeptywowa bateria mieszajacy,
8 - Krdciec z przytagczem do odprowadzenia wody z zaworu bezpieczeristwa, H - Zimna woda, T - Ciepta woda

@ - Nyitott (atfolyd) rendszer, (2) - Zart (nyomott) rendszer. 1 - Biztonsagi szelep, 2 - Visszacsap szelep, 3 - Prébaszelep,
4 - Nyomascsokkentd szelep, 5 - Zar6 szelep, 6 - Préba csonk, 7+7a - Atfolyd keverd csaptelep, 8 - Csécsonk a biztonsagi
szelepbdl vald vizelvezetéshez, H - Hideg viz, T - Meleg viz

@ - sistem deschis (flux), @) - Sistem inchis (de presiune), 1 - Supapa de sigurantd, 2 - Valvé de intoarcere, 3 - Supapé de
incercare, 4 - Supapa de reducere, 5 - Supapa de inchidere, 6 - Atasare de testare, 7+7a - Baterie de amestecare, 8 - Manson cu
racord la gura de scurgere din supapa de siguranta, H - Apa rece, T - Apa calda

@ - Atviraji (srauto) sistema, (2) - Uzdaroji (sléginé) sistema, 1 - Apsauginis voztuvas, 2 - Atbulinis voZtuvas, 3 - Bandomasis
voztuvas, 4 - Slégio mazinimo voZtuvas, 5 - Uzdaromasis voztuvas, 6 - Bandomasis antgalis, 7+7a - Vandens srauto maisytuvas,
8 - Mova su nutekéjimo i$ apsauginio voZztuvo jungtimi, H - Saltas vanduo, T - Kar$tas vanduo

@ - Avatud (labivooluga) siisteem, 2) - Suletud (rdhu all olev) siisteem, 1 - Kaitseklapp, 2 - Tagasiloogiklapp, 3 - Katsekraan,
4 - Reduktorklapp, 5 - Sulgeklapp, 6 - Katseotsak, 7+7a - Labivoolusegisti, 8 - Muhv Gihendusega kaitseklapi valjavooluga,
H - Kilm vesi, T - Soe vesi

@ - Atvérta (caurteces) sistéma, (2) - Slégta (spiediena) sistéma, 1 - Drosibas ventilis, 2 - Pretvarsts, 3 - zméginasanas ventilis,
4 - Redukcijas ventilis, 5 - Sleégventilis, 6 - zméginasanas uzgalis, 7+7a - Caurplides jaucéjkrans, 8 - Uzmava ar pieslégumu
novadcaurulei no droSibas ventila, H - Auksts Gdens, T - Karsts Gdens

@ - Bigkpwta (npoTouHa) cuctema, 2) - 3akpuTa (HanipHa) cuctema, 1 - 3anobixHWit KnanaH, 2 - 3BOPOTHWII KnanaH
3 -BunpobyBanbHWIA Knanax, 4 - PeayKuitHWiA KnanaH, 5 - 3anipHuiA KnanaH, 6 - BunpobyBanbHa HacagKa, 7+7a - MpoToyHuit
3miwyBad, 8 - MNaTpyboK 3 NpMeAHaHHAM A0 BMMYCKY 3 3anobikHoro KnanaHa, H - XonogHa Boaa, T - Tenna Boaa

@ - Open (doorstroom-) systeem, @ - Gesloten (druk-) systeem, 1 - Veiligheidsklep, 2 - Terugslagklep, 3 - Testklep,
4 - Reductieventiel, 5 - Afsluitventiel, 6 - Testopzetstuk, 7+7a - Doorstroommengkraan, 8 - Opzetstuk met aansluiting voor afvoer
uit de veiligheidsklep, H - Koud water, T - Warm water
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