I I CLEN SKUPINY NIBE

@AD1 D2 DO+ De DO7 P D11 P12 W11 G@Di1s 17 D1 D2

NAVOD K OBSLUZE A POUZITi VYROBKU PRO SPOTREBITELE @

Zasobnikovy ohfivaé vody: OKC 80 - 200 (4kW), OKCE 50 - 200 (4kW), OKCE/E 125 - 200, OKHE 80 - 160, OKCV 125 - 200 (4kW),
OKCEV 100 - 200 (4kW), TO 20.2, OKHE ONE/E 30 - 120
Zasobniky teplé vody: OKC 100 - 200/1m2 (4kW), OKF 125-200/1m2 2/2 kW, OKF 125-200/1m2 2/4 kW

Vyrobce: Druzstevni zavody DrazZice - strojirna s.r.o. Drazice 69, 294 71 Benatky nad Jizerou, tel.: +420 / 326 370 911, e-mail: info@dzd.cz

Obecna upozornéni
e Vyrobek neni uréen pro pouZivani osobami (véetné déti) se snizenymi fyzickymi a smyslovymi nebo mentalnimi
schopnostmi nebo nedostatkem zkusenosti a znalosti, pokud jim osoba zodpovédna za jejich bezpecnost neposkytuje
dohled nebo je nepoucila o pouzivani vyrobku.
e Déti by mély byt pod dohledem, aby se zajistilo, Ze si s vyrobkem nehraji.

Spolehlivost a bezpecnost vyrobku byla provérena Strojirenskym zkusebnim Ustavem v Brné. Ohfivac je urcen k akumula¢nimu ohrevu pitné vody
elektrickou energii nebo tepelnou energii pomoci vyméniku. Zasobnik se smi pouzivat vylu¢né v souladu s podminkami uvedenymi na vykonovém
stitku a dle pokyn( pro elektrické zapojeni. Kromé zakonné uznanych narodnich predpis a norem se musi dodrzovat také podminky pro pfipojeni
stanovené mistnimi energetickymi a vodohospodaiskymi podniky a navod na obsluhu. Mistnost, ve které bude zafizeni provozovano, musi byt
nezamrzla. Teplota v misté instalace ohfivace musi byt vyssi nez +2 °C. Pro montaz pfistroje je tfeba pocitat s takovym mistem, aby pfistroj
zGstal pFistupny bez probléma pro naslednou potiebnou udribu, opravu nebo eventualni vyménu. V pFipadé umistnéni vyrobku v koupelné
nebo umyvarné konzultujte tuto moznost s odbornikem.

Instalaci vyrobkd jsou opravnény provadét pouze autorizované osoby - driitelé platného Zivnostenského opravnéni k femesiné Zivnosti
instalatérstvi, topenafrstvi. Elektrické zapojeni musi provést osoba s prislusnym elektrotechnickym opravnénim v souladu s pfisluSnymi
technickymi normami a pokyny obsaZzenymi v navodu pro montaz. Jakékoliv neautorizované zasahy jsou zakazany.

Informujte se, zda pro dany typ ohfivace nepotrebujete souhlas mistniho dodavatele elektrické energie.

Informace pro osoby opravnéné provadét instalace uvedeni vyrobku do provozu
Ke kazdému vyrobku je k dispozici podrobny ndvod k instalaci na internetové strance https://dzd.cz/podpora/ke-stazeni nebo se informujte
na tel. ¢isle zdkaznického centra +420 326 370 911.

Bezpecnostni a informacni pokyny k obsluze vyrobku

Kazdy tlakovy ohfivac uZitkové vody a zasobnik teplé vody musi byt na vstupu studené vody po celou dobu provozu vybaven funkéni bezpecnostni
armaturou s pojistnym ventilem podle CSN 060830; ohfivace o objemu vétsim nez 200 litr( je$té pojistnym ventilem na vystupu teplé vody, podle
CSN 060830. Mezi ohFivacem a pojistnym ventilem nesmi byt zafazena 7adnd uzaviraci armatura. V priibéhu oh¥ivani musi voda, ktera zvétiuje
pfi ohtivani sv(j objem, viditelné odkapavat z odtoku. Pfi pochybnosti o spravné funkci bezpecnostniho tlakového ventilu odstavte ohfivac
z provozu prerusenim dodavky elektrické energie, uzavrete privod studené vody, a v pfipadé kombinovaného ohfivace uzavrete i pfivod topné
vody. Kontaktujte servis. Schéma elektrického zapojeni je pfilozeno k ohfivaci na krytu elektroinstalace. Technické parametry naleznete
na vyrobnim S$titku na plasti ohfivace. Opravy a kontroly elektrické instalace mUZe provadét pouze subjekt opravnény k této innosti.
Nezasahujte do tovarniho zapojeni. Je nepfipustné vyrazovat tepelnou pojistku z provozu! Tepelna pojistka prerusi pfi poruse termostatu privod
elektrického proudu k topnému télesu, stoupne-li teplota vody v ohfivaci nad 90 °C. Kombinované ohfivace provozujte pouze na jeden druh
energie. Nespoustéjte ohrev elektrickou energii, pokud neni nddoba ohfivace naplnéna vodou. Pfi pretlaku ve vodovodnim radu vyssim nez 80 %
oteviraciho tlaku pojistného ventilu se musi zaradit pred pojistny ventil i ventil redukéni. VSechny vystupy teplé vody musi byt vybaveny misici
baterii. Vyjimec¢né mU(ze u kombinovanych ohfivacll tepelna pojistka vypnout i pfi prehrati vody pretopenim kotle teplovodni otopné soustavy.

Vyrobky maji kovové ¢asti, z nichZz nékteré obsahuji olovo (CAS Nr. 7439-92-1) v koncentraci vétsi nez 0,1 % hmotnostni, nebo termostaty
s hydrogenovanym terfenylem (CAS Nr. 61788-32-7) v koncentraci vétsi nez 0,1 % hmotnostni. Jedna se o latky, které mohou mit velmi zavainé
dopady na zdravi ¢lovéka a Zivotni prostiedi. Pfi predepsaném zplsobu pouZiti téchto vyrobkl (dle navodu k obsluze), jejich servisu a udrzbé
provadénych v souladu s technickymi pokyny a standardni servisni praxi, nehrozi Zzadné riziko pro zdravi osob ani pro Zivotni prostredi. Vyslouzilé
nebo vyrazené vyrobky nepatfi do komunalniho odpadu. Jejich pfedanim odborné zplsobilym spole¢nostem opravnénym k prevzeti odpadid nebo
v pfipadé elektrozafizeni do mist jejich zpétného odbéru je zajisténo jejich zpracovani, vyuziti a odborné odstranéni v souladu s platnymi predpisy
s vyloucenim rizik pro Zivotni prostredi a zdravi lidi.

Udrzba ohfivace

Kontrolujte funkénost pojistného ventilu min. jednou mésicné a pri kazdém uvedeni do provozu podle ndvodu k obsluze pojistného ventilu.
Na sténach nadoby a elektrickém topném télese se tvofi usazeniny, které mohou snizit U¢innost ohtivace. Tvorba usazenin je zavisla na kvalité
vody v misté provozu ohfivace. Nadoba je chranéna proti korozi kromé smaltovaného povrchu také horcikovou anodou. Jeji Zivotnost je dana
teplotou a sloZzenim pouzivané vody. Po dvou letech provozu si nechte odbornou firmou vyménit hofcikovou anodu a vycistit nadobu ohfivace.
Podle stupné opotrebeni anody a mnoZstvi usazenin v nadobé zvolte dalsi periodu Udrzby. Pravidelné kontrolujte, zda se na plasti ohtivace nebo
podlaze neobjevuje voda. Mohlo dojit ke ztraté tésnosti nddoby. V takovém pripadé odpojte ohfiva¢ od elektrické energie, vodovodni sité
a kontaktujte servis. K Cisténi vnéjsiho plasté ohfivace nepouzivejte Zzadné agresivni Cistici prostfedky (tekuty pisek, chemikalie kyselé, zasadité)
ani zadna redidla.
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V ptipadé poruchy a servisu ohfivade naleznete seznam servisnich firem na internetovych strankach https://www.dzd.cz/kontakty#servis,
nebo se informujte na tel. Cisle zakaznického centra +420 326 370 911.

Vydavatel Druzstevni zavody DraZice - strojirna s.r.o., DraZice 69, Benatky nad Jizerou, 294 71, Ceska republika ujistuje, Ze obal splriuje pozadavky
§ 3 a 4 zakona ¢. 477/2001 Sb. o obalech a 0 zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpist.

Za obal, ve kterém byl vyrobek dodan, byl uhrazen servisni poplatek za zajisténi zpétného odbéru a vyuZziti obalového materialu. Servisni poplatek
byl uhrazen dle zakona ¢. 477/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisti u spolecnosti EKO-KOM a. s. Klientské ¢islo spoleénosti je F06020274. Obaly
z ohtivace vody odloZte na misto urc¢ené obci k ukladani odpadu. Vyrazeny a nepouzitelny vyrobek po ukonéeni provozu demontujte a dopravte
do stfediska recyklace odpadu (sbérny dviir) nebo kontaktujte vyrobce.

Obsluha zafizeni

Obsluha zafizeni spociva pouze v nastaveni poZadované teploty vody pomoci ovladaCe termostatu, podle obrazové casti tohoto navodu.
Doporucujeme volit teplotu ohfevu do 55 °C. Tato teplota je oznacena zelenym symbolem. Nastaveni termostatu na symbol 0, neznamena vypnuti
pfistroje. Pfistroj je chranén proti zamrznuti nastavenim na symbol vlocka. To vSak neplati pro pojistnou armaturu a vodovodni potrubi.
Je-li pfistroj odpojen od sité, neni chranén proti zamrznuti a musi se vypustit. Kontrolka signalizuje ohfev v provozu. Jakakoliv manipulace
s termostatem kromé prestaveni teploty ovladacem neni dovolena.

Uplatnéni prava z vadného plnéni
Uplatnit pravo z vadného plnéni Ize do 24 mésicl, ode dne montaze konecnému zakaznikovi opravnénou osobou. Subjektem mimosoudniho
fedeni spotiebitelskych sporti je Ceska obchodni inspekce (www.coi.cz). Pro vyménu vyrobku nebo odstoupeni od kupni smlouvy plati p¥islusna
ustanoveni obcanského zakoniku. Jestlize se na vyrobku vyskytne v zaruc¢ni dobé vada, kterd nebyla zplsobena uzivatelem, nebo neodvratnou
uddlosti (napf. Zivelnou pohromou), bude vyrobek opraven bezplatné.
Nad rdmec této doby poskytujeme prodlouzené pInéni ode dne montaze konec¢nému zakaznikovi opravnénou osobou na tyto vyrobky nebo jejich
Casti:

- 5 let na vnitini nadobu ohfivace a viko priruby.

- 3 roky na vnitini nadobu véetné tepelné izolace u ohftivace typu TO 20.2.
Lhita z vadného plnéni na nahradni dily ¢ini 24 mésica.

1. Podminky pro uplatnéni vadného plInéni nad ramec zakonné lhity:
- Zaruéni list musi byt fadné vyplnén (potvrzené datum prodeje a montaze).
- Montaz vyrobku musi byt provedena opravnénou osobou (potvrzeno v zdrucnim listu, jinak doloZeno).
- Kupuijici je povinen seznamit se pred uvedenim vyrobku do provozu s provozné montaznimi predpisy pfisluSnymi pro dany vyrobek.
2. Zanik plnéni:
- Nesplnil-li zakaznik podminky bodu 1.
- Nebyla-li provadéna oprava v zaruce vyrobcem, prodavajicim, nebo odbornym servisem.
- Je-li zjevné zavinéni zavady vyrobku zavinéno nespravnou montazi nebo uzivanim vyrobku.
- Nebyl-li vyrobek uZivan dle provozné montaznich predpisli a pozadavkud urcenych prodavajicim ¢i vyrobcem.
- Byly-li na vyrobku provadény neodborné Upravy Ci zasahy do jeho konstrukce, popt. dojde-li k neautorizovanému zasahu do vyrobku
(poruseni tésnosti nadoby, zasah do elektrické instalace).
- Je-li poskozen vyrobni stitek s vyrobnim cislem, nebo tento schazi.
3. Servis:
- Zaruéni i mimozéruéni opravy zajistuje vyrobce DZ Drazice — strojirna s.r.o. vlastnimi opravami nebo pomoci smluvnich a povéfenych
smluvnich servisnich partner(.
4. Postup pfi reklamaci:
- Konecny zdkaznik oznami na adresu smluvniho servisniho partnera nebo pfimo prodavajiciho druh zavady, vyrobni Cislo, typové Cislo,
datum prodeje (montaze) vyrobku (ze zaruéniho listu) spole¢né se stru¢nym popisem zavady.
- Vycka pfijezdu servisniho mechanika, ktery zavadu odstrani nebo provede dalsi opatreni dllezZita pro vyfizeni reklamace.
- Nikdy nedemontuje vyrobek ze systému (ddleZité pro posouzeni zavady).
-V pfipadé neopravnéné reklamace budou naklady s reklamaci spojené uctovany primo zakaznikovi.

NAVOD NA OBSLUHU A POUZITIE VYROBKU PRE SPOTREBITELOV @

Zasobnikovy ohrievaé vody: OKC 80 - 200 (4kW), OKCE 50 - 200 (4kW), OKCE/E 125 - 200, OKHE 80 - 160, OKCV 125 - 200 (4kW),
OKCEV 100 - 200 (4kW), TO 20.2, OKHE ONE/E 30 - 120
Zasobniky teplej vody: OKC 100 - 200/1m2 (4kW), OKF 125-200/1m2 2/2 kW, OKF 125-200/1m2 2/4 kW

Vyrobca: Druzstevni zavody DraZice - strojirna s.r.o. DraZice 69, 294 71 Benatky nad Jizerou, tel.: +420 / 326 370 911, e-mail: info@dzd.cz

VSeobecné upozornenia
e Vyrobok nie je uréeny na to, aby ho pouzivali osoby (vratane deti) so znizenymi fyzickymi a zmyslovymi alebo mentalnymi
schopnostami alebo s nedostatkom skisenosti a znalosti, ak im osoba zodpovedna za ich bezpeénost neposkytuje dohlad
alebo ich nepoucila o pouzivani vyrobku.
e Deti by mali byt pod dohladom tak, aby sa zabezpedilo, Ze sa s vyrobkom nehraju.
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Spolahlivost a bezpecénost vyrobku preveril Strojirensky zkuebni Ustav v Brne. Ohrieva¢ je uréeny na akumulaény ohrev pitnej vody elektrickou
energiou alebo tepelnou energiou cez vymennik. Zasobnik sa méZe pouzivat vyluéne v sulade s podmienkami, uvedenymi na vykonovom Stitku
a s pokynmi pre elektrické zapojenie. Okrem zakonne uznanych narodnych predpisov a noriem sa musia dodrziavat aj podmienky pre pripojenie,
stanovené miestnymi elektrickymi a vodohospodarskymi podnikmi a navod na obsluhu. Miestnost, v ktorej sa zariadenia bude prevadzkovat,
nesmie zamfzat. Teplota v mieste inStaldcie ohrievada musi byt vy3sia ako +2 °C. Pristroj sa musi namontovat na takom mieste, s ktorym mozno
poéitat ako s vhodnym, t.j., Ze zariadenie musi byt bez problémov pristupné kvéli eventudlne potrebnej Gdribe, oprave alebo eventualnej
vymene. V pripade umiestnenia vyrobku v kipelni alebo umyvarke konzultujte tito moZnost pre dany typ ohrievaéa s odbornikom.

Na instalaciu vyrobkov st opravnené len autorizované osoby - drzitelia platného Zivnostenského opravnenia pre remeselné Zivnosti
instalatérstvo, kurenarstvo; zapojenie elektriny musi robit osoba s prislusnym elektrotechnickym opravnenim, v sulade s prislusnymi
technickymi normami a pokynmi, ktoré st obsiahnuté v navode na montaz. Akékolvek neautorizované zasahy su zakazané.

Informujte sa, ¢i pre dany typ ohrievaca nepotrebujete suhlas miestneho dodavatela elektrickej energie.

Informacie pre osoby oprdvnené robit instalacie, uvedenie vyrobku do prevadzky
Ku kazdému vyrobku je k dispozicii podrobny ndvod na instalaciu na internetovej stranke https://www.dzd.sk/podpora/na-stiahnutie,
alebo sa informujte na tel. Cisle zdkaznickeho centra +420 326 370 911.

Bezpecnostné a informacné pokyny pre obsluhu vyrobku

Kazdy tlakovy ohrievad teplej UZitkovej vody a zdsobnik teplej vody musi byt na vstupe studenej vody po cely ¢as prevadzky vybaveny funkénou
bezpecénostnou armatirou s membranovym poistnym ventilom, zatazenym pruzinou. Medzi ohrievaéom a poistnym ventilom nesmie byt
zaradena Ziadna uzavieracia armatura. V priebehu ohrievania musi voda, ktora zvacéSuje pri ohrievani svoj objem, viditelne odkvapkavat z odtoku.
V pripade pochybnosti o spravnej funkcii bezpecnostného tlakového ventilu odstavte ohrievac z prevadzky prerusenim dodavky elektrickej
energie, uzavrite privod studenej vody av pripade kombinovaného ohrievaca uzavrite aj privod vykurovacej vody. Kontaktujte servis. Schéma
elektrického zapojenia je priloZzena k ohrievacu na kryte elektroinstalacie. Technické parametre najdete na vyrobnom stitku na plasti ohrievaca.
Opravy a kontroly elektrickej inStaldcie mézZe robit len podnik, ktory je na takéto ¢innosti opravneny. Nezasahujte do zapojenia zo zavodu.
Je nepripustné vyrad'ovat tepelnu poistku z prevadzky! Tepelnd poistka prerusi pri poruche termostatu privod elektrického pridu k ohrevnému
telesu, ak teplota vody v ohrievaci stupne nad 90 °C. Kombinované ohrievace prevadzkujte len na jeden druh energie. Ohrev elektrickou energiou
nezacinajte, kym nie je nddoba ohrievaca naplnend vodou. V pripade pretlaku vo vodovodnom potrubi, ktory je vyssi ako 80 % otvaracieho tlaku
poistného ventilu, sa pred poistny ventil musi zaradit aj ventil redukény. Vsetky vystupy teplej vody musia byt vybavené zmieSavacou batériou.
Vynimoéne moZe tepelnd poistka pri kombinovanych ohrievacoch vypnut aj v pripade prehriatia vody prekudrenim kotla teplovodnej vykurovacej
sustavy.

Vyrobky maju kovové ¢asti, z ktorych niektoré obsahuju olovo (CAS Nr. 7439-92-1) v koncentracii vacsej ako 0,1 % hmotnosti, alebo termostaty
s hydrogénovanym terfenylom (CAS Nr. 61788-32-7) v koncentracii vacsej ako 0,1 % hmotnosti. Ide o latky, ktoré mézu mat velmi vazne dopady
na zdravie ¢loveka a Zivotné prostredie. Pri predpisanom spOsobe pouZitia tychto vyrobkov (podla ndvodu na obsluhu), ich servise a udrzbe
v stlade s technickymi pokynmi a so Standardnou servisnou praxou, nehrozi Ziadne riziko pre zdravie os6b ani pre Zivotné prostredie. Vysluzilé
alebo vyradené vyrobky nepatria do komunalneho odpadu. Ich odovzdanim odborne sposobilym spolo¢nostiam opravnenym na prevzatie
odpadov alebo v pripade elektrozariadeni do miest ich spdtného odberu je zaistené ich spracovanie, vyuZitie a odborné odstranenie v sulade
s platnymi predpismi, s vylu¢enim rizik pre Zivotné prostredie a zdravie [udi.

Udriba ohrievaéa

Kontrolujte funkénost poistného ventilu min. raz za mesiac a pri kazdom uvedeni do prevadzky podla navodu na obsluhu poistného ventilu.
Nastendch nadoby a na elektrickom ohrevnom telese sa tvoria usadeniny, ktoré mézu znizit G¢innost ohrievaca. Tvorba usadenin zévisi od kvality
vody v mieste prevadzky ohrievaca. Nadoba je proti kordzii okrem smaltovaného povrchu chranena aj horéikovou anddou. Jej Zivotnost je dana
teplotou a zloZenim pouZivanej vody. Po dvoch rokoch prevadzky si nechajte od odbornej firmy vymenit horéikovi anddu a vycistit nddobu
ohrievaca. Podla stupna opotrebovania an6dy a mnoZstva usadenin v nadobe zvolte dalSiu periédu Gdrzby. Pravidelne kontrolujte, ¢i sa na plasti
ohrievaca alebo na podlahe neobjavuje voda. Mohlo déjst k netesnosti nadoby. V takomto pripade odpojte ohrieva¢ od elektrickej energie,
vodovodnej siete a kontaktujte servis. Na ¢istenie vonkajSieho plasta ohrievada nepouzivajte Ziadne agresivne Eistiace prostriedky (tekuty piesok,
kyslé, zasadité chemikalie), ani Ziadne riedidla.

V pripade poruchy a servisu ohrievata zoznam servisnych firiem najdete na internetovych strankach https://www.dzd.sk/kontakty#servis,
alebo sa informujte na tel. Cisle zdkaznickeho centra +420 326 370 911.

Za obal, v ktorom bol vyrobok dodany, bol uhradeny servisny poplatok za zabezpecenie spatného odberu a vyuzitie obalového materialu. Servisny
poplatok bol uhradeny podla zakona u firmy NATUR PACK, a.s. Klientske ¢islo firmy je 00230.0baly z ohrievaca vody odloZte na miesto, ktoré obec
urcila na ukladanie odpadu. Vyradeny a nepouZzitelny vyrobok po ukonceni prevadzky demontujte a dopravte do strediska recyklacie odpadov
(zberny dvor) alebo kontaktujte vyrobcu.

Obsluha zariadenia

Obsluha zariadenia spociva len v nastaveni poZzadovanej teploty vody pomocou ovladaca termostatu, podla obrazkovej ¢asti tohto navodu. Nie je
dovolend Ziadna manipulacia s termostatom, okrem prestavenia teploty ovlddacom. Odporicame volit teplotu ohrevu do 55 °C. Tato teplota
je oznacena zelenym symbolom. Nastavenie termostatu na symbol O neznamena vypnutie pristroja. Pristroj je proti zamrznutou chraneny
nastavenim na symbol vlocka. To vSak neplati pre poistni armatiru a vodovodné potrubie. Ak je pristroj odpojeny od siete, nie je chraneny proti
zamrznutiu a musi sa vypustit. Kontrolka signalizuje ohrev v prevédzke.

Uplatnenie prava z nespravneho pinenia

Pravo z chybného plnenia moZno uplatnit do 24 mesiacov, odo dfia montéaZe kone¢nému zakaznikovi opradvnenou osobou. Pri vymene vyrobku
a odstupeni od kupnej zmluvy platia prislusné ustanovenia obcianskeho zékonnika. Ak sa na vyrobku vyskytne v zaruénej lehote chyba, ktora
nebola spdsobena uZivatelom alebo neodvratnou udalostou (napr. Zivelnou pohromou), vyrobok bude opraveny bezplatne.
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Zaruénd lehota na vyrobok sa poskytuje odo diia montaze kone¢nému zakaznikovi v dizke:
- 5rokov na vnutornu nadobu ohrievaca a veko priruby.
- 3roky na vnutornd nadobu, vratane tepelnej izolacie na ohrievaci typu TO 20.2.
Lehota z nespravneho plnenia na nahradné diely ¢ini 24 mesiacov.

1. Podmienky pre uplatnenie nespravneho plnenia nad rdmec zdkonnej lehoty:
- Zaruény list musi byt riadne vyplneny (potvrdeny ddtum predaja a montéze).
- Montaz vyrobku musi byt vykonana opravnenou osobou (potvrdené v zéruénom liste, inak dolozené).
- Kupujuci je povinny sa pred uvedenim vyrobku do éinnosti sa oboznamit s prevadzkovo montaznymi predpismi prislusnymi pre dany
vyrobok.
2. Zanik plnenia:
- Ak zakaznik nesplnil podmienky bodu 1.
- Ak oprava v zaruke nebola vykonana vyrobcom, predavajicim alebo odbornym servisom.
- Ak je chyba vyrobku zjavne sp6sobena nespravnou montazou alebo pouzivanim vyrobku.
- Ak sa vyrobok nepouzival podla prevadzkovo montdznych predpisov a poziadaviek ur¢enych predavajucim alebo vyrobcom.
- Ak na vyrobku boli vykonané neodborné tGpravy alebo zasahy do jeho konstrukcie, pripadne doslo k neautorizovanému zasahu do vyrobku
(porusenie tesnosti nadoby, zésah do elektrickej instalacie).
- Ak je vyrobny stitok s vyrobnym cislom poskodeny alebo chyba.
3. Servis:
- Zaruéné aj mimozarucné opravy zaistuje vyrobca DZ Drazice — strojirna s.r.o. vlastnymi opravami alebo pomocou zmluvnych a poverenych
zmluvnych servisnych partnerov.
4. Postup pri reklamacii:
- Konecny zdkaznik ozndmi na adrese zmluvného servisného partnera alebo priamo predavajicemu typ chyby, vyrobné Cislo, typové Cislo,
datum predaja (montaza) vyrobku (zo zaru¢ného listu) spolu so stru¢nym opisom chyby.
- Pocka na prichod servisného mechanika, ktory chybu odstrani alebo urobi dalSie opatrenia dolezité pre vybavenie reklamacie.
- Nikdy nedemontuje vyrobok zo systému (dolezité pre postudenie chyby)!
-V pripade neopravnenej reklamacie budu naklady spojené s reklamaciou uctované priamo zakaznikovi.

PYKOBOZACTBO MO OBCNYXUBAHUIO U MPUMEHEHUIO USAENNA ANA NOTPEBUTE/A @

BogoHarpesatenb: OKC 80 - 200 (4 kBT), OKCE 50 - 200 (4 kBt), OKCE/E 125 - 200, OKHE 80 - 160, OKCV 125 - 200 (4 kBT),
OKCEV 100 - 200 (4 kBT), TO 20.2, OKHE ONE/E 30 - 120
Boiinepbl ropayen sogbl: OKC 100 - 200/1m2 (4 kBt), OKF 125-200/1m2 2/2 (kBT), OKF 125-200/1m2 2/4 (KBT)

Mpoussogutennb: Druzstevni zavody DraZice - strojirna s.r.o. DraZice 69, 294 71 Benatky nad Jizerou, tel.: +420 / 326 370 911,
e-mail: export@dzd.cz

O6uue npeaynpexkaeHus
e MW3penue He npepgHasHaueHO ANA UCNONbL30BaHMA AuLaMu (BKAloYaa pgeTeil) ¢ yMeHblueHHbIMM HUSUYECKMMU
M YMCTBEHHbIMM CNOCOBHOCTAMM MU C HEA0CTaTKOM 3HaHUIA M ONbITOM, €CK oTBevalowee 3a ux 6e30nacHoOCTb AML0
He CyLecTBaAeT HaA30p MK He 06BACHMNO UCNONb30BaHUE U3genus.
e [letn ponxHbl 6bITb NOA NPUCMOTPOM, UTOObI 6b110 06ecneueHo, YTO OHU He UFPaloT C U3genmem.

HazeXHocTb M 6e30nacHOCTb M3aenus 6blaM nposBepeHbl MalUMHOCTPOUTENBHBIM WUCMbITaTeNbHBIM MHCTUTYTOM B BpHO. BogoHarpesaTtenb
npesHasHayYeH A/1A HaKoMUTENbHOro Harpesa BOAbl 3/1EKTPUYECKOW 3HEpruei, nam TensjaoBoi sHepruein yepes TennoobmeHHUK. Pesepsyap
LO/KEH WCMOMAb30BATbCA MCKAKOUUTENIbHO B COOTBETCTBMM C YC/IOBUAMM, NPMBEAEHHbIMM Ha Tab/MuyKe NapameTpos, U MHCTPYKUUAMM
MO3/IEKTPUYECKOMY MOAK/IOHEHNIO. KpOMe HaLMOHa/bHbIX 3aKOHOAATENbHbIX MPeanucaHuii U CTaHAapTOB, A0/XHbI CO6/10A4aTbCA YCI0BUA
NOAKNOYEHUSA, YCTAHOBNEHHbIE MECTHBIMM NPEANPUATUAMMU SHEPrO- M BOAOCHABKEeHMA, a TaKXKe PYKOBOACTBO No 06CayKuBaHuto. NMomelleHue,
rae 6yfeT aKCNAyaTMPOBaATLCA YCTPOWUCTBO, HE AO/IXKHO Npomep3aTb. TemnepaTypa B MecTe YCTaHOBKM BOAOHArpeBaTens AOMKHa bbiTb 6onblie
+2 °C. MoHTax npubopa A0/MKEH NPOBOAUTLCA HA MecTe, KOTOpoe MOMKET CUMTATbCA NPUrogHbIM ANA YCTaHOBKM, T. e. obecneunsaetca
6ecnpobaemMHblit 4OCTYN K 060pyA0BaHUIO ANA BO3MOXHOIO TEX06CNYXXUBAHMA, PEMOHTa UK 3ameHbl. B ciyyae pasmelneHusa usgenus
B BAaHHOW MW MOEUYHOI, NPOKOHCY/IbTUPYIATE 3TY BO3MOXHOCTb A8 AaHHOrO TUNa BOAOHarpesaTtens co CneunaancTom.

YCTaHOBKY M34enuii MMeloT NPaBo BbIMONHATb TOJIbKO aBTOPU30BaHHble Auua - obnagatenn AeilCTBYOWEro NpeAnpUHMMAaTENbCKOro
paspelleHua ANA pemMecieHHOW AeATeNbHOCTM B 06/1acTM CaHTEXHUKU, OTONNEHUA. DNEKTPUUECKoe NMOAK/IIOUEHUE MOKET OCYLLEeCTBAATb
TONbKO /IML0, MMEIOLLLEe COOTBETCTBYIOLLLEE 3/IEKTPOTEXHUUECKOE paspeLleHne B COOTBETCTBUM C TEXHUHECKMMMU CTAaHAAPTAMU U YKa3aHUAMM,
cofepXKalmMmmca B PyKOBOACTBE NO MOHTaXy. 3anpeLueHbl Aobble HeaBTOpU3OBaHHbIE BMeLLaTeNbCTBa.

MonyynTe MHGOPMaLMIO O TOM, YTO 4/ AaHHOTO TMMNa BOAOHarpesaTens He TpebyeTca cornacMe MecTHOro NOCTaBLUMKa N1EKTPUYECKOW SHEPTUK.

Nudopmauna ana amua, umerowiero Npaso BbINOJHATb MOHTaX U BBOA U3AieNNA B IKCNJIyaTaumio
[OnA Kaxkporo U3genua B pacnopsxKeHnn umeeTca noapobHoe pyKoBOACTBO NO MOHTaxKy Ha caiTe http://www.dzd.cz/ru/dokumenty, nnu xe Bbl
MOXKeTe NoayunTb MHbopmaLmio no TenedoHy KNMEHTCKOro LeHTpa +420 326 370 911.

YKasaHua no 6esonacHOCTU U MHGOPMALUMOHHbBIE YKa3aHuA ANnA 06cnyKuBaHMA usgenus

Kaablii HanopHbIV BogOHarpeBaTenb U 6oinep ropayeii BoAbl Ha BXOAE XO/I04HOM BOAbI HAa NPOTAXKEHWM BCErO BPEMEHM SKCMYaTaLum JOKEH
6bITb OCHALLEH MCMPABHOW 3aLLWUTHOW apmaTypoit ¢ MembBpaHHON MpeAoXPaHUTE/IbHBIM KAanaHOM C NPyXMHOW. Mexay BoAoHarpesatesem
1 NPeAoXpaHUTE/IbHbIM KanaHoM 3anpeLLeHo YCTaHaBAMBaTb KaKyo-nn6o 3anopHyio apmatypy. B xoge HarpeBaHusa Boga, KOTOpas npu Harpese
YBE/NNYMBAET CBOM 06bEM, IO/IKHA BUAMMbIM 06pa3om KanaTb B CTOK. B c/iyyae cOMHeHWI B NpaBuabHOM paboTe 3alMTHOro HaNoPHOro KnanaHa
BbIK/IOYMTE BOAOHArPeBaTeNb MPepbIBaHMEM NOAAUM SNEKTPUYECKON SHEPTUM, 3aKPbITE NOAAYY XOIOAHOW BOAbI, @ B C/ly4ae KOMBMHWPOBAHHOTO
BOJOHarpesaTesa TaKKe 3aKpbiTe Nofavyy OToNUTesNbHON BoApl. CBAMWUTECH C CEPBUCHLIM OTAENOM. CXema 3/1eKTPUYECKOro NOAK/YeHUs
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npunaraeTca K BOAOHarpeBaTe/to Ha KpPbILKe 3/1eKTPONpPOBOAKN. TeXHUYECKMe NapameTpbl Bbl HaillgeTe Ha 3aBOACKOM LLMTKe HAa 060/104Ke
BOAOHarpesaTens. PEMOHT M NPOBEpPKYy 3/N1eKTPOO6OPYLOBAHUA MOMKET OCYLLECTBAATL TONbKO NPeAnpUATUE, KOTOpoe MMeeT MpaBo Ha 3Ty
AeAaTenbHOCTb. He BMelwuBaiiTecb B 3aBOACKOe MogkntoyeHve. HegonycTMmo BbiBOAUTBD M3 3KCNAyaTauuu TensoBoi npepoxpaHuTenb!
TennoBoi npegoxpaHUTesib, MPU HEMCNPaBHOCTU TePMOCTaTa, NPEKPATUT NoAady 3/71eKTPMYECKOro TOKAa K HarpesaTe/ibHOMY 3/1IEMEHTY, ecn
TemnepaTtypa BoAbl B BogoOHarpeBatene nosbicutcs Bbiwe 90 °C. KoMBMHMpPOBaHHbIE BOLOHArpeBaTe M UCMNOb3yhTe TONbKO C OAHUM TUMOM
3Hepruun. He 3anyckaiTe HarpeBaHMe 3/NEKTPUYECKOW 3Hepruelt ecnm emKoCTb BOAOHArpeBaTens He 3anofiHeHa BoZoM. Mpu npesbiweHumn
AasneHus B Bogonposoge 6osiee yem Ha 80 % LAaBfeHMA OTKPbITUA NPeAOXPaHWUTE/NIbHOrO K/ianaHa nepes npegoxpaHWTesIbHOM KianaHe
Heo6X0AMMO YCTaHOBUTb elle M PedyKUMOHHbIA KnanaH. Bce Bbixodbl ropsadyeit BoAbl A0MKHbI 6biTb 060PYAOBaHbI CMECUTENMU.
B MCKNIOUYUTENbHbIX CYYasX TENJOBOWM NPefOXPaHUTENb MOMKET BbIKIOUYUTLCA Y KOMBUHUPOBAHHbIX BOAOHArpesaTenel U Nnpu neperpese KoTia
cucTeMbl BOAAHOMO OTOMIEHUSA.

Yxop4 3a BogoHarpeBsarenem

MposepaiTe paboTOCNOCOBHOCTb NPEAOXPAHUTENLHOMO K/AanaHa MWUHMMAAbHO OOMH pa3 B MecAl, M NPU KaxkAOM BBOAE B 3KCMyaTauuio
B COOTBETCTBMM C PYKOBOACTBOM MO O6CNYHKMBAHUIO MPEAOXPAaHUTENBHOMO KAanaHa. Ha cTeHKax eMKOCTU M 3/1eKTPUYECKOM HarpeBaTe/ibHOM
anemeHTe 06Pa30BbIBAIOTCA OCAXKAEHMWA, KOTOPble MOTYT YMEHbLUUTL 3ddeKTUBHOCTL BogoHarpesaTtens. O6pa3oBaHMe OCaKAEHUI 3aBUCUT
OT KayecTBa BOAbl B MeCTe 3KChjyaTauuu BogoHarpesartesna. EMKOCTb 3aliMiieHa OT KOPPO3WMM 3ManMpPOBaHHOM MOBEPXHOCTbIO, a TaKXke
MarHmeBbiM aHOAOM. Ero CpokK cnysk6bl 3aBMCMT OT TeMnepaTypbl U COCTaBa NpMMeHseMoi Boapl. Yepes ABa roda skcnayataummn obecneubTe,
4To6bI CNeunanmsmpoBaHHas GMpMa 3amMeHnNa MarHMEeBbIM aHOA U OYMCTUIA EMKOCTb BOAOHarpesaTtensa. B 3aBMCMMOCTM OT cTeneHu U3Hoca
aHO4A M KOMMYeCcTBa OCaXKAEHWI B eMKOCTM Bbibepute cnepyowmii nepmod obCnyKMBaHUA. PerynsapHoO KOHTPOAUPYITE, YTO Ha 060/104Ke
BOAOHarpeBsaTeNis MAM Ha MOy He MOABAAETCA BoAa. MOXeT MPou3oMTU MOTeps FePMETUYHOCTM EeMKOCTM. B Takom ciaydae OTKAKUUTe
BOgOHarpeBsaTe/ib OT 3/1EKTPUUYECKOW 3HEpruu, BOAOMNPOBOAHOMN CETU WM CBANKMTECH C CePBMCOM. [N OUMCTKM HapyKHOro Kopnyca
BOOOHArpeBaTeNis He WCMNONb3yWTe HWMKAKUX abpasmBHbIX YUCTAWMX CPEACTB (KWMAOKUIA MNECoK, XMMUMKaAUW - KUCNOTHblE, LWeNoYHble)
1 pacTBopuTenei.

B Cny4yae HencnpaBHOCTU U CepPBUCHOIO O6CI'Iy)KVIBaHMFI BOJ4OHarpesareia CBAXUTECb CO CBOMM NPOAABLIOM.

YnaKoBKy BOZOHarpesaTens OTMNpaBbTe HAa MeCTO, OTBeAEHHOe MyHUUuMnanuTeTom ana cbopa otxogos. OTCAyKMBLUEE WM HENpPUrogHoe
K MCMO/Ib30BaHMUIO M34EAME MO OKOHYAHWM 3KCMAyaTauuu AeMOHTUPYITE U nepedaiTe Ha CTaHUMIO nepepaboTKM OTX0Z4O0B (MYHKT npuema)
nam 06paTUTECh K MPOM3BOAUTENIO.

06cnyxumBaHue o6opyaoBaHus

O6cnykmuBaHMe 060pyAOBaHMA 3aK/OYAeTCA TO/bKO B HacTpolike Tpebyemol TemnepaTypbl BOAbl, C MOMOLLbIO MaxoBWKa TepmocTaTa,
B COOTBETCTBMM C PUCYHKaMW, COAEpXalMMUCA B AaHHOM pykosoacTBe. Jlio6as MaHMNynauma C TepMOCTaTOM, KPOMe PeryimpoBKu
TemnepaTtypbl Nepekaodatenem, sanpeleHa. PekomeHayem BbibpaTh TemnepaTypy Harpesa Ao 55 °C. 3ta TemnepaTtypa 0o603HauYeHa 3e1eHbIM
cumBonoM. HacTpolika Tepmoctata Ha cumBon O He O3HauyaeT BbIKAoYeHue obopyaosaHusa. O6opyaoBaHME 3aWMLWEHO OT 3amMep3aHuAa
nepeKkntoYeHnemM Ha CUMBOA CHEXUHKKU. HO 3TO He AelcTBYeT ANA NpeaoXpaHUTeNbHOM apMaTypbl U BOAONPOBOAHbIX TPY6. Eciv o6opyaosaHue
OTK/IIOYEHO OT CETU, TO OHO He 3aLLMLLEHO OT 3aMep3aHuA U ero HeobXxo4MMO ONyCTOWUTb. MHAMKATOP cUrHanmMsnpyeT paboTy HarpesaHus.

FapaHTuUitHbIe ycnoBusA
Ha cnyyalt 3ameHbl U3genuna nam otkasa oT JOroBopa Kynan-npoaaxu AeiCTBYIOT COOTBETCTBYIOLWME NONOXKeHMA [paxAaHCKoro Kogekca. Ecam
B TEUEHME rapaHTMIMHOrO CPOoKa 06HapyKMBaeTca AedeKT N3Aenns, BOSHUKLLWIA He N0 BUHE M0/Ib30BaTENA UM He B CBA3M C HenpeaBUAEHHbIMU
cobbITUAMM (Hanpumep, CTUXMUIAHbIM BeacTeuem), nsgenme byget oTPEMOHTUPOBAHO 6ecniaTHo.
FapaHTUIHBIA CPOK Ha M3jenue NpefoCTaBAfETCA OT AaTbl MPOAAMKM KOHEYHOMY 3aKas3uuKy (HO He nosgHee, Yem yepe3 6 MecALeB CO AHA
npofaxu B DraZice) Ha nepuop;

- 5/1eT Ha BHYTPEHHIO eMKOCTb BOAOHArpeBaTena U KpbIWKy dpaaHua.

- 3 roAa Ha BHYTPEHHIOI €MKOCTb, BK/IOYasA TeNnn0M30aaumMio y BogoHarpesartena tuna TO 20.2.
FapaHTUIHBIV CPOK Ha 3amacHble YacTu cocTassfeT 24 mecaua.

1. YcnoBus UCNoNHEHUA rapaHTUitHbIX 06583aTeNbCTB:
- TapaHTUIHBIN TaNoH A0MKEH BbITb HaAeXKalWwmnm cnocobom 3anonHeH (NoATBEPKAEHA AaTa NPOAAKM U YCTAHOBKM).
- YcTaHOBKa uM34envsa A0/MKHA ObiTb BbINOAHEHA YNONHOMOYEHHbIM MLOM (MOATBEPIKAEHO B rapaHTUMHOM TasfoHe, UHbIM 06pasom
NoATBEPXAEHO).
- MMepep BBOAOM B 3KCMAyaTaLMIO, NOKYyNaTeNb 06A3aH O3HAKOMUTBCA C MOHTAXKHO-3KCMIYaTaLUMOHHBIMU MHCTPYKLMAMM, OTHOCALLMMUCA
K JAHHOMY U3AeNuto.
2. NoTepsa rapaHTUu:
- Ecnm nokynaTenb He BbIMOHAET YCA0BMA NyHKTa 1.
- Ecnn pemoHT B nepuof rapaHTUMHONO CPOKa NPOBOAWMJICA He Npov3BOAMTesNeM, MPOAABLOM WAW ero [LOroBOPHbIM CEPBUCHLIM
napTHepoMm.
- Ecnu aBHOW NnpuumHOM aedeKTa ABNAIOTCA HEMNPABWU/IbHLI MOHTAX U HEMNPaBUIbHOE UCMONb30BaHWE U3aEeNVUA.
- Ecnu usgenve ncnonb3oBanoch C HapyLweHUEM MOHTAXKHO-3KCMNyaTaLMOHHbIX MHCTPYKUMIA M TpeboBaHMI NpogasL,a M NnpoussoauTens.
- Ecnv npoussogunmce HekBanMouuUMpoBaHHble NpeobpasoBaHUA U3AEANA UAN BMELIATENBCTBA B €r0 KOHCTPYKLMIO.
- Ecnv nospekaeHa nam oTcyTCTBYET NAcnopTHan TabanMyKa ¢ 3aBOACKMM HOMEPOM.
3. CepBuc:
- TapaHTUAHbLIA M NOC/NerapaHTUMHbLIN pPemMoHT obecrneynBaeT npogasel, COHBCTBEHHLIMW CUAAMW MW C TOMOLLBIO A0rOBOPHbBIX
M aBTOPU30BaHHbIX CEPBUCHbIX MAapPTHEPOB.
4. NopAapoK NpeabABNeHUA PeKaamaLmii:
- KoHeuHbllt noKynaTesnb coobLliaeT Ha aapec AO0roBOPHOIO CEPBMCHOrO MapTHepa MAW HenocpeacTBEHHO NPoAaBLa XxapaKkTep aedekTa,
3aBO/CKOM HOMEP, TUMOBOM HOMEP M AATy NPOoAAXKM (YCTAaHOBKK) U3aenua (M3 rapaHTUIMHOrO TasloHA) COBMECTHO C KPAaTKMM onucaHMem
nedekra.



- OXwuaaet npuessa CepBMCHOIO TEXHMKA, KOTOPbIW yCTpaHAET AedeKT UK NPUHMMAET faNbHelwre Mepbl MO Pa3peLleHmnIo pekaamaLmn.
- HuKorga He AeMOHTUPYET u3aenve (3To BaXKHO AN aHaNu3a HencnpasHocTH)!
- B cayyae He0HOCHOBaHHOW pekamaLmm Pacxoabl, CBA3aHHbIE C ee PacCMOTPEHWEM, OMNaYMBaAET HEMOCPeACTBEHHO NOKynaTe b.

SERVICE AND OPERATING PRODUCT MANUAL FOR USER @

Tank type water heater: OKC 80 - 200 (4kW), OKCE 50 - 200 (4kW), OKCE/E 125 - 200, OKHE 80 - 160, OKCV 125 - 200 (4kW),
OKCEV 100 - 200 (4kW), TO 20.2, OKHE ONE/E 30 - 120
Hot water tanks: OKC 100 - 200/1m2 (4kW), OKF 125-200/1m2 2/2 kW, OKF 125-200/1m2 2/4 kW

Manufacturer: DruZstevni zavody DraZice - strojirna s.r.o. Drazice 69, 294 71 Benatky nad Jizerou, tel.: +420 /326 370 911,
e-mail: export@dzd.cz

General notices
¢ The product is not designed for use by people (including children) with limited physical, sensual or mental abilities,
or those with the lack of experience and knowledge, unless a person responsible for their safety provides supervision
or familiarise them with the way of using the appliance.
e Children must be supervised in order to ensure they will not play with the appliance.

Product’s reliability and safety is proven by tests implemented by the Engineering Test Institute in Brno. The heater is designed
for the accumulation heating of service water by electric energy, or by thermal energy through exchanger. The tank shall only be used
in accordance with the conditions specified on the performance plate and in instructions for electric wiring. Besides the legally acknowledged
national regulations and standards, also conditions for connection defined in the local electric and water works have to be adhered to, as well as
the user manual. The room, in which the appliance will be operated, must be frost-free. The temperature in the heater installation location must
not exceed +2 °C. The appliance has to be mounted at a convenient place; it means that the appliance must be easily accessible for potential
necessary maintenance, repair or replacement, as the case may be. If the product is placed in bathroom or washroom, please consult that
option for a particular type of heater with a specialist.

Installation of products shall only be carried out by authorised persons - holders of valid authorisation to craft trade of plumbing, heating
and electrical wiring must be performed by a competent person with electrical licence in accordance with the relevant technical standards
and guidelines contained in the installation instructions. Any unauthorised interventions are prohibited.

Please make sure that for the type of heater you don't need the approval of the local electricity supplier.

Information for persons authorised to perform the installation and putting the product into operation
Each product is attached with a detailed installation instructions on the website https://www.dzd.cz/en/podpora/ke-stazeni, or you can receive
information on the phone number of the customer center line +420 326 370 911.

Product safety information and operating instructions

Any pressure heater for hot water and hot water tank must be on the cold water supply at all times equipped with functional safety valve
with a membrane spring loaded with safety valve. No stop valves can be put between the heater and the safety valve. During the heating process
the water that increases its volume during the heating must visibly drip off the drain. When in doubt about the proper operation of the safety
pressure valve, put the heater out of operation by interrupting the electricity supply and closing the cold water supply. If it is a combined water
heater close the hot water to the heat exchanger as well. Contact the service shop. The wiring diagram is attached to the heater on the electric
installation cover. Technical parameters are to be found on the nameplate on the heater shell. Repairs and inspections of electrical installation
can only be performed by a company authorised for that activity. Do not tamper with factory wiring. The thermal fuse must not be turned off!
In case of thermostat defect, the thermal fuse interrupts electric power input to the heating element if the water temperature in the heater
exceeds 90 °C. We recommend that combined heaters are only operated with one type of energy. Do not start electricity heating unless the heater
receptacle is filled with water. With pressure in the water distribution system higher than 80 % of the opening pressure of the safety valve,
reduction valve must be mounted before the safety valve. All hot water outputs must have a combination faucet. As an exception, the thermal
fuse may also switch off in combined heaters and due to water overheating caused by overheating the hot water heating system boiler.

The products have metal parts, some of which contain lead (CAS Nr. 7439-92-1) in concentrations exceeding 0.1 % by weight, or thermostats with
hydrogenated terphenyl (CAS Nr. 61788-32-7) in concentrations exceeding 0.1 % by weight. These are substances which can have a very serious
impact on human health and the environment. If these products are used in the prescribed manner (according to the operating instructions),
and are serviced and maintained in accordance with the technical instructions and standard servicing procedures, they pose no risk to human
health and the environment. Obsolete or discarded products do not belong in municipal waste. Passing them on to specialised companies licensed
to accept waste or, in the case of electrical equipment, to collection points, ensures that they are processed, used and professionally disposed
of in accordance with the applicable regulations, thus eliminating any risk to the environment and human health.

Heater maintenance

Check the safety valve's functionality at least once a month and at every activation, as advised in the safety valve user manual. On the walls of
the receptacle and in the electric heating element deposits form that may reduce the efficiency of the heater. Formation of deposits is dependent
on the quality of water at the point where the heater is operated. In addition to the enamel the receptacle is protected against corrosion also by
magnezium anode. Its service life is determined by the temperature and composition of the water used. After two years of operation, let
a specialised company replace the magnezium anode and clean heater receptacle. Depending on the degree of wear of the anode and the amount
of sediments in the receptacle select he next maintenance interval. Regularly check the shell of the heater or floor for any water occurrence.
There may be a loss of the tightness of the receptacle. In this case, disconnect the heater from the electricity, water supply system and contact
the service shop. Do not use any aggressive cleaning agents (such as liquid sand, chemicals - acid, alkaline) or thinners to clean the outer shell of
the heater.
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If a failure occurs or service of the heater is needed, contact your dealer or inquire at the following phone number of the customer center
+420 326 370 911.

Take the water heater packaging to a waste disposal place determined by the municipality. When the operation terminates, disassemble
and transport the discarded and unserviceable heater to a waste recycling centre (collecting yard), or contact the manufacturer.

Operation of the appliance
The appliance operation only involves setting the desired water temperature using the thermostat knob, as advised in the image section of this

manual. Any handling the thermostat outside changing the temperature control is not allowed. We recommend selecting the heating temperature
to 55 °C. This temperature is indicated with a green symbol. Setting the thermostat to the symbol 0 symbol doesn't mean that the appliance has
been turned off. The appliance is protected against frost by setting to a snowflake symbol. This doesn't apply to safety valve and water pipes.
If the appliance is disconnected from the power supply, it is not protected against frost and must be drained. The LED indicates heating
in operation.

Warranty
To exchange a product or withdraw from a purchase agreement, relevant resolutions of the Civil Code are valid. If a defect caused by either

the user or an inevitable event (natural disaster) occurs on the product during warranty period, the product will be repaired free of charge.
The warranty period for the product is begins on the day of assembly to the end customer, (but no later than 6 months from the sale in DraZice)
for:
- 5years for water heater internal vessel and the flange lid.
- 3years for internal vessel including heat insulation in water heater type TO 20.2.
The term from defective performance for replacement parts is 24 months.

1. Conditions for use of defective performance beyond the legal deadline:
- The warranty certificate must be filled in properly (confirmed date of sale).
- Product assembly must be implemented by an authorised person (confirmed in the warranty certificate, other confirmation).
- Before putting the product into operation, the buyer must study the operation-assembly regulations relevant for given product.
2. Termination of performance:
- If the customer fails to meet the conditions in point 1.
- If arepair in the warranty term was not implemented by the manufacturer, the seller or a professional service shop.
- If the apparent culpability of product failure is caused by improper installation or use of the product.
- Unless the product is used according to the instruction manual.
- In case of unauthorised modification of the product or interventions with its construction, e.g. in case of unauthorised intervention with
the product (damage to the receptacle sealing, intervention in the wiring).
- If the product nameplate with the serial number is damaged or missing.
3. Service:
- Warranty servis and post-warranty service is provided by the seller himself through autorized service partners.
4. Complaint procedure:
- Final customer shall notify the seller or the service shop partner directly at their address, stating the type of defect, serial number, type
- number, purchase (mounting) date of the product (stated in the warranty certificate), and a brief description of the defect.
- The customer waits for the arrival of a service engineer, who either removes the defect or takes other steps necessary to settle the claim.
- Customer shall never disassemble the product from the system (essential for defect evaluation).
- In case of an unjustified claim, the customer will be charged with claim related costs.

BEDIENUNGS-UND GEBRACHSANWEISUNG ZUM PRODUKT FUR DEN VERBRAUCHER @

Vorratswassererhitzer: OKC 80 - 200 (4kW), OKCE 50 - 200 (4kW), OKCE/E 125 - 200, OKHE 80 - 160, OKCV 125 - 200 (4kw),
OKCEV 100 - 200 (4kW), TO 20.2, OKHE ONE/E 30 - 120
Warmwasservorratsbehdlter: OKC 100 - 200/1m2 (4kW), OKF 125-200/1m2 2/2 kW, OKF 125-200/1m2 2/4 kW

Hersteller: Druzstevni zadvody DraZice - strojirna s.r.o. DraZice 69, 294 71 Benatky nad Jizerou, tel.: +420 / 326 370 911, e-mail: export@dzd.cz

Allgemeine Hinweise
e Das Produkt darf nicht von Personen mit eingeschriankten physischen, mentalen oder geistigen Fahigkeiten oder auch
von Personen bedient werden, die nicht Gber ausreichende Erfahrungen und Kenntnisse verfiigen (einschlieBlich
Kindern), sofern diese nicht von einer verantwortlichen Person beaufsichtigt oder iiber den Gebrauch des Produkts
belehrt wurden.
e Kinder sollten beaufsichtigt werden, um zu gewahrleisten, dass sie mit dem Produkt nicht spielen!

Die Zuverlassigkeit und Sicherheit des Produkts wurde durch das Maschinenbauprifungsinstitut in Brno gepruft. Der Warmwasserspeicher ist flr
die sog. Speicherheizung des Trinkwassers mit elektrischer Energie oder Warmeenergie (ber Warmetauscher bestimmt.
Der Warmwasserspeicher darf ausschlieRlich in Ubereinstimmung mit den auf dem Leistungsetikett aufgefiihrten Bedingungen und den
Hinweisen zum Elektroanschluss betrieben werden. AuRRer den gesetzlichen nationalen Vorschriften und Normen sind auch die von lokalen Strom-
und Wasserversorgungsgesellschaften festgelegten Anschlussbedingungen, sowie die Montage- und Bedienungsanleitung einzuhalten. Der Raum,
in dem das Gerat betrieben wird, muss frostfrei sein. Die Temperatur an der Installationsstelle des Erhitzers muss tGber +2 °C liegen. Die Montage
des Gerates muss mit Bedacht an einer hierfiir geeigneten Stelle erfolgen, d. h. an einem Ort, der bei eventuell notwendigen Wartungs- oder
Reparaturarbeiten oder Austausch problemlos zuganglich ist. Bei der Anordnung des Produkts im Bad oder Waschraum diese Moglichkeit fiir
den jeweiligen Typ des Erhitzers mit dem Fachmann besprechen.
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Nur autorisierte Personen - Besitzer der giiltigen Gewerbeberechtigung sind befugt, diese Produkte zu installieren sowie das handwerkliche
Installateur- und Heizungstechnikgewerbe durchzufiihren. Die elektrische Schaltung muss eine Person mit der jeweiligen elektrotechnischen
Befugnis durchfiihren, die mit den in der Montageanweisung enthaltenen technischen Normen iibereinstimmt. Jegliche nicht autorisierte
Eingriffe sind verboten.

Lassen Sie sich davon in Kenntnis setzen, ob Sie fir den jeweiligen Typ des Erhitzers die Zustimmung des 6rtlichen Stromversorgers bendtigen.

Informationen fiir Personen, die berechtigt sind, Installationen durch zu fithren und das Produkt in Betrieb zu nehmen
Zu jedem Produkt steht eine ausfuhrliche Installationsanweisung unter https://dzd.cz/de/podpora/ke-stazeni zur Verfligung oder erkundigen Sie
sich telefonisch beim Kundenzentrums +420 326 370 911.

Sicherheits- und Informationsweisungen zur Bedienung des Produkts

Jeder Drucknutzwassererhitzer und Warmwasserspeicher muss am Kaltwasereingang liber die gesamte Betriebsdauer mit einer funktionsfahigen
Sicherheitsarmatur mit einem durch eine Membranenfeder belasteten Sicherheitsventil ausgestattet sein. Zwischen Warmwasserbereiter und
Sicherheitsventil darf keine Absperrarmatur installiert werden. Wahrend der Erhitzung muss das Wasser, das im Laufe des Erhitzens ihr Volumen
vergroRert, aus dem Abfluss sichtbar abtropfen. Bei einem Zweifel Uiber die korrekte Funktion des Sicherheitsdruckventils den Erhitzer durch die
Unterbrechung der Stromversorgung, schliessen Sie den Kaltwassereinlass und bei kombinierte Variante des WW-Speicher auch den
Heizwassereinlass. Zum Kundendienst Kontakt aufnehmen. Das Schema des Elektroanschlusses ist dem Wassererhitzer am Gehduse der
Elektroinstallation beigelegt. Die technischen Parameter sind dem Typenschild auf dem Mantel des Erhitzers zu entnehmen. Reparaturen und
Kontrollen der Elektroinstallation missen von einem zu diesen Tatigkeiten befugten Unternehmen durchgefiihrt werden. In die Werkschaltung
nicht eingreifen. Es ist unzuldssig, die Warmesicherung auBer Betrieb zu setzen! Bei einem Defekt des Thermostats unterbricht die
Warmesicherung die Stromzufuhr zum Heizkérper, wenn die Temperatur im Erwdrmer tber 90 °C ansteigt. Kombinierte Erhitzer nur mit einer
Energieart versorgen und betreiben. Die Erhitzung durch Strom nicht einschalten, wenn der Behalter nicht voll von Wasser ist. Bei einem
Uberdruck in der Wasserversorgungsleitung von mehr als 80 % des Offnungsdrucks des Sicherheitsventils muss vor dem Sicherheitsventil noch
ein Reduktionsventil installiert werden. Alle Warmwasseraustritte missen mit Mischbatterien ausgestattet werden. In Ausnahmeféllen kann die
Wirmesicherung bei kombinierten Erhitzern auch durch die Wasseriiberhitzung bei der Uberheizung des Kessels des Warmwasser-Heizsystems
abschalten.

Die Produkte weisen metallische Teile auf, von denen einige Blei (CAS Nr. 7439-92-1) in einer groBeren Konzentration als 0,1 % (Gewichtsprozent)
oder Thermostate mit Wasserstoff-Terphenyl (CAS Nr. 61788-32-7) in einer groReren Konzentration als 0,1 % Gewichtsprozent enthalten.
Es handelt sich um Stoffe, die sich auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt sehr negativ auswirken konnen. Beim vorgeschriebenen
Gebrauch dieser Produkte (in Ubereinstimmung mit der Bedienungsanleitung), bei deren vorgesehenen Pflege und Wartung, die im Einklang mit
den technischen Hinweisen und der standardmaRigen Wartungspraxis erfolgen, droht weder fiir die menschliche Gesundheit noch fiir die Umwelt
irgendein Risiko.

Ausgediente oder aussortierte Produkte gehéren nicht zu Kommunalabfillen und sind getrennt zu entsorgen. Durch deren Ubergabe an mit deren
Versorgung beauftragte Gesellschaften (bei Elektroanlagen durch deren Rickgabe an Verkaufsstellen) wird fir deren Verarbeitung,
Wiederverwendung und umweltfreundliche Entsorgung gesorgt, wobei jegliche Risiken fiir die Umwelt und die menschliche Gesundheit
ausgeschlossen sind.

Wartung des Erhitzers
Mindestens einmal im Monat und bei jeder Inbetriebnahme die Funktion des Sicherheitsventils anhand der Bedienungsanweisung des

Sicherheitsventils Gberprifen. An den Wanden des Behalters und im elektrischen Heizkorper werden Ablagerungen gebildet, die die Effizienz des
Erhitzers reduzieren konnen. Die Bildung von Ablagerungen ist von der Wasserqualitdt an der Einsatz- und Betriebsstelle des Erhitzers abhangig.
Der Behalter ist auler der emaillierten Oberflache auch durch eine Magnesiumanode korrosionsgeschiitzt. Sein Nutzungsdauer ist durch die
Temperatur und die Zusammensetzung des verwendeten Wassers gegeben. Nach zwei Jahren die Magnesiumanode durch eine Fachfirma
wechseln und den Behélter des Erhitzers reinigen lassen. Je nach Abutzungsstufe der Anode und je nach Menge der Ablagerungen im Behalter
die weitere Wartungsperiode wahlen. RegelmaRig Giberprifen, ob am Mantel des Erhitzers oder auf dem FuRboden kein Wasser zu sehen ist.
Es konnte zum Verlust der Behalterdichtheit kommen. in einem solchen Fall den Erhitzer von der Stromversorgung sowie dem Wasserleitungsnetz
trennen und mit dem Kundendienst Kontakt aufnehmen. Zur Reinigung der AuRenverkleidung des Warmwasserspeichers weder aggressive,
scheuernde Reinigungsmittel (Fllissigsand, sauere oder basische Chemikalien), noch Verdiinner verwenden.

Bei einer Storung und einer Wartung des Erhitzers mit lhrem Handler Kontakt aufnehmen oder sich unter folgenden Telefonnummer beim
Kundenzentrums +420 326 370 911.

Geben Sie die Verpackung des Wassererwarmers an der von lhrer Gemeinde zur Deponierung/Entsorgung von Abféllen bestimmten
Annahmestelle ab. Das ausgediente und unbrauchbar gewordene Erzeugnis muss nach der Betriebsbeendigung demontiert und im Zentrum
fur Abfallverwertung (Sammelhof) abgeliefert werden; anderenfalls bitte den Hersteller kontaktieren.

Bedienung der Anlage
Die Bedienung der Anlage besteht nur in der Einstellung der erwiinschten Wassertemperatur mittels des Drehknopfs des Thermostats anhand

des Abbildungsteils dieser Anweisung. Jegliche Manipulation mit dem Thermostat - mit Ausnahme der Temperatureinstellung mit dem Drehknopf
- ist untersagt. Wir empfehlen, eine Erhitzungstemperatur unter 55 °C zu wahlen. Diese Temperatur ist mit einem griinen Symbol gekennzeichnet.
Die Einstellung des Thermostats auf das Symbol 0 bedeutet keine Ausschaltung des Geréates. Das Gerat ist durch die Einstellung auf das Symbol
"Schneeflocke" einfriergeschiitzt. Das gilt allerdings nicht flr die Sicherungsarmatur und die Wasserleitung. Falls das Gerat vom Netz getrennt ist,
ist es nicht einfriergeschitzt und muss ausgeleert werden. Die Kontrollleuchte zeigt die zunehmende Erhitzung an.

Garantiebedingungen
Flr den Austausch des Produkts oder den Ricktritt vom Kaufvertrag gelten jeweilige Bestimmungen des Biirgergesetzbuchs. Wenn am Erzeugnis

ein Fehler auftritt, der weder vom Benutzer noch von einem unabwendbaren Ereignis (z.B. von einer Naturkatastrophe) verursacht wurde, wird
das Erzeugnis kostenlos repariert.


https://dzd.cz/de/podpora/ke-stazeni

Die Garantiefrist fiir das Produkt wird dem Endkunden ab dem Tag der Montage (Beginn der Garantiefrist nicht spater als 6 Monate nach
Verkaufsdatum von DraZice) wie folgt gewahrt:

- 5Jahre auf den Innenbehalter des Warmwasserspeichers und den Flanschdeckel.

- 3Jahre auf den Innenbehalter einschlieRlich Warmedammung bei Warmwasserspeichern vom Typ TO 20.2.
Die Frist aus einer mangelhaften Leistung hinsichtlich der Ersatzteile betragt 24 Monate.

1. Bedingungen fiir die Geltendmachung von Garantieanspriichen
- Der Garantieschein muss ordnungsgemaf ausgefillt sein (mit bestatigtem Verkaufs- und Montagedatum).
- Die Montage des Produktes muss von einer berechtigten Person durchgefiihrt werden (im Garantieschein bestatigt oder anders belegt).
- Der Kaufer ist verpflichtet, sich vor der Inbetriebnahme des Produktes mit den Betriebs- und Montagevorschriften fir das jeweilige
Produkt vertraut zu machen.
2. Erléschen der Garantie
- Sofern der Kunde die unter Punkt 1 aufgefiihrten Bedingungen nicht erfullt.
- Wenn eine innerhalb der Garantiefrist erfolgte Reparatur weder vom Hersteller, vom Verkaufer, noch von einer Fachwerkstatt
durchgefiihrt wurde.
- Wenn der Mangel am Produkt offensichtlich durch eine unsachgemaRe Montage oder Verwendung des Produktes entstanden ist.
- Wenn das Produkt nicht entsprechend den vom Verkdufer oder Hersteller vorgeschriebenen Betriebs- und Montagevorschriften
und Anforderungen verwendet wurde.
- Wenn am Produkt unsachgemafe Veranderungen oder Eingriffe in dessen Konstruktion vorgenommen wurden, bzw. wenn es zu einem
nicht autorisierten Eingriff in das Produkt kommt (Zerstorung der Behalterdichtigkeit, Eingriff in die Elektroinstallation)
- Wenn das Typenschild mit der Herstellungsnummer fehlt oder beschadigt ist.
3. Kundendienst
- Garantiereperaturen und Reparaturen ausserhalb der Garantiezeit werden vom Verkdufer bzw. Handelspartner eigenstandig
durchgefiihrt oder an vertragliche und autorisierte Servicepartner vermittelt.
4. Abwicklung von Reklamationen
- Der Endkunde meldet an der Adresse des vertraglichen Kundendienstpartners oder direkt dem Verkdufer die Art des Mangels,
die Herstellungs- und Typennummer, das Verkaufs-/Installationsdatum des Produktes (laut Garantieschein), zusammen mit einer
Kurzbeschreibung des Mangels.
- Dann wartet er die Ankunft des Kundendienstmechanikers ab, der den Mangel behebt oder weitere, zur Abwicklung der Reklamation
wichtige MaRnahmen trifft.
- Der Kunde ist grundsatzlich nicht berechtigt, das Produkt selbst aus dem System zu demontieren (dies ist wichtig fur die Beurteilung
des Mangels)!
- Im Falle einer unberechtigten Reklamation werden die mit der Reklamation verbundenen Kosten direkt dem Kunden in Rechnung gestellt.

INSTRUKCJA OBStUGI | UZYTKOWANIA WYROBU DLA KONSUMENTA @

Elektryczny podgrzewacz wody: OKC 80 - 200 (4kW), OKCE 50 - 200 (4kW), OKCE/E 125 - 200, OKHE 80 - 160, OKCV 125 - 200 (4kW),
OKCEV 100 - 200 (4kW), TO 20.2, OKHE ONE/E 30 - 120
Zasobniki cieptej wody uzytkowej: OKC 100 - 200/1m2 (4kW), OKF 125-200/1m2 2/2 kW, OKF 125-200/1m2 2/4 kW

Producent: DruZzstevni zavody DraZice - strojirna s.r.o. DraZice 69, 294 71 Benatky nad Jizerou, tel.: +420 / 326 370 911, e-mail: export@dzd.cz

Uwagi ogélne
e Wyroéb nie jest przeznaczony do uzywania przez osoby (facznie z dzie¢mi) z obnizona zdolnoscia fizyczng i zmystowa lub
umystowa. Osoby te powinny znajdowac sie pod opiekjg osoby, ktéra jest odpowiedzialna za ich bezpieczenstwo.
e Dzieci nie powinny przebywa¢ bez nadzoru.

Niezawodno$¢ i bezpieczeristwo wyrobu sprawdzit Instytut Badawczy Przemystu Maszynowego w Brnie. Podgrzewacz jest przeznaczony
do akumulacyjnego podgrzewania wody uzytkowej energig elektryczng lub energia cieplng z pomoca wymiennika. Podgrzewacza mozna uzywac
wytacznie zgodnie z warunkami podanymi na tabliczce znamionowej i wedtug zalecen dotyczacych podtaczenia elektrycznego. Oproécz
obowigzujacych przepiséw krajowych i norm nalezy przestrzegac¢ tez warunkow podtaczenia wedtug lokalnych wymagan miejscowych zaktadéw
energetycznych i wodociggowych, oraz instrukcji obstugi. Temperatura w pomieszczeniu, w ktérym zostanie zainstalowany podgrzewacz wody
musi by¢é wyzsza niz +2 °C. Nalezy wybraé takie miejsce na montaz urzadzenia, aby zapewni¢ swobodny dostep do urzadzenia w celu
konserwacji, napraw i ewentualnej wymiany. W razie umieszczenia wyrobu w tazience nalezy konsultowac te mozliwos¢ ze specjalista.

Podgrzewacze wody moga by¢ instalowane wytacznie przez autoryzowane osoby, ktére posiadaja wazne uprawnienia do wykonywania
zawodu hydraulika oraz instalacji systemow grzewczych. Podtaczenie elektryczne musi przeprowadzi¢ osoba z odpowiednimi uprawnieniami
elektrotechnicznymi zgodnie z wtasciwymi normami technicznymi i wskazéwkami podanymi w instrukcji montazowej. Jakiekolwiek
nieautoryzowane ingerencje s3 zabronione.

Nalezy upewnic sie, czy na dany typ podgrzewacza nie jest potrzebna zgoda miejscowego dostawcy energii elektrycznej.

Informacije dla 0séb uprawnionych do przeprowadzania instalacji i wprowadzania podgrzewaczy wody do eksploataciji

Aby uzyskac szczegdtowe instrukcje, skontaktuj sie ze sprzedawca.

Informacje dla 0séb upowaznionych do przeprowadzania rozruchu produktéw

Szczegdtowe instrukcje instalacji dla kazdego produktu s3 dostepne na stronie internetowej https://dzd.cz/podpora/ke-stazeni lub kontaktujgc
sie z Centrum Obstugi Klienta pod numerem +420 326 370 911

Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa i informacyjne dotyczace obstugi podgrzewaczy wody

Kazdy cisnieniowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej i zasobnik cieptej wody na doprowadzeniu zimnej wody musi by¢ wyposazony w sprawny
zawor bezpieczenstwa ze sprezyng membranowq; a podgrzewacz o pojemnosci wiekszej niz 200 litrow jeszcze zaworem bezpieczenstwa
na wyjéciu cieptej wody, wedtug CSN 060830. Miedzy podgrzewaczem i zaworem bezpieczeristwa nie moze byé wtaczony zaden zawér odcinajacy.
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Woda, ktéra podczas podgrzewania zwieksza swojg objetos¢, musi w widoczny sposdb kapac z odprowadzenia z zaworu bezpieczenstwa. W razie
watpliwosci co do prawidtowego dziatania zaworu bezpieczenistwa nalezy wytgczy¢ podgrzewacz wytgczajac doprowadzenie energii elektryczne;j,
zamknaé doptyw zimnej wody, aw przypadku podgrzewacza kombinowanego réowniez doprowadzenie wody grzewczej. Skontaktowacd sie
z serwisem. Schemat podtaczenia elektrycznego jest zatagczony do podgrzewacza na pokrywie instalacji elektrycznej. Parametry techniczne
sg podane na tabliczce znamionowej na ptaszczu podgrzewacza. Naprawy i kontrole instalacji elektrycznej moze przeprowadzaé¢ wytgcznie
uprawniona firma. Nie ingerowa¢ do potaczen fabrycznych. Usuwanie bezpiecznika termicznego jest zabrionione! Bezpiecznik termiczny w razie
usterki termostatu przerwie doprowadzenie energii elektrycznej do grzatki, jezeli temperatura wody wzrosnie powyzej 90 °C. Kombinowane
podgrzewacze moga pracowac tylko na jeden rodzaj energii. Nie uruchamia¢ ogrzewania energig elektryczna, jezeli zbiornik podgrzewacza nie
jest napetniony woda. W razie nadcisnienia w wodociggu wyzszego niz 80 % cisnienia otwarcia zaworu bezpieczenstwa, przed zawor
bezpieczenstwa musi zosta¢ wiaczony reduktor cisnienia. Wszystkie miejsca odbioru cieptej wody muszg by¢ wyposazone w baterie mieszajaca.
Wyjatkowo bezpiecznik termiczny moze wytacza¢ kombinowane podgrzewacze w razie przegrzania wody w kotle systemu grzewczego.

Wyroby majg metalowe czesci, z ktérych niektére zawierajg otéw (CAS Nr. 7439-92-1) w stezeniu wagowym wiekszym niz 0,1 %, lub termostaty
z uwodornionym terfenylem (CAS Nr. 61788-32-7) w stezeniu wagowym wiekszym niz 0,1 %. Chodzi o substancje, ktére mogg mie¢ bardzo
powazny wptyw na zdrowie cztowieka i srodowisko. Pod warunkiem przepisanego sposobu uzycia tych wyrobéw (wedtug instrukcji obstugi),
ich serwisu i utrzymania przeprowadzanego zgodnie z zaleceniami technicznymi i standardowej praktyki serwisowej, nie grozi zadne ryzyko
dla zdrowia oséb ani dla srodowiska. Zuzytych lub wycofanych z eksploatacji wyroby nie nalezy likwidowac jako odpad komunalny. Ich przekazanie
firmom specjalistycznym uprawnionym do likwidacji odpaddéw, lub w przypadku urzadzen elektrycznych w miejscach odbioru zapewni
ich utylizacje, wykorzystanie i fachowe usuniecie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z wykluczeniem zagrozenia dla sSrodowiska i zdrowia ludzi.

Konserwacja podgrzewacza

Kontrolowa¢ sprawno$é zaworu bezpieczeristwa min. raz w miesigcu i po kazdym oddaniu do uzytku wedtug instrukcji obstugi zaworu
bezpieczenstwa. Na Scianach zbiornika i grzatce elektrycznej powstajg osady, ktére moga obnizy¢ sprawnosc podgrzewacza. Powstawanie osadow
zalezy od jakosci wody w miejscu eksploatacji podgrzewacza. Zbiornik jest chroniony przed korozjg, oprécz emaliowanej wewnetrznej
powierzchni, rowniez anodg magnezowa. Jej zywotnos¢ zalezy od temperatury i sktadu uzywanej wody. Po dwdch latach eksploatacji nalezy zleci¢
firmie specjalistycznej wymiane anody magnezowej i wyczyszczenie zbiornika podgrzewacza. W zaleznosci od stopnia zuzycia anody i ilosci osadow
w zbiorniku ustali¢ nastepny termin utrzymania. Kontrolowaé regularnie, czy na ptaszczu podgrzewacza lub na podtodze nie pojawia sie woda.
Mogto dojs¢ do rozszczelnienia zbiornika. W takim przypadku nalezy odtgczyé podgrzewacz od energii elektrycznej, wodociggu i skontaktowacd
sie z serwisem. Do czyszczenia ptaszcza zewnetrznego podgrzewacza nie uzywac zadnych agresywnych srodkéw czyszczacych (piasek w ptynie,
kwasne i zasadowe chemikalia) ani zadnych rozpuszczalnikow.

W razie usterki i potrzeby wezwania serwisu nalezy skontaktowac sie ze swoim sprzedawca.

Opakowania podgrzewacza wody nalezy oddaé¢ w miejscu wyznaczonym przez wtadze lokalne do sktadowania odpadow. Wytgczony z eksploatacji
i nienadajacy sie do uzytku wyréb po ukoriczeniu eksploatacji zdemontowac i dostarczyé na miejsce recyklingu odpaddw lub skontaktowac sie
z producentem.

Obstuga urzadzenia

Obstuga urzadzenia polega tylko na nastawieniu zadanej temperatury wody za pomocg pokretta termostatu, wedtug obrazowej czesci niniejszej
instrukcji. Zalecamy nastawienie temperatury zadanej nie wyzszej niz 55 °C. Ta temperatura jest oznaczona zielonym symbolem. Nastawienie
termostatu na symbol 0 nie oznacza wytgczenia urzgdzenia. Urzadzenie jest chronione przed zamarznieciem nastawieniem na symbol ptatka
$niegu. To jednak nie zabezpiecza zaworu bezpieczenstwa i rur wodociggowych. Jezeli urzadzenie jest odtgczone od sieci, nie jest chronione przed
zamarznieciem i musi zostac¢ opréznione. Kontrolka sygnalizuje dziatanie ogrzewania. Jakakolwiek manipulacja z termostatem, oprdcz nastawienia
temperatury pokrettem, jest zabroniona.

Zgtaszanie reklamaciji
Wymiany lub odstgpienia od umowy kupna-sprzedazy dotyczg odpowiednie postanowienia kodeksu cywilnego. Jezeli na wyrobie wystgpi wada,
ktorej ktérej powtanie nie wynikato z niewtasciwego uzytkowania lub sita wyzsza, np. kleska zywiotowa, wyréb zostanie naprawiony bezptatnie.
Okres gwarancji na wyrdb zaczyna biec od dnia montazu u klienta koricowego (ale najpdzniej 6 miesiecy od sprzedazy w Drazicach) dla:

- 5lat na zbiornik wewnetrzny ogrzewacza i wieko kotnierza.

- 3 lata na zbiornik wewnetrzny wraz z izolacjg cieplng ogrzewacza typu TO 20.2.
Okres gwarancji na czesci zamienne wynosi 24 miesigce.

1. Warunki realizacji gwarancji:
- Karta gwarancji musi by¢ stosownie wypetniona (potwierdzona data sprzedazy).
- Montaz produktu musi zosta¢ przeprowadzony przez uprawniong do tego osobe (potwierdzone w karcie gwarancji).
- Przed uruchomieniem produktu kupujacy jest zobowigzany zapoznac sie z instrukcjami eksploatacji i montazu dla danego produktu.
2. Gwarancja zanika:
- Gdy klient nie spetniat warunkéw punktu 1.
- Jezeli naprawa w okresie gwarancyjnym nie zostata przeprowadzona przez sprzedajacego albo jego umownego partnera serwisowego.
- Jezeli usterka produktu zostata w sposéb ewidentny zawiniona przez niewtasciwy montaz albo uzywanie produktu.
- Jezeli produkt nie byt uzywany zgodnie z instrukcjami eksploatacji i montazu okreslonych przez sprzedajacego czy producenta.
- Jezeli na produkcie dokonywano niefachowych modyfikacji albo ingerencji w jego konstrukcje.
- Jezeli zostata uszkodzona tabliczka znamionowa z numerem produkcyjnym albo jej nie ma.
3. Serwis:
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny swiadczy sprzedawca za posrednictwem autoryzowanych partneréw serwisowych.
4. Procedura w przypadku reklamacji:
- Koncowy klient oznajmi pod adresem umownego partnera serwisowego albo bezposrednio sprzedajgcego rodzaj usterki, numer
produkcyjny, numer typowy, date sprzedazy produktu (z karty gwarancyjnej) razem ze zwieztym opisem usterki.
- Poczeka na przybycie mechanika serwisowego, ktéry usunie usterke albo dokona innych krokéw waznych dla zatatwienia reklamacji.
- Prosimy, aby nigdy nie demontowac¢ produktu z systemu (wazne dla oceny usterki)!
- W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty zwigzane z reklamacja zostang naliczone bezposrednio klientowi.
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KEZELESI ES HASZNALATI UTMUTATO A FELHASZNALO RESZERE @

Vizmelegitd, tarold tartallyal: OKC 80 - 200 (4kW), OKCE 50 - 200 (4kW), OKCE/E 125 - 200, OKHE 80 - 160, OKCV 125 - 200 (4kW),
OKCEV 100 - 200 (4kW), TO 20.2, OKHE ONE/E 30 - 120
Melegviz tarolék: OKC 100 - 200/1m2 (4kW), OKF 125-200/1m2 2/2 kW, OKF 125-200/1m2 2/4 kW

Gyartd: Druzstevni zavody DraZice - strojirna s.r.o. DraZice 69, 294 71 Benatky nad Jizerou, tel.: +420 / 326 370 911, e-mail: export@dzd.cz

s

Altalénos elGirdsok
e A terméket testi és szellemi fogyatékos személyek és gyerekek, illetve a termék hasznalatat nem ismeré és hasonlé
termékek lizemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkez6 személyek csak a termék hasznalati és biztonsagi
utasitasait ismer6 és a termék hasznalataért felelGsséget vallalé személy feliigyelete mellett hasznalhatjak.
o A gyerekeket ne hagyja feliigyelet nélkiil. Ugyeljen arra, hogy a termékkel a gyerekek ne jatszanak.

A termék megbizhatdsagat és biztonsagat a brnoi Strojirensky zkusebni Gstav (Gépipari Vizsgdlo Intézet) vizsgélta be. A vizmelegitében taldlhatd
ivovizet elektromos energia, vagy h6cseréldn keresztiil mas mddon elGallitott hGenergia melegiti fel, és tarolja a tartalyban. A melegviz tarolot
kizardlag csak a termékcimkén taldlhato feltételeket betartva lehet hasznalni, és be kell tartani az elektromos bekotésekre vonatkozd elGirasokat
is. A nemzeti és nemzetkozi szabvanyok és elGirasok betartasa mellett be kell tartani az elektromos energiat és az ivovizet szolgéltatd szervezet
vonatkozd elGirasait, valamint a termék haszndlati Utmutatdjat is. A termék telepitését szolgaldé helyiségben nem lehet fagypont alatti
hémérséklet. A helyiségben a hémérséklet legyen legalabb +2 °C. A terméket ugy kell telepiteni, hogy az konnyen és akadalymentesen
hozzaférhet6 legyen a karbantartasokhoz, az esetleges javitasokhoz, vagy alkatrész cserékhez. Amennyiben a terméket fiird6szobaba vagy
mosdodba kivanja telepiteni, akkor errél konzultaljon szakemberrel.

A terméket csak megfelel6 (vizszereld, villanyszereld, flitésszereld stb.) szakképzettséggel és jogosultsaggal rendelkezé szakcég vagy egyéni
vallalkoz6 telepitheti. A termék elektromos bekétését kizarolag csak villanyszerel6 szakember végezheti el, figyelembe véve a vonatkozo
mdiszaki szabvanyokat és egyéb elGirasokat, valamint a hasznalati Gtmutaté rendelkezéseit. A termék szakszer(itlen telepitése és javitasa tilos.
Az dramszolgéltatotdl kérjen informaciot, hogy az On altal hasznalt helyiségben lizemeltetheti-e az adott teljesitmény( vizmelegitét.

Informacidk a termék iizembe helyezésére jogosultsaggal rendelkezd szakemberek részére

Mert részletes utasitasokat fel a kapcsolatot a termék eladdjaval.

Tajékoztatas a termék iizembe helyezésére jogosult személyek szamara

Az egyes termékek részletes telepitési Gtmutatdja megtaldlhaté a https://dzd.cz/podpora/ke-stazeni weboldalon, vagy vegye fel a kapcsolatot az
ligyfélszolgdlati kozponttal a +420 326 370 911-es telefonszamon.

Biztonsagi, hasznalati és kezelési utasitasok

Minden nyomas alatt |évé tartallyal rendelkezé vizmelegité és hasznalati melegviz tarolé hidegviz bemenetére rugdval terhelt membranos
biztonsagi szelepet kell beépiteni, és biztositani kell a biztonsagi szelep folyamatos miikodését, tovabba a 200 liternél nagyobb térfogatu tartdlyok
melegviz kimenetére a CSN 060830 szabvény szerinti biztonsagi szelepet is be kell épiteni. A melegviz tarold és a biztonsagi szelep kozé
zaroszelepet beépiteni tilos. A viz melegitése kdzben, mivel a viz térfogata novekszik, a tulfolydbol csepegnie kell a viznek. Amennyiben
a biztonsagi szelep nem miikoédik megfelel6 mddon, akkor a vizmelegitét le kell kapcsolni (fesziltségmentesiteni kell), zérja el a hidegvizellatast,
kombinalt flit6berendezés esetén pedig a flit6viz ellatast is. Vegye fel a kapcsolatot a markaszervizzel. A vizmelegité elektromos bekotésnek
a vazlatrajzat az elektromos kapcsolédoboz fedelén taldlja meg. A termék miszaki paramétereit a palaston elhelyezett termékcimke tartalmazza.
Az elektromos bekotésen bekotési, javitasi vagy karbantartasi munkakat csak villanyszerelé szakember hajthat végre. A gyari bekotést
megvaltoztatni tilos. A termékbe épitett h6kapcsolot kiiktatni vagy kiszerelni tilos! A h6kapcsold, a termosztat meghibdsodasa esetén, ha a viz
hémérséklete eléri a 90 °C-ot, akkor a fitGtestet lekapcsolja. A kombinalt vizmelegit6t csak egy energia-fajtardl izemeltesse. Ne kapcsolja be a
flitGtest flitését, ha a tartalyban nincs elegendd viz. Amennyiben az ivoviz rendszerben a biztonsagi szelep nyitényomasanak a 80 %at meghalado
tulnyomas van, akkor a biztonsagi szelep elé egy nyomascsokkents szelepet is be kell épiteni. A meleg viz kimenetekre keverd csaptelepeket kell
beépiteni. A kombinalt vizmelegit6k esetében el6fordulhat, hogy a hékapcsold a hGcserélébe aramld meleg viz tulfiitése miatt is lekapcsol.

Termékbe olyan fém részek vannak beépitve, amelyeknek egy része 0,1 tomegszazaléknal nagyobb koncentracidban tartalmaz 6lmot (CAS-szam:
7439-92-1), illetve olyan termosztatok vannak beépitve, amelyek 0,1 témegszazaléknal nagyobb koncentracidban tartalmaznak hidrogénezett
terfenilt (CAS-szam: 61788-32-7). Ezek olyan anyagok, amelyek nagyon komoly hatassal lehetnek az emberi egészségre és a kbrnyezetlinkre. Ezen
termékek elGirt (a hasznalati Gtmutatdnak megfelel§) hasznalata, valamint a m(iszaki utasitasoknak és a szokasos szervizgyakorlatnak megfelel
karbantartdsa és javitasa esetén, a fenti anyagok nem jelentenek veszélyt az emberi egészségre és a kérnyezetiinkre. Az elhaszndlédott vagy
a hasznalatbdl kivont termékeket tilos a haztartasi hulladékok kozé kidobni. A termékeket olyan szakképzett és hulladékok atvételére feljogositott
cégeknek kell atadni, vagy elektromos berendezések hulladékai esetében olyan hulladékgydijté helyeken kell leadni, ahol a vonatkozé elGirdsok
figyelembe vételével, az emberi egészséget és a kdrnyezetiinket nem veszélyeztet6 mdédon gondoskodnak az atvett termékek szétszerelésérdl,
az anyagok szelektalasarol és Ujrahasznositasardl, illetve megsemmisitésérdl.

A vizmelegit6 karbantartdsa
A biztonsagi szelep miikodését havonta egyszer (illetve a vizmelegité minden lizembe helyezése esetén) ellenérizze le (a biztonsagi szelep

haszndlati Gtmutatdja szerint). A tartaly bel6 falan és az elektromos fiitGtesten egy id6 utan lerakddas képzddik, amely csokkenti a vizmelegité
hatékonysagat. A lerakodas fligg a vizmelegit6be vezetett ivoviz minGségétsl és Gsszetételétsl. A tartdly falat a zomanc bevonat mellett
magnézium andd is védi a korrdziés hatasoktdl. Az andd élettartama fligg a bevezetett ivoviz Osszetételétsl és az elGallitott meleg
viz hEmérsékletétdl. Két év lzemeltetés utan szakembernél (vagy szakcégnél) rendelje meg az andd cseréjét, valamint a vizmelegit6 belsejének
a tisztitasat. A kovetkez6 hasonld karbantartds idejét az andd fogyasa és a tartalyban lerakddott réteg vastagsaga szerint kell meghatdrozni.
Rendszeresen ellendrizze le, hogy a palaston vagy a padlén nincs-e viz. Amennyiben ez el6fordul, akkor ez a tartaly tomitetlenségére utal. llyen
esetekben a vizmelegit6t valassza le az elektromos haldzatrdl és a vizvezeték rendszerrél, majd hivja fel a markaszervizt. A vizmelegitd kilsé
paldstjanak a tisztitdsahoz ne hasznaljon agressziv és karcol6 anyagokat, vagy oldé- és higito szereket.

A vizmelegité meghibasodasa esetén vegye fel a kapcsolatot a termék eladdjaval.
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A vizmelegit6 elhasznalt csomagoldanyagat az dnkormanyzat altal kijelolt hulladékgydjt6é helyen adja le. Az elhasznalddott és hasznalhatatlanna
valt terméket vigye az elektromos hulladékok gydijtésére kijeldlt telephelyre, ahol gondoskodnak a termék Gjrahasznositasardl.

A termék kezelése

A termék kezelése egyszerd, csak a kivant melegviz h6mérsékletet kell bedllitani a termosztat gomb segitségével (ldsd az Utmutatd képes részét).
Javasoljuk, hogy a hémérsékletet 55 °C-ra allitsa be, ez zold jellel van megjeldlve. A termosztat gomb O jelre vald allitasaval a késziilék nem kapcsol
ki teljesen. A késziilék védve lesz fagyas ellen, ha a gombot a hdpehely jelre allitja be. Ez azonban nem érvényes a biztonsagi szelepre
és a vizvezeték rendszerre. Amennyiben a készlléket lekoti az elektromos rendszerrdl, akkor a védelem nem miikodik, ilyen esetben a vizet le kell
ereszteni a tartalybdl. A kijelz6 ldampa a flit6test miikodését jelzi ki. A termosztattal csak a melegviz h6mérsékletét lehet beallitani, ettdl eltérd
célokra a termosztatot hasznalni tilos.

A termékhiba felelGsséghél eredd jogok érvényesitése
A termék cseréjére, vagy az adasvételi szerz6dést6l vald elallasra, a Polgari Térvénykdnyv vonatkozd rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben
a termék meghibasodik, és a hibat nem a felhasznalé vagy valamilyen elére nem lathaté esemény ("vis maior") okozta, akkor a terméket
ingyenesen megjavitjuk.
A jotdllasi id6 a végfelhasznaldnal végrehajtott felszerelés napjatdl szamitodik (vagy legkésébb a DraZicébdl vald elszallitas 6. honapjatdl):

- 5évavizmelegit6 belsd tartalyra és a karima fedélre.

- 3évaTO0 20.2 tipusu vizmelegitd belsd tartalyara és a hészigetelésére.
A pétalkatrészekre 24 hénap garanciat adunk.

1. A jotallas érvényesitésének feltételei:
- Ajotdllasi jegy szabalyosan legyen kitdltve (az eladas datumanak igazolasa).
- Atermék szerelését arra jogosult személynek kell végezni (igazolni kell a jétallasi jegyen).
- Vevé koteles a termék Gizembe helyezése el6tt megismerkedni az adott termékre vonatkozé lizemi szerelési elGirdsokkal.
2. A jétallas megsziinik:
- Haavev6 nem teljesiti az 1. pontban foglaltakat.
- Haajotdllasi id6n belil a javitast nem az eladd vagy az & szerz6dott partnerszervize végezte.
- Ha atermék meghibasoddsanak oka lathatdan helytelen szerelés vagy hasznalat kvetkezménye.
- Ha a terméket nem az Uzemi szerelési elGirdsokban foglaltaknak és az elad6 vagy gyarté altal meghatdrozott kévetelményeknek
megfelel§en hasznaltak.
- Ha szakszerl(tlen valtoztatasokat vagy konstrukciémaodositast hajtottak végre a terméken
- Ha a gyartasi szamot tartalmazé adattabla sériilt vagy hidnyzik.
3. Szerviz:
- Agarancialis es extragarancialis tevekenysegeket az elado vagy annak felhatamazott partnerei vegzik.
4. A reklamacié menete:
- Avégfelhaszndlé bejelenti a szerz6déses partner-szerviznek vagy kozvetleniil az eladdnak a hiba tipusat, a gyartasi szamot, a tipusszamot,
a termék eladdsanak datumat (a jotallasi jegy szerint) a hiba rovid leirasaval egydtt.
- Megvarja a szerviz szerelGjének megérkezését, aki elharitia a hibat, vagy megteszi a reklamacid elintézéséhez fontos tovabbi
intézkedéseket.
- Soha ne szerelje ki a terméket a rendszerbdl (ez fontos a hiba megitélése szempontjabol)!
- Jogosulatlan reklamacio esetén a javitasi, kiszallasi és egyéb koltségek a felhasznalot terhelik.

INSTRUCTIUNI DE DESERVIRE S| UTILIZARE A PRODUSULUI PENTRU UTILIZATOR ®

Rezervor/boiler de incilzire a apei: OKC 80 - 200 (4kW), OKCE 50 - 200 (4kW), OKCE/E 125 - 200, OKHE 80 - 160, OKCV 125 - 200 (4kW),
OKCEV 100 - 200 (4kW), TO 20.2, OKHE ONE/E 30 - 120
Boiler: OKC 100 - 200/1m2 (4kW), OKF 125-200/1m2 2/2 kW, OKF 125-200/1m2 2/4 kW

Producator: Druzstevni zavody DrazZice - strojirna s.r.o. Drazice 69, 294 71 Benatky nad Jizerou, tel.: +420 / 326 370 911, e-mail: export@dzd.cz

Instructiuni generale
¢ Produsul nu este destinat pentru utilizarea de catre persoanele (inclusiv copii) cu capacitati fizice si senzoriale ori mentale
reduse sau cu experienta si cunostinte insuficiente, din moment ce persoana responsabila de siguranta lor nu le
supravegheaza sau nu le-a instruit cu privire la utilizarea produsului.
e Copiii trebuie supravegheati ca sa nu se joace cu produsul.

Fiabilitatea si securitatea produsului a fost testata la Institutul de incercare din Brno. Boilerul este destinat pentru incalzirea apei potabile
cu energie electricd sau cu energie termica cu ajutorul schimbatorului de caldura. Boilerul se poate utiliza exclusiv in conformitate cu conditiile
mentionate pe plicuta de timbru si conform instructiunilor de conexiune electricd. in afard de normele si dispozitiile nationale legale
si recunoscute, trebuie respectate si conditiile de racordare stabilite de furnizorii locali de energie electrica, ap3, si instructiunile de utilizare.
Temperatura din incaperea, in care se va instala/exploata echipamentul, nu are voie sa scada sub limita de inghet. Temperatura in locul instalarii
trebuie sa fie mai mare de +2 °C. Pentru montajul echipamentului trebuie selectat un loc, care sa permita accesul fara probleme la echipament
n vederea intretinerii ulterioare, reparatiei sau a unei eventuale inlocuiri. in cazul amplasarii produsului in camera de baie sau spalitor,
consultati aceasta posibilitate cu o persoana competenta.

Instalarea produsului se poate face doar de persoane autorizate in domeniul executiei instalatiilor sanitare si termice. Conectarea electrica
se poate face doar de o persoana autorizata pentru lucrari elelctrice in conformitate cu normele tehnice aferente. Orice interventii
neautorizate sunt interzise si periculoase.
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Informati-va, daca pentru tipul de boiler ales, nu aveti nevoie de acordul furnizorului de energie electrica local.

Informatii pentru persoanele autorizate cu instalarea produsului si punerea lui in functiune

Detaliile privind instalarea corecta se regasesc in prezentul manual, respectiv pe pagina de internet a producatorului www.dzd.cz
si a importatorului www.secpralpro.ro. Informatii pentru persoanele autorizate sa efectueze instalatii de punere in functiune a produselor:
Instructiuni detaliate de instalare pentru fiecare produs sunt disponibile pe site-ul web https://dzd.cz/podpora/ke-stazeni sau contactati Centrul
de servicii pentru clienti la numarul de telefon +420 326 370 370 911.

Instructiuni de securitate si informationale pentru deservirea produsului

Fiecare boiler de apd menajera sub presiune trebuie prevazut la intrarea de apa rece, pe toata perioada exploatarii, cu 0 armatura de siguranta
functionald; Boilerele cu volumul mai mare de 200 |, trebuie prevazute in plus cu ventil de sigurantd la iesirea de ap4 cald&. Intre incilzitor
si supapa de sigurantd nu are voie sa fie incadratd nici o armé&turd de inchidere. Tn decursul incélzirii, apa, care isi mareste volumul in timpul
nclzirii, trebuie sa picure vizibil din orificiul de scurgere Tn cazul in care valoare presiunii depéseste valoarea de deschidere a supapei. in caz de
indoieli cu privire la functionarea corecta a supapei de sigurantd, deconectati incalzitorul de la alimentarea cu energie electricd, inchideti
alimentarea cu apa rece, iar in cazul unui incalzitor combinat, inchideti si alimentarea cu apa de incalzire. Contactati service-ul. Schema
de conexiune electrica este atasatd la incalzitor pe carcasa instalatiei electrice. Parametrii tehnici 7i gasiti pe placuta de timbru (eticheta) de pe
invelisul incalzitorului. Reparatiile si verificdrile instalatiei electrice le poate face doar o unitatae autorizata in acest sens. Nu interveniti
la conexiunea din fabrica. Scoaterea din functiune a sigurantei termice (termostatului de siguranta la supratemperatura) este inadmisibila!
Siguranta termica ntrerupe alimentarea cu energie electrica a corpului de incalzire, in caz de defect la termostat, dacd temperatura apei din
incalzitor depaseste 90 °C. Utilizati incalzitoarele combinate numai pe un singur tip de energie. Nu porniti incalzirea cu energie electrica, daca
vasul nu este umplut cu apa. Tn cazul in care presiunea in reteaua de apd mai mare de 80 % din presiunea de deschidere a ventilului de sigurant3,
in amontele acestuia trebuie Tncadrat si un reductor de presiune. Toate iesirile de apd caldd trebuie dotate cu ventil de amestecare.
La incalzitoarele combinate, in caz exceptional, siguranta termica poate deconecta si in caz de supraincalzire a apei prin supraincalzirea cazanului
din circuitul de incalzire cu agent termic.

Produsele cuprind piese metalice, din care unele contin plumb (CAS Nr. 7439-92-1) in concentratie mai mare de 0,1 % de greutate, sau termostate
cu terfenil hidrogenat (CAS Nr. 61788-32-7) in concentratie mai mare de 0,1 % de greutate. Este vorba de substante, care pot avea impacte foarte
grave asupra sanatatii umane si asupra mediului Tnconjurator. Daca modul de utilizare prescris al acestor produse (conform instructiunilor
de utilizare), service si mentenanta sunt respecate in acord cu instructiunile tehnice si practica standard de service, nu exista nici un pericol pentru
sanatatea persoanelor si nici pentru mediu. Produsele care nu mai functioneaza sau cele casate nu se pun la deseul comunal. Prin predarea lor
catre societatile cu capacitatea necesara, autorizate sd preia deseurile, sau in cazul echipamentului electric in locurile de recolectare ale acestuia,
se asigurd prelucrarea, utilizarea si lichidarea lor conform dispozitiilor in vigoare, cu eliminarea riscului pentru mediu sau sanatatea oamenilor.

Mentenanta boilerului

Controlati functionalitatea supapei de siguranta min. o data pe luna si la fiecare punere in functiune conform instructiunilor de deservire a supapei
de siguranta. Verificarea trebuie efectuatd de persoane competente deoarece supapa de siguranta va descdrca apa sub presiune si posibil
la temperaturi ridicate. Se vor lua toate masurile necesare pentru evitatea oricarei accidentari. Producatorul nu este raspunzator de eventualele
accidentdri. In caz de indoieli cu privire la functionarea corectd a supapei de sigurants, deconectati incélzitorul de la alimentarea cu energie
electrica si inchideti alimentarea cu apa. Contactati unitatile de service competente. Pe peretii interiori ai boilerului si al elementului de incalzire
electric se formeaza sedimente, care pot reduce eficienta boilerului. Formarea sedimentelor depinde de calitatea apei de alimentare. Formarea
sedimentelor si consecintele acestora nu reprezinta probleme de garantie. Corpul boilerului este protejat impotriva coroziunii prin emailare si de
catre anodul de magneziu. Durata de viata a acestuia depinde de temperatura si de componenta apei utilizate. Dupa doi ani de functionare,
adresati-va unei firme de specialitate in vederea verificarii si schimbarii dupa caz a anodului de magneziu si pentru curatarea interioara a boilerului.
n functie de uzura anodului si de cantitatea de sedimente din vas stabiliti urmatorul termen de mentenants. Utilizarea boilerului cu anodul
consumat poate avea ca si consecinta aparitia coroziunii si spargerea boilerului. Astfel de probleme nu reprezinta probleme de garantie avand
in vedere ca anodul este o componenta consumabila, verificarea/inlocuirea si costurile aferente sunt in sarcina utilizatorului. Verificati in mod
regulat daca pe carcasa boilerului sau pe pardosea nu apar scurgeri de apa. Acest lucru inseamna ca a intervenit defect la etanseitatea vasului.
n acest caz, decuplati boilerul de la energia electric3, reteaua de ap3 si contactati service-ul. Pentru curdtarea invelisului exterior al incélzitorului
nu folositi detergenti agresivi (abrazivi, preparate chimice acide, bazice) si nici dizolvanti.

n caz de defect ori necesitate de interventie service contactati vanzatorul dvs.

Depuneti ambalajul de la rezervor in locuri special amenajate pentru colectarea deseurilor. Demontati produsul inutilizabil si scos din functiune
si transportati-l la centrul de reciclare a deseurilor.

Deservirea echipamentului

Deservirea echipamentului consta doar in setarea temperaturii dorite a apei, cu ajutorul termostatului, conform ilustratiilor din aceste
instructiuni. Va recomanddam sa optati pentru o temperatura de pana la 55 °C. Aceasta temperatura este marcata cu simbolul verde. Reglarea
termostatului la simbolul 0, nu inseamna decuplarea echipamentului. Aparatul este protejat contra inghetului prin setarea simbolului fulg de nea.
Acest lucru Tnsa nu este valabil pentru supapa de siguranta si conductele de apa. Dacd aparatul este decuplat de la reteaua de alimentare
cu energie electricd, nu este protejat contra inghetului si trebuie golit. Indicatorul de control semnalizeaza incalzirea in cadrul functionarii. Orice
manipulare a termostatului in afarad de reglarea temperaturii dorite, este interzisa.

Garantie
Termenul de garantie este cel specificat pe Certificatul de garantie care insoteste produsul. Reparatiile care fac obiectul garantiei se vor efectua
in mod gratuit de catre unitatile de service abilitate. Reparatiile extragarantie se vor face contra cost.
Fata de aceasta perioada de garantie minima legala, noi oferim in plus o extindere a acesteia, de la data vanzarii, astfel:
- de 5 ani pentru corpul boilerului din interior si pentru capacul de flansa.
- de 2 ani pentru componente.
Perioada de garantie de conformitate pentru piese este de 24 luni.
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1. Conditii de aplicare a garantiei:
- Certificatul de garantie trebuie completat corect (confirmata data vanzarii).
- Montajul produsului trebuie efectuat de catre o persoand competenta (confirmat in certificatul de garantie, sau demonstrabil).
- Cumparatorul este obligat ca Tnainte de punerea in functiune sa asimileze instructiunile de montaj si functionare pentru produsul
respectiv.
2. Pierderea garantiei:
- Tncazul'in care clientul nu indeplineste conditiile de la punctul 1.
- incazul unor interventii asupra produsului de alte persoane decét cele abilitate de producator/importator.
- Tncazul in care este evident, cd defectul produsului a intervenit prin montajul gresit sau utilizarea gresita a acestuia.
- In cazul in care produsul nu a fost utilizat conform instructiunilor si cerintelor de montaj si functionare stabilite de catre
vanzator/producator/importator in prezentul manual;
- Tncazulin care la constructia produsului au fost efectuate ajustari sau interventii neprofesionale, ev. daci s-a intervenit in mod neautorizat
la produs (afectarea etanseitatii vasului, interventie la instalatia electrica)
- Tncazul in care este deteriorati plicuta de timbru cu numarul de fabricatie, sau dacé aceasta lipseste.
3. Service:
- Reparatiile pe durata garantiei sau post-garantie le asigurda importatorul SC Secpral Pro Instalatii SRL prin reparatii proprii, sau prin
intermediul partenerilor contractuali de service autorizati.
4. Procedura de reclamatie:
- Clientul final anunta la adresa partenerului contractual de service sau direct vanzatorului felul defectului, numarul de fabricatie, numarul
de tip, data vanzarii produsului (din certificatul de garantie) impreuna cu descrierea succintd a defectului.
- Montajul corect si defectiunea vor fi documentate prin poze relevante transmise in format digital vanzatorului/ importatorului.
- Nu demontati niciodata produsul din sistem (important pentru analizarea defectului) pana cénd importatorul/ producatorul nu va
comunica acceptul sau!
- 1n caz de reclamatii nejustificate, costurile legate de reclamatie se vor imputa direct clientului.

GAMINIO APTARNAVIMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJA VARTOTOJUI 0

Tirinis vandens Sildytuvas: OKC 80 - 200 (4kW), OKCE 50 - 200 (4kW), OKCE/E 125 - 200, OKHE 80 - 160, OKCV 125 - 200 (4kW),
OKCEV 100 - 200 (4kW), TO 20.2, OKHE ONE/E 30 - 120
Kar$to vandens talpos: OKC 100 - 200/1m2 (4kW), OKF 125-200/1m2 2/2 kW, OKF 125-200/1m2 2/4 kW

Gamintojas: DruZstevni zavody DraZice - strojirna s.r.o. DraZice 69, 294 71 Benatky nad Jizerou, tel.: +420 / 326 370911,
el. pastas: export@dzd.cz

Bendrosios pastabos
o Sis produktas néra skirtas naudoti asmenims (jskaitant vaikus), kuriy fizing, jutiminé ar psichiné geba yra sutrikusios, arba
neturi patirties ir Ziniy, jeigu uz jy saugq atsakingas asmuo jy nepriziari arba jy neiSmoké naudoti gaminio.
e Vaikai turi bati priziarimi, kad baty uztikrinta, jog jie nezaidzia su gaminiu

Gaminio patikimuma ir gaminio sauga patikrino Brno inZinerinis testavimo institutas. Sildytuvo paskirtimi yra elektros energija $ildyti kaupiama
geriamg vandenj arba jj Sildyti Silumine energija Silumokaicio pagalba. Talpykla gali biti naudojama tik laikantis galios etiketéje nurodyty salygy
ir elektros prijungimo taisykliy. Be galiojanciy nacionaliniy teisés akty ir standarty taip pat turi bati laikomasi prijungimo salygy, kurias nustaté
vietinés energetikos ir vandens Gkio jmonés ir privaloma vadovautis aptarnavimo instrukcija. Patalpa, kurioje bus naudojamas prietaisas, neturi
bati $alcio. Sildytuvo montavimo vietoje temperatira turi biiti auktesné kaip +2 °C. Svarbu prietaisa montuoti tokioje vietoje, kuri islikty lengvai
prieinama ir bty galima atlikti gaminio technine prieziiirg, remontg ar pakeitima. Jei jrenginys bus montuojamas vonios kambaryje arba
prausykloje, dél Sios galimybés pasitarkite su ekspertu.

Instaliuoti gaminj gali tik specialistai turintys galiojancig licencija, galiojantj verslo pazyméjima santechnikos darbams ir Sildymo jrenginiams.
Elektros prijungima gali atlikti tik asmuo turintis atitinkama licencij elektrotechnikos darbams vadovaudamasis atitinkamais techniniais
standartais ir montavimo instrukcijoje pateiktomis taisyklémis. Bet kokia neteiséta intervencija yra draudZiama.

Pasiteiraukite ar Sio tipo Sildytuvui nereikia vietinio elektros energijos tiekéjo sutikimo.

Informacija asmenims turintiems teise gaminius instaliuoti ir paleisti juos eksploatacijai

Dél detaliy instrukcijy susisiekite su savo pardavéju.

Informacija asmenims, jgaliotiems atlikti gaminiy paleidimo jrenginius

ISsamias kiekvieno gaminio montavimo instrukcijas rasite interneto svetainéje https://dzd.cz/podpora/ke-stazeni arba kreipkités j Klienty
aptarnavimo centrg telefonu +420 326 370 911.

Saugos taisyklés ir informacija gaminio aptarnavimui

Kiekvienas sléginis buitinio vandens Sildytuvas ir karSto vandens talpykla visg eksploatacijos laikotarpj turi turéti veikiancig saugos armatira
su membraniniu apsauginiu voztuvu su spyruokle; daugiau nei 200 | talpos vandens Sildytuvai turi papildomai turéti apsauginj voztuva ant karsto
vandens i$vesties, pagal CSN 060830. Tarp ildytuvo ir apsauginio voztuvo negali biti jokia uzdarymo armatiira. Vanduo, kurio tiris ildymo metu
padidéja, Sildymo metu turi matomai laséti is nutekéjimo. Jeigu kyla abejoniy dél teisingy apsauginio sléginio voztuvo funkcijy, Sildytuva nustokite
eksploatuoti, isjunkite i$ elektros energijos Saltinio, uzdarykite Salto vandens tiekimg, o kombinuoto Sildytuvo atveju taip pat uzdarykite Sildymo
vandens tiekima. Susisiekite su servisu. Elektros prijungimo schema yra pridéta prie Sildytuvo ir yra elektroinstaliacijos dangtyje. Techniniai
parametrai yra pateikti gaminio etiketéje ant Sildytuvo korpuso. Elektros instaliacijos remonta ir patikrinima gali atlikti tik Siai veiklai turinti leidima
jmoné. Nekeiskite gamyklinio nustatymo. DraudZiama iSjungti terminj saugiklj! Sugedus termostatui terminis saugiklis nutraukia elektros srovés
tiekima j Sildymo elementa, jeigu vandens temperatira pakyla Sildytuve virs 90 °C. Kombinuotiems Sildytuvams naudokite tik vienos rasies
energijg. Nenaudokite Sildymui elektros energijos, jegu Sildytuvo talpykla nebuvo pripildyta vandeniu. Jeigu slégis vandens tiekimo sistemoje yra
didesnis nei 80 % apsauginio voZtuvo atidarymo slégis, pries saugos voztuva turi biti sumontuotas redukcinis voztuvas. Visos karsto vandens
iSleidimo angos turi turéti maisytuvus. ISimtinais atvejais Siluminis saugiklis gali iSjungti kombinuotose Sildytuvuose ir perkaitinus vandenj,
kai perkaitinamas vandens Sildymo sistemos katilas.
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Nurodytuose gaminiuose yra metaliniy daliy, kai kuriose i$ Siy daliy yra Svino (CAS Nr. 7439-92-1), kurio koncentracija didesné nei 0,1 % masés,
arba termostaty su hidrogenuotu terfenilu (CAS Nr. 61788-32-7), kurio koncentracija didesné nei 0,1 % masés. Tai medZiagos, galinCios labai
neigiamai jtakoti Zmoniy sveikatg ir aplinka. Siuos gaminius naudojant nustatytu biidu (pagal naudojimo instrukcijg), teisingai, laikantis techniniy
instrukcijy ir serviso vykdymo standarty, atliekant jy servisg ir priezilra, Zmoniy sveikatai ir gyvenamajai aplinkai negresia jokia rizika.
Atitarnavusiy arba nebenaudojamy gaminiy neiSmeskite j komunalines atliekas. Perdavus kvalifikuotoms, atliekas rinki jgaliotoms organizacijoms,
arba elektros prietaisy atveju, perdavus atitinkamose surinkimo vietose, bus uZtikrintas jy perdirbimas, panaudojimas ir kvalifikuotas
sulikvidavimas prisilaikant galiojanciy normy reikalavimy ir nesukeliant pavojaus gyvenamajai aplinkai ir Zmoniy sveikatai.

Sildytuvo priefiira

Apsauginio voztuvo funkcionaluma tikrinkite pagal apsauginio voztuvo aptarnavimo instrukcijg ne reciau, kaip 1 kartg per ménes;j ir kiekvieng
karta pradéjus eksploatuoti. Ant talpos ir elektrinio Sildymo elemento sieny susidaro nuosédos, kurios gali sumazinti Sildytuvo veiksminguma.
Nuosédy susidarymas priklauso nuo vandens kokybés ir Sildytuvo eksploatavimo vietos. Talpa yra apsaugota nuo korozijos emaliuotu pavirSiumi
ir magnio anodu. Jos naudojimo laika lemia Siluma ir naudojamo vandens sudétis. Po dviejy mety eksploatacijos tegul specializuota firma pakeicia
magnio anoda ir iSvalo Sildytuvo talpyklg. Atsizvelgiant j anodo nusidévéjima ir nuosédy kiekj talpoje pasirinkite prieziiros perioda. Reguliariai
tikrinkite ar ant Sildytuvo korpuso arba grindy néra vandens. Gali blti pazZeistas talpos sandarumas. Tokiu atveju iSjunkite Sildytuva is elektros
tinklo, vandens tiekimo sistemos ir susisiekite su servisu. Sildytuvo i$orinio korpuso valymui nenaudokite $arminiy valymo priemoniy (skysty
milteliy, ragsciy chemikaly, Sarminiy valikliy) nei jokiy skiedikliy.

Sildytuvo gedimo atveju ir dél jo remonto susisiekite su savo pardavéju.

Vandens Sildytuvo pakuote naikinkite atlieky likvidavimo vietose. ISmestg ir nenaudojamg gaminj uzbaigus jj eksploatuoti iSmontuokite
ir pristatykite j atlieky perdirbimo centrg arba susisiekite su gamintoju.

Jrenginio aptarnavimas

Jrenginio aptarnavimas apima tik reikiamos vandens temperatiros nustatymg, naudojant termostato valdiklj, pagal Sioje instrukcijoje pateikta
paveikslélj. Rekomenduojame pasirinkti ildymo temperatira iki 55 °C. Sig temperatira rodo Zalias simbolis. Termostato nustatymas ant 0
nereiskia, kad termostatas yra iSjungtas. Jrenginys apsaugotas nuo uzsalimo nustatant jj ant snaigés Zenklo. Taciau tai netaikoma apsauginiam
voztuvui ir vandens vamzdziams. Jei prietaisas yra iSjungtas i$ maitinimo tinklo, jis néra apsaugotas nuo uzsalimo ir vanduo privalo bdti iSleistas.
Ispéjamoji lemputé rodo, kad veikia Sildymas. NeleidZziama manipuliuoti termostatu, i$skyrus temperatiros nustatyma.

Atsakomybés uZ defektus taikymas
Gaminio pakeitimui arba sutarties nutraukimui taikomos atitinkamos Civilinio kodekso nuostatos. Jeigu gaminys turi defekty, kurie atsirado ne dél
vartotojo kaltés ar neiSvengiamo jvykio, pvz. stichinés nelaimés, gaminys bus suremontuotas nemokamai.
Gaminio garantijos laikotarpis prasideda nuo jrengimo pas galutinj klientg sumontavimo dienos (tadiau ne véliau kaip per 6 ménesius nuo
pardavimo mieste DraZice CR):

- 5 mety - Sildytuvo vidiniai talpai ir flanso dangciui.

- 3 mety - vidinei talpai, jskaitant Sildytuvo Silumos izoliacijg TO 20.2 tipo Sildytuvams
Atsakomybés uZ atsarginiy daliy defektus terminas yra 24 ménesiai.

1. Pasinaudojimo teise pareiksti pretenzija dél nekokybiskos prekés virs nustatyto jstatymu laikotarpio salygos:

- Garantinis lapas turi bati tinkamai uZpildytas (su patvirtinta pardavimo data).

- Gaminio montavima turi atlikti jgaliojima tam turintis asmuo (patvirtinta garantiniame lape, pateiktas kitoks dokumentas).

- Pirkéjas privalo, pries pradedant gaminio eksploatacijg, susipaZinti su reglamentais, taikomais konkretaus gaminio eksploatacijai
ir montavimui.

2. Garantijos praradimas:

- Jei klientas nesilaiké saglygy, nurodyty 1-ame punkte.

- Jei remonta garantiniu laikotarpiu neatliko nei gamintojas, nei pardavéjas, nei profesionali techniniy paslaugy jmoneé.

- Jei aiskiai matosi, kad gaminio defektas atsirado dél neteisingo sumontavimo arba naudojimo.

- Jei gaminys buvo naudojamas, nesilaikant nuostaty, reglamentuojanciy eksploatacijg bei montavima, ir pardavéjo ar gamintojo nustatyty
reikalavimy.

- Jei gaminyje buvo padaryti nekvalifikuoti pakeitimai arba pakeista jo konstrukcija, arba gaminio jrangoje buvo atliekami neleistini
nejgaliotyjy asmeny veiksmai (indo sandarumo apgadinimas, pakeitimai elektros instaliacijoje).

- Jei apgadinta gamykliné etiketé su serijos numeriu arba etiketés visai néra.

3. Techninés paslaugos:
- Garantinj ir po garantinj aptarnavimg atlieka pardavéjas arba jo jgalioti techninés prieziGros partneriai.
4. Pretenzijos pateikimo tvarka:

- Galutinis klientas pranesa apie gedima sutartinio partnerio, uZtikrinancio technines paslaugas, arba tiesiog pardavéjo adresu,
nurodydamas: defekto pobidj, serijos numerj, tipo numerj, gaminio pardavimo datg (i$ garantinio lapo), kartu su trumpu gedimo
aprasymu

- Po to palaukia, kol atvazZiuos techniniy paslaugy jmonés mechanikas, kuris pasalins gedimg arba imsis kitokiy priemoniy, reikalingy
pretenzijos sprendimui.

- Gaminio niekada neiSmontuokite i$ sistemos (tai svarbu dél defekto jvertinimo)!

- Neteisétai pateiktos pretenzijos atveju islaidas, susijusias su pretenzija, turés apmokéti pats klientas.
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KASUTUSJUHEND TARBIJATELE 6

Veesoojendid: OKC 80 - 200 (4kW), OKCE 50 - 200 (4kW), OKCE/E 125 - 200, OKHE 80 - 160, OKCV 125 - 200 (4kW), OKCEV 100 - 200 (4kw),
TO 20.2, OKHE ONE/E 30 - 120
Kuumaveesalvestid: OKC 100 - 200/1m2 (4kW), OKF 125-200/1m2 2/2 kW, OKF 125-200/1m2 2/4 kW

Tootja: Druzstevni zavody DraZice - strojirna s.r.o. Drazice 69, 294 71 Benatky nad Jizerou, tel.: +420 / 326 370 911, e-post: export@dzd.cz

Uldised hoiatused
e Toode ei ole moeldud kasutamiseks piiratud fiilsiliste, taju- voi intellektuaalsete voimetega isikute (sealhulgas laste)
poolt, kui nende ohutuse eest vastutav isik ei pea nende iile jarelevalvet voi ei ole neile 6petanud toote kasutamist.
e Laste iile tuleb pidada jarelevalvet, et nad ei mangiks tootega.

Toote tookindlust ja ohutust on kontrollinud Brno masinate katseinstituut. Boiler on méeldud joogivee akumuleerivaks soojendamiseks elektriga
vGi siis soojusenergiaga soojusvaheti kaudu. Boilerit v3ib kasutada ainult vastavalt nimeplaadil esitatud tingimustele ja elektrilise Ghendamise
juhistele. Lisaks seadusega kehtestatud riiklikele eeskirjadele ja standarditele tuleb kinni pidada ka kohalike elektri- ja veefirmade poolt
kehtestatud ithendamistingimustest ning kasutusjuhendist. Ruum, kus seadet kasutatakse, ei tohi labi kilmuda. Boileri paigalduskohas peab
temperatuur olema kdrgem kui +2 °C. Seade tuleb paigaldada sellisesse kohta, et sellele oleks tagatud vaba juurdepdas hooldamiseks,
parandamiseks voi vdljavahetamiseks. Toote vannituppa voi dusiruumi paigaldamise véimalikkuse lile pidage nou asjatundjaga.

Toodet véivad paigaldada ainult volitatud isikud, kellel on kehtiv luba sanitaartehnika voi kiitteseadeldiste alal tegutsemiseks. Elektrilise
tihenduse peab looma vastava elektrotehnilise loaga isik kooskdlas asjakohaste tehniliste standardite ja paigaldusjuhendiga. Mis tahes
muudatuste tegemine ilma vastava loata on keelatud.

Uurige, ega seda tllpi boileri jaoks ei ole vaja kohaliku elektrifirma luba.

Teave isikutele, kellel on digus toodet paigaldada ja kasutusse anda

Uksikasjalike juhiste saamiseks péérduge edasimiiiija poole.

Teave isikutele, kellel on digus teostada toodete kasutuselevotu paigaldamist

lga toote Uksikasjalikud paigaldusjuhised on saadaval veebilehel https://dzd.cz/podpora/ke-stazeni v&i vdtke Uhendust
klienditeeninduskeskusega telefonil +420 326 370 911.

Ohutus- ja muud juhised toote kasutamise kohta

Igal surve all oleval tarbevee boileril peab kogu kasutusaja jooksul olema kiilma vee sisendis toimiv vedruga koormatud membraankaitseklapp;
boilerid mahuga iile 200 liitri peavad olema lisaks varustatud kaitseklapiga sooja vee viljundis vastavalt standardile CSN 060830. Boileri
ja kaitseklapi vahele ei tohi olla paigaldatud mitte Ukski sulgearmatuur. Soojendamise ajal peab vesi, mille ruumala soojendamisel kasvab,
kaitseklapi kaudu nahtavalt valja tilkuma. Kui te kahtlete kaitseklapi diges toimimises, kdrvaldage boiler kasutusest, lilitades vilja elektritoite,
sulgege kilma vee juurdevool, kombineeritud kittekeha puhul sulgege ka kltteveevarustus. Votke Gihendust teenindusega. Elektrithenduse
skeemi leiate boileri elektrististeemi kattelt. Tehnilised andmed leiate boileri korpusel olevalt nimeplaadilt. Elektrisiisteemi vdib parandada ja
kontrollida ainult ettevdte, millel on selliseks tegevuseks luba. Arge muutke tehases tehtud ihendusi. Termokaitsme t66st kérvaldamine on
keelatud! Termokaitse katkestab termostaadi rikke korral kittekeha elektritoite, kui vee temperatuur boileris tGuseb umbes 90 °C-ni.
Kombineeritud boilereid kasutage ainult iiht liiki energiaga. Arge liilitage elektrikiitet sisse, kui boileri paak ei ole vett tiis. Kui veevargi réhk iiletab
80 % kaitseklapi avanemisréhust, tuleb enne kaitseklappi paigaldada veel ka reduktorklapp. Koik sooja vee valjundid peavad olema varustatud
segistiga. Termokaitse voib kombineeritud boileritel erandjuhtudel rakenduda ka siis, kui vesi kuumeneb dle vesikiittesisteemi katla tlekitmise
tottu.

Toodetel on metallosi, millest mdned sisaldavad pliid (CASi nr 7439-92-1) kontsentratsiooniga ule 0,1 mahuprotsendi, vdi termostaadid
hidrogeenitud terfentiiliga (CASi nr 61788-32-7), mille kontsentratsioon on (ile 0,1 mahuprotsendi. Tegu on ainetega, mis vdivad inimese tervist
ja keskkonda véga raskelt kahjustada. Kui neid tooteid kasutada ettenahtud viisil (vastavalt kasutusjuhendile) ning teenindada ja hooldada
kooskdlas tehniliste juhiste ja standardsete teenindusprotseduuridega, siis ei esine inimeste tervisele ega keskkonnale mingit ohtu. Tooteid, mida
ei saa vOi ei soovita enam kasutada, ei tohi visata dra koos olmejadtmetega. Nende (ileandmine spetsiaalsele jadtmekaitluse luba omavale
ettevotetele voi elektriseadmete korral nende viimine tagastamiskohta tagab seadmete tootlemise, kasutamise ja asjatundliku likvideerimise
kooskdlas kehtivate Gigusaktidega, nii et ei teki ohtu keskkonnale ega inimeste tervisele.

Boileri hooldamine

Kontrollige kaitseklapi toimimist vastavalt kaitseklapi kasutusjuhendile vdhemalt kord kuus ja iga kord t66le panemisel.

Paagi seinal ja elektrikiittekehal tekib katlakivi, mis vGib boileri tdhusust vdahendada. Katlakivi tekkimine séltub vee kvaliteedist boileri
kasutuskohas. Paaki kaitseb korrosiooni eest lisaks emaileeritud pinnale ka magneesiumanood. Selle kasutusaeg soltub vee temperatuurist
ja koostisest. Parast kaht kasutusaastat laske asjatundlikul firmal magneesiumanood vélja vahetada ja puhastada boileri paak. Valige jargmise
hoolduse aeg vastavalt anoodi kulumisastmele ja katlakivi hulgale paagis. Kontrollige regulaarselt, ega boileri korpusel ega porandal ei ole vett.
Paak v&ib hakata lekkima. Sellisel juhul lahutage boiler vooluvdrgust ja veevirgist ning v&tke (ihendust teenindusega. Arge puhastage boileri
korpust mingite agressiivsete puhastusvahendite (abrasiivsed puhastusvahendid, happelised ja aluselised kemikaalid) ega lahustitega.

Rikke parandamiseks voi boileri hooldamiseks votke Gihendust oma edasimiijaga.

Viige boileri pakend omavalitsuse jadtmekogumiskohta. Kasutamiskdlbmatu toode demonteerige ja viige jaatmetootluskeskusesse
(kogumiskohta) voi vGtke Ghendust tootjaga.

Seadme kasutamine

Seadme kasutamine seisneb ainult soovitud vee temperatuuri maaramises termostaadiga vastavalt selle juhendi jooniste osale. Soovitame valida
temperatuuri kuni 55 °C. See temperatuur on tahistatud rohelise siimboliga. Termostaadi seadmine O-ile ei tdhenda seadme valjalilitamist.
Lumehelbe siimbolile seadmisel on seade kaitstud kiilmumise eest. See ei kehti aga kaitseklapi ega veetorude kohta. Kui seade ei ole
elektrivérguga tGhendatud, siis ei ole see kiilmumise eest kaitstud ning tuleb tiihjaks lasta. Signaallamp naitab vee soojendamist. Termostaadiga
ei tohi teha mitte midagi muud peale temperatuuri muutmise juhtseadeldise abil.
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Garantii kasutamine
Toote vdljavahetamise vGi ostulepingust taganemise kohta kehtivad tsiviilseadustiku vastavad satted. Kui tootel tekib viga, mida ei ole
pohjustanud kasutaja ega valtimatu siindmus (naiteks loodusdnnetus), parandatakse toode tasuta.
Toote garantiiaeg algab |6pptarbija juures paigaldamise pdeval (kuid mitte hiljem kui 6 kuud parast mitmist Drazices), kui tegu on:
- 5 aastat boileri sisemisele paagile ja dariku kaanele;
- 3 aastat boileri TO 20.2 sisemisele paagile ja soojusisolatsioonile;
Varuosadele kehtib 24-kuune garantiiaeg.

1.Garantii kasutamise tingimused
- Garantiileht peab olema korrektselt tdidetud (kinnitatud mudgi kuupaev).
- Toote peab olema paigaldanud volitatud isik (garantiilehel oleva kinnitusega vdi muul viisil tGestatud).
- Ostja on kohustatud enne toote kasutusele votmist tutvuma paigaldus- ja kasutusjuhendiga selle Toode.
2. Garantii kaotab kehtivuse, kui:
- Klient ei taida 1. punkti tingimusi.
- Garantiiremonti ei ole teinud miuja v&i asjatundlik teenindus.
- Onilmne, et toote vea on pdhjustanud toote ebadige paigaldamine vdi kasutamine.
- Toodet ei ole kasutatud vastavalt paigaldus- ja kasutusjuhendile ning miilija voi tootja maaratud nduetele.
- Toote juures on tehtud asjatundmatuid kohandusi, on muudetud selle konstruktsiooni vGi on aset leidnud lubamatu toiming tootega
(paagi tiheduse rikkumine, elektrisiisteemi muutmine).
- Nimeplaat toote numbriga on kahjustunud v&i puudub.
3. Teenindus
- Garantii- ja garantiijargse remondi kindlustab miiija iseseisvalt voi volitatud teeninduspartnerite abiga.
4. Pretensiooni esitamine
- Loppkasutaja teatab lepingulisele teeninduspartnerile voi otse miiljale vea liigi, tootenumbri, tllbinumbri ja toote mutimise kuupdeva
(garantiilehelt) koos vea luhikirjeldusega.
- LOppkasutaja ootab mehaaniku saabumist, kes kdrvaldab vea voi rakendab muid meetmeid pretensiooni rahuldamiseks.
- LOppkasutaja ei eemalda kunagi toodet siisteemist (see on oluline vea hindamiseks)!
- Alusetu pretensiooni korral esitatakse sellega seotud kulude kohta arve otse kliendile.

PRODUKTA APKALPOSANA UN LIETOSANAS PAMACIBA PATERETAJIEM @

Termoakumulicijas Gdenssilditajs: OKC 80 - 200 (4kW), OKCE 50 - 200 (4kW), OKCE/E 125 - 200, OKHE 80 - 160, OKCV 125 - 200 (4kW),
OKCEV 100 - 200 (4kW), TO 20.2, OKHE ONE/E 30 - 120
Karsta Gidens rezervuari: OKC 100 - 200/1m2 (4kW), OKF 125-200/1m2 2/2 kW, OKF 125-200/1m2 2/4 kW

RaZotajs: Druzstevni zavody DraZice - strojirna s.r.o. Drazice 69, 294 71 Benatky nad Jizerou, tel.: +420 / 326 370 911, e-pasts: export@dzd.cz

Visparigi noradijumi
e Produkts nav domats, lai to apkalpotu personas (tostarp bérni) ar ierobeZotam fiziskajam, manu vai garigajam spéjam,
vai personas ar nepietiekamam zinaSanam un pieredzi, ja tas neuzrauga atbildiga persona, vai tas nav pietiekami
apmacitas par produkta lietoSanu.
e Bérni biitu jauzrauga, lai nodrosinatu to, ka tie nespéléjas ar produktu.

Produkta uzticamibu un droSumu parbaudija Brno Masinblves testésanas instittts. Silditajs ir paredzéts dzerama Gdens akumulacijas karsésanai,
izmantojot elektroenergiju ar siltummaina palidzibu. Rezervuaru atJauts izmantot tikai un vienigi saskana ar nosacijumiem, kas noraditi uz jaudas
plaksnites, un atbilstosi elektriska piesléeguma instrukcijam. Papildus likuma atzitajiem nacionalajiem noteikumiem un normam jaievéro ari tie
pieslégsanas nosacijumi, ko noteikusi vietéjie elektroenergijas un Gdenssaimniecibas uznémumi, ka ari montazas un apkalposanas pamaciba.
Viet3, kura ierice tiks ekspluatéta, nedrikst bt sals. Temperatarai silditaja uzstadiSanas vieta jab(t augstakai par +2 °C. lerices montazai jarékinas
ar tadu vietu, lai iericei bez problémam varétu pieklit nepiecieSamas apkopes, remonta vai iespéjamas nomainas vajadzibam. Ja produkts
novietots vannas istaba vai mazgatava, apspriediet So iespéju ar specialistu.

Produkta uzstadiSanu ir atlauts veikt tikai autorizétam personam - profesionalas darbibas atlaujas turétajiem santehnikas un apkures sistému
joma. Pieslégsanu elektropadeves tiklam atlauts veikt personai ar attiecigu elektrotehnika licenci saskana ar attiecigajam tehniskajam normam
un montazas pamaciba ietvertajiem noradijumiem. Jebkada neautorizéta iejauksanas ir aizliegta.

Noskaidrojiet, vai dotajam silditaja tipam nav nepieciesama vietéja elektroenergijas piegadataja piekrisana.

Informacija personam, kas pilnvarotas veikt produkta uzstadiSanu un palaiSanu ekspluatacija

Ja nepiecieSams, detalizétas instrukcijas, lidzu, sazinieties ar izplatitaju.

Informacija asmenims, jgaliotiems atlikti gaminiy paleidimo jrenginius

ISsamias kiekvieno gaminio montavimo instrukcijas rasite interneto svetainéje https://dzd.cz/podpora/ke-stazeni arba kreipkités j Klienty
aptarnavimo centrg telefonu +420 326 370 911.

Drosibas un informacijas noradijumi produkta apkalposanai

Katram karsta Gdens spiediena silditajam un karsta Gdens rezervuaram auksta Gdens padevé visa ekspluatacijas laika jablt aprikotam
ar funkcionalu drosibas armatdru ar diafragmas atsperi, kas piespiesta ar droSibas ventili; silditaji, kuru tilpums parsniedz 200 litrus, vél
ir nodro$inati ar drogibas ventili karsta Gidens izeja saskana ar CSN 060830. Starp silditaju un drosibas ventili nedrikst atrasties nekada noslédzosa
armatdira. Karsésanas laika Gdenim, kam karsésanas laika japalielina savs tilpums, redzami japil no novadcaurules. Pastavot Saubam par drosibas
spiediena varsta pareizu darbibu, partrauciet silditaja darbibu, atslédzot to no elektropadeves tikla, aizveriet auksta Gdens padevi, bet kombinéta
silditaja gadijuma aizveriet ari apkures Udens padevi. Sazinieties ar servisu. Elektriskd piesleguma shéma ir pievienota silditajam
uz elektroinstalacijas parsega. Tehniskos parametrus atradisiet uz raZotaja plaksnites uz silditaja korpusa. Elektroinstalacijas remontu un kontroli
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atlauts veikt tikai uznémumam, kas pilnvarots Sadai darbibai. Neiejaucieties rlpnicas piesléguma. Aizliegts atslégt termisko drosinataju!
Termiskais drosinatajs termostata bojajuma gadijuma partrauc elektriskas stravas padevi sildkermenim, ja Gdens temperatira silditaja parsniedz
90°C. Kombinétos silditajus ekspluatéjiet tikai ar vienu energijas veidu. Neieslédziet apkuri, izmantojot elektroenergiju, ja silditaja tvertne nav
piepildita ar Gdeni. Ja Gdens padeves tikla ir parspiediens, kas parsniedz 80 % drosibas ventila atvérSanas spiediena, pirms droSibas ventila
jaievieto redukcijas ventilis. Visiem karsta tdens izvadiem jabUt aprikotiem ar jaucéjkranu. Iznémuma gadijumos kombinétajiem silditajiem
termisko drosSinataju ir iespéjams izslégt art Gdens parkarsanas gadijuma, parkurinot karsta Gdens apkures sistémas katlu.

Produktiem ir metala dalas, un dazas no tam satur svinu (CAS Nr. 7439-92-1), kura koncentracija parsniedz 0,1 % masas, vai termostatus
ar hidrogenétu terfenilu (CAS Nr. 61788-32-7), kura koncentracija parsniedz 0,1 % masas. Runa ir par vielam, kam var bat |oti nopietna ietekme
uz cilvéku veselibu un apkartéjo vidi. levérojot So produktu paredzéto pielietojumu (atbilstosi apkalposanas pamacibai), veicot to servisu
un tehnisko apkopi saskana ar tehniskajiem noradijumiem un standarta servisa praksi, nepastav nekadi draudi ne personu veselibai, ne apkartéjai
videi. Produkti, kas savu mazu nokalpojusi vai iznemti no ekspluatacijas, nav likvidéjami ka majsaimniecibas atkritumi. Nododot tos profesionali
kvalificétiem uznémumiem, kas pilnvaroti atkritumu savaksanai, vai elektroiericu gadijuma — nododot tos atpakalnodosanas vietas, tiek
nodrosinata to parstradasana, izmantosana un profesionala likvidéSana saskana ar spéka esosajiem tiesibu aktiem, novérsot draudus apkartéjai
videi un cilvéku veselibai.

Silditaja apkope

Parbaudiet drosSibas ventila funkcionalitati vismaz reizi ménesi un katru reizi, palaiZzot silditaju ekspluatacija saskana ar droSibas ventila
apkalposanas pamacibu. Uz tvertnes sieninam un uz elektriska sildkermena veidojas nosédumi, kas var mazinat silditaja efektivitati. Nosédumu
veidoSanas ir atkariga no Gdens kvalitates vieta, kur silditajs tiek ekspluatéts. Tvertni pret koroziju aizsarga ne tikai emaljéta virsma, bet ari magnija
anods. Ta darbmizu nosaka temperatira un izmantota Gdens sastavs. Péc diviem gadiem ekspluatacijas uzdodiet specialai firmai nomainit
magnija anodu un iztirit silditaja tvertni. Atbilstosi anoda nolietojuma pakapei un nosédumu daudzumam tvertné izvélieties nakamo apkopes
periodu. Regulari kontrol&jiet, vai uz silditaja korpusa, vai uz gridas neparadas Gdens. Tvertne var vairs nebit hermétiska. Sada gadijuma
atvienojiet silditaju no elektroenergijas padeves, Gdens padeves tikla un sazinieties ar servisu. Silditaja aréja korpusa tirisanai neizmantot

ne agresivus tirisanas lidzek|us (uz smilSu bazes, skabas, baziskas kimikalijas), ne skidinatajus.
Defektu un silditaja servisa gadijuma sazinieties ar savu pardeveéju.

Udenssilditaja iepakojumu novietojiet vieta, ko pasvaldiba paredzéjusi atkritumu savak3anai. Produktu, kas iznemts un ekspluatacijas, un kas vairs
nav lietojams, péc ekspluatacijas demonté un aizved uz atkritumu parstrades centru (savakSanas centru) vai sazinieties ar razotaju.

lerices apkalposana

lerices apkalposSanai ir tikai jaiestata nepiecieSama Udens temperatira, ar termostata vadibas ietaises palidzibu atbilstosi Sis pamacibas attélu
dalai. lesakam izvéléties sildisanas temperatiiru, kas neparsniedz 55 °C. ST temperatira ir apziméta ar zalu simbolu. Termostata iestati$ana
uz simbolu 0 nenozimé ierices izslégsanu. lerice tiek aizsargata pret aizsalSanu, iestatot sniegparslinas simbolu. Tomér tas neattiecas uz drosibas
armatiru un Gdens padeves tikla caurujvadiem. Ja ierice ir atvienota no tikla, ta netiek aizsargata pret aizsalSanu un no tas jaizlaiz Gdens. Indikators
norada, ka notiek karsésana. Jebkadas manipulacijas ar termostatu, iznemot temperatiiras parveidoSanu ar vadibas ietaises palidzibu,
nav atjautas.

Tiesibu, kas izriet no neatbilstigas izpildes, istenoSana
Produkta nomainiSanu vai atkapsanos no liguma regulé attiecigie Civillikuma noteikumi. Ja produktam paradijies defekts, ko nav radjijis lietotajs
vai neparvarama vara, piem., dabas katastrofa, produkts tiks remontéts bez maksas.
Produkta garantijas termins skaitams no datuma, kad tas uzstadits pie galapatérétaja (vélakais tomér 6 ménesu laika no pardosanas DraZicés):
- 5gadus silditaja iekséjai tvertnei un atloka vakam.
- 3 gadus TO 20.2 tipa silditaju ieksejai tvertnei, siltumizolaciju ieskaitot.
Garantijas termins rezerves daju neatbilstigam izpildijumam ir 24 meénesi.

1. Nosacijumi, lai pieprasitu neatbilstiga izpildijuma laboSanu papildus likumiskajam terminam.
- Garantijas talonam jabut pienacigi aizpilditam (apstiprinats pardosanas datums).
- Produkta montaza javeic pilnvarotai personai (apstiprinats garantijas talona, citadi pieradits).
- Pirms produkta ekspluatacijas uzsaksanas pircéjam ir pienakums iepazities ar ekspluatacijas un montazas instrukcijam, kas attiecas uz o
produktu.
2. Izpilde beidzas:
- Jaklients neizpilda 1. punkta minétos nosacijumus.
- Jagarantijas termina remontu nav veicis raZotajs, pardeveéjs vai profesionals serviss.
- Ja produkta defektus ir izraisTjusi nepareiza produkta montaza vai nepareizs ta lietojums.
- Ja produkts nav lietots saskana ar apkalposanas pamacibu.
- Ja produktam veikti neprasmigi parveidojumi vai iejaukSanas ta konstrukcija, pieméram, veiktas neautorizétas darbibas ar produktu
(bojats tvertnes hermétiskums, iejauksanas ta elektroinstalacija).
- Jair bojata raZotaja plaksnite ar sérijas numuru, vai ta vispar trakst.
3. Serviss:
- Garantijas un pécgarantijas remontu nodrosina pardevéjs saviem spékiem vai ar autorizéto sadarbibas servisu palidzibu.
4, Riciba stidzibu gadijuma:
- Galapatérétajs pardevéja vai tiesi uz servisa partnera, ar ko noslégts ligums, adresé pazino par defekta veidu, partijas numuru, tipa
numuru, produkta pardosanas (montazas) datumu (no garantijas talona) kopa ar Tsu defekta aprakstu.
- Galapatérétajs sagaida servisa mehanika, kas novérs defektu un veic citus pasakumus, kas batiski stidzibas izskatisanai, ierasanos.
- Nekad nedemontgjiet produktu no sistémas (svarigi defekta novértésanai).
- Nepamatotu stdzibu gadijuma ar to saistitas izmaksas tiks aprékinatas tiesi klientam.
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KEPIBHMLITBO 3 EKCNANYATALLII TA OBCIYTOBYBAHHA NPUNALY @

BopgoHarpisau: OKC 80 - 200 (4 kBT), OKCE 50 - 200 (4 kBT), OKCE/E 125 - 200, OKHE 80 - 160, OKCV 125 - 200 (4 kBT), OKCEV 100 - 200 (4 kBT),
TO 20.2, OKHE ONE/E 30 - 120
Pesepsyapu rapauoi Bogau: OKC 100 - 200/1m?2 (4 kBT), OKF 125-200/1m2 2/2 (kBT), OKF 125-200/1m2 2/4 (kBT)

Bupo6HuK: Druzstevni zdvody DraZice - strojirna s.r.o. Drazice 69, 294 71 Benatky nad Jizerou, Ten.: +420 / 326 370 911,
e-mail: export@dzd.cz

3aranbHi 3acTepekeHHA
e Llei npunap, MoXyTb BUKOPUCTOBYBATU AiTH Yy Bili Big 8 poKiB Ta 0cobu 3 obmexkeHumn ¢ismuHMmmn, 4yyTreBUMU abo
PO3yMOBMMU MOKANBOCTAMM 260 3 HEAOCTATHICTIO A0CBiIAY i1 3HAHb, AKLL0 BOHU NepebyBaloTb Nia NOCTINHMM Harnaa0Mm
260 X NPOIHCTPYKTOBaHO Wo0A0 6e3ne4YHOro BUKOPUCTAHHA NPUAAAY Ta BOHU 3pO3yMilOTb MOXKMBI Hebe3neku.
e [liTM He NOBUHHI 6aBMTUCA 3 NPUIALOM.
e OuuweHHA Ta 06cNyroByBaHHA CNOXKMBaYeM He NOBUHHI 3AilicHIOBATHU AiTh 6e3 Harnaay.

HapgiiiHictb Ta 6e3ne4HicTb npunagy niaTBepasKeHi BMNpobyBaHHAMM, NPOBEAEHUMMU IHKEHEepHO-BUNPOBYBAaNbHUM iHCTUTYTOM Yy BpHO.
BopoHarpiBay npusHayeHuit AN HaKOMUYYBaJIbHOTO HarpiBy BOAW €/1EKTPUYHOK eHeprielo abo Tens0BoK eHeprielo Yepes TenNo0bMiHHUK.
BopoHarpiBay NOBWHEH eKCn/yaTyBaTUCb BMKJ/OYHO BIAMNOBIAHO A0 YMOB, HaBeAeHWX Ha Tabauuui 3 napameTpamu, Ta IHCTPYKLUiAMM
3 NiAKNIOYEHHA A0 MepeXKi eN1eKTPOXKUBAEHHA. TaKoXK, KPiM BCTAHOB/IEHWX 3aKOHOM HaLiOHaIbHUX CTaHAAPTIB | HOPM NOTPIBHO JOTPMMYBATUCH
YMOB NiJK/NIOYEHHA, BCTAaHOB/MIEHUX MICLLEBMMM MOCTAaYa/IbHUKAMU EeNeKTpo- Ta BOAOMOCTAYaHHA, a TaKOX KepiBHWULUTBA 3 MOHTaXy
Ta eKcnsyaTauii. TemnepaTypa Ha MicLi BCTaHOB/IEHHA BOAOHArpiBa4ya noBuHHA 6yTu Ginblwe +2 °C, NPUMILLEHHA HE NOBUHHO MPOMEP3aTH.
MoHTaxK Nnpunaay NoBUHEH NPOBOAMUTUCA HA MICLLi, AKE BBA*KAETbCA NPUAATHMM ANA BCTAHOBNEHHSA, TO6TO 3a6e3neyyeTbea nerkunii goctyn ao
061agHaHHA NPU MOXKIMBOMY TEXHIYHOMY 06CNyroByBaHHi, PEMOHTI UM 3amiHi. Y pasi BCTaHOBNEHHA NpUiagy B BaHHIA KIMHATI UM MUIAHMX,
NPOKOHCYNbTyTEeCA 3 PpaxiBLem 040 MOXKIUBOCTI BCTAHOBJIEHHA B LIMX MiCLSIX 4@aHOTO TUMY BOAOHarpisava.

MoHTaX npunaay MoXyTb NPOBOAUTU /IULIE YNOBHOBAXKEHi HA Ui po6oTn ocobu, Wo maloTb Aitoyi NOCBigYEHHA Ta 403BOAMU HA AiANbHICTb
B 06sacTi BOAONPOBOAHOI CAaHTEXHIKM Ta onaneHHA. EnekTpuuHe NigKAlOUEHHA NOBMHHO 3A4iMCHIOBATUCHL Y BIANOBIAHOCTI A0 TEXHIYHUX
CTaHAApPTIB i BKa3iBOK, WO MICTATbCA B IHCTPYKUii 3 MOHTaXKy, KBanidpikoBaHO 0c060l0, WO MA€E NOCBIAYEHHA eNeKTpuKa. byab-aki
HecaHKLiOHOBaHi BTPy4aHHA 3a60poHeHi. Y pasi NOWKOAKEHHSA LWHYPA KUBNEHHSA, W06 YHUKHYTU He6e3neKu, ioro 3amiHy mae NnpoBoAUTH
BUPOBHMUK, cepBicHa cny»k6a UM aHaNoriyHM KBanipikoBaHWUii nepcoHan.

Byab nacka, nepekoHanTecs, Wo ANA AAHOTO TUMNY BOAOHArpiBaya He NOTPIGHO 3roay MicLLEBOro NOCTa4YabHUKA eNEKTPUYHOT eHepril.

IHbopmauia ana ocobu, AKa Mae NPaBoO BUKOHYBATU MOHTAXK i BBOAUTU NPUAAA B eKCnyaTauilo

3BepHITbCA A0 NPoAaBLA ANA OTPUMAHHA AEeTaNbHUX iHCTPYKLMN.

IHbopmauia ana oci6, ynoBHOBaXKeHUX BUKOHYBaTW po60TH 3 BBeAEHHA BUPO6Y B eKcnayaTauio

[eTanbHi iHCTPYKLIT 3 MOHTaXy A1A KOXHOro BMPOBY MOXHa 3HaWTW Ha calTi https://dzd.cz/podpora/ke-stazeni abo 3sepHyTMCAa Ao LleHTpy
obcnyrosyBaHHSA KnieHTiB 3a TenedpoHom +420 326 370 911

MNpaBuna TexHiku 6e3neku Ta iHpopmauiiHi BKa3iBKM Woa0 06¢c/yroByBaHHA npuaagy

KoXHuWIM HanipHWii BoAOHarpiBay Ta pesepsyap rapAayoi BOAM Ha BXOZi XONOAHOT BOAWU NPOTATOM BCbOrO TEPMiHY eKcnJyaTauii noBMHeH 6yTu
06n1afHaHNI 3aXMCHOIO apmaTypolo 3 meMbpaHHMM 3amnobiXKHMM KnanaHoM 3 MNpyXuHoK. MiX BofoHarpiBayem i 3anobiKHMM KnanaHom
3ab0poHeHO BCTAHOBNIOBATU Byab-AKy 3anipHy apmaTypy. Mig Yac Harpisy, BoAa NigKAoYeHa nig TMCKOM 36inbluye cBit 06'em yepes npouec
HarpiBaHHA Ta MOBMHHA KpanaTu 3i CTOKYy. Y pasi CymHiBiB y MpaBWAbHiA poBOTi 3aXMCHOro HaMipHOro KnanaHa BMMKHITb BOAOHarpisay
BiIKNIOYEHHAM NOAaYi eNeKTPUYHOI eHeprii, 3aKpuitTe nodayy XoN04HOT BOAM, @ Y BUNaAKy KOMBIHOBAHOrO HarpiBaya TaKoX 3akpuiiTe nogady
onantoBanbHOi Boawn.3aTenedoHyliTe B cepBicHY cayxkby. Cxema eNeKTPUYHOro NiAKNIOYEHHA [AOAAETbCA A0 BOAOHArpiBaya Ha KpuLLi
eNeKTPoNpoBOAKU. TexXHIYHI NapameTpu BM 3HaiaeTe Ha 3aBOACbKOMY MAapKyBaHHI, WO 3HAaXoAWUTbCA Ha 060/0HLI BogoHarpisadya. PemoHT
i nepeBipKy enekTpoobnasHaHHA MOXKe 34iMCHIOBATU TiNIbKM MIANPUEMCTBO, AKE MAE YNOBHOBAXKEHHA HA WO AiA/bHICTb. 3a60POHEHO BHOCUTU
byab-AKi 3MiHM B 3aBOACbKE NiAKNOYEHHA. TennoBuii 3anobixkHUK He MOXKHA BUMMKATM! VY pasi gedekTy TepmocTaTa Tensosuit 3anobiskHUK
NPUNKUHAE NOJAYY eNEeKTPOEeHeprii Ha HarpiBaibHUIA eNleMeHT, AKWOo TemnepaTtypa Bogu B HarpiBadi nepesuwye 90 °C. M pekomeHAYEMO
BMKOPMCTOBYBATM KOMDIHOBaHI BOoAOHarpiBayi svwe 3 ogHMM TUNOM eHeprii. He 3anyckaliTe HarpiB enieKTpPOeHeprielo, AKLWO pesepsByap
BOAOHArpiBaya He 3anoBHeHUI Bogoto. Mpu NepesULLEHHI TUCKY B BogonpoBogi binblue Hixk Ha 80 % TUCKY BiAKPUTTA 3anobiKHOro KnanaHa,
HeobXiLHO BCTAHOBWUTWM nNepes 3anobiKHMM KnanaHom wWe W peayKuiMHWi KnanaH. Bci BMXxoau rapayoi BogM NOBWMHHI ByTM obnagHaHi
3MiwyBayamu. Y BUMHATKOBMX BUNAZAKaX TEMN0BUIA 3anNobiXKHMK MOXKe BUMMKATMCA Y KOMBIHOBaHMX BOAOHArpiBayiB i Npy neperpiBaHHi KoTna
CMCTEMM BOAAHOrO ONaNeHHA.

[ornag 3a BogoHarpisayem 1a TexHiyHe 06¢cnyrosyBaHHsA

MepegipaiTe GpyHKLUiOHYBAaHHA 3an06iXKHOrO KaAanaHa NPUHAMMHI O4MH pa3 Ha MICALb Ta MPU KOXKHOMY BKJ/IKOUYEHHI, K 3a3HAYeHO B iHCTPYKL,i
3 eKcnayaTauii 3anobixkHOro KnanaHa. Ha CTiHKax pesepByapa Ta e/IeKTPUYHOMY HarpisasibHOMY eNemeHTi YTBOPIOITLCA 0Caau, AKi MOXKYTb
3MeHLWNTU epEKTUBHICTb BOAOHArpiBaya. YTBOpPEHHA 0caZly 3a/1eXUTb Big XiMiYHOro cknafy BOAM B MicLyi eKcnayaTaLii BogoHarpiaya. Pesepsyap
3axMLLEeHuI Big Koposii 3a LONOMOro emanboBaHOi NOBEPXHi Ta MarHieBoro aHoza. TepmiH Moro cay»K6u 3anexuTb Big TemnepaTypuy Ta ckaaay
BOAM B MicLi BUKOPUCTaHHA. Yepes ABa POKM eKcnyaTauii 3abesneyTe 3amiHy MarHieBoro aHoAa Ta OYMLLEHHA pe3epByapa ANA BOAM Bif, HaKuMy,
cneujianizoBaHolo ¢ipmoto. B 3aneKHOCTI Big CTyneHs 3HOCY aHOAA Ta KiNbKOCTI OCafiB B pe3epByapi PO3PAaxOBYETbCA HACTYMHMI nepios,
06cnyroByBaHHA. PerynapHo KoHTpontoiTe, WwWob Ha 06010HLi BogoHarpisaya abo Ha nignosi He 3'asunaca soga. Moxe cTaTUCA NOPYLUEHHSA
repmeTUYHOCTI pe3epsyapa. Y TakoMy BMNAAKY BiAiMKHWUTb MOro Bif, eNeKTpUYHOI eHeprii, BO40NPOBiAHOT Mepexi Ta 3aTesedoHylTe B CepBiCcHY
CNyK6y. [N 0UMLLEHHA 30BHILIHBOTO KOPMYCY BOAOHArpiBaya He BUKOPUCTOBYITE arpecvBHi 3acobu Ana YMLLEeHHA (HanpuKkaag, pigKuii nicok,
XiMiYHi PEYOBUHM - KUCNOTHI, Ny*KHi) abo po3pigxysaui.

Y pasi BUHWKHEHHA HecnpaBHOCTI YM HeobXigHOCTI B cepBicHOMY 06cnyrosyBaHHi BogoHarpisaya, 3atesedoHyiite 0 CBOro Annepa.
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MpuHeciTb, 6yab Nacka, NakyBaHHA BOAOHArpiBaya 4O Micua yTUAI3aLii CMITTA, BU3HAYEHOro MyHiuuMnaniteTtom. lMicna 3aKiHYEeHHA TepmiHy
CNyK6W1, BignpaLboBaHUIN Ta HENPUAATHUIN ANA NOAANBLIOTO BUKOPUCTAHHA NpUAag, LEMOHTYITE Ta NepeaiTe Ha CTaHLiO Nepepobku Bigxoais
(nyHKT npuiiomy) abo 3BepHITLCA 4,0 BUPOBHMKA.

Exkcnnyatauia npunaay

O6cnyroByBaHHA Npuaafy NONArae TibKM B HanalwTyBaHHI HeobXxifHOI TemnepaTypn BOAM 33 AOMOMOIOK PYYKM TepMOCTaTa, BifnosigHO
0,0 PUCYHKIB, WO MICTATbLCA B LbOMY KepiBHMUTBI. byab-aKi 4ii 3 TepmocTatom, Kpim perynoBaHHA TemnepaTypu 3a A4OMNOMOrol0 nepemMmuKkaya,
3abopoHeHi. PekomeHAoOBaHa TemnepaTtypa Harpisy Bogu ctaHoBuTb 55 °C. Lia TemnepaTtypa nosHayeHa 3e/eHUM CMMBOIOM. HanaluTyBaHHA
perynatopa Temnepatypu Ha BigMITKy «0» He 3HauuTb, WO Npuaaj NOBHICTIO BUMKHEHO. HanawTyBaHHA TemnepaTypn Ha CUMBOJIN KCHIXXUHKNY
3abe3neynTb 3aXUCT NpuNady Bif 3amepsaHHA. Ane Le He 3abe3neynTb 3axXuCT 414 3anobixKHOT apmaTypw i BogonposiaHMX TPy6. AKLO Npunag,
BUMKHYTU 3 MepeXi e/IeKTPOXMBAEHHA, Ta NPU LbOMY € PU3MK 3aMep3aHHA, HeobXigHO 3A1TK BoAy 3 pesepByapy BogoHarpisaya. Citiosui
iHOMKATOpP CUrHaNi3ye NPO NpoLec Harpisy.

CKapru Ha HecnpaBHe BUKOHaHHA Npuaaay
AKwo byae BuaAsneHo AedeKT npunagy, WO BUHUKHYB He 3 BUHM KopucTyBada abo He B 3B'A3KYy 3 HenepeAbayeHUMU HEMUHYYMMU NOLIAMMU,
Hanpukaag, CTUXiMHUM INXOM, BMPib byae BiApeMOHTOBaHO HE3KOLWTOBHO.
FapaHTiHMI Nepioa Ha BMPI6 NOYMHAE BiAPAXOBYBATUCA 3 AATW BCTAHOBNEHHA Y KiHLLEBOro CNoXuBaya (ane He nisHiwe 6 micAuiB 3 MOMEHTY
npofaxy B Apaxuue) ana:

- 5 poKiB Ha BHYTpIlLHil pe3epByap BOAOHArpiBaya Ta KpULWKY GpaaHus.

- 3 pOKM Ha BHYTPILLHIlA pe3epByap, BKAOYHO 3 TEN/0i301ALi10 Y BogoHarpisava tuny TO 20.2.
lapaHTiiHWMI TepMiH Ha 3anacHi YaCTUHKU CTaHOBUTL 24 micAu,.

1. YmoBu npep’aBNeHHA CKapr NicnA 3aKOHHOTO TEPMiHY:

- TapaHTiHWI TaNoH NOBUHEH BYTM 3aNOBHEHUIA HaNEXHUM crnocobom (nigTeepaskeHa AaTa NPoaaxy).

- MoHTax npunagsy noBMHEH 34iMCHIOBAaTUCA YNOBHOBAXeHO 0cob0oto (NiATBEPAKEHO B rapaHTIMHOMY TaNOHi, NiATBEPANKEHO iHWMM
YMHOM).

- Mepw HiX BBECTM npwiag B eKCnayaTauilo, Mokyneub 3aboB’A3aHWi O3HAMOMWUTUCA 3 NPaBMAAMM MOHTAXy Ta eKcnayarauii,
LLLO HaAAOTbCA A0 LbOro Npunagy.

2. MpunuHeHHsa Aji rapaHTii:

- AKWo nokyneub He BUKOHYE YMOBM MYyHKTY 1.

- fKWO PemoHT B nepiod rapaHTiMHOro TepMiHy NPOBOAMBCA He BUPOBHMKOM, Npoaasuem abo cneuianisoBaHMM cepsicom.

- AKWO ABHOI NPUYMHOLO AedeKTy € HeNnPaBUAbHWUIA MOHTaX abo HenpaBu/bHe BUKOPUCTAHHA NpUnaay.

- AKWwo npunag He ekcnayaTyBaBsCA BiANOBIAHO A0 KePiBHMLTBA 3 eKcnayaTallii.

- fAKwo B npunagi 6ynn 3pobaeHi HecaHKLioHOBaAHI 3MiHM abo BTPYYaHHS B MOro KOHCTPYKLiIO (MOPYLWEHHA repMeTUYHOCTI pesepByapa,
BTPYYaHHS B €NEKTPONPOBOAKY).

- AKwWwo nowkKoaykeHa abo BiAcyTHA TabMUKa MapKyBaHHA 3 3aBOACbKMM HOMEPOM.

3. CepsicHe 06cnyrosyBaHHA:

- TapaHTiiHWIA Ta NicnArapaHTiiHWIn PeMOHT 3abesneyvye NpoaaBeLb BAAaCHUMM cuaamu abo 3a AONOMOroK AOrOBiPHUX aBTOPU30BAHUX
CepBiCHMX NapTHepIB.

4. MNpoueaypa nopgaHHA CKapru:

- KiHueBwuit KopucTyBay noBigomaae npoaasua abo napTHepa cepBicHOro marasnHy 6esnocepefiHbO 3a CBOEID afpecolo, BKasyoun TUM
HEeCcnpaBHOCTI, CEPIMHUI HOMEpP, HOMep TUNY, AaTy NpuAbaHHA (MOHTaXKy) ToBapy (3a3HayYeHi B rapaHTIMHOMY Ta/IOHi) Ta KOPOTKMIA onNuc
nedekra.

- [ani KopucTyBay YeKae Npwuisgy cepsicHOro iHxeHepa, AKUA abo ycyHWUTb aedeKT, abo 3AJIACHWUTL iHWK 3axoau, HeobxigHi ans
BPEry/t0BaHHA NpeTeHsii.

- KopwucTyBay Hikonm He NOBUHEH Bif'eAHYBaTU Npuaag Big cuctemu (Le HeobXigHO ANA KOPEKTHOT OLiHKM AedeKTiB).

- Y pasi HeobrpyHTOBaHOI peknamal,ii BUTpaTH, NoB’a3aHi 3 Heto, byAyTb HapaxoBaHi 6eanocepeHbO KAIEHTY.

BEDIENINGS- EN GEBRUIKSINSTRUCTIES VAN HET PRODUCT VOOR DE CONSUMENTEN @

Tankwaterverwarmer: OKC 80 - 200 (4 kW), OKCE 50 - 200 (4 kW), OKCE/E 50 - 200, OKHE 80 - 160, OKCV 125 - 200 (4 kW),
OKCEV 100 - 200 (4 kw), TO 20.2, OKHE ONE/E 30 - 120
Warmwaterboilers: OKC 100 - 200/1 m2 (4 kW), OKF 125-200/1m2 2/2 kW, OKF 125-200/1m2 2/4 kW

Fabrikant: DruZstevni zavody DraZice - strojirna s.r.o. DraZice 69, 294 71 Benatky nad Jizerou, tel.: +420 / 326 370 911, e-mail: export@dzd.cz

Algemene aanwijzingen
e Dit product mag niet gebruikt worden door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte fysieke, mentale
of geestelijke vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of die hen in het gebruik van het product geinstrueerd heeft.
e De kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat zij niet spelen met het apparaat.

De betrouwbaarheid en veiligheid van het product worden bevestigd door tests die zijn uitgevoerd door Strojirensky zkusebni stav (Engineering
Test Institute) in Brno. De verwarmer is ontworpen voor de accumulatieverwarming van het drinkwater door elektrische energie of thermische
energie met behulp van een warmtewisselaar. De boiler mag uitsluitend in overeenstemming met de voorwaarden, aangegeven op het
prestatieplaatje, en met de instructies voor de elektrische aansluiting gebruikt worden. Naast de wettelijke nationale voorschriften en normen
moeten ook de voorwaarden voor het aansluiten, bepaald door de plaatselijke energie- en waterbedrijven, en de bedieningshandleiding in acht
genomen worden. De ruimte waarin het apparaat gebruikt wordt, moet vorstvrij zijn. De temperatuur op de plaats van het installeren van de
verwarmer moet hoger zijn dan +2 °C. Het apparaat moet op een geschikte plaats gemonteerd worden, zodat deze gemakkelijk toegankelijk
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is voor eventueel noodzakelijk onderhoud, reparatie of vervanging. Indien het apparaat in een badkamer of wasruimte geplaatst wordt, moet
u die optie met een specialist bespreken.

Installatie van producten mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde personen die in het bezit zijn van een geldige vakvergunning voor
loodgieters- en verwarmingsinstallatiewerk. De elektrische aansluiting moet uitgevoerd worden door een persoon met vereiste
elektrotechnische bevoegdheid, in overeenstemming met de relevante technische normen en instructies vermeld in de montagehandleiding.
Elke niet-geautoriseerde ingreep is verboden.

Verzeker u ervan dat u voor dit type verwarming geen goedkeuring nodig hebt van de plaatselijke elektriciteitsleverancier.

Informatie voor personen die bevoegd zijn om de installatie uit te voeren en het product in gebruik te nemen

Neem indien nodig contact op met uw dealer.

Informatie voor personen die bevoegd zijn om productinbedrijfstellingsinstallaties uit te voeren

Gedetailleerde installatie-instructies voor elk product zijn beschikbaar op de website https://dzd.cz/podpora/ke-stazeni of neem contact op met
het Customer Service Centre op +420 326 370 911.

Veiligheids- en informatievoorschriften voor de bediening van het product

Elke drukverwarmer voor warm water en warmwaterboiler moeten aan de koudwateringang gedurende de gehele bedrijfsperiode met een
functionele veiligheidsinrichting met een veiligheidsklep overeenkomstig CSN 060830 uitgerust worden; de verwarmingsapparaten met een
inhoud van meer dan 200 liter moeten ook uitgerust zijn met een veiligheidsklep aan de warmwateruitgang, overeenkomstig CSN 060830. Er mag
zich geen enkele afsluiter tussen de verwarming en de veiligheidsklep bevinden. Tijdens het verwarmen moet het water, dat tijdens het
verwarmen in volume toeneemt, zichtbaar uit de afvoer druppelen. In geval van twijfel over de juiste werking van de veiligheidsoverdrukklep
moet het verwarmingsapparaat buiten werking gesteld worden door, de stroomtoevoer te onderbreken, de koudwatertoevoer sluiten. En bij een
combiketel ook de verwarmingswatertoevoer naar de warmtewisselaar af te sluiten. Contacteer een klantenservice. Het schema van elektrische
aansluiting is bevestigd op de afdekking van de elektrische installatie van de verwarmer. Technische parameters zijn te vinden op het
gegevensplaatje op de behuizing van de verwarmer. Reparaties en controles van elektrische installatie moeten worden uitgevoerd door een
daartoe bevoegde entiteit. Er is geen ingreep in de door de fabriek uitgevoerde aansluiting toegestaan. Het is niet toegestaan om de thermische
zekering uit te schakelen! In geval van een defect aan de thermostaat onderbreekt de thermische zekering de elektrische stroomtoevoer naar
het verwarmingselement, als de watertemperatuur in de verwarmer boven 90 °C stijgt. Gebruik de gecombineerde verwarmers op slechts één
soort energie. Start de elektrische verwarming niet tenzij het reservoir van de verwarmer met water is gevuld. Indien de overdruk in de
waterleiding hoger is dan 80 % van de openingsdruk van de veiligheidsklep, moet vé6r de veiligheidsklep ook een reductieklep gemonteerd
worden. Alle warmwateruitgangen moeten met een mengkraan uitgerust worden. Uitzonderlijk kan de thermische zekering van gecombineerde
verwarmingsapparaten ook uitschakelen wanneer het water oververhit raakt door oververhitting van de ketel van het
warmwaterverwarmingssysteem.

De producten hebben metalen onderdelen, waarvan sommige lood bevatten (CAS-nr. 7439-92-1) in een concentratie van meer dan 0,1 %
(gewichtsprocent) of thermostaten met gehydrogeneerd terfenyl (CAS Nr. 61788-32-7) in een concentratie meer dan 0,1 % (gewichtsprocent).
Dit zijn stoffen die zeer negatieve effecten kunnen hebben op de menselijke gezondheid en het milieu. Als deze producten op voorgeschreven
wijze (volgens de gebruikshandleiding) gebruikt en onderhouden worden in overeenstemming met de technische instructies en de standaard
onderhoudspraktijk, ontstaat er geen risico voor de menselijke gezondheid en het milieu. De versleten of afgedankte producten behoren niet bij
het huishoudelijk afval. Door deze in te leveren aan gespecialiseerde bedrijven met een vergunning voor het afnemen van afval of in geval van
elektrische apparatuur aan de verzamelpunten, wordt verwerking, hergebruik en vakkundige verwijdering ervan in overeenstemming met de
geldende voorschriften gewaarborgd, zodat elk risico voor het milieu en de menselijke gezondheid uitgesloten wordt.

Onderhoud van de verwarmer

Controleer ten minste eenmaal per maand en bij elke inbedrijfstelling de functionaliteit van de veiligheidsklep in overeenstemming met de
instructies vermeld in de bedieningshandleiding van de veiligheidsklep. Op de wanden van het reservoir en het elektrische verwarmingselement
vormen zich afzettingen, waardoor het rendement van het verwarmingselement kan verminderen. De vorming van afzettingen is afhankelijk van
de kwaliteit van het water op de plaats van gebruik van de verwarmer. Naast het geémailleerde oppervlak wordt het reservoir ook beschermd
tegen corrosie door een magnesiumanode. De levensduur van de magnesiumanode wordt bepaald door de temperatuur en de samenstelling van
het gebruikte water. Laat na twee jaar gebruik de magnesiumanode vervangen door een gespecialiseerd bedrijf en laat het reservoir van de
verwarmer reinigen. Bepaal verdere onderhoudsperiode afhankelijk van de mate van slijtage van de anode en de hoeveelheid afzettingen in het
reservoir. Controleer regelmatig of er geen water zichtbaar is op de behuizing van de verwarmer of op de vloer. Mogelijk is de dichtheid van het
reservoir verloren gegaan. In zulk geval, koppel de verwarmer los van de stroomtoevoer en van de waterleiding en neem contact op met de
service. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen (vloeibaar zand, zure of alkalische chemicalién) of verdunners om de mantel van de
verwarmer te reinigen.

Als er een storing optreedt of onderhoud vereist is, neem dan contact op met uw dealer.

Breng de verpakkingen van de verwarmer naar een gemeentelijke afvalstortplaats. Demonteer het afgedankte en onbruikbare product aan het
einde van zijn levensduur en breng het naar een afvalrecyclingcentrum (verzamelplaats) of neem contact op met de fabrikant.

Bediening van de installatie

De bediening van het apparaat bestaat alleen uit het instellen van de gewenste watertemperatuur met de thermostaatknop, zoals aangegeven
in het afbeeldingengedeelte van deze handleiding. Wij raden aan om een verwarmingstemperatuur tot 55 °C te kiezen. Deze temperatuur wordt
aangegeven met een groen symbool. Als u de thermostaat op het symbool 0 zet, betekent dit niet dat het apparaat uitgeschakeld wordt. Het
apparaat wordt beschermd tegen bevriezing door het instellen van het sneeuwvloksymbool. Dit geldt echter niet voor veiligheidsvoorziening en
waterleiding. -Als het apparaat losgekoppeld wordt van het elektrische net, is het niet beschermd tegen bevriezing en moet het geleegd worden.
Het controlelampje geeft aan dat de verwarming in werking is. Elke manipulatie van de thermostaat, met uitzondering van de wijziging van de
temperatuur met de thermostaatknop, is niet toegestaan.
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Het claimen van een recht voortvloeiend uit gebrekkige uitvoering
Voor de vervanging van het product of de herroeping van de koopovereenkomst worden de overeenkomstige bepalingen van het Burgerlijk
Wetboek toegepast. Indien zich tijdens de garantieperiode een defect aan het product voordoet dat niet veroorzaakt is door de gebruiker of een
onvermijdelijke gebeurtenis (bijv. een natuurramp), zal het product gratis gerepareerd worden.
De garantieperiode wordt berekend vanaf de datum van montage door een bevoegd persoon bij de eindklant (echter niet later dan 6 maanden
na de verkoop in Drazice):

- 5jaar voor het binnenvat van de verwarmer en de flensafdekking.

- 3jaar voor het binnenvat inclusief thermische isolatie bij de verwarmer van het type TO 20.2.
De periode van gebrekkige prestaties voor reserveonderdelen bedraagt 24 maanden.

1. Voorwaarden voor het claimen van gebrekkige prestaties na het verstrijken van de wettelijke periode:

- Het garantiebewijs moet naar behoren zijn ingevuld (met bevestigde verkoop- en montagedatum).

- De montage van het product moet door een bevoegd persoon uitgevoerd zijn (bevestigd in het garantiebewijs of anders
gedocumenteerd).

- De koper is verplicht zich vertrouwd te maken met de bedienings- en montage-instructies van het desbetreffende product alvorens hij
het product in gebruik neemt.

2. Beéindiging van de prestatie:

- Indien de klant niet voldoet aan de voorwaarden vermeld in punt 1.

- Indien een binnen de garantieperiode uitgevoerde reparatie niet door de fabrikant, verkoper of gespecialiseerde service is uitgevoerd.

- Als het defect aan het product duidelijk veroorzaakt is door onjuiste montage of onjuist gebruik van het product.

- Indien het product niet gebruikt wordt in overeenstemming met de door de verkoper of de fabrikant bepaalde montagevoorschriften.

- Als het product onvakkundige wijzigingen of ingrepen in de constructie heeft ondergaan, of als er een niet geautoriseerde ingreep in het
product is geweest (beschadiging van de afdichting van het reservoir, ingreep in de elektrische installatie).

- Indien het typeplaatje met het serienummer van het product beschadigd is of ontbreekt.

3. Service:
- De verkoper verleent zelf garantie en service na garantie via geautoriseerde servicepartners.
4. Reclamatieprocedure:

- De eindklant meldt aan het adres van de contractuele servicepartner of rechtstreeks aan de verkoper het soort defect, het
productienummer, het typenummer, de verkoopdatum (montagedatum) van het product (volgens het garantiebewijs), samen met een
korte beschrijving van het defect.

- Hij wacht op de komst van een servicemonteur die het defect zal verhelpen of verdere maatregelen zal nemen die van belang zijn voor
de afhandeling van de reclamatie.

- Demonteer nooit het product uit het systeem (dit is van belang voor de beoordeling van het defect).

- In geval van onterechte reclamatie zullen de kosten die daaraan verbonden zijn, rechtstreeks aan de klant in rekening worden gebracht.
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OBRAZOVA CAST / OBRAZOVA CAST / PUCYHKM / IMAGE PART/ ABBILDUNGSTEILS / CZESC OBRAZOWA / KEPES RESZ / SECTIUNEA
ILUSTRATIVA / PAVEIKSLELIAI / JOONISTE OSA / ATTELU SADALA / PUCYHKW / AFBEELDINGEN GEDEELTE
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@ 1 - Knoflik termostatu @ 1 - Gombik termostatu

2 - Kontrolka sepnuti el. obvodu 2 - Kontrolka zopnutia el. obvodu
3 - Teplota ,,proti zamrznuti“ (cca 10 °C) 3 - Teplota ,,proti zamrznutiu“ (cca 10 °C)
4 - Spodni hranice tep. rozsahu 4 - Spodna hranica tep. rozsahu
5 - Pevny bod na ovladacim panelu 5 - Pevny bod na ovlddacom paneli
6 - ,,Optimalni“ teplota (kolem 55 °C) 6 - ,,Optimalna“ teplota (okolo 55 °C)
7 - Horni hranice tep. rozsahu (cca 75 °C) 7 - Hornd hranica tep. rozsahu (cca 75 °C)
8 - Indikace teploty a stavu vypnuto 8 - Indikacia teploty a stavu vypnuté
@ 1 - MaxoBWK TepmocTaTa @ 1 - Thermostat knob
2 - IHAWKaATOp BKAKOYEHMA 3. Lenun 2 - Power circuit LED light
3 - Temnepartypa ,,0T 3amep3aHuna“ (npumepHo 10 °C) 3 - "Anti-freeze" temperature (about 10 °C)
4 - HUXKHAA rpaHMua Temn. AnanasoHa 4 - Lower temperature range limit
5 - duKcnpoBaHHaA TOYKa Ha NAHeNM ynpasaeHusa 5 - Fixed point on the control panel
6 - ,OnTumansHas” Temnepatypa (npumepHo 55 °C) 6 - "Ideal" temperature (around 55 °C)
7 - BepxHAsa rpaHuua Temn. ananasoHa (npumepHo 75 °C) 7 - Upper temperature range limit (75 °C)
8 - UHAMKaLMA TeMNepaTypbl U COCTOAHMA BbIK/OYEHUSA 8 - Temperature and status indication off
¢ 1 - Drehknopf des Thermostats @ 1 - Pokretto termostatu
2 - Kontrollleuchte der Stromkreisschaltung 2 - Kontrolka wtgczenia obwodu el.
3 - Temperatur ,gegen Einfrieren” (ca. 10 °C) 3 - Temperatura ,przeciwko zamarznieciu“ (ok. 10 °C)
4 - Untere Grenze des Temperaturbereichs 4 - Dolna granica zakresu temp.
5 - Festpunkt an der Betatigungstafel 5 - Nieruchomy punkt na panelu do obstugi
6 - ,,Optimale” Temperatur (rund 55 °C) 6 - ,,Optymalna“ temperatura (okoto 55 °C)
7 - Obere Grenze des Temperaturbereichs (ca. 75 °C) 7 - Gérna granica zakresu temp (ok. 75 °C)
8 - Anzeige der Temperatur und des Ausschaltzustands 8 - Wskazanie temperatury i stanu wytgczenia
@ 1-Termosztat gomb @@ 1-Buton termostat
2 - Elektromos dramkér bekapcsolas kijelzé 2 - Indicator de control cuplare a circuitului el.
3 - Fagyas elleni hémérséklet (kb. 10 °C) 3 - Temperatura ,antiinghet” (cca 10 °C)
4 - Bedllithatd hmérséklet alsé hatarértéke 4 - Limita inferioard a intervalului de temp.
5 - Fix pont a mikédtetd panelen 5 - Punct fix pe panoul de comanda
6 - ,Optimalis“ hmérséklet (kb. 55 °C) 6 - Temperatura ,Optima“ (in jur de 55 °C)
7 - Beédllithatd hmérséklet felss hatarértéke (kb. 75 °C) 7 - Limita superioard a intervalului de temp. (cca 75 °C)
8 - Hémérséklet és allapot kijelzése kikapcsolt 8 - Indicarea temperaturii si a starii oprite
@) - Termostato rankenélé @) 1-Termostaadi nupp
2 - El. grandinés jungiklio lemputé 2 - Sisselulitatud elektriahela signaallamp
3 - Teperatira ,nuo uzsalimo“ (10 °C) 3 - Kaitse kiilmumise eest (ca 10 °C)
4 - temperatdros apatiné riba 4 - Temperatuurivahemiku alumine piir
5 - Fiksuotas taskas valdymo pulte 5 - Fikseeritud punkt juhtpaneelil
6 - ,,Optimali” temperatdra (55 °C) 6 - Optimaalne temperatuur (ca 55 °C)
7 - Virsutiné temperatiros riba (75 °C) 7 - Temperatuurivahemiku tGlemine piir (ca 75 °C)
8 - Temperatros ir iSjungimo blsenos rodymas 8 - Temperatuuri ja seisundi naidik valja lilitatud

@) 1-Termostata poga
2 - El. kontira saslégSanas indikators

3 - ,Pret sasalSanas” temperatira (apm. 10 °C)

4 - Temperatilras diapazona apakséja robeza

5 - Fiksétais punkts vadibas paneli

6 - ,,Optimala“ temperatdra (ap 55 °C)

7 - Temperatiras diapazona aug$éja robeza (apm. 75 °C)
8 - Temperatiras un stavokla indikacija izslégts

@D 1-Pyuxatepmocrata
2 - IHAMKATOP BBIMKHEHHA e/l. naHLora
3 - TemnepaTtypa "Big 3amep3aHHA" (npnubaunsHo 10 °C)
4 - HUXKHA mexKa agianasoHy TemnepaTypu
5 - ®ikcoBaHa MiTKa Ha NaHeni ynpasaiHHA
6 - "OntTumansHa" Temnepatypa (npnbansHo 55 °C)
7 - BepxHAa mexKa giana3oHy TemnepaTtypu
(npmbnun3Ho 75 °C)
@ 1 - Thermostaatknop 8 - IHAMKaLjiA TemnepaTypu Ta CTaHY BUMKHEHHSA
2 - Controlelampje van het schakelen van het el. circuit
3 - Temperatuur “tegen bevriezing” (ca. 10 °C)
4 - Ondergrens van het temperatuurbereik
5 - Vast punt op het bedieningspaneel
6 - “Optimale” temperatuur (rond 55 °C)
7 - Bovengrens van het temperatuurbereik (ca. 75 °C)
8 - Temperatuur- en statusindicatie uit
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Schéma elektrického zapojeni - 2,2 kW
Schéma elektrického zapojenia - 2,2 kW
Cxema 3N1eKTpUYeCcKoro noaKkatoueHus - 2,2 KBt
Electrical wiring diagram - 2,2 kW
Elektrisches schaltungsschema - 2,2 kW
Schemat potaczen elektrycznych - 2,2 kW
Elektromos bekotési rajz - 2,2 kW

Schema de conexiune electrica - 2,2 kW
Elektros prijungimo schema - 2,2 kW
Elektriiihenduse skeem - 2,2 kW

Elektribas piesleguma shéema - 2,2 kW
Cxema eNeKTPUUYHOro NigKAIOUYEHHA - 2,2 KBT
Elektrisch aansluitschema - 2,2 kW

Schéma elektrického zapojeni - 4 kW
Schéma elektrického zapojenia - 4 kW
Cxema 3/1eKTprUUYecKoro nogKkatoueHums - 4 KBt
Electrical wiring diagram - 4 kW
Elektrisches schaltungsschema - 4 kW
Schemat potaczen elektrycznych - 4 kW
Elektromos bekotési rajz - 4 kW

Schema de conexiune electrica - 4 kW
Elektros prijungimo schema - 4 kW
Elektriliihenduse skeem - 4 kw

Elektribas piesléeguma shéma - 4 kW
Cxema eNeKTPUYHOrOo NigKAtouYeHHA - 4 KBT
Elektrisch aansluitschema - 4 kW

SCHEMA ELEKTRICKEHO ZAPOJENi S TERMOSTATEM
ATEPELNOU POJISTKOU

SCHEMA ELEKTRICKEHO ZAPOJENI
S TERMOSTATEM COTHERM BTS 80023

TERMOSTAT

TEPELNA POJISTKA

|
Bl B2 B3 ;
"_"\
02 30
TELESO
l——>01 40 .
A1l A2 A3
TERMOSTAT S
g TEP. POJISTKOU
DOUTNAVKA [L1]L2[L3] N JPE]
SVORKOVNICE

Schéma elektrického zapojeni - OKCE/E
Schéma elektrického zapojenia - OKCE/E
Cxema anekTpuueckoro nogknoueHunsa — OKCE/E
Electrical wiring diagram - OKCE/E
Elektrisches schaltungsschema - OKCE/E
Schemat potaczen elektrycznych - OKCE/E
Elektromos bekotési rajz - OKCE/E

Schema de conexiune electrici - OKCE/E
Elektros prijungimo schema - OKCE/E
Elektriihenduse skeem - OKCE/E

Elektribas piesléguma shéma - OKCE/E
Cxema eneKkTpuUHOro nigknoueHHs - OKCE/E
Elektrisch aansluitschema - OKCE/E

Schéma elektrického zapojeni - OKHE ONE/E
Schéma elektrického zapojenia - OKHE ONE/E
Cxema aneKTpuyeckoro nogxratoueHus - OKHE ONE/E
Electrical wiring diagram - OKHE ONE/E
Elektrisches schaltungsschema - OKHE ONE/E
Schemat potaczen elektrycznych - OKHE ONE/E
Elektromos bekdtési rajz - OKHE ONE/E

Schema de conexiune electricd - OKHE ONE/E
Elektros prijungimo schema - OKHE ONE/E
Elektriiihenduse skeem - OKHE ONE/E

Elektribas piesléguma shéma - OKHE ONE/E
Cxema eneKkTpuUYHOro nigknoueHHs - OKHE ONE/E
Elektrisch aansluitschema - OKHE ONE/E
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INFORMACNTI LIST / INFORMACNY LIST / PRODUCT FISCHE / PRODUKTDATENBLATT / ARKUSZ INFORMACYJNY /

TERMEKISMERTETO ADATLAP / INFORMACINIS DOKUMENTAS / TEABELEHT / INFORMACIJAS LAPA / INFORMATIEBLAD

Typ / Product / Produkt / Tipus / Tip / Tipas / Tulp / Tips / Type

OKCE 50

OKCE 80
(4 kw)

OKCE 100
(4 kw)

OKCE 125
(4 kw)

OKCE 160
(4 kw)

OKCE 200
(4 kw)

Zatézovy profil / Zatazovy profil / Load profile / Lastprofil / Profil Obcigzeniowy / Terhelési
profil / Profil de solicitare / Apkrovos profilis / Koormusprofiil / Slodzes profils /
Belastingsprofiel

M

M

M

M

XL

Tfida energetické Gcinnosti / Trieda energetickej U¢innosti / Energy efficiency class /
Energieeffizienzklasse / Klasa sprawnosci energetycznej / Energiahatékonysagi osztaly /
Clasa de eficientd energetica / Energijos efektyumo klasé / Energiatdhususe klass /
Energoefektivitates klase / Energie-efficiéntieklasse

Energeticka u¢innost / Energetickd U¢innost / Energy efficiency / Warmwasserbereitungs-
Energieeffizienz / Sprawnosci energetycznej / Energiahatékonysagi / Eficientd energetica /
Energijos efektyvumo / Energiatdhususe / Energoefektivitates / Energie-efficiéntie

%

38

38

38

36

39

38

Roéni spotieba el. energie / Ro¢na spotreba el. energie / Annual electricity consumption /
Jahrlicher Stromverbrauch / Roczne zuzycie energii elektrycznej / Eves energiafogyasztés /
Consumul anual de el. energie / Metinis elektros energijos suvartojima / Elektrikulu aastas
/ Elektroenergijas patéring gada / Jaarlijks elektriciteitsverbruik

kWh
(kBT-rog)

1365

1342

1362

1409

2622

4403

Nastaveni termostatu / Nastavenie termostatu / Thermostat temperature settings /
Temperatureinstellungen des Temperaturreglers / Nastawienie termostatu / Termosztat
beadllitdsa / Setare termostat / Termostato nustatymas / Termostaadiga reguleerimine /
Termostata iestatiSana / Thermostaatinstelling

55

Hladina akustického vykonu / Hladina akustického vykonu / Sound power level /
Schallleistungspegel / Poziom mocy akustycznej / Zajszint/Nivel de zgomot / Akustinés
galios lygis / Helivdimsuse tase / Akustiskas jaudas limenis / Geluidsvermogensniveau

dB
(AB)

15

Funkce pouze mimo $picku / Funkcia len mimo $picky / Function only during off-peak
hours / AusschlieRlicher Betrieb des Warmwasserbereiters zu Schwachlastzeiten / Praca
tylko poza / szczytem / CstcsidSn kiviili funkcié / Functia in afara orelor de varf / Funkcijos
ne piko metu / Ainult véljaspool tipptunde té6tamise funktsion / Funkcija tikai laika /
Functie alleen buiten de piekuren

ne

Funkce SMART / Funkcia SMART / SMART function / SMART Wert / Funkcja SMART /
SMART funkcid / Functia SMART / Funkcija SMART / Funktsioon SMART / SMART funkcija /
SMART functie

Denni spotfeba el. energie / Dennd spotreba el. Energie / Daily power consumption /
Tagliche Stromverbrauch / Dzienne zuzycie energii elektrycznej / Napi energiafogyasztds /
Consum zilnic de el. energie / El. energijos suvartojimas per dieng / Elektrikulu pievas /
Elektroenergijas patérins diena / Dagelijks elektriciteitsverbruik

kWh
(kBT-rog)

6,32

6,19

12,03

20,34

Smiend voda V40 / Zmie$ana voda V40 / Mixed water V40 / Mischwasser V40 / Zmieszana
woda V40 / Kevert viz V40 / Apa mixta V40 / SumaisSytas vanduo V40 / Segavesi V40 /
Sajauktais Gdens V40 / Gemengd water V40

80,84

138,70

165,41

231,10

242,83

331,26

Typ / Product / Produkt / Tipus / Tip / Tipas / Tutp / Tips / Type

OKCE/E
125

OKCE/E
160

OKCE/E
200

Zatézovy profil / Zatazovy profil / Load profile / Lastprofil / Profil Obcigzeniowy / Terhelési
profil / Profil de solicitare / Apkrovos profilis / Koormusprofiil / Slodzes profils /
Belastingsprofiel

M

XL

Trida energetické ucinnosti / Trieda energetickej ucinnosti / Energy efficiency class /
Energieeffizienzklasse / Klasa sprawnosci energetycznej / Energiahatékonysagi osztély /
Clasa de eficientd energetica / Energijos efektyumo klasé / Energiatdhususe klass /
Energoefektivitates klase / Energie-efficiéntieklasse

Energeticka u¢innost / Energetickd Uéinnost / Energy efficiency / Warmwasserbereitungs-
Energieeffizienz / Sprawnosci energetycznej / Energiahatékonysagi / Eficientd energetica /
Energijos efektyvumo / Energiatdhususe / Energoefektivitates / Energie-efficiéntie

%

36

39

38

Rocni spotieba el. energie / Ro¢na spotreba el. energie / Annual electricity consumption /
Jahrlicher Stromverbrauch / Roczne zuzycie energii elektrycznej / Eves energiafogyasztas /
Consumul anual de el. energie / Metinis elektros energijos suvartojima / Elektrikulu aastas
/ Elektroenergijas patérin$ gada / Jaarlijks elektriciteitsverbruik

kWh
(kBT-roa)

1409

2622

4403

Nastaveni termostatu / Nastavenie termostatu / Thermostat temperature settings /
Temperatureinstellungen des Temperaturreglers / Nastawienie termostatu / Termosztat
beadllitdsa / Setare termostat / Termostato nustatymas / Termostaadiga reguleerimine /
Termostata iestatiSana / Thermostaatinstelling

55

Hladina akustického vykonu / Hladina akustického vykonu / Sound power level /
Schallleistungspegel / Poziom mocy akustycznej / Zajszint/Nivel de zgomot / Akustinés
galios lygis / HelivBimsuse tase / Akustiskas jaudas limenis / Geluidsvermogensniveau

dB
(AB)

15

Funkce pouze mimo 3pi¢ku / Funkcia len mimo $picky / Function only during off-peak
hours / AusschlieBlicher Betrieb des Warmwasserbereiters zu Schwachlastzeiten / Praca
tylko poza / szczytem / Cstcsidén kiviili funkcié / Functia Tn afara orelor de varf / Funkcijos
ne piko metu / Ainult valjaspool tipptunde té6tamise funktsion / Funkcija tikai laika /
Functie alleen buiten de piekuren

ne

Funkce SMART / Funkcia SMART / SMART function / SMART Wert / Funkcja SMART /
SMART funkcid / Functia SMART / Funkcija SMART / Funktsioon SMART / SMART funkcija /
SMART functie

Denni spotfeba el. energie / Dennd spotreba el. Energie / Daily power consumption /
Tagliche Stromverbrauch / Dzienne zuzycie energii elektrycznej / Napi energiafogyasztés /
Consum zilnic de el. energie / El. energijos suvartojimas per dieng / Elektrikulu paevas /
Elektroenergijas patérins diena / Dagelijks elektriciteitsverbruik

kWh
(kBT-roa)

6,59

12,03

20,34

Smiend voda V40 / Zmie$ana voda V40 / Mixed water V40 / Mischwasser V40 / Zmieszana
woda V40 / Kevert viz V40 / Apa mixta V40 / SumaisSytas vanduo V40 / Segavesi V40 /
Sajauktais tdens V40 / Gemengd water V40

231,10

242,83

331,26
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Typ / Product / Produkt / Tipus / Tip / Tipas / Ttutp / Tips / Type

OKCcv
125

OKcv
160

OKCV 200
(4kwW)

OKCEV
100

OKCEV
125

OKCEV
160

OKCEV 200
(4kw)

Z4&tézovy profil / Zatazovy profil / Load profile / Lastprofil / Profil Obcigzeniowy / Terhelési
profil / Profil de solicitare / Apkrovos profilis / Koormusprofiil / Slodzes profils /
Belastingsprofiel

XL

XL

Ttida energetické ucinnosti / Trieda energetickej ucinnosti / Energy efficiency class /
Energieeffizienzklasse / Klasa sprawnosci energetycznej / Energiahatékonysagi osztaly /
Clasa de eficientd energetica / Energijos efektyumo klasé / Energiatdhususe klass /
Energoefektivitates klase / Energie-efficiéntieklasse

Energeticka U¢innost / Energetickd Ucinnost / Energy efficiency / Warmwasserbereitungs-
Energieeffizienz / Sprawnosci energetycznej / Energiahatékonységi / Eficientd energetica /
Energijos efektyvumo / EnergiatShususe / Energoefektivitates / Energie-efficiéntie

%

39

38

39

37

39

38

39

Ro¢ni spotieba el. energie / Roénd spotreba el. energie / Annual electricity consumption /
Jahrlicher Stromverbrauch / Roczne zuzycie energii elektrycznej / Eves energiafogyasztas /
Consumul anual de el. energie / Metinis elektros energijos suvartojima / Elektrikulu aastas
/ Elektroenergijas patérin$ gada / Jaarlijks elektriciteitsverbruik

kWh
(kBT-roa)

2614

2691

4324

1402

2614

2691

4324

Nastaveni termostatu / Nastavenie termostatu / Thermostat temperature settings /
Temperatureinstellungen des Temperaturreglers / Nastawienie termostatu / Termosztat
bedllitdsa / Setare termostat / Termostato nustatymas / Termostaadiga reguleerimine /
Termostata iestatisana / Thermostaatinstelling

55

55

Hladina akustického vykonu / Hladina akustického vykonu / Sound power level /
Schallleistungspegel / Poziom mocy akustycznej / Zajszint/Nivel de zgomot / Akustinés
galios lygis / Helivdimsuse tase / Akustiskas jaudas limenis / Geluidsvermogensniveau

dB
(aB)

15

15

Funkce pouze mimo 3picku / Funkcia len mimo $pi¢ky / Function only during off-peak
hours / AusschlieRlicher Betrieb des Warmwasserbereiters zu Schwachlastzeiten / Praca
tylko poza / szczytem / Csticsidén kiviili funkcié / Functia Tn afara orelor de varf / Funkcijos
ne piko metu / Ainult valjaspool tipptunde tédtamise funktsion / Funkcija tikai laika /
Functie alleen buiten de piekuren

ne

ne

Funkce SMART / Funkcia SMART / SMART function / SMART Wert / Funkcja SMART /
SMART funkcié / Functia SMART / Funkcija SMART / Funktsioon SMART / SMART funkcija /
SMART functie

Denni spotfeba el. energie / Dennd spotreba el. Energie / Daily power consumption /
Tagliche Stromverbrauch / Dzienne zuzycie energii elektrycznej / Napi energiafogyasztés /
Consum zilnic de el. energie / El. energijos suvartojimas per dieng / Elektrikulu pdevas /
Elektroenergijas patérin$ diena / Dagelijks elektriciteitsverbruik

kWh
(kBT-roa)

11,98

12,43

19,88

6,54

11,98

12,43

19,88

SmiSend voda V40 / Zmie$ana voda V40 / Mixed water V40 / Mischwasser V40 /
Zmieszana woda V40 / Kevert viz V40 / Apa mixta V40 / Sumaidytas vanduo V40 / Segavesi
V40 / Sajauktais Gdens V40 / Gemengd water V40

195,75

244,59

301,93

164,98

195,75

244,59

301,93

Typ / Product / Produkt / Tipus / Tip / Tipas / Titip / Tips / Type

OKC 80
(4kw)

OKC 125
(4kw)

OKC 160
(4kw)

OKC 200
(4kw)

TO 20.2

Z4&tézovy profil / Zatazovy profil / Load profile / Lastprofil / Profil Obcigzeniowy / Terhelési
profil / Profil de solicitare / Apkrovos profilis / Koormusprofiil / Slodzes profils /
Belastingsprofiel

M

M

XL

TFida energetické Gcinnosti / Trieda energetickej U¢innosti / Energy efficiency class /
Energieeffizienzklasse / Klasa sprawnosci energetycznej / Energiahatékonysagi osztaly /
Clasa de eficientd energetica / Energijos efektyumo klasé / Energiatdhususe klass /
Energoefektivitates klase / Energie-efficiéntieklasse

Energeticka Uéinnost / Energetickd Gcinnost / Energy efficiency / Warmwasserbereitungs-
Energieeffizienz / Sprawnosci energetycznej / Energiahatékonységi / Eficientd energetica /
Energijos efektyvumo / EnergiatShususe / Energoefektivitates / Energie-efficiéntie

%

38

36

39

38

36

Ro¢ni spotieba el. energie / Roénd spotreba el. energie / Annual electricity consumption /
Jahrlicher Stromverbrauch / Roczne zuzycie energii elektrycznej / Eves energiafogyasztas /
Consumul anual de el. energie / Metinis elektros energijos suvartojima / Elektrikulu aastas
/ Elektroenergijas patérin$ gada / Jaarlijks elektriciteitsverbruik

kWh
(kBT-roa)

1342

1409

2622

4403

506

Nastaveni termostatu / Nastavenie termostatu / Thermostat temperature settings /
Temperatureinstellungen des Temperaturreglers / Nastawienie termostatu / Termosztat
bedllitasa / Setare termostat / Termostato nustatymas / Termostaadiga reguleerimine /
Termostata iestatisana / Thermostaatinstelling

55

55

Hladina akustického vykonu / Hladina akustického vykonu / Sound power level /
Schallleistungspegel / Poziom mocy akustycznej / Zajszint/Nivel de zgomot / Akustinés
galios lygis / Helivdimsuse tase / Akustiskas jaudas limenis / Geluidsvermogensniveau

dB
(nB)

15

15

Funkce pouze mimo 3picku / Funkcia len mimo $pi¢ky / Function only during off-peak
hours / AusschlieBlicher Betrieb des Warmwasserbereiters zu Schwachlastzeiten / Praca
tylko poza / szczytem / Csticsidén kiviili funkcié / Functia Tn afara orelor de varf / Funkcijos
ne piko metu / Ainult valjaspool tipptunde tédtamise funktsion / Funkcija tikai laika /
Functie alleen buiten de piekuren

ne

ne

Funkce SMART / Funkcia SMART / SMART function / SMART Wert / Funkcja SMART /
SMART funkcié / Functia SMART / Funkcija SMART / Funktsioon SMART / SMART funkcija /
SMART functie

Denni spotfeba el. energie / Dennd spotreba el. Energie / Daily power consumption /
Tagliche Stromverbrauch / Dzienne zuzycie energii elektrycznej / Napi energiafogyasztds /
Consum zilnic de el. energie / El. energijos suvartojimas per dieng / Elektrikulu pievas /
Elektroenergijas patérin$ diena / Dagelijks elektriciteitsverbruik

kWh
(kBT-rog)

6,19

6,59

12,3

20,34

2,36

SmiSend voda V40 / Zmie3ana voda V40 / Mixed water V40 / Mischwasser V40 /
Zmieszana woda V40 / Kevert viz V40 / Apa mixta V40 / SumaiSytas vanduo V40 / Segavesi
V40 / Sajauktais Gdens V40 / Gemengd water V40

138,70

231,10

242,83

331,26

24,2
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Typ / Product / Produkt / Tipus / Tip / Tipas / Tttip / Tips / Type

OKHE
ONE/E 30

OKHE
ONE/E 50

OKHE
ONE/E 80

OKHE
ONE/E 100

OKHE
ONE/E 120

Zatézovy profil / Zatazovy profil / Load profile / Lastprofil / Profil Obcigzeniowy / Terhelési
profil / Profil de solicitare / Apkrovos profilis / Koormusprofiil / Slodzes profils /
Belastingsprofiel

M

M

M

M

Ttida energetické ucinnosti / Trieda energetickej ucinnosti / Energy efficiency class /
Energieeffizienzklasse / Klasa sprawnosci energetycznej / Energiahatékonysagi osztaly /
Clasa de eficientd energetica / Energijos efektyumo klasé / Energiatdhususe klass /
Energoefektivitates klase / Energie-efficiéntieklasse

Energeticka U¢innost / Energetickd ucinnost / Energy efficiency / Warmwasserbereitungs-
Energieeffizienz / Sprawnosci energetycznej / Energiahatékonységi / Eficientd energetica /
Energijos efektyvumo / EnergiatShususe / Energoefektivitates / Energie-efficiéntie

%

37

38

37

37

37

Ro¢ni spotieba el. energie / Roénd spotreba el. energie / Annual electricity consumption /
Jahrlicher Stromverbrauch / Roczne zuzycie energii elektrycznej / Eves energiafogyasztas /
Consumul anual de el. energie / Metinis elektros energijos suvartojima / Elektrikulu aastas
/ Elektroenergijas patérin$ gada / Jaarlijks elektriciteitsverbruik

kWh
(kBT'rog)

561

1353

1378

1405

1403

Nastaveni termostatu / Nastavenie termostatu / Thermostat temperature settings /
Temperatureinstellungen des Temperaturreglers / Nastawienie termostatu / Termosztat
bedllitasa / Setare termostat / Termostato nustatymas / Termostaadiga reguleerimine /
Termostata iestatisana / Thermostaatinstelling

55

Hladina akustického vykonu / Hladina akustického vykonu / Sound power level /
Schallleistungspegel / Poziom mocy akustycznej / Zajszint/Nivel de zgomot / Akustinés
galios lygis / Helivdimsuse tase / Akustiskas jaudas limenis / Geluidsvermogensniveau

dB
(6)

15

Funkce pouze mimo 3picku / Funkcia len mimo $pi¢ky / Function only during off-peak
hours / AusschlieRlicher Betrieb des Warmwasserbereiters zu Schwachlastzeiten / Praca
tylko poza / szczytem / Cstcsidén kiviili funkcié / Functia In afara orelor de varf / Funkcijos
ne piko metu / Ainult valjaspool tipptunde tédtamise funktsion / Funkcija tikai laika /
Functie alleen buiten de piekuren

ne

Funkce SMART / Funkcia SMART / SMART function / SMART Wert / Funkcja SMART /
SMART funkcié / Functia SMART / Funkcija SMART / Funktsioon SMART / SMART funkcija /
SMART functie

Denni spotfeba el. energie / Dennd spotreba el. Energie / Daily power consumption /
Tagliche Stromverbrauch / Dzienne zuzycie energii elektrycznej / Napi energiafogyasztés /
Consum zilnic de el. energie / El. energijos suvartojimas per dieng / Elektrikulu pievas /
Elektroenergijas patérin$ diena / Dagelijks elektriciteitsverbruik

kwh
(kBT-rog)

6,55

SmiSend voda V40 / Zmie$ana voda V40 / Mixed water V40 / Mischwasser V40 / Zmieszana
woda V40 / Kevert viz V40 / Apa mixtad V40 / SumaiSytas vanduo V40 / Segavesi V40 /
Sajauktais Gdens V40 / Gemengd water V40

39,37

72,16

88,77

113,12

118,16

Typ/Product/Produkt/Tipus/Tip/Tipas/Tulip/Tips/Tun

OKC
100/1m2
(4kwW)

OKC
125/1m2
(4kwW)

OKC
160/1m2
(4kwW)

OKC
200/1m2
(4kwW)

T¥ida energetické ucinnosti/Trieda energetickej Ucinnosti/Energy efficiency
class/Energieeffizienzklasse/Klasa sprawnosci energetycznej/Energiahatékonysagi
osztaly/Clasa de eficientd energeticd/Energijos efektyumo klasé/Energiatdhususe
klass/Energoefektivitates klase/ Knac eHepretuyHoi edbekT1BHOCTI

Statickd ztrata/Staticka strata/Standing loss/Warmhalteverluste/Strata statyczna/Sztatikus
veszteség/Pierdere staticd/Statiné Zala/Piisikaod/Statiskais zudums/ CtaTuni BTpatu

(W]
(B1)

47

57

67

72

Uzitny objem/Uzitkovy objem/Storage volume/Speichervolumen/Pojemnos¢
uzyteczna/Hasznos térfogat/Volum util/Naudotas taris/Kasulik maht/Uzglabasanas
tilpums/ O6'em pesepsyapa

[

95

120

147

195

Typ/Product/Produkt/Tipus/Tip/Tipas/Tulip/Tips/Tun

OKF
125/1m2
2/2 kw

OKF
125/1m2
2/4 kW

OKF
160/1m2
2/2 kw

OKF
160/1m2
2/4 kW

OKF
200/1m2
2/2 kw
OKF
200/1m2
2/4 kW

T¥ida energetické ucinnosti/Trieda energetickej Ucinnosti/Energy efficiency
class/Energieeffizienzklasse/Klasa sprawnosci energetycznej/Energiahatékonysagi
osztaly/Clasa de eficientd energetica/Energijos efektyumo klasé/Energiathususe
klass/Energoefektivitates klase/ Knac eHepreTuyHoi ebekTUBHOCTI

Statickd ztrata/Staticka strata/Standing loss/Warmhalteverluste/Strata statyczna/Sztatikus
veszteség/Pierdere staticd/Statiné Zala/Piisikaod/Statiskais zudums/ CtaTuni BTpatu

(W]
(B1)

57

67

72

Uzitny objem/UZitkovy objem/Storage volume/Speichervolumen/Pojemnosé
uzyteczna/Hasznos térfogat/Volum util/Naudotas taris/Kasulik maht/Uzglabasanas
tilpums/ O6'em pesepsyapa

[
(n)

120

147

195
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Typ / Product / Produkt / Tipus / Tip / Tipas / Tulp / Tips / Type OKHE 80 OKHE 100 OKHE 12 OKHE 160
Zatézovy profil / Zatazovy profil / Load profile / Lastprofil / Profil Obcigzeniowy /
Terhelési profil / Profil de solicitare / Apkrovos profilis / Koormusprofiil / Slodzes M M M L
profils / Belastingsprofiel

Tfida energetické Gcinnosti / Trieda energetickej U¢innosti / Energy efficiency class /
Energieeffizienzklasse / Klasa sprawnosci energetycznej / Energiahatékonysagi osztaly

/ Clasa de eficienta energetica / Energijos efektyumo klasé / Energiatdhususe klass / ¢ ¢ ¢ ¢
Energoefektivitates klase / Energie-efficiéntieklasse

Energeticka u¢innost / Energetickd Uc¢innost / Energy efficiency /

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz / Sprawnosci energetycznej / % 37 37 38 18

Energiahatékonységi / Eficientd energetica / Energijos efektyvumo / Energiatdhususe /
Energoefektivitates / Energie-efficiéntie

Roéni spotieba el. energie / Ro¢na spotreba el. energie / Annual electricity
consumption / Jahrlicher Stromverbrauch / Roczne zuzycie energii elektrycznej / Eves KWh
energiafogyasztds / Consumul anual de el. energie / Metinis elektros energijos 1391 1395 1353 2715
suvartojima / Elektrikulu aastas / Elektroenergijas patérin3 gada / Jaarlijks (kBT-roa)
elektriciteitsverbruik

Nastaveni termostatu / Nastavenie termostatu / Thermostat temperature settings /
Temperatureinstellungen des Temperaturreglers / Nastawienie termostatu /
Termosztat beallitdsa / Setare termostat / Termostato nustatymas / Termostaadiga
reguleerimine / Termostata iestatisana / Thermostaatinstelling

Hladina akustického vykonu / Hladina akustického vykonu / Sound power level / a8
Schallleistungspegel / Poziom mocy akustycznej / Zajszint/Nivel de zgomot / Akustinés (46) 15
galios lygis / HelivBimsuse tase / Akustiskas jaudas limenis / Geluidsvermogensniveau A

Funkce pouze mimo 3pi¢ku / Funkcia len mimo $picky / Function only during off-peak
hours / AusschlieBlicher Betrieb des Warmwasserbereiters zu Schwachlastzeiten /
Praca tylko poza / szczytem / Cstcsidén kiviili funkcid / Functia in afara orelor de varf / ne
Funkcijos ne piko metu / Ainult viljaspool tipptunde té6tamise funktsion / Funkcija
tikai laika / Functie alleen buiten de piekuren

Funkce SMART / Funkcia SMART / SMART function / SMART Wert / Funkcja SMART /
SMART funkci6 / Functia SMART / Funkcija SMART / Funktsioon SMART / SMART 0 0 0 0
funkcija / SMART functie

Denni spotfeba el. energie / Dennd spotreba el. Energie / Daily power consumption /
Tagliche Stromverbrauch / Dzienne zuzycie energii elektrycznej / Napi kWh
energiafogyasztds / Consum zilnic de el. energie / El. energijos suvartojimas per dieng / | (kBTt-rog)
Elektrikulu péevas / Elektroenergijas patérin$ diena / Dagelijks elektriciteitsverbruik
SmiSend voda V40 / Zmie$ana voda V40 / Mixed water V40 / Mischwasser V40 /
Zmieszana woda V40 / Kevert viz V40 / Apd mixta V40 / Sumai$ytas vanduo V40 / 124,83 151,66 180,40 219,82
Segavesi V40 / Sajauktais Gdens V40 / Gemengd water V40

6,48 6,50 6,25 12,58

CS - Navod na obsluhu pojistného ventilu T-3160 DN20

Technické udaje: Maximalni provozni tlak 0,6 MPa. Pojistny pretlak 0,63 + 0,03 MPa. Maximalni provozni teplota 90 °C.

Poutiti: Pojistny ventil (obrazek ¢. 1) je bezpeénostni armatura, kterd zajiStuje bezpeénou funkci elektrickych a kombinovanych ohfivaéi vody.
Umozriuje pripojeni uvedenych ohfivac¢d vody v rozvodech pitné a uzitkové vody do maximalniho pracovniho tlaku 0,6 MPa. Pro rozvody s vys$im
pracovnim tlakem je nutné nainstalovat redukcni ventil na zredukovani tlaku rozvodu.

Soucasti pojistného ventilu je zpétny ventil ,B“, ktery zabranuje zpétnému proudéni vody do rozvodu vody, kdyz tlak vody v rozvodu poklesne.
Pojistny ventil ,A” koriguje pretlak vznikajici pfi ohfevu vody v ohfivaci, nebo v ptipadé poskozeni termostatu.

Kontrola funkcnosti pojistného ventilu: Funkénost ventilu se ovéfuje pootocenim ovladace ,2“ vlevo cca o 20°. Pfi tomto ukonu se oddali
membrana od sedla ventilu a musi z odtoku ,,1“ vytékat voda. Po jeho dalsim pretoceni vlevo se musi dostat membrana do pUvodni polohy
a z odtoku ,,1“ prestane vytékat voda. Ventil je nutné timto zplisobem kontrolovat minimalné jedenkrat za mésic a také pred kazdym uvedenim
ohfivace do provozu.

DuleZité upozornéni: V pribéhu ohfevu vody dochazi k jejimu prekapavani pfes odtok pojistného ventilu, coz je normalni jev vzhledem
k zvétSovani objemu vody pfi jejim ohfevu. Uzavfit odtok je zakazané. V pripadé zasahu do pojistného ventilu se uZivatel vystavuje nebezpeci
poskozeni majetku a ohrozeni osob. Je zakdzano vypoustét ohtivac pres sedlo pojistného ventilu. Uvolnéné ¢asti vapencovych usazenin mohou
trvale poskodit sedlo a membranu pojistného ventilu. Pfi ovérovani funkénosti ventilu a vypousténi ohfivace je potifebnd zvySena opatrnost
z dlvodu vytoku teplé vody z odtoku ,,1“ a vzniku moZnosti trazu.

Pokud neni ohtivac vybaven vypoustécim ventilem, je moZné provést vypusténi ohtivace vyjmutim zatky ,4“ podle obrazku €. 1. Pfed vypousténim
zavrete privod a odtlakujte ohfivac otocenim ovladace 2.

SK - Navod na obsluhu poistného ventilu T-3160 DN20

Technické udaje: Maximalny prevadzkovy tlak 0,6 MPa. Poistny pretlak 0,63 + 0,03 MPa. Maximalna prevadzkova teplota 90 °C.

Poutitie: Poistny ventil (obrdzok ¢. 1) je bezpeénostna armatura, ktora zaistuje bezpeénu funkciu elektrickych a kombinovanych ohrievadov vody.
Umoznuje pripojenie uvedenych ohrievacov vody v rozvodoch pitnej a uZitkovej vody do maximdlneho pracovného tlaku 0,6 MPa. Pre rozvody
s vy38im pracovnym tlakom treba nainstalovat redukény ventil na zredukovanie tlaku rozvodu.

Sucastou poistného ventilu je spatny ventil , B, ktory zabranuje spatnému priudeniu vody do rozvodu vody, ked tlak vody v rozvode poklesne.
Poistny ventil ,,A“ koriguje pretlak, ktory vznika pri ohreve vody v ohrievaci alebo v pripade poskodenia termostatu.

Kontrola funkénosti poistného ventilu: Funkénost ventilu sa overuje pooto¢enim ovladada ,,2“ vliavo cca o 20°. Pri tomto ukone sa membrana
oddiali od sedla ventilu a z odtoku ,1“ musi vytekat voda. Po jeho dalsom pretoéeni vlavo sa membrana musi dostat do pdvodnej polohy
a z odtoku ,,1“ prestane vytekat voda. Ventil treba tymto spdsobom kontrolovat minimalne raz za mesiac a aj pred kazdym uvedenim ohrievaca
do prevadzky.
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Doélezité upozornenie: V priebehu ohrevu vody dochddza k jej prekvapkdvaniu cez odtok poistného ventilu, ¢o je normdlny jav, vzhladom
na zvacSovanie objemu vody pri jej ohreve. Uzavriet odtok je zakdzané. V pripade zdsahu do poistného ventilu sa uZivatel vystavuje nebezpedéiu
poskodenia majetku a ohrozenia fudi. Je zakdzané, vypustat ohrieva¢ cez sedlo poistného ventilu. Uvolnené Casti vapencovych usadenin mézu
trvale poskodit sedlo a membranu poistného ventilu. Pri overovani funkénosti ventilu a vypustani ohrievaca je potrebna zvysena opatrnost
z dovodu vytekania teplej vody z odtoku ,,1“ a vzniku moznosti Urazu.

Ak ohrieva¢ nie je vybaveny vypustacim ventilom, vypustenie ohrievaéa moZno urobit vybratim zatky ,4“ podla obrazku &. 1. Pred vypustanim
zavrite privod a ohrievac zbavte tlaku otocenim ovladaca 2.

RU - PyKoBOACTBO N0 06CAY}XMBAaHUIO NPeAOXPAHUTENIbHOIO KnanaHa T-3160 DN20

TexHUueckue gaHHble: MakcumanbHoe pabouyee gasnerue 0,6 MIMa. npeaoxpaHuTensHoe gasneHune 0,63+0,03 MMMa. MakcumanbHasa paboyasn
Temnepatypa 90 °C

MpumeHeHue: MNpeaoxpaHUTENbHBIV KnanaH (pucyHok Ne 1) 3awuTHas apmatypa, koTopas obecrneyvBaeT 6e30nacHyto paboTy 31eKTPUYECcKUX
N KOMBUHMPOBaHHbIX BOAOHarpesaTtesnei. Mo3BonAeT MOAK/AOYATb YKasaHHble BOAOHArpeBaTeNn B CETAX MUTbLEBOM U TEXHWYECKON BOAbI
[0 MaKcumanbHoro paboyero gasneHus 0,6 MMa. ns ceTeit ¢ 6onee BbICOKMM pabounm AasneHMeM HEOOXOAMMO YCTaHOBUTb PEAYKLMUOHHBIV
KNanaH aNs yMeHbleHWUA AaBNEeHUA.

YacTblo NpeaoxpaHUTeIbHOTO KanaHa ABaseTca obpaTHbI KnanaH "B", KoTopbii NnpegoTepalaeT 06paTHbIA NOTOK BOAbI B CETb, KOT4a AaB/leHne
BOAbl B TPybonposoae ynaget. MpesoxpaHuTesbHbIl KnanaH "A" KoppeKkTMpyeT n3bblITouHOe faB/ieHne, BO3HUKaloLWee NPy HarpeBaHnu BOAbl
B BOZOHarpeBsaTtene UAn B Cly4ae NOBPEXKAEHUA TepmocTaTa.

KoHTponb paboTbl npepoxpaHUTENbHOro KaanaHa: PaboTocnocobHOCTb KaanaHa MpoBepseTca NoBopayYMBaHMEM MaxoBuKa "2" Haneso
npumepHo Ha 20°. Mpu 3TOM AeilcTBMM MembpaHa OTAanAeTcA OT cedsia K/aanaHa M M3 cToka "1" poskHa BbiTekaTb Boga. Mocne ero
nocneaytoLLero NoBopaYnBaHua Haneso membpaHa f0/1XKHa NONACTb B UCXOAHOE NOJI0XKEHME, a U3 cToKa "1" nepecTaHeT BbiTeKaTb BoAa. KnanaH
HeobxoaMMO TakMm 06pasom KOHTPOAMPOBATb MWHMMANLHO OAMH Pa3 B MeCAL, a TaKXe nepef KaKAbiM BBOAOM BOJOHarpesaTtens
B 3KCM/yaTaumio.

BakHoe npegynpexaeHue: B xoae Harpesa BoAbl MPOUCXOAMT ee MepeKanbiBaHue Yepes CTOK NpeaoXpaHUTeNbHOro KnanaHa, Yto ABAseTcs
HOPMa/ibHbIM AB/IEHMEM C YH4ETOM yBenveHnsa ob6bema Boabl Npu ee HarpesaHum. 3anpeLLaeTcsa nepeKkpbiBaTh CTOK. B ciydae BMelwaTtesibcTea B
NnpefoXpaHUTENbHbIN KNanaH Nosb30BaTeslb MOABEPraeTcs OMNacHOCTM MOBPEKAEHMA MMYLLECTBA M OMACHOCTU A/ ftogei. 3anpeliaerca
CnycKaTb BOZOHarpeBaTesib Yepes cea/io NpeAoxpaHUTeIbHOro KnanaHa. OcBo60AMBLUMECA YACTU U3BECTKOBLIX OCAaXKAEHUI MOTYT NOBPEeaUTbL
cepno u membpaHy npenoxpaHUTeNbHOro KnanaHa. Mpu npoBepke paboTbl KNamaHa M CNycKe BoAoHarpesaTens Heobxoavmo cobntoaatb
MOBbIWEHHYH OCTOPOXHOCTb MO NMPUUYNHE BbITEKAHWUA ropsaYeit BoAbl M3 CTOKa "1" M BOSHMKHOBEHMIO BO3MOMHOCTM TPaBMbl.

Ecnv BofoHarpeBaTesib He OCHALLEH CMYCKHbIM K/anaHoM, TO ONOPOXKHEHWE BOAOHArpeBaTes MOKHO OCYLLEeCcTBUTbL U3BieuyeHnem npobku ,4“
cornacHo pucyHKy Ne 1. NMepes cnyckom nepeKkpbITb Nogady U CHATbL AaB/eHue C BOAOHarpeBaTens noBopaymsaHMem maxoBuKa 2.

EN - Manual for operation of safety valve T-3160 DN20

Technical data: Maximum operating pressure of 0.6 MPa. Safety overpressure 0.63 = 0.03MPa. Maximum operating temperature 90°C.

Use: Safety valve: Figure No. 1 - is a safety armature that ensures safe functioning of electrical and combined water heaters. It enables
the connection of the referred-to water heaters in the mains for potable and service water up to a maximum operating pressure of 0.6 MPa.
For mains with a higher operating pressure, it is necessary to install a reduction valve for reducing the pressure in the piping.

Part of the safety valve is pressure relief valve "B" that prevents backflow of water into the water supply when the water pressure drops in the
system. Safety valve "A" rectifies overpressure caused during the heating of water in the heater or in the case of a damaged thermostat.
Checking the functionality of the safety valve: The functionality of the valve is verified by turning the control "2" to the left by about 20°. During
this operation, the membrane is moved away from the valve saddle and water must pour from drain "1". After further turning to the left
the membrane must return to the initial position and water stops pouring from drain "1". The valve must be checked in this way at least once
a month and also before each putting the heater into operation.

Important notice: During the heating of water, it by nature drips over the safety valve outflow which is a normal occurrence due to its increased
volume as it is heated. Closing the drain is forbidden. By opening the safety valve user risks damaging the property and endangers people. It is
forbidden to drain the heater over the safety valve saddle. Loosened parts of limestone may permanently damage the saddle and the membrane
of the safety valve. While testing the functionality of the valve and draining the heater, special attention must be paid due to the outflow of hot
water from drain "1" and possible risk of injury.

If the heater isn't equipped with a discharge valve, it may be drained by removing the cap "4" as shown in Figure 1. Prior to draining close
the supply and depressurize the heater by turning control "2".

DE - Bedienungsanleitung fiir das Sicherheitsventil T-3160 DN20

Technische Angaben: Hochstbetriebsdruck 0,6 MPa. Sicherheitsiiberdruck 0,63 + 0,03 MPa. Hochstbetriebstemperatur 90 °C

Anwendung: Das Sicherheitsventil (Abbildung 1) ist eine Sicherheitsarmatur, die die sichere Funktion von elektrischen und kombinierten
Warmwasseraufbereitern gewdhrt. Das Ventil ermdglicht den Anschluss der genannten Warmwasserbereiter in Trinkwasser- und
Brauchwasserverteilungen bis zu einem maximalen Betriebsdruck von 0,6 MPa. In Verteilungen mit einem héheren Betriebsdruck muss ein
Reduzierventil zur Druckminderung installiert werden.

Ein Bestandteil des Sicherheitsventils ist das Rlckschlagventil ,B“, das die Riickstrémung des Wassers in die Wasserverteilung bei Drucksenkung
verhindert. Das Sicherheitsventil ,A“ korrigiert den Uberdruck, der im Warmwasserbereiter wihrend der Wassererwdrmung, oder bei
Beschadigung des Thermostates entsteht.

Kontrolle der Funktionsfahigkeit des Sicherheitsventils: Die Funktionsfahigkeit des Ventils Gberpriifen wir, wenn wir den Regler ,2“ um ca.
20°nach links drehen. Dabei hebt sich die Membrane vom Ventilsitz ab und vom Auslass ,1“ muss Wasser austreten. Nachdem der Regler
nochmals nach links gedreht wird, muss die Membrane in die urspriingliche Position kommen und vom Auslass ,1“ tritt kein Wasser mehr aus.
Das Ventil ist auf diese Weise mindestens einmal pro Monat und auch vor jeder Inbetriebnahme des Erhitzers zu tiberprifen.
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Wichtige Hinweise: Wahrend der Warmwasserbereitung tropft das Wasser aus dem Sicherheitsventil ab; es handelt sich um eine normale
Erscheinung, die durch die VergrofRerung des Wasservolumens verursacht ist. Es ist verboten, den Auslass abzusperren. Bei unsachgemafen
Eingriffen in das Sicherheitsventil drohen Sach- und Personenschaden. Es ist verboten, den Warmwasserbereiter tiber den Ventilsitz abzulassen.
Geldste Teile der Kalkablagerungen kdnnen den Ventilsitz und die Membrane des Sicherheitsventils dauerhaft beschidigen. Bei der Uberpriifung
der Funktionsfahigkeit des Ventils und dem Ausleeren des Erhitzers ist eine erhohte Aufmerksamkeit wegen dem Austritt von erhitztem Wasser
aus dem Ablass "1" und dem moglichen Korperschaden erforderlich.

Ist der Erhitzer mit keinem Ablassventil ausgestattet, kann der Erhitzer ausgeleert werden, indem der Stépsel ,,4“ laut Abbildung Nr. 1 gezogen
wird. Vor Ausleeren die Zufuhr schlieRen und den Erhitzer durch das Drehen des Reglers 2 drucklos schalten.

PL - Instrukcja obstugi zaworu bezpieczeristwa T-3160 DN20

Dane techniczne: Maksymalne cisnienie robocze 0,6 MPa. Nadcisnienie otwarcia 0,63 + 0,03 MPa. Maksymalna temperatura robocza 90 °C.
Przeznaczenie: Zawoér bezpieczeristwa (rysunek nr 1) jest to zawdr zabezpieczajacy, ktory zapewnia bezpieczne funkcjonowanie elektrycznych
i kombinowanych ogrzewaczy wody.

Umozliwia podtaczenie podanych ogrzewaczy wody do instalacji wody pitnej i uzytkowej do maksymalnego cisnienia roboczego 0,6 MPa. W razie
instalacji z wyzszym cisnieniem roboczym jest konieczne zainstalowane zaworu redukcyjnego w celu zredukowania ci$nienia doprowadzanej
wody.

Czescig zaworu bezpieczenstwa jest zawor zwrotny ,,B“, ktdry zapobiega przeptywowi powrotnemu wody do wodociggu, kiedy ci$nienie wody
w wodociggu obnizy sie. Zawor bezpieczenstwa ,A“ koryguje nadcisnienie powstajgce podczas ogrzewania wody w ogrzewaczu, lub w razie
uszkodzenia termostatu.

Kontrola dziatania zaworu bezpieczenstwa: Dziatanie zaworu sprawdza sie obracajgc pokrettem ,2“ w lewo o ok. 20°. Podczas tej czynnosci
membrana oddali sie od gniazda zaworu i z odprowadzenia ,,1“ musi wycieka¢ woda. Po jego dalszym obrdceniu w lewo membrana musi wrécié
do pierwotnej pozycji i z odprowadzenia , 1“ przestanie wycieka¢ woda. Zawor nalezy w ten sposob kontrolowac minimalnie raz w miesigcu oraz
przed kazdym oddaniem ogrzewacza do uzytku.

Wazna uwaga: Podczas ogrzewania wody dochodzi do jej kapania z odprowadzenia zaworu bezpieczenstwa, co jest normalnym zjawiskiem
wynikajagcym ze zwiekszania objetosci wody podczas jej ogrzewania. Zabrania sie zamykania odprowadzenia. W razie ingerencji do zaworu
bezpieczenstwa uzytkownik naraza sie na niebezpieczenstwo uszkodzenia majatku i zagrozenia dla oséb. Zabrania sie oprdzniania ogrzewacza
przez gniazdo zaworu bezpieczenstwa. Uwolnione czesci wapiennych osadow moga trwale uszkodzi¢ gniazdo i membrane zaworu
bezpieczenstwa. Podczas kontroli dziatania zaworu i oprdzniania ogrzewacza jest konieczne zachowanie szczegdlnej ostroznosci z powody
wypuszczania cieptej wody z odprowadzenia ,1“ i niebezpieczeristwa poparzenia.

Jezeli ogrzewacz nie posiada zaworu spustowego, mozna go oprozni¢ wyjmujac korek ,4“ wedtug rysunku nr 1. Przed rozpoczeciem wypuszczania
wody zamknaé¢ doprowadzenie i obnizy¢ cisnienie w ogrzewaczu obracajac pokrettem 2.

HU - Haszndlati utmutaté a T-3160 DN20 biztonsagi szelephez

Miiszaki adatok: Maximalis izemi nyomas 0,6 MPa. Biztonsagi tulnyomas 0,63 + 0,03 MPa). Maximalis izemi h6mérséklet: 90 °C

Hasznalat: A biztonséagi szelep (1. dbra) egy olyan biztonsdgi tartozék, amely biztositja az elektromos és kombinalt vizmelegit6k biztonsagos
Uzemeltetését. Lehetvé teszi a feltlintetett vizmelegit6k 0,6 MPa nyomasu ivdviz és haszndlati melegviz haldzatokra vald bekotését. Amennyiben
a vizvezeték rendszerben ennél nagyobb a nyomads, akkor a biztonsagi szelep elé nyomascsokkent6 szelepet kell beépiteni.

A biztonsagi szelep része egy visszacsapo szelep ("B") is, amely megakadalyozza a viz visszafolyasat az ivoviz haldzatba (amikor a nyomas csokken).
Az "A" biztonsagi szelep korrigalja a tulnyomast, amely a vizmelegitében a viz melegitése kézben kovetkezik be (illetve ha a termosztat
meghibdsodna).

A biztonsagi szelep miikod6képességének az ellendrzése: A szelep miikodbGképességének az ellenérzéséhez a "2" gombot kb. 20°-kal forditsa
el balra. A membran elemelkedik a szelep tGlékétél, az "1" tulfolyon keresztll viz folyik ki. Forditsa tovabb a gombot balra, a membran ismét ratl
a szelep Ulékére, megszinik a viz kifolydsa az "1" tulfolydn keresztil. A szelepet a fentiek szerint havonta legalabb egyszer le kell ellenérizni.
Hasonlé médon kell eljarni minden alkalommal, amikor a vizmelegit6t ismételten Gizembe helyezi.

Fontos figyelmeztetés: Hasznalat kdzben a biztonsagi szelep tulfolydjan keresztiil viz csepeg ki. Ez normalis jelenség, mivel a viz térfogata
a melegités kdzben novekszik. A tulfolydt elzarni vagy bedugaszolni tilos. A biztonsagi szelep eldllitasa vagy megvaltoztatasa esetén bekovetkezé
karokért és személyi sériilésekért a felhasznalo felel. A vizmelegit6t tilos a szelep lilékén keresztiil leereszteni. A vizk$ lerakddasok a szelep
ilékében vagy a membranban sériiléseket okozhatnak, ami a szelep meghibasodasat okozhatja. A szelep miikodGképességének az ellenbrzése,
vagy a vizmelegit6 leeresztése kézben legyen dvatos a kifolyo viz (az "1"-es tulfolydbol) égési sériiléseket okozhat.

Ha a vizmelegit6be nincs leeresztd szelep beépitve, akkor a tartalybdl a vizet a "4"-es dug6 (lasd az 1. dbrat) kicsavarozasaval lehet végrehajtani.
A viz leeresztésének a megkezdése elGtt zarja el a bemend ivovizet, és a tartalybdl a "2"-es gomb elforgatasaval engedje ki a nyomast.

RO - Instructiuni de utilizare a supapei de siguranta T-3160 DN20

Date tehnice: Presiunea de functionare maxima 0,6 MPa. Suprapresiune de siguranta 0,63 + 0,03 MPa. Temperatura de functionare maxima 90 °C.
Utilizare: Supapa de siguranta (ilustr. nr. 1) este o armatura de sigurantd, care asigura functionarea sigura a incalzitoarelor de apa calda electrice
si combinate. Permite racordarea incalzitoarelor de apa mentionate la reteaua de apa potabila si menajera cu presiunea de lucru maxima de pana
la 0,6 MPa. Pentru distributia cu presiune de lucru mai mare, trebuie instalat un regulator pentru reducerea presiunii din distributie.

Parte integrantd a ventilului de sigurantd este ventilul de sens ,,B“, care impiedicd curgerea regresiva a apei in distributie, atunci cand presiunea
apei din distributie scade. Ventilul de siguranta ,,A” corecteaza suprapresiunea aparura la incalzirea apei din incalzitor, sau in caz de deteriorare
a termostatului.

Controlul de functionare a ventilului de siguranta: Functionalitatea ventilului se verificd prin rotirea butonului ,2“ spre stanga cu cca 20°.
n timpul acestei operatii, membrana se indepérteazé de scaunul ventilului si din scurgerea ,1“ trebuie s curgd apa. La urméatoarea rotire spre
stanga, membrana trebuie sa revina n pozitia initiala si din scurgerea ,1“ nu are voie sd mai curga apa. Ventilul trebuie verificat in acest mod cel
putin o data pe luna si inainte de fiecare punere in functiune a incalzitorului.
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Atentionare important: in timpul incdlzirii apei, intervine scurgerea acesteia prin conducta de scurgere a ventilului de sigurantd, ceea ce este
normal luand in considerare cresterea volumului de apd in timpul incdlzirii. Este interzisd inchiderea acestui orificiu de scurgere. in caz de
interventie la ventilul de siguranta, utilizatorul se expune la riscul de deteriorare a bunurilor si de periclitare a persoanelor. Este interzisa golirea
incalzitorului prin scaunul ventilului de siguranta. Sedimentele de calcar pot deteriora iremediabil scaunul si membrana ventilului de siguranta.
Verificarii functionalitatii ventilului si a golirii incalzitorului trebuie acordatd o atentie sporitd din motivul scurgerii de apa calda din orificiul de
scurgere ,, 1“ si a riscului de accidentare.

n cazul in care incilzitorul nu este previzut cu ventil de golire, golirea acestuia se poate face prin scoaterea dopului ,4“ conform ilustratiei nr. 1.
Tnainte de golire, inchideti alimentarea si depresurizati incilzitorul rotind butonul 2.

LT - Apsauginio voztuvo T-3160 DN20 aptarnavimo taisyklés

Techniniai duomenys: Maksimalus darbinis slégis 0,6 MPa. Apsauginis virsslégis 0,63 + 0,03 MPa. Maksimali darbiné teperatira 90 °C.
Naudojimas: Apsauginis voZtuvas (1 pav.) yra apsauginé armatdra, uztikrinanti saugy elektriniy ir kombinuoty vandens Sildytuvy veikima. LeidZia
prijungti vandens Sildytuvus geriamojo ir buitinio vandens vamzdZiuose iki maksimalaus darbinio slégio 0,6 MPa. Grandinéms su didesniu darbiniu
slégiu, reikia sumontuoti slégio ribotuva, kuris sumazinty kolektoriaus slégj.

Apsauginio voztuvo dalimi yra atbulinis voZztuvas ,B“, kuris neleidZia vandeniui grjzti j vandens tiekimo grandine, kai vandens slégis sumazéja.
Apsauginis voZtuvas "A" koreguoja virsslégj, kuris susidaro kaitinant vandens Sildytuva arba termostato pazeidimo atveju.

Apsauginio voztuvo veikimo kontrolé: Voztuvo funkcionalumas patikrinamas pasukus rankenéle "2" j kairz ma_,daug 20°. ioje operacijoje
membrana nutolsta nuo voztuvo balno, o vanduo turi tekéti i$ nutekéjimo "1". Kai jis pasuktas j kaire, membrana turi bati nukreipta j pradine
padétj, o is istekéjimo angos "1" nustoja tekeéti vanduo. VoZtuvas turi bati tikrinamas bent kartg per ménesj, taip pat pries kiekviena Sildytuvo
eksploatavima.

Svarbios pastabos: Vandens Sildymo metu jis lasa per apsauginio voztuvo isleidimo anga, tai yra jprastas reiskinys dél vandens kiekio padidéjimo
Sildymo metu. UZdaryti iStekéjima yra draudZiama. Jeigu patekty j apsauginj voZztuva, vartotojui gresia turto Zala ir asmeny suzalojimo pavojus.
DraudZiama isleisti Sildytuvg per apsaugos voztuvo balna. Kalkiy nuosédy dalys gali visam laikui sugadinti balng ir apsauginio voZztuvo membrana.
Tikrinant voZtuvo funkcionaluma ir Sildytuvo isleidima, reikia elgtis labai atsargiai dél karSto vandens nutekéjimo ,,1“ ir galimo suzalojimo.

Jei Sildytuve néra isleidimo voZztuvo, Sildytuvg galima iStustinti iStraukus kiStukg "4" pagal 1 pav. Pries isleidimg, uZdarykite jleidimo anga
ir pasalinkite Sildytuvo slégj pasukdami rankenéle 2.

ET - Kaitseklapi T-3160 DN20 kasutusjuhend

Tehnilised andmed: Maksimaalne t66réhk 0,6 MPa. Kaitserohk 0,63 + 0,03 MPa. Maksimaalne to6temperatuur 90 °C.

Kasutamine: Kaitseklapp (joonis 1) on kaitsearmatuur, mis tagab elektri- ja kombineeritud boilerite ohutu t66. See v&imaldab nende boilerite
Uhendamist joogi- ja tarbevee siisteemidega, mille maksimaalne t66réhk on 0,6 MPa. Suurema to6réhuga veevargi korral tuleb réhu
vahendamiseks paigaldada reduktorklapp.

Kaitseklapi osa on tagasilodgiklapp B, mis takistab veevargis rohu langemisel vee tagasivoolamist. Kaitseklapp A korrigeerib tlerdhku, mis tekib
vee soojendamisel boileris voi termostaadi kahjustumisel.

Kaitseklapi toimimise kontrollimine: Kaitseklapi toimimise kontrollimiseks tuleb juhtseadeldist 2 umbes 20° vGrra vasakule poorata. Selle juures
eraldub membraan ventiili pesast ja dravoolust 1 peab hakkama vesi vélja voolama. Edasisel vasakule keeramisel peab membraan minema tagasi
algasendisse ja dravoolust 1 ei tohi enam vett vilja voolata. Ventiili tuleb nii kontrollida vahemalt kord kuus ning iga kord enne boileri todle
panemist.

Tahelepanu! Vee soojendamise ajal tilgub seda kaitseklapi dravoolust valja. See on normaalne, kuna vee ruumala suureneb soojendamisel.
Aravoolu on keelatud sulgeda. Kaitseklapi muutmisel seab kasutaja ohtu vara ja inimesed. Boilerit on keelatud lasta tiihjaks l4bi kaitseklapi pesa.
Vabanenud katlakivi osakesed vdivad kaitseklapi pesa ja membraani péérdumatult kahjustada. Klapi toimimise kontrollimisel ja boileri tiihjaks
laskmisel tuleb olla eriti ettevaatlik, kuna dravoolust 1 valjub kuum vesi, mis vdib pdhjustada poletuse.

Kui boileril puudub véljalaskeventiil, voib selle tihjaks lasta korgi 4 eemaldamisega vastavalt joonisele 1. Enne tiihjaks laskmist sulgege vee
sissevool ja vabastage boiler juhtseadeldise 2 p66ramisega réhu alt.

LV - Drosibas ventila T-3160 DN20 apkalposanas pamaciba

Tehniskie dati: Maksimalais ekspluatacijas spiediens 0,6 MPa. Drosibas parspiediens 0,63 + 0,03 MPa. Maksimala ekspluatacijas temperatira
90 °C.

LietoSana: Drosibas ventilis (1. attéls) ir drosibas armatira, kas nodrosina elektrisko un kombinéto Gdenssilditaju droSu darbibu. Tas |auj pieslégt
minétos UOdenssilditajus dzerama un apkures Gdens sadalé lldz maksimalajam ekspluatacijas spiedienam 0,6 MPa. Sadalei ar augstaku
ekspluatacijas spiedienu ir jauzstada redukcijas ventilis, lai mazinatu spiedienu sadalé.

Drosibas ventila sastavdala ir pretventilis ,,B”, kas noveérs tdens atgrieSanos Gdens sadal€, kad sadalé kritas Gdens spiediens. Drosibas ventilis ,A”
korigé parspiedienu, kas rodas, karséjot tdeni silditaja, vai termostata bojajumu gadijuma.

Drosibas ventila funkcionalitates kontrole: Ventila funkcionalitati parbauda, pagrie?ot vadibas ietaisi ,,2” pa kreisi apm. par 20°. Sis darbibas laika
attalina membranu no ventila ligzdas, un pa novadcauruli ,1” japlst Gdenim. Péc ta pagrieSanas talak pa kreisi membranai jaatgriezas sakotnéja
pozicija, un pa novadcauruli ,1” vairs nedrikst plast Gdens. Sada veida ventilis jakontrolé vismaz vienu reizi ménesi, ka ari pirms katras silditaja
laisanas ekspluatacija.

Svarigs pazinojums: Udens karsé3anas laika tas parplist pari droibas ventila novadcaurulei, kas ir normala paradiba, nemot véra Gdens tilpuma
palielinasanos ta karsésanas laika. Novadcaurules noslégsana ir aizliegta. Izjaucot drosibas ventili, lietotajam draud 1pasuma bojasana un personu
savainoSana. Aizliegts izliet silditaju caur drosSibas ventila ligzdu. Kalka nosédumu dalinas var pastavigi sabojat drosibas ventila ligzdu
un membranu. Parbaudot ventila funkcionalitati un izlaiZot silditaju, jabat Tpasi piesardzigam, jo pa novadcauruli ,,1” var izplUst karstais Gdens
un radit traumas iespéju.

Ja silditajs nav aprikots ar izpltdes ventili, Gdeni no silditaja var izlaist, iznemot aizbazni ,4” ka paradits attéla Nr. 1. Pirms izlaiSanas aizveriet
padevi un atgaisojiet silditaju, pagriezot vadibas ietaisi 2.
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UA - IHCTpYKuUifa 3 ekcnayaTauii 3anobixHoro knanaHa T-3160 DN20

TexHiuHi XapaKTepucTMku: MakcumanbHUin poboumnii Tuck 0,6 MIMa. be3neyHuit Hagnuwkosuii Tck 0,63+0,03 MMa. MaKkcumanbHa poboya
Temnepatypa 90 °C.

3actocyBaHHA: 3anobixHKMI KnanaH (pucyHoKk Ne 1) — ue 3axMcHa apmaTypa, sika 3abesnedye 6e3nedyHy poboTy eNneKkTPUYHKUX i KOMBIHOBaHUX
BOZOHarpisayis. Lle 3abe3neuye MOXAMBICTb NiAKAOYEHHA 3a3HAYEHUX BOAOHArpiBayiB 0 Mepexi NUTHOT Ta TeXHIYHOT BOAM 3 MaKCUMaNbHUM
pobounm tuckom 0,6 MMa. Ana mepexk 3 6inbll BUCOKMM 3HAYE€HHAM POBOYOro TUCKY HeobXifHO BCTAaHOBMTM peAyKUiMHMI KnanaH ans
3MeHLUEHHA TUCKY B TpybonpoBoaax.

YacTuHoto 3anobixkHOro KnanaHa € 3BOPOTHMI KnanaH "B", AKMiA 3anobirae 3BOPOTHOMY NOTOKY BOAM Ha3ag y Tpybonposig npu nagiHHi TUCKY
B Tpybonposoai. 3anobixkHUii KnanaH "A" KOpUrye HaA/IMWKOBUIA TUCK, WO BMHUKAE NPW HarpiBaHHi Bogy B BogoHarpisayi abo B pasi
MOLKOAMKEHHA TepmocTaTa.

MNepeBipKa ¢pyHKLiOHYBaHHA 3an06iXXHOro KaanaHa: MNpalue3gaTtHicTb KnanaHa nepeBipAeTbCs NoBepTaHHAM KepyBasibHOrO MaxoBuKa "2" BniBo
npubaunsHo Ha 20°. Mig yac uiei gjii membpaHa BiACyBaETbCA Big, Cigna KNanaHa Ta Boga NOBMHHA BUTIKATK 3i cToky "1". Micna Moro noganbworo
NoBEPHEHHA BNIBO MembpaHa MOBMHHA MOTPANWUTX B MOYATKOBE MOJIOXKEHHA, a 3i cTOKy "1" nepectaHe BWTIKaTUM BoAa. KnanaH HeobxiaHo
nepesipsATM TaKUM YUHOM HE MEHLLIE OAHOrO Pasy Ha MiCsLlb, @ TAKOX Nepes, KOXKHUM BBeEHHAM BOAOHArpisaya B ekcnyaradito.

Barknuse 3acteperkeHHs: Mg yac Harpisy BoaW, BOHa 36inbluye cBili 06'em Ta BiAOYBa€ETbCA KpanaHHA BOAM Yepes CTOK 3anobixKHOro KnanaHa,
LLLO € HOPMaJIbHUM ABULLEM. 3aKPUBATH Lielt CTOK 3abOpoHeHO. Y pasi BTPy4YaHHA B 3anobiKHUIA KaanaH KOPUCTYBaY HapakaeTbeA Ha Hebesneky
NOLKOAMKEHHA MaliHa Ta Hebe3neKky Ana nofeii. 3abOPOHAETLCA 31MBATM BOAY 3 BOAOHArpisaya yepes cig/io 3anobixKHOro KnanaHa. BinbHi
YaCTUHM BAMHAHUX OCAAIB MOXYTb NOLWKOAUTU CiZNo Ta MembpaHy 3anobixHoro Knanaxa. MNig vac nepeBipku GyHKLIOHYBaHHA KnanaHa Ta 3By
BOAOHArpisaya cnif, 3sepHyTM 0cobMBY yBary yepes BiATiK rapaqoi BoAw 3i 3MBY «1» Ta MOXKAUBUIA PU3MK TPABMYBAHHSA.

AKLWO BoAOHarpisay He 061a4HAHO 3/IMBHUM KNAanaHOM, TO CMOPOXKHEHHA BOAOHArpiBaya MOXKHa 34iMCHUTU BUTATaHHAM Npobku "4" BignosigHo
00 PucyHKa Ne 1. Mepepg, 3AnBaHHAM nepekpuiiTe Noaady Ta 3HIMiTb TUCK Y BOAOHArpisavi NOBepTaHHAM MaxoBUKa 2.

NL - Instructies voor het gebruik van de veiligheidsklep T-3160 DN20

Technische gegevens: Max. bedrijfsdruk bedraagt 0,6 bar. Veiligheidsoverdruk 0,63 + 0,03 MPa. Max. bedrijfstemperatuur 90 °C.

Gebruik: De veiligheidsklep (afbeelding nr. 1) is een veiligheidsvoorziening die zorgt voor de veilige werking van elektrische en gecombineerde
waterverwarmers. De veiligheidsklep maakt de aansluiting mogelijk van bovengenoemde verwarmers in de distributie van drink- en
gebruikswater, tot een max. bedrijfsdruk van 0,6 MPa. Voor leidingen met een hogere bedrijfsdruk moet een reduceerventiel geinstalleerd worden
om de druk in de leidingen te reduceren.

Een onderdeel van de veiligheidsklep is de terugslagklep “B”, die voorkomt dat het water terugstroomt in het waterleidingsysteem wanneer
de waterdruk in het systeem daalt. De veiligheidsklep “A” corrigeert overdruk die ontstaat tijdens het opwarmen van water in de verwarmer
of als de thermostaat beschadigd raakt.

Controle van de werking van de veiligheidsklep: De werking van de veiligheidsklep wordt gecontroleerd door de regelaar “2” ongeveer 20° naar
links te draaien. Tijdens deze stap beweegt het membraan weg van de klepzitting en moet er water uit uitloop “1” stromen. Nadat de regelaar
weer naar links gedraaid wordt, moet het membraan terugkeren naar de oorspronkelijke positie en mag er geen water uit uitloop “1” stromen.
De veiligheidsklep moet ten minste eenmaal per maand op deze wijze gecontroleerd worden alsook vadr elke inbedrijfstelling van de verwarmer.

Belangrijk: Tijdens het verwarmen van water druppelt er water uit de uitloop van de veiligheidsklep, wat een normaal verschijnsel is vanwege
het toegenomen volume van water bij het verwarmen. Het afsluiten van de uitloop is verboden. Een ingreep in de veiligheidsklep kan tot materiéle
schade en persoonlijk letsel leiden. Het is verboden de verwarmer via de veiligheidsklepzitting af te tappen. Losgeraakte delen van de kalkafzetting
kunnen de klepzitting en het membraan van de veiligheidsklep permanent beschadigen. Bij het testen van de werking van de klep en het aftappen
van de verwarmer is extra zorg vereist wegens de uitstroom van warm water uit de uitloop “1” en de mogelijkheid van lichamelijk letsel.

Als de verwarmer niet met een aftapkraan uitgerust is, kan het water worden afgetapt door de dop “4” te verwijderen volgens de afbeelding nr.
1. Voordat u begint met aftappen, sluit de toevoer en verlaag de druk door de regelaar 2 te draaien.
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Vodovodni instalace / Vodovodna instalacia / MoakntoueHune K sBogonposoay / Plumbing fixture/ Wasserinstallation /
Instalacja wodociggowa / Vizrendszer beké6tése / Instalatia de apa / Vandentiekis / Veevirgiga iihendamine /
Udensapgades iekartas/ MigkntoueHHsa ao sogonposoay / Waterinstallatie

6 5 4 3 2 1

R .

1. Uzaviraci ventil, 2. ZkuSebni kohout pro kontrolu tésnosti zpétného ventilu, 3. Zpétny ventil, 4. Manometr, 5. Pojistny ventil,
6. Vypoustéci ventil nebo zatka

1. Uzavieraci ventil, 2. SkiSobny kohutik na kontrolu tesnosti spatného ventilu, 3. Spatny ventil, 4. Manometer,5. Poistny ventil,
6. Vypustaci ventil alebo zatka

1. 3anopHbIt KnanaH, 2. UcnbiTaTeNbHbIA KPaH 419 KOHTPOASA repMeTUYHOCTU 06paTHOro Knanaxa, 3. O6paTHbIN KnanaH,

4. MaHomeTp, 5. MNpegoxpaHnTenbHbln KnanaH, 6. CNycKHOM KnanaH namn npobKa

1. Shutoff valve, 2. Test valve for checking the tightness of the backflow valve, 3. Backflow valve, 4. Manometer, 5. Safety valve,
6. Discharge valve or cap

1. Absperrventil, 2. Prifhahn fir die Dichtheitsprifung des Riickschlagventils, 3. Riickschlagventil, 4. Manometer,

5. Sicherheitsventil, 6. Ablassventil oder Stopse

1. Zawdr odcinajacy, 2. Zawoér probny do kontroli szczelnosci zaworu zwrotnego, 3. Zawor zwrotny, 4. Manometr,

5. Zawor bezpieczenstwa, 6. Zawor spustowy lub korek

1. Zaré szelep, 2. Visszacsapd szelep tOmitettségének az ellen6rzését szolgald csap, 3. Visszacsapo szelep, 4. Manométer,

5. Biztonsagi szelep, 6. Leeresztd szelep vagy dugd

1. Ventil de inchidere, 2. Robinet de incercare pentru controlul etanseitatii ventilului regresiv, 3. Ventil regresiv, 4. Manometru,
5. Ventil de siguranta, 6. Ventil de golire sau dop

1. UZzdarymo voZztuvas, 2. Bandymo ¢iaupas atbulnio voztuvo sandarumo patikrinimui, 3. Atbulinis voztuvas, 4. Manometras,

5. Apsauginis voZtuvas, 6. ISleisdimo voZtuvas arba kamstis.

1. Sulgeklapp, 2. Tagasiloogiklapi tiheduse kontrollimise katsekraan, 3. Tagasiloogiklapp, 4. Manomeeter, 5. Kaitseklapp,

6. Valjalaskeventiil vdi kork

1. Slegventilis, 2. Izméginasanas krans pretventila hermétiskuma parbaudei, 3. Pretventilis 4. Manometrs, 5. Drosibas ventilis,
6. Izplldes ventilis vai aizbaznis

1. 3anipHuii KnanaH, 2. Npo6bHMIA KnanaH 41a KOHTPO/H0 FTePMETUYHOCTI 3BOPOTHOTO KanaHa, 3. 3BOpOTHUI KanaH,

4. MaHomeTp, 5. 3anobikHKi KnanaH, 6. 31MBHUIM KnanaH abo npobKa

1. Afsluitklep, 2. Testkraan voor de controle van de dichtheid van de terugslagklep, 3. Terugslagklep, 4. Manometer,

5. Veiligheidsklep, 6. Aftapventiel of -stop
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